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Wydzial Eksploatacii

Sroda Slaska, dnia 25-05-2012 r.

ZP 21501 2001

TOK 603/WP/RD255/2012

Partner handlowy nr 1000038191

Nasz znak: RDE5S5/IB-4112-ZW/12001/6309/12

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Obiekt: oswietlenie drogowe.
Adres przytaczanego obiektu: Pietrzykowice ul. Szczesliwa, Radosna, Stawowa dz. nr 202, 2086,
207, 18825, 189/6, 188/16, gmina Katy Wroclawskie.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroclawiu, zwany dalej OSD (Operatorem Systemu Dystrybu-
cyjnego) niniejszym  potwierdza zozenie wniosku o okreslenie  warunkéw przytaczenia
wdniu 08-05-2012 r.,

Odpowiadajgc na wiw wniosek informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD (Operator
Systemu Dystrybucyjnego) i dostawe energii elekirycznej o calkowitej mocy przylgczeniowe;j:

Przytacze nr 1: 6 kW 1-f dla zasilania obiektu na ponizszych warunkach.

I Wymagania techniczne — przylacze nr 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: istniejacy stup nr 60, linii napowietrznej nN, obwéd kierunek Smolec,
ze stacji SN/nN R-3455 Pietrzykowice.

2. Migjsce:

a) dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego w kie-
runku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej,

b) rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej. Szafka ztaczowo-
pomiarowa jest wiasnoscia OSD, a linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia jest wia-
snoscig Podmiotu Przyfgczanego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) wzakresie przyigcza:

> Na istniejacym stupie zabudowaé szafke ztaczowo-pomiarowy typu ZK1a-1P-8. Wyposazyé ja
w zabezpieczenie przecigzeniowe oraz rozlacznik bezpiecznikowy. Uziemié przewdd PEN.

> Potaczyé przewodem AsXSn 2x25 mm’ tor pradowy linii napowietrznej nN z projektowang
szafka zi-pom. Ochrong przewodu na slupie wykonaé do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu ru-
ra o Srednicy @=50 (z materialu odpornego na promieniowanie UV | warunki atmosferyczne).
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b) w zakresie sieci; nie wymaga zmian;

c) w zakresie przytaczanych urzadze, instalacii Whioskodawey: od projektowanej szafki po-
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miarowej, wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy wewnetrzng linie zasilajgea niskie-
go napigcia. Dla obiektu wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia
elektryczne.
Sie¢ odbiorczg wykona¢ w odpowiednim ukiadzie (TN-S lub TN-C), wyposazong w urzadze-
nia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Stosowac wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: 1-fazowy, bezposredni;

b) miejsce zainstalowania: w szafce zt-pom (1.).

5, Zabezpieczenia giowne (wg standardéw technicznych).

6. Zabezpieczenia przeciazeniowe:
« dla obiektu docelowego:

L.

VL.

Vil

4,

Stro

a) prad znamionowy: 1 x 32 A;

b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy;

¢) lokalizacja: w szafce zl-pom (1.).

Do obliczen przyjaé:

a) stacja R-3455 5,=160 kVA, zabezpieczenie obwodil 1,.= 80 A,

b) od stacji do szafki:  przewdéd nN typu AsXSn 4x70+25.4,mm? ~ (l=188m),

c) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$é pradu zwarcia w miejscu przytaczenia
przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 3 kA,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej - nie dotyczy.

Sieé pracuje w ukiadzie:

a) 0,4 kV-TN-C,

Okreséla sig nastgpujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj, catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc. dostarczania, nie przekraczajacy: .

» dla przerwy planowanej - 16 godzin,
» dia przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazo-
wych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

« dlg przerw planowanych - 35 godzin,
» dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci hinigjszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia

umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydtuza sie na okres

waznosci (realizacji) umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenerge-

tycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zaktoceni o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry tech-

niczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi

przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegélo-

wych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,

Z pozn. zm.].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia

wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu przez Whioskodawea
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umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniam; wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem Umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

Okreslony w warunkach przylgczenia Spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé e
wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego,

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okre-
slonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznym;,
Whioskodawca winien zwrocié ste do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych
urzgdzen.

OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez Whioskodawce po-
stanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen elektroener-
getycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przylacze-
nie - zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U, Nr 80 poz, 717
wraz z pézniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg, Polaczenie to winno by¢ wykona-
ne w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé po-
dania napigcia na sie¢ dystrybucyjna,

Warunki przylgczenia okreslono dla grupy przylgczeniowej: V.

Uniewaznia sig warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przytaczenia.

(Petnomocnik OSD)

Przygotowal: Jacek Barud

Zalaczniki:

® projekt umowy wraz z zaigcznikami
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