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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajacy projektu
budowlanego czesci elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
PIETRZYKOWICE NA DZIAt KACH

160 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
188/16 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
188/25 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
189/1 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
189/6 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
189/7 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
190/11 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
202 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
206 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
207 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica

sktadam oswiadczenie, ze projekt budowlany w zakresie

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
Inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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1. Inwestor

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE

BRANZA ELEKTRYCZNA

 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie 55-080 Katy Wroclawskie ul. Rynek — Ratusz 1

2. Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiedzy
Inwestorem a firma ,,ELWIBOR” Wiestaw Ryszard Borowski
Przy projektowaniu czesci elektrycznej korzystano z nastepujacych materialéw:

Mapy do celow projektowych w skali 1:500

Wizji lokalnej w terenie

Obowigzujace przepisy

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigeia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z
przewodami niepelno izolowanymi.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oéwietlenie drog cz.1-styczefi 2007

Norma PN-EN 13201-2 Wymagania o$wietleniowe cz.2-sierpien 2007

Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametréw os$wietleniowych cz.3-pazdziernik
2007

Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

Wykaz whascicieli wladajacych

Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

Uzgodnienia branzowe

Wiytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonaweczy budowy o$wietlenia
drogowego przy drogach gminnych i powiatowych na dziatkach w miejscowosci
Pietrzykowice:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE GMINA KATY WROCEAWSKIE
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160 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
188/16 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
188/25| AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
189/1 | AM 01 | Obrgb Pietrzykowice-Rybnica
189/6 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
189/7 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
190/11 | AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
202 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
206 AM 01 | Obreb Pietrzykowice-Rybnica
207 AM 01 | Obrgb Pietrzykowice-Rybnica

4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodza
e Montaz opraw oswietleniowych
Montaz szafki oswietleniowe;j
Wykonanie wykopu pod kabel
Wykonanie przewiertu sterowanego pod droga
Montaz stupéw oswietleniowych
Wykonanie pomiardw
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
Uziemienia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego kablowego na
dziatkach wg wykazu powyzej w miejscowosei Pietrzykowice Gmina Katy Wroclawskie.

6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnigje oswietlenie drogowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci napowietrznej i
kablowej o$wietlenia drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wykonanie linii kablowej nn zasilajacej shupy oswietleniowe o$wietlenia
kablowego. Dlugos¢ linii kablowej wynosi : wykop pod kabel 1414 mb, kabel YAKXS 4x35
mm’ — 1618 mb.

8. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

9. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu Gminy Katy Wroctawskie.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE GMINA KATY WROCEAWSKIE Strona 2
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10. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
11. Informacja i dane o zagrozeniu dla srodowiska

Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urzadzen zewnetrznych
13. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnigje o$wietlenie drogowe.

14. Siec¢ o$wietleniowa - zasilanie

e Zgodnie z warunkami zasilania nr TOK 603/WP/RD255/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
znak RDE55/JB-4112-ZW/12001/6309/12 wydanymi przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddzial we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska nalezy:

o W zakresie przylacza — na istniejagcym stupie zabudowa¢é szafke ztaczowo-
pomiarowg typu ZK1a-1P-S. Wyposazy¢ ja w zabezpieczenia
przeciazeniowe oraz roztgcznik bezpiecznikowy. Uziemié przewod PEN.
Polaczy¢ przewodem AsXSn 2x25 mm” tor pradowy linii napowietrznej nN
z projektowang szafkg zlagczowo-pomiarowg. Ochrone na stupie wykona¢ do
wysokosei 2,5 m od poziomu terenu rura o srednicy ¥=50 mm (z materiatu
odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne)

o W zakresie sieci — nie wymaga zmian.

o W zakresie przylaczanych urzadzen — wykona¢ zasilanie z projektowanej
szafki ztagczowo-pomiarowej do szafki sterowniczej i dalej do
projektowanych lamp oswietlenia ulicznego odbiorcy.

o Wybudowane oswietlenie pozostaje na majatku UG KATY
WROCLAWSKIE — granica wlasnosci zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-
pomiarowym ZKla-1P-S w kierunku instalacji odbiorcy

15. Projektowane oSwietlenie kablowe

e Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy zlokalizowacé i oznaczy¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac stupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys 1/E,

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE GMINA KATY WROCEAWSKIE Strona 3
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Pomigdzy zabudowanymi stupami o$wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem typy
YAKXS 4x35 mm” o lacznej diugosci 1618 mb

Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 1414 mb

Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozyé bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypac ziemia z wykopu

W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudowac szafke o$wietleniowa 1-fazowsg i
wykona¢ polaczenia ze zlagczem kablowo-pomiarowym Zkla-1P-S zabudowanym na
stupie nr 60

Z szafki odwietleniowej wyprowadzi¢ obwad w kierunku wybudowanych stupdw
os$wietleniowych

Wykona¢ potaczenia elektryczne zgodnie z rys.3/E,

Pod droga wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej PE-HD o érednicy 110 mm

Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé¢ wartosci 10 Q przy shupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

16. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowaé
uszkodzenie kabla.

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej 25 cm i ulozy¢ folie niebieskg
na catej diugosci wykopu.

Glegbokos¢ ulozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70
cm.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dlugosci okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robét zanikowych

Wykonane roboty nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji
we Wroctawiu.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac zabezpieczenia dla osob
trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodnié z whasciwym wiascicielem drogi.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE
oraz normami.

17. Wykaz podstawowych materiatow

Oprawy oswietleniowe TECEO 1 32 LED 500 mA (lub réwnowazne)— 33 szt.
Stup SAL -5E (lub rownowazne) — 33 kpl.

Fundament B-51 (lub rownowazne)— 33 szt.

Kabel YKXS 4x35 mm” — 1618 mb

Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 1618 mb

Rura Arota @ 75 mm — 1618 mb

Rura PE-HD @110 mm

Rura stalowa ocynkowana @110 mm

Przewody : YDY 3x2,5 mm®.

Odgromniki SE 30.166 — 1 kpl.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE GMINA KATY WROCLAWSKIE
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18. Charakterystyka instalacji zewne¢trznych

e Zasilanie ze stacji transformatorowej R-3455 za posrednictwem szafki
oswietleniowej wg warunkéw TOK 603/WP/RD255/2012
Obwod oswietlenia drogowego (budowa)

o Rodzaj obiektu: linia kablowa oswietlenia nn
Laczna dtugosé linii kablowej: 1618 m
Dhugoéé wykopu pod kabel — 1414 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w zlaczu ZK1a-1P-S
Koniec linii: shup nr L33
Oprawy os$wietleniowe TECEO 1 32LED 500 mA — 33 kpl.
Stup SAL-5E — 33 kpl.
Fundament B-51 — 6 kpl.
Szafka oswietleniowa — 1kpl.
Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YKXS 4x35 mm®

00000000 O0O0

19. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie TN-C.
Ochrong przeciwporazeniowa rozwigzac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdhuz trasy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30mm x 3mm.
Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosei 1002,
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .

20. Obliczenia

e Transformator 160 kVA w R-3453
Rr—0,0162 Q (wg poradnika projektanta elektryka wyd. I1I tab. Z3.1 str.567)
X1 —0,0469 Q

e Linia zasilajagca AsXSn 4 x70mm” — 188 mb
Rasxsi— 0,0767 Q
Kasxsn— 0,0188 Q

e Linia zasilajaca YAKXS 4 x35mm” — 849 mb
Ryss—0,9703 Q
Xiss — 0,08490

e Impedancja w punkcie zwarcia — stup nr L21
Zi= ((2 xRasxsa™ Rias JrR1)” H2 x(Xasxsn + Xicss X))
Z12=2,104 Q

e Samoczynne wylgczenie (czas 5 s)
I, = 0,8 xUy/ 71 =87,45 A
L = 29xwts Bi25 A=72,5 A (wg katalogu ETT wyd. 2011)
L=<l

Warunek ochrony przeciw porazeniowej zostat spelniony

e Transformator 160 kVA w R-3455
Ry 0,0162 € (wg poradnika projektanta elektryka wyd. III tab. Z3.1 str.567)
X1 —0,0469 Q

e Linia zasilajagca AsXSn 4 x70mm’ — 188 mb
Rasxsi— 0,0767 Q

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE GMINA KATY WROCEAWSKIE Strona 5
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Kasxsn— 0,0188 Q

e Linia zasilajagca YAKXS 4 x35mm” — 795 mb
Rkss— 0,9086 Q
Xiss — 0,07950

e Impedancja w punkcie zwarcia — stup nr L.22
Zi27= (2 X(Rasxsat Ricas JR7)” +(2 X(Kasxsa + Xias 1 X))
Nrmm” HvQW Q

e Samoczynne wylaczenie (czas 5 s)
I, = 0,8xUy/Z;2=9293 A
L = 2,9 xwts Bi25 A=72,5 A (wg katalogu ETT wyd. 2011)
Ii<tl,

Warunek ochrony przeciw porazeniowej zostat spetniony

e Transformator 160 kVA w R-3455
Rr—0,0162 Q (wg poradnika projektanta elekiryka wyd. III tab. Z3.1 str.567)
X —0,0469 2

e Linia zasilajaca AsXSn 4 x70mm” — 188 mb
Rsxsi— 0,0767 Q
Kasxsa— 0,0188 Q

e Linia zasilajaca YAKXS 4 x35mm?” — 1009 mb
Riis— 1,1531 Q
Xx3s — 0,1009€Q

e Impedancja w punkcie zwarcia — stup nr L33
Zyy3= ((2 x(Rasxsa™ Ricss JHR7)” H2 x(Kasxsn + Xicas )+ X))
N_Luu” MJL.\M Q

e Samoczynne wylaczenie (czas 5 s)
HN = O.w Ndc\Nhum — Qn_.um_.@ A
L = 29xwts Bi25 A=725 A (wg katalogu ETI wyd. 2011)
I< I

Warunek ochrony przeciw porazeniowej zostal spetniony

e Obliczenia uziemienia poziomego
Ry, =2p/L<10Q toL>2p/10,L>10 mb
L proj = 45 mb o przekroju 30x3 mm
Rizobt, = 2p/L = 2x50 Qm /45 m = 2,22 O
p — rezystywnos¢ gruntu przyjeto50 Qm (Humus od 10 Qm do 150 Qm, muliste
grunty rolne, wilgotny zaggszczony nasyp 50 Qm)
R,; — dopuszczalna wartosé uziemienia
® Obliczenia uziemienia pionowego ship nr 60
Ry,=p/L<10Q toL>p/10,L>10mb
L proj = 3 prety uziomowe o dtugosci 5 mb o przekroju 18 mm
Rizobt, = p/L =2x50 Qm /15 m = 6,67 Q
p — rezystywno$¢ gruntu przyjeto50 Qm (Humus od 10 Qm do 150 Qm, muliste
grunty rolne, wilgotny zageszczony nasyp 50 (m)
R,,— dopuszczalna wartos¢ uziemienia

21. Dane charakterystyczne obiektu

e Kable typu YKXS 4x35 mm?® -1618 mb

e  Wykop pod kabel - 1414 mb

e Oprawy oswietleniowe AMBAR100 W(lub rownowazne) — 33 kpl.
e  Shlupy o$wietleniowe SAL-N12(lub réwnowazne) — 33 kpl.
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Napiecie robocze 230 V

Kategoria obiektu — XX VI
Wspotezynnik wielkosci obiektu — 1,5
Parametr — dlugo$é¢ L= 1414 mb

22. Wykaz rysunkéw

e Rysunek 1/E — Plan trasy sieci oswietleniowej
e Rysunek 2/E — Wspohrzedne trasy
e Rysunek 3/E — Schemat jednokreskowy
e Rysunek 4/E — Orientacja
23. Wykaz zalagcznikow
o Zalgcznik nr 1 - Warunki przylaczenia
e Zalacznik nr 2 - Uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. RD Sroda Slaska
e Zalacznik nr 3 - Uzgodnienie Zarzad Drog Powiatowych we Wroclawiu
e Zalacznik nr 4 - Uzgodnienie UMiG Katy Wroctawskie
e Zalgcznik nr 5 - Obliczenia fotometryczne
o Zalgcznik nr 6 - Wypis i wyrys z mpzp
e Zalacznik nr 7 — Wypis uproszczone
e Zalacznik nr 8 — Mapa ewidencyjna gruntow
e Zalacznik nr 9 — Uprawnienia budowlane
e Zalacznik nr10 — Zaswiadezenie z Izby Inzynierdéw Budownictwa
e Zalgcznik nr 11 - Informacja BIOZ
e Zalgcznik nr 12 - Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
e Zalgcznik nr 13 - Karta katalogowa stupa oswietleniowego
e Zalacznik nr 14 - Karta fundamentu stupa o$wietleniowego
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