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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA PIASKOWA ®
zgodng z EN-1176-1 i EN-1177,

grubos¢ warstwy 30cm, wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2mm, bez

czastek gliny i itu

20cm | - kraweznik betonowy 6x20cm
10cm | - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- zageszczony grunt rodzimy
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- warstwa $cieralna zwiru mineralnego o ziarnach 0-15mm
- warstwa klinujgca zageszczonego ttucznia o ziarnach 0-40mm
- zageszczony grunt rodzimy
PR%IE ROJ P%EZ CHODNIK O NAWIERZCHNI MONERALNEJ
20cm | - kraweznik betonowy 6xZ20cm
10cm | - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- zageszczony grunt rodzimy
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1,8cm| - nawierzchnie z azyrowych ptyt polipropylenowych gr. 1,8cm w kolorze grafitowym
3cm |- warstwa scieralna Zwiru mineralnego o ziarnach 0-15mm
15cm |- warstwa klinujgca zageszczonego ttucznia o ziarnach 0-40mm
- zageszczony grunt rodzimy
PRZEKROJ PRZEZ OPASKE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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