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PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ PIASKOWĄ

zgodną z EN-1176-1 i EN-1177,

grubość warstwy 30cm, wielkość ziaren od 0,2 do 2mm, bez

cząstek gliny i iłu
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Temat: Ogólnodostepny plac zabaw

            Przekroje przez nawierzchnie
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Obiekt: Zagospodarowanie terenu działki nr 438/11 w Zachowicach

            ul. Słoneczna, 55-080 Zachowice

- warstwa ścieralna żwiru mineralnego o ziarnach 0-15mm

- warstwa klinująca zagęszczonego tłucznia o ziarnach 0-40mm

- zagęszczony grunt rodzimy

- krawężnik betonowy 6x20cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- zagęszczony grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI MONERALNEJ

- nawierzchnie z ażyrowych płyt polipropylenowych gr. 1,8cm w kolorze grafitowym

- warstwa ścieralna żwiru mineralnego o ziarnach 0-15mm

- warstwa klinująca zagęszczonego tłucznia o ziarnach 0-40mm

- zagęszczony grunt rodzimy

- krawężnik betonowy 6x20cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- zagęszczony grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ PRZEZ OPASKĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO


