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Spis zawartosci

1. Opis techniczny — organizacja ruchu docelowego,
2. Plan orientacyjny — skala 1:10 000, rys. nr 1,
3. Docelowa organizacja ruchu — skala 1:500 rys. nr 2.1,

4. Docelowa organizacja ruchu — skala 1:500 rys. nr 2.2.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu na drodze — ul. Wisniowej na

odcinku Krzeptéw - Smolec, gmina Katy Wroctawskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Obowigzujgce przepisy i warunki techniczne w zakresie organizacji ruchu

drogowego:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z
2005r nr 108 poz. 908

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw
drogowych, Dz.U .Nr 170 z dnia 12. pazdziernika 2002 r.p0z.1393,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
raz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181) — zataczniki
nrl-4

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177 poz.
1729)

2. Mapa dla celéw projektowych w skali 1:500

3. Inwentaryzacja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna

4. Umowa nr ZP 342/19/2011 zawarta miedzy Gming Katy Wroctawskie, a ,HAL
- SAN” Zaktadem Projektowym, na opracowanie projektu przebudowy drogi

5. Projekt drogi gminnej — ul. Wisniowej na odcinku Krzeptéw - Smolec .



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest czescig wielobranzowej dokumentacji i obejmuje
inwentaryzacje istniejagcego oznakowania pionowego, poziomego oraz projekt organizaciji
ruchu docelowego dla potrzeb przebudowy drogi gminnej — ul. Wisniowej na odcinku

Krzeptow - Smolec, gmina Katy Wroctawskie.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosciach Krzeptow i Smolec,
gmina Katy Wroctawskie, powiat wroctawski, w terenie zabudowanym i terenie
niezabudowanym — na odcinku pomiedzy drogg powiatowg w Krzeptowie (ul. Gtéwna)
i drogg powiatowg w Smolcu (ul. Chtopska).

Projektowana droga — ul. Wisniowa stanie sie waznym ciggiem komunikacyjnym
zbierajacym ruch z przylegtych miejscowosci i wyprowadzajacym go w kierunku do
i z Wroctawia. Stanie sie ona gtdbwng drogg obstugujaca przylegte tereny. Planuje sie

poprowadzenie nig komunikacji zbiorowej i ruchu samochodow ciezarowych.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
4.1. Organizacjaruchu

Na projektowanej drodze gminnej — ul. Wisniowej zaprojektowano oznakowanie
pionowe i poziome projektowanych skrzyzowan poprzez zastosowanie par znakow D-1
i A7, oznakowanie projektowanych przejs¢ dla pieszych (za pomocag par znakéw D-6,
oznakowania poziomego P-10 i P-14), oznakowanie odcinka pomiedzy skrzyzowaniami
oraz niezbedng korekte i uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego. Na poczatku
opracowania oznakowano projektowany zjazd publiczny prowadzacy na teren lotniska.
Z uwagi na maty promien tuku poziomego zastosowano ograniczenie predkosci do 60
km/h i dwie tablice prowadzace U-3c. Istniejgce tablice oznaczajze poczatek miejscowosci
Smolec zostaty przeniesione réwnolegle na nowoprojektowang ul. Wisniowa.
W  miejscowosci Smolec wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome
nowoprojektowanych skrzyzowan z ul. Zurawinowg i Chtopska. W rejonie projektowanych
zatok autobusowych zaprojektowano znaki D-15. N istniejgcej ul. Wisniowej zastosowano
3 wygrodzenia za pomocg stupkow U-12c w rozstawie 1,25 m. z czego jeden ze stupkow

bedzie wyjmowany (na klucz). Szczegdty rozwigzan pokazano narys. nr2.1i2.2



5. UWAGI KONCOWE.
5.1. Oznakowanie pionowe.

Do oznakowania nalezy stosowac znaki drogowe blaszane odblaskowe. Tarcza
znaku wyprofilowana lub ttoczona z blachy ocynkowanej, lub z krawedzig zabezpieczong
ramka aluminiowa. Lica znakéw wykonane z folii np. typu 3M lub réwnorzedne (min. | -szej
generacji). Wzory znakdéw zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

Wymiary znakéw — z uwagi na funkcje projektowanej drogi, jako tgcznika
pomiedzy dwiema drogami powiatowymi nalezy zastosowaé z grupy ,Srednie”, jak dla drog
powiatowych, za wyjatkiem znakow, ktore wystepujg wytgcznie w grupie ,duze” — wtedy
nalezy zastosowac znaki srednie”.

Zasady lokalizacji znakéw drogowych w przekroju drogowym zostaty szczegétowo
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych raz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U.
z 2003 r. nr 220 poz. 2181) — zataczniki nr 1 — 4, (pkt. 1.5.3. str. 20 — 23).

Nalezy stosowaé stupki z rury ocynkowanej o srednicy 70 mm, zakotwiczone,

sztywne.

5.2. Informacja drogowskazowa.

W rejonie inwestycji wystepuje informacja drogowskazowa — znak E-4. Wymaga

on przestawienia.

5.3.0znakowanie poziome.

W ramach inwestycji projektuje sie jedynie oznakowanie poziome na catej dtugosci
projektowanej drogi gminnej — ulicy Wisniowej i w rejonie skrzyzowania z ul. Chtopskag
w Smolcu. Projektuje sie oznakowanie poziome wykonane jako grubowarstwowe
z nakladanej masy termoplastycznej, ktérej okres trwatosci wynosi 5 lat. Grubos¢ warstwy,
naktadanej wynosi 2,5 mm — 3,2 mm. Do oznakowania poziomego nalezy stosowac
jedynie materiaty atestowane zgodne z polskimi normami. Oznakowanie poziome powinno

sie charakteryzowac:



e Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby.

e Dobrymi wtasciwosci odblaskowe w warunkach duzej wilgotnosci i catym okresie
uzytkowania.

¢ Odpowiednig szorstkoscia.

e Odpornoscig na scieranie.

e Brakiem szkodliwosci dla sSrodowiska.

Wzory oznakowania poziomego ze szczegdétowymi wymiarami zgodnie
z ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” DZ.
U. Nr 220 Poz. 2181 z dn. 23.12.2003 .

5.3. Termin realizacji inwestycji.

Realizacje przedmiotowego odcinka przebudowy drogi przewiduje sie wstepnie,

rozpoczac i zrealizowa¢ w terminie: 1l kw. 2013r. — IV kw. 2014r.



