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OPINIA  GEOLOGICZNA 
 

1. Wstęp 
 
           Na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich 

Rynek – Ratusz 1  Zakład Projektowy HAL-SAN opracował opinię geologiczną dla 

przebudowy drogi – ulicy Wiśniowej od Krzeptowa do Smolca w Gminie Kąty 

Wrocławskie. 

           Dla potrzeb opracowania w dniu 27 czerwca 2011 r odwiercono                

5 otworów do głębokości 2,0 m o łącznym metrażu 10,0 m. Wiercenia wykonano 

ręcznym świdrem penetracyjnym w średnicy 80 mm pod nadzorem uprawnionego 

geologa. W trakcie wierceń prowadzono obserwacje gruntów i poziomów wody 

gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym określając ich rodzaj             

i stan, a następnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-86/B-02480                

i PN-B-02481:1998. Głębokość zwierciadła wody gruntowej pomierzona została po 

nawierceniu i ustabilizowaniu. Pobrano również próbki gruntów do szczegółowych 

badań laboratoryjnych. W Laboratorium Gruntu mgr Katarzyny Kozimor             

we Wrocławiu dla gruntów oznaczono skład granulometryczny metodą analizy 

sitowej i areometrycznej.  

           Na podstawie wyników wierceń, badań polowych i laboratoryjnych 

opracowano karty otworów geotechnicznych, przekrój geologiczny i legendę do 

niego z tabelą parametrów geotechnicznych oraz część opisową opinii.                

W opracowaniu wykorzystano profile otworów archiwalnych z „Opinii 

geologicznej  dla przepompowni oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych               

Krzeptów – Smolec Gm. Kąty Wrocławskie” opracowanej przez Zakład 

Projektowy „HAL-SAN” Wrocław w 2010 r. Lokalizację odwierconych otworów          

i otworów  archiwalnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. 

Położenie terenu prac ilustruje mapa przeglądowa w skali 1:10 000.                                           
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2. Charakterystyka terenu prac 
 
           Badania wykonano na trasie projektowanej drogi – przebudowy ulicy 

Wiśniowej od ulicy Głównej w Krzeptowie do ulicy Chłopskiej w Smolcu. 

           Administracyjnie jest obszar Gminy Kąty Wrocławskie w powiecie 

wrocławskim, województwie dolnośląskim. 

           Regionalnie jest to obszar Równiny Wrocławskiej, pod względem 

geomorfologicznym to wysoczyzna plejstoceńska. Powierzchnia terenu jest płaska, 

rzędne powierzchni wynoszą 121 - 124 m npm. 

           Podłoże budują czwartorzędowe osady lodowcowe reprezentowane przez  

piaski drobne, piaski pylaste i piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym                

i średnio zagęszczonym bliskim zagęszczonemu z soczewkami                 

i przewarstwieniami glin, glin pylastych i glin pylastych zwięzłych oraz glin 

piaszczystych o konsystencji miękkoplastycznej, plastycznej i twardoplastycznej. 

Piaski w partii stropowej są zazwyczaj przewarstwione piaskami gliniastymi lub 

glinami. Lokalnie pod osadami czwartorzędowymi lub bezpośrednio pod glebą 

występują trzeciorzędowe iły i iły piaszczyste o konsystencji od plastycznej do 

półzwartej z przewarstwieniami piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej              

i kaolinem w stanie średnio zagęszczonym.  

           Woda gruntowa w przebadanej strefie występuje w gruntach piaszczystych 

jako woda o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym i stabilizuje się na 

głębokości 0,9 - 1,9 m poniżej powierzchni terenu. W otworach archiwalnych woda 

gruntowa stabilizowała się na głębokości 0,8 – 1,7 m.  

 

3. Warunki gruntowe w podłożu 
 
           Podłoże zbadano do głębokości 2,0 m. Powierzchniową warstwę o grubości 

0,5 – 0,7 m tworzy gleba. W otworach nr 2a i 7 do głębokości 0,8 i 1,5 m zalegają  

nasypy niebudowlane składające się z piasku gliniastego, piasku średniego, piasku 
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drobnego próchnicznego, humusu i okruchów cegły.  

           Pod glebą i nasypami zalegają grunty rodzime. W górnej strefie podłoża 

przeważają piaski drobne i piaski średnie zaglinione i przewarstwione piaskiem 

gliniastym lub gliną oraz piaski pylaste przewarstwione pyłem w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,40, a od głębokości 0,9 – 1,8 m                 

o stopniu zagęszczenia ID = 0,60. W otworach nr 3a, 5a i 6a pod glebą nawiercono 

piaski średnie i piaski średnie z domieszką żwiru przewarstwione pospółką lub                 

z wkładką żwiru. Wśród piasków w otworach nr 4, 4a i 6a pojawiają się gliny 

pylaste, gliny pylaste zwięzłe i gliny zwięzłe o konsystencji twardoplastycznej                 

i stopniu plastyczności IL = 0,20 tworzące warstwy o miąższości 0,2 – 0,3 m.                 

W otworach nr 4a, 5 i 6 piaski gliniaste o konsystencji półzwartej o IL = 0,0, gliny 

piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym o konsystencji miękkoplastycznej 

o IL = 0,55 i plastyczne gliny pylaste o IL = 0,30 i miąższości 0,2 – 0,4 m 

nawiercono bezpośrednio pod glebą. W otworze nr 3 pod glebą i w otworze nr 6 

pod kaolinowym piaskiem średnim zalegają trzeciorzędowe iły o konsystencji 

twardoplastycznej i stopniu plastyczności IL = 0,05.                     

           Opisane wyżej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne uwzględniając ich 

wiek, wykształcenie litologiczne i stan. Wydzielono następujące warstwy: 

Warstwa I – miękkoplastyczne gliny piaszczyste i gliny o IL = 0,55: 

wilgotność naturalna Wn = 25% 

gęstość objętościowa ρ = 1,95 t.m-3 

spójność c = 20 kPa 

kąt tarcia wewnętrznego Φ = 12o. 

Warstwa II - plastyczne gliny pylaste o IL = 0,30: 

wilgotność naturalna Wn = 25% 

gęstość objętościowa ρ = 2,0 t.m-3 

spójność c = 27 kPa 
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kąt tarcia wewnętrznego Φ = 16,5o. 

Warstwa III – twardoplastyczne gliny pylaste zwięzłe o IL = 0,20: 

wilgotność naturalna Wn = 22% 

gęstość objętościowa ρ = 2,0 t.m-3 

spójność c = 31 kPa 

kąt tarcia wewnętrznego Φ = 18o. 

Warstwa IV – średnio zagęszczone piaski drobne i piaski średnie zaglinione lub 

przewarstwione piaskiem drobnym i gliną o ID = 0,40: 

wilgotność naturalna Wn = 16% dla gruntu wilgotnego i Wn = 24% dla gruntu 

mokrego 

gęstość objętościowa ρ= 1,75 t.m-3 dla gruntu wilgotnego i ρ = 1,90 t.m-3 dla gruntu 

mokrego 

kąt tarcia wewnętrznego Φ = 30o.  

Warstwa IVa – średnio zagęszczone piaski średnie , piaski średnie ze żwirem i 

przewarstwione pospółką oraz zaglinione żwiry o ID = 0,40: 

wilgotność naturalna Wn = 14% dla gruntu wilgotnego 

gęstość objętościowa ρ = 1,85 t.m-3 dla gruntu wilgotnego 

kąt tarcia wewnętrznego Ф = 32o.  

Warstwa V – średnio zagęszczone piaski drobne i piaski pylaste o ID = 0,60: 

Wilgotność naturalna Wn = 23% dla gruntu mokrego 

gęstość objętościowa ρ = 1,90 t.m-3 dla gruntu mokrego 

kąt tarcia wewnętrznego Ф = 31o. 

Warstwa VI – średnio zagęszczone piaski średnie z domieszką żwiru i kaolinem             

o ID = 0,60: 

wilgotność naturalna Wn = 20% dla gruntu mokrego 

gęstość objętościowa ρ = 2,0 t.m-3 dla gruntu mokrego 

kąt tarcia wewnętrznego Φ = 33,5o. 
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Warstwa VII – ił przewarstwiony piaskiem gliniastym o konsystencji na granicy 

plastycznej i twardoplastycznej i IL = 0,25: 

wilgotność naturalna Wn = 30,5% 

gęstość objętościowa ρ = 1,95 t.m-3 

spójność c = 47 kPa 

kąt tarcia wewnętrznego Ф = 9,5o. 

Warstwa VIII – iły i iły piaszczyste twardoplastyczne i półzwarte o IL = 0,05: 

wilgotność naturalna Wn = 23% 

gęstość objętościowa ρ = 2,05 t.m-3 

spójność c = 56 kPa 

kąt tarcia wewnętrznego Φ = 12,5o. 

           Piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwięzłe i gliny 

pylaste zwięzłe warstw I, II i III oraz iły warstw VII i VIII są gruntami 

wysadzinowymi. Piaski drobne i średnie zaglinione, przewarstwione piaskiem 

gliniastym lub glina i piaski pylaste przewarstwione pyłem warstw IV i V są 

gruntami wątpliwymi pod względem wysadzinowości. Piaski średnie i piaski 

średnie z domieszką żwiru oraz przewarstwione pospółką warstw IVa i VI są 

niewysadzinowe. 

           Układ wydzielonych warstw ilustrują załączone karty otworów 

geotechnicznych i przekrój geologiczny. Parametry fizyczne i mechaniczne 

charakteryzujące poszczególne warstwy podano również w legendzie do 

przekrojów. 

 

4. Warunki wodne 
 
           Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje w gruntach 

piaszczystych w czasie wierceń 27 czerwca 2011 r: 

w otworze nr 2a na głębokości 1,8 m na rzędnej 119,3 m npm 
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w otworze nr 5a na głębokości 0,9 m na rzędnej 121,3 m npm 

w otworze nr 6a na głębokości 1,9 m na rzędnej 120,9 m npm. 

W otworze nr 3a do głębokości 2,0 m nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej. W otworze nr 4a zwierciadło wody nawiercone na głębokości 1,5 m 

ustabilizowało się na głębokości 1,3 m poniżej powierzchni terenu na rzędnej                 

120,6 m npm. 

           We wrześniu 2010 r zwierciadło wody układało się następująco:   

w otworze nr 2 na głębokości 1,5 m na rzędnej 119,4 m npm  

w otworze nr 4 na głębokości 1,0 m na rzędnej 121,2 m npm 

w otworze nr 6 na głębokości 1,0 m na rzędnej 121,8 m npm 

w otworze nr 7 na głębokości 1,5 m na rzędnej 122,7 m npm. 

W otworze nr 5 zwierciadło wody gruntowej nawiercone w stropie piasku 

średniego na głębokości 0,9 m ustabilizowało się na głębokości 0,8 m na rzędnej 

120,9 m npm. W otworach nr 3 do głębokości wykonanych wierceń nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej ze względu na zaleganie od 

powierzchni nieprzepuszczalnych iłów. 

           Stwierdzony obecnie poziom wód gruntowych jest o 0,6 – 0,8 m niższy od 

poziomu z września 2010 r. Jedynie w otworach nr 2 i 2a głębokość występowania 

zwierciadła wody jest zbliżona, co wynika z drenującego charakteru położonego w 

sąsiedztwie rowu melioracyjnego.  

           Dla potrzeb projektowania nawierzchni drogi warunki gruntowe przyjąc 

należy jako przeciętne lub złe. 

 

5. Uwagi końcowe 
 
           W przebadanym podłożu  do głębokości 0,4 – 0,7 m zalega warstwa gleby,   

a rejonie otworów nr 2a i 7 do 0,8 – 1,7 m nasypy niebudowlane piaszczysto- 

humusowe z kamieniami. Pod glebą i nasypami występują piaski drobne i piaski 
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pylaste oraz zaglinione piaski średnie przewarstwione gliną lub piaskiem 

gliniastym w stanie średnio zagęszczonym w stropie o ID = 0,40, głębiej                

o ID = 0,60. Są to grunty wątpliwe pod względem wysadzinowości. Piaski średnie             

i piaski średnie z domieszką żwiru i przewarstwione pospółką występujące lokalnie 

pod glebą o ID = 0,40, a w głębszych partiach podłoża o ID = 0,60 są 

niewysadzinowe.  Występujące miejscami pod glebą lub wśród piasków półzwarte 

piaski gliniaste, miękkoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe o konsystencji twardoplastycznej 

są gruntami wysadzinowymi. Również nawiercone w otworze nr 6 pod warstwą 

glin i piasków i bezpośrednio pod glebą w otworze nr 3 iły o konsystencji 

przeważnie półzwartej i twardoplastycznej na granicy półzwartej należą do 

gruntów wysadzinowych. 

           Zalegające w podłożu grunty piaszczyste należą do łatwo urabialnych 

kategorii 3, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe są średnio 

urabialne kategorii 4, a iły zaliczyć należy do gruntów trudno urabialnych                 

kategorii 5 według normy PN-B-06050:1999.  

           Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym występuje           

w gruntach piaszczystych na głębokości 0,8 – 1,9 m poniżej powierzchni terenu. 

Warunki wodne są więc złe i przeciętne.  

           Na przeważającej części projektowanej trasy przy występujących w podłożu 

gruntów wątpliwych pod względem wysadzinowości i wysadzinowych oraz 

przeciętnych i złych warunkach wodnych przyjąć można grupę G2 i G3,                 

a miejscami nawet grupę G4 nośności podłoża nawierzchni. Jedynie w rejonie 

otworów nr 5a i 6a, gdzie w podłożu zalegają niewysadzinowe piaski średnie,                 

a warunki wodne są przeciętne można przyjąć grupę G1.        

                                                                                                         
























