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1 Elementy zabezpieczajace wykopy.
1 KNR 231-0701-01-00 IGM Warszawa 7,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
Porgcze ochronne przestawne.
2 KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupki do znakdéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm
2 Przytacze kanalizacyjne sanitarne
3 KNR 201-0215-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,350 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: I-1I
(0.7+12)*156*(7.9+15.1+11.8+8.4+82) = 152,35
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 152,350 m3
4 KNR 404-0703-03-00 IGM Warszawa 37,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Demontaz przewod6w kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $rednicy : - ponad 150 do 200 mm
5 KNR 405-0409-03-00 PROINBUD Warszawa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 . ]
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu wciagarki recznej, o rednicy
kregdw: 1200 mm i gtebokosci 3 m
6 KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,820 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-II
51.4%0.3*0.25= 3,86
0.1*3.14159 * 0.26"2 *51.4 = 1,09
(3.14159 % 0.6"2* 1.65) * 1 = 1,87
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6,820 m3
7 KNR 201-0214-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 150,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t grunt kat. |-l
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 (15,000 m3 * 10,00000 = 150,000 m3)
8 KNR 405-0301-01-10 1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Przekucie $cianek zelbetowych studzienek z wykonaniem kinet betonowych.
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9 KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 3,855 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatdw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm wraz z obsypka i zageszczeniem.
51.4*0.3*0.25= 3,855
Razem = 3,855 m3
10 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 34,800 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm
34.8= 34,800
Razem = 34,800 m
11 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 16,600 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
16.6 = 16,600
Razem = 16,600 m
12 KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtehokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 14
00 mm
13 KNR 218-0513-06-00 WACETOB Warszawa - 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtehokosci 3,0 m - $rednica kregdw: 1500
mm - za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci
14 KNR 218-0513-08-00 WACETOB Warszawa 0,308 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podstawa studni: betonowa
3.14159*0.772* 0.2 = 0,308
Razem = 0,308 m3
15 011-0606-01-01 1,000 szt
Montaz w zbiorniku studni urzadzen- rozdrabniarka np. mini monster 20000 W w obudowie
16 KNR 218-0517-01-01 WACETOB Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywa,
zeliwng /kinieta z PE/
17 KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 préba

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
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nominalnej: 200 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.

18 KNR 218-0613-01-20 WACETOB Warszawa 4,030 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, wykonana: z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

studnie: 2.14%3.14159*06*1 = 4,03
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,030 m2
19 KNR 218-0613-02-20 WACETOB Warszawa 4,030 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, wykonana: z roztworu
asfaltowego - kazda nast.warstwa

20 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,530 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-lll

152.35-6.82 = 145,530
Razem = 145,530 m3
21 KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,530 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.l-1l
145,53 = 145,530
Razem = 145,530 m3
3 Elementy zabezpieczajace wykopy.
22 KNR 231-0701-01-00 IGM Warszawa 7,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Porgcze ochronne przestawne.
23 KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm
4 Przylacze kanalizacyjne deszczowe
24 KNR 201-0215-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1183,370 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: I-1I
(0.7+1.2) *1.75 * (247.4 + 39 + 69.5) = 1183,37

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1183,370 m3
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25 KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,810 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-II

355.9%0.3*0.25 = 26,69
0.2 * 3.14159 * 0.26"2 * 355.9 = 15,12
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 41,810 m3
26 KNR 201-0214-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 418,100 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t grunt kat. |-l

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 10,00000 (41,810 m3 * 10,00000 = 418,100 m3)

27 KNR 405-0301-01-10 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Przekucie $cianek zelbetowych studzienek z wykonaniem kinet betonowych.

28 KNR 218-0527-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przej$cia przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS", przy grubo$ci Sciany 20 cm - $rednica nominalna otworu: 260 mm

29 KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 26,690 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatdw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm wraz z obsypka i zageszczeniem.

355.9*0.3*0.25 = 26,69
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 26,690 m3
30 KNR 218-0408-04-00 WACETOB Warszawa 247,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 250 mm
16 +478+82+84+9.2+6+6+195+84+10.7+11.8+954= 247,400
Razem = 247,400 m
31 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 39,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm
122+119+7.7+7.2= 39,000
Razem = 39,000 m
32 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 69,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm

82+7+58+58+7+7+3+3+427+4+26+63+33+38= 69,500



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 100-001-0005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Przytacza techniczne do budynku

4. Przytacze kanalizacyjne deszczowe

Data : 2013-07-10 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé | Jedn. miary|
Razem = 69,500 m
33 KNR 215-0208-05-00 15,000 szt
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda wciskowa, przy $rednicy rur:
110 mm
34 KNR 215-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Rury deszczowe zeliwne o $rednicy nominalnej: 150 mm
35 KNR 215-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Osadniki deszczowe zeliwne o $rednicy nom. 150 mm
36 KNR 218-0517-01-01 WACETOB Warszawa 23,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte stozkiem betonowym z: pokrywa,
zeliwng /kinieta z PE/
37 KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.
38 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1141560 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-ll
1183.37-41.81 = 1141,560
Razem = 1141,560 m3
39 KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1141,560 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.l-1l
1141.56 = 1141,560
Razem = 1141,560 m3
4.1 Roboty towarzyszace
40 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
41 KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 12,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z piyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowej
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42

KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 0 wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-Il

6,000

m

43

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle

6,000

m3

44

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: -1

12,000

m2

45

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

12,000

m2

46

KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

12,000

m2

47

KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

12,000

m2

48

KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej

12,000

m2

49

Elementy zabezpieczajace wykopy.

KNR 231-0701-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Porgcze ochronne przestawne.

7,000

50

KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm

2,000

szt

51

Przytacze wodociggowe

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni : bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm

18,000

52

KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: 4 cm

13,500

m2
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53 KNR 231-0801-08-00 13,500 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy
lcm
54 KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 13,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
15*9= 13,500
Razem = 13,500 m2
55 KNR 201-0215-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,160 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: I-1I
(09+0.3)*1.7*29= 59,16
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 59,160 m3
56 KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m
57 KNR 218-0902-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego,o rozpietosci elementu: 4,0 m
58 KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci elementu: 4,0 m
59 KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m
60 KNR 405-0120-01-00 PROINBUD Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego, typu LKD $rednica rurociggu: 80 mm
61 KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 3,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-Il
62 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,120 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykie
02*0.2*3= 0,120
Razem = 0,120 m3
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63

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

3,000

m

64

KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11, o gtehokosci: 20 cm

13,500

m2

65

KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

13,500

m2

66

KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zageszczeniu: do 10 cm

13.5*0.12 =

Razem =

1,620

1,620

1,620

m3

m3

67

KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa; grysowa,

13.5%0.05*2.6 =

Razem =

1,755

1,755

1,755

6.1

68

Roboty towarzyszace

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

6,000

69

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z piyt: betonowych 35x35x5 ¢cm, na podsypce
piaskowej

12,000

m2

70

KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-Il

6,000

71

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykie

6,000

m3

72

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

12,000

m2



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 100-001-0005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Przytacza techniczne do budynku

6. Przytacze wodociagowe

Data : 2013-07-10 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé | Jedn. miary|
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1
73 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 12,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
74 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 12,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
75 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 12,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
76 KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 12,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej
6.2 Przylacze
77 KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 2,180 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm wraz z obsypka i zageszczeniem.
29*%0.3*0.25= 2,18
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,180 m3
78 KNR 228-0302-01-01 MRiGZ 29,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi z rur ci$nieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm /SDR 11/
29= 29,000
Razem = 29,000 m
79 KNR 228-0316-01-00 MRiGZ 1,000 préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Proba szczelno$ci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: do 110 mm
80 KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 0,145 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy Srednicy nominalnej rur: do 150 mm
29/200 = 0,145
Razem = 0,145 200 m
81 KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 0,145 200 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
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82 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
83 KNR 228-0315-01-00 MRiGZ 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami: na murze
84 KNR 202-0614-01-10 WACETOB Warszawa 3,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: 10 cm
85 KNR 202-0614-02-10 6,000 m2
Izolacje cieplne poziome z keramzytu o grubo$ci warstwy: ponad 10 cm, dodatek za 1 cm zwigkszenia grub.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 2,00000 (3,000 m2 * 2,00000 = 6,000 m2)
86 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,980 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-lll
59.16-2.18 = 56,980
Razem = 56,980 m3
87 KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,262 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. |-l
218= 2,180
3.14159 *0.03%2 * 29 = 0,082
Razem = 2,262 m3
6.3 Wezly wodociggowe
88 KNR 228-0313-01-00 MRiGZ 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociggach PE, o $rednicy nominalnej: 110 mm / 63 mm
89 KNR 218-0112-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uktadanie ksztattek cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 90 mm - redukcja PE 110/63
90 KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny
kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: do 90 mm
91 KNR 218-0211-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
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[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Zasuwy kielichowo-kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - rednica zasuwy: 50 mm

92

KNR 228-0200-00-02 MRiGZ

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociggi i armatura na
kotnierze $rednica nomin.rury do100 mm, $ruby M 16x80

19,000

1 styk

6.4

93

Zestaw wodomierzowy

KNR 215-0141-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Montaz wodomierzy sprezony - MW/JS/50/4,0

1,000

kpl

94

Pozycja
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN 50 mm
Numer specyfikacji : V.3

1,000

kpl

95

Pozycja
Zawor pierwszenstwa np. typu VV 300 Honeywell

1,000

kpl

96

KNR 215-0119-06-20 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach wodociagowych z tworzyw sztucznych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 63 mm - ksztaltka przej$ciowa

Numer specyfikacji : V.3

1,000

szt

97

KNR 215-0121-06-10 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Punkty state, w rurociggach wodociggowych z tworzyw sztucznych, przy $rednicy zewnetrznej rurociggu: 63 mm -
rurociagi z PP - obejma

Numer specyfikacji : V.3

1,000

szt

98

KNR 215-0129-05-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Pofaczenia kotnierzowe do rur, o $rednicy nominalnej: 65 mm - prostki ocynkowane
Numer specyfikacji : V.3

2,000

kpl

99

KNR 215-0119-06-20 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach wodociagowych z tworzyw sztucznych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 63 mm -prostka

Numer specyfikacji : V.3

2,000

szt

100

KNR 218-0201-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowa zasuw zeliwnych klinowych owalnych kielichowych z obudowa,
montowanych sprzetem recznym - $rednica zasuwy: 50 mm

3,000

kpl

101

KNR 215-0132-06-12 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 50 mm - filtr do zimnej wody

1,000

szt



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 100-001-0005

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5

Przytacza techniczne do budynku

6. Przytacze wodociagowe

Data : 2013-07-10 Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé | Jedn. miary|
Numer specyfikacji : V.3
102 KNR 219-0306-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 90 mm
6.5 Przylacze elektryczne
103 KNR 201-0701-01-20 WACETOB Warszawa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Reczne kopanie rowoéw dla kabli w gruncie kat.l-Il, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtehokosci rowu do 1,0 m
48 = 48,000
Razem = 48,000 m
104 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m
105 KNR 510-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli YAKY 4 x 120 mm2 , z przykryciem folig
59 = 59,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 59,000 m
106 KNR 201-0704-01-30 WACETOB Warszawa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gteboko$ci rowu do 1,0
m
48 = 48,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 48,000 m
107 KNR 1314-1003-05-00 IGM Warszawa 14,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przepusty kablowe utozone w otwartym wykopie, wykonane z rur DVK110 AROT
14= 14,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14,000 m
108 KNR 514-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zamontowanie przysciennych rozdzielnic RG- rozdzielnicy gtéwnej obiektu
109 KNR 510-0415-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
taczenie kabli energetycz. miedzianych wielozyt. na napiecie do 6 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, z
kablami jednozyt.,z zastos. tasm izolacyjnych; przy przekroju zyt: do 25 mm2, na napiecie do 1 kV
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8,000 szt

110 KNR 510-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Obrébka na sucho kabli energetycznych jednozytow. z zytami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych; zarobienie konca kabla o przekroju: do 16 mm2

Koniec wydruku



