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(naowa, rockay i adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr 78, obreb Wszemilowice-Jurczyce, gmina Katy Wroclawskie
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2010 1. Nr 243, poz. 1623)

OSWIADCZAM,
z¢ projekt budowlany

REMONT SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z WYLACZENIM Z UZYTKOWANIA
PODDASZA 1 PRZEBUDOWANIEM WEZ A SANITARNEGO

(ncewa, rocky | ackes zamier=enia budowlanego)
dziatka nr 78, obr¢eb Wszemilowice-Jurczyce, gmina Katy Wroclawskie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant SRR s b » - Ly
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Sprawdzajacy RV UM ; /.Y

Instalacje elekiryczne
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Czegs¢ opisowa




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji sg dwa typy robdt budowlanych ( remont i przebudowa) i wylgczenie
czesci budynku z uzytkowania:

- remont — w zakresie remontu projektuje sie przeprowadzenie prac w zakresie tynkow
posadzek, &cian, stropu.

- przebudowa — w zakresie przebudowy projektuje sie nowe toalety na parierze
budynku w pomieszczeniu korytarza.

- wylgczenie z uzytkowania — w zakresie wylgczenia z uzytkowania projektuje sie
wylgczenie z mozliwego uzytkowania poddasza i piwnic.

1.2 Nazwa inwestycji: REMONT SWIET_LICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
WYLACZENIM Z UZYTKOWANIA PODDASZA |
PRZEBUDOWANIEM WEZtA SANITARNEGO

1.3 Adres:
Dziatka nr 78, obreb Wszemitowice -Jurczyce,
gmina Kgty Wroctawskie

1.4 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia catkowita

dziatki: {100 e
Powierzchnia zabudowy: 121,89 m2
1.5 Wysokos¢ zabudowy: 8,10 m.n.p.t

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.5.1. Umowa z inwestorem
1.5.2. Wizja lokalna

1.5.3. Opinia techniczna dotyczagca konstrukcji budynku

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 78 we Wszemitowicach, bedgca terenem lokalizacje inwestycji, jest obecnie zabudowa-
na budynkiem swietlicy wiejskiej o zwartej bryle z dachem dwuspadowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Projekiuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania dziatki polegajace na:

- zaprojektowaniu utwardzenia istniejgcych dojscia do wejs¢ do budynku w postaci chodnika
wybrukowanego

- zaprojektowaniu nowej opaski wokoi budynku

Projekt przytgcza sanitarnego stanowié¢ bedzie odrebne opracowanie.



3.1 Chodniki:

Projektuje sie utwardzenie istniejgcych dojs¢ do budynku poprzez wykonanie nawierzchi z kostkl
brukowe].

W tym celu nalezy zdjgé wierzchnig warstwe gleby zgodnie z rysunklem zagospodarowanla
wykonaé¢ obrzeza betonowe z kraweznikédw chodnikowych, nastepnie wypetni¢ miejsce klincem (15
cm) piaskiem (10 cm) i utozy¢ kostke betonows.

3.2 Opaska:

Projektuje sie wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 40cm wokoét budynku. Opaska ta bedzie
stanowita gérng warstwe zasypanego wykopu wykonanego wokdt budynku w celu zaizolowania
Scian.

4. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata
nr XXXIii/267/96 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r, dziatka 87,
obreb Wszemitowice Jurczyce zostata ujeta jako teren podiegajacy ochronie konserwatorskiej.

Wszystkie projektowane prace nie sg pracami dia ktérych wymagane jest uzgodnienie
konserwatorskie.
5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH, | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Inwestycja nie stwarza zagrozeh dla srodowiska.

IHI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B. Czes¢ graficzna




IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A Czg$¢ opisowa
1. PROGRAM UZYTKOWY | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
1.1 Rys historyczny, uktad funkcjonalno — przestrzenny
1.1.1 Rys historyczny

Budynek swietlicy wiejskiej zostat wykonany na poczgtku XX w . Budynek $Swietlicy wiejskiej byt
zaprojektowany jako budynek szkolny z poddaszem mieszkalnym dla nauczyciela. Petnit taka funkcje
do lat 50-tych XX wieku. Nastepnie petnit funkcje swietlicy wiejskiej ze skiepikiem wyodrebnionym w
jednym z pomieszczen parteru. Aktualnie budynek petni funkcje $wietlicy wiejskiej wykorzystywanej
okolicznosciowo. Budynek byt remontowany na biezgco w trakcie eksploatowania.

1.1.2. ukfad funkcjonalno-przestrzenny

Budynek zostat zaprojektowany na planie prostokata o dtugos$ci bokéw 14,5m x 8,65m | wysokosci
kondygnacji gtdbwnej 2,8m. Kondygnacje drugg stanowi poddasze uzytkowe, na ktdére prowadzg
schody drewniane zabiegowe, dostepne z holu gtéwnego, zlokalizowane wzdtuz wewnetrznych $cian
budynku, na osi wejscia. Czes¢ budynku zostata podpiwniczona, wysoko$¢é w Swietle piwnic okoto
1,3+1,5m, dostepna poprzez klatke schodowg zabiegowg z holu gtéwnego. Do budynku prowadzg
dwa wejscia, gtdwne od strony ulicy gtdwnej, oraz drugie wejscie na osi od strony podworka, wraz z
wiatrotapem. Wejscia do budynku nie sg zadaszone. Poziom posadzki budynku jest podwyzszony w
stosunku do poziomu terenu o okoto 45cm- 3 stopnie schodowe w strefie wejécia. Budynek
murowany z cegty petnej, grubos¢ wskazuje na mozliwos¢ zastosowania $ciany dwuwarstwowej z
pustkg powietrzng. Strop miedzykondygnacyjny drewniany. Schody na poddasze drewniane, do
piwnicy murowane z ceglty na gruncie.

Dach dwuspadowy, kryty pltytami falistymi lub dachéwkopodobnymi, wiezba drewniana, kominy
murowane z cegly peinej. W budynku brak instalacji kanalizacji sanitarnej i grzewczej, istnieje jedynie
instalacja wody i eletryczna wykonana w latach 2000 — 2010 i instalacja odgromowa.

Budynek otynkowany, z wyraznie wyodrebniong strefg cokotu, orynnowany. Stolarka okienna w
znacznej wiekszoéci wymieniona na nowg- PCV biate. Stolarka drzwiowa- drzwi gtbwne wymienione
na nowe stalowe, drzwi wewnetrzne i od strony podworka stare. Obecnie budynek petni funkcje
Swietlicy- sala wieksza, mniejsza, zaplecze kuchenne. Poddasze i piwnica sg nieuzytkowane.

1.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 121,89 m2

Powierzchnia uzytkowa catkowita budynku istniejgcego: 95,17 m2 (parter)
55,00 m2 (pietro)

Powierzchnia uzytkowa catkowita budynku projektowanego: 95,17 m2

BILANS POWIERZCHNI

PARTER
NR NAZWA POWIERZCHNIA w m2
1 KORYTARZ 13,07 m2
2 DUZA SALA SWIETLICY 37,50 m2
3 MNIEJSZA SALA SWIETLICY 20,50 m2
4 POM. GOSPODARCZE 11,09 m2
5 KORYTARZ 7,11 m2




6 TOALETA 2,80 m2
6 WIATROLAP 3,10 m2
SUMA: 95,17m2

Wartosci mierzone zgodnie z normg: PN-ISO 9836:1997.

2. Opis poszczegdlnych elementéw budynku.

2.1.1 Fundamenty
Stan istniejgcy:
Obecnie fundamenty sg wystarczajace dla planowanego remontu. Na $cianach nie ma widocz-
nych peknie¢ co wskazuje na odpowiednig wytrzymatos¢ taw fundamentowych na wystepujgce
obcigzenia.

Stan projektowany:
Konstrukcja bez zmian. Fundamenty zostang odkopane zgodnie z wytycznymi z czesci kon-
strukcyjnej projektu (okopywanie odcinkowe) i zaizolowane

2.1.2 Sciany konstrukcyjne
Stan istniejgcy:
Obecnie Sciany konstrukcyjne sg w wystarczajgcym stanie technicznym dla planowanego re-
montu. Na écianach nie ma widocznych pekniec¢ co wskazuje na ich odpowiednig wytrzyma-
to§¢. Sciany wykonane sg z cegly petnej o zréznicowanej grubosci

Stan projektowany:

projekt nie zaktada ingerencji w Sciany konstrukcyjne poza ingerencja polegajaca na poszerze-
niu otwordw drzwiowych i wykonaniem poduszek rozprowadzajgcych obcigzenie od wzmoc-
nien wiezby. Poszerzenie otworéw drzwiowych polegac bedzie na poszerzeniu otwordw na osi
nr 2 i 3 do wymiaréw wskazanych na rysunku nr AO1. Doktadne opisanie technologii wykona-
nia poszerzenia znajduje sie w czescikonstrukeyjnej projektu. Wykonanie poduszek rozprowa-
dzajacych obcigzenia polegal bedzie na wykonaniu zelbetowych elementéw na wysokosci
sufitu parteru na scianach w osiach 1 i 2. Doktadny opis rozwigzania znajduje sie w czeéci
konstrukcyjnej projektu.

2.1.3 Sciany dziatowe
Stan istniejgcy:
Obecnie Sciany dzialowe na parterze nie wystepujg.

Stan projektowany:

Projektuje sie Sciany dziatowe jako sciany wyodrebniajace toalety. Projektowane $ciany nalezy
wykonac w technologii ptyt g-k. Od strony pomieszcze higieniczno sanitarnych nalezy zastoso-
wac plyty wodoodporne nastepnie stelaz z wypetnieniem wetna mineralng i ptyty g-k zwykte.
Sposbdb mocowania Scian do podtog, Scian i sufitu nalezy przyjgc zgodnie z wytycznymi produ-
centa.

2.1.4 Stropy
Stan istniejgcy:
Nad parterem wykonany jest strop drewniany z widocznymi ugieciami.

Stan projekitowany:
wedtug opisu czesci konstrukcyjnej.

2.1.5 Dach
Stan istniejgcy:
Obecnie suchy, nieciekngcy. Dach zostat wyremontowany kilka lat temu.




Stan projektowany:
Bez zmian

2.1.6 Kominy spalinowe
Stan istniejgcy:
Obecnie budynek wyposazony jest w 2 kominy spalinowe. Ze wzgledu na brak potrzeby uzy-
wania pozostawia sie kominy bez zmian.
Stan projektowany:
bez zmian.

2.1.7 Kominy wentylacyjne:
Stan istniejgcy:
Obecnie wystepujg dwa kominy wentylacyjne, sprawne.

Stan projekiowany:
Bez zmian

2.1.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Stan istniejgcy:
Obecnie stolarka jest czesciowo wymieniona.

Stan projektowany:

Nalezy wymieni¢ okna , ktére obecnie, albo po remoncie nie beda nadawaty si¢ do uzytkowa-
nia. Okna nalezy wymieni¢ na okna zespolone o wymiarach i podziatach identycznych jak ist-
niejgce. Uwaga ta dotyczy parteru i pietra.

2.1.9 Tvnki wewnetrzne i zewnetrzne oraz okladziny $cienne

2.1.9.1 Tynki wewnetrzne

Stan istniejgcy:

Obecnie tynki wewnetrzne sg w stanie $rednim, tzn wystepujg na nich fragmenty tynku odspo-
jonego na ktéry wezesniej dziatata wilgo¢ ze $cian. Fragmenty tynku nadajgcego sie do wy-
miany wystepujg w dolnych partiach Scian.

Stan projektowany:

Projekt zaktada wymiane partii tynku , kiéry ulegi zawilgoceniu i zagrzybieniu. Uszkodzone
partie tynku nalezy usungg, nastepnie doktgdnie odczy$ci¢ Sciany i natozy¢ nowy tynk ce-
m-wapeinny. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia écian na ktére ma by¢ naktadany tynk
nalezy wcze$niej osuszy¢ sciane.

2.1.9.2 Tynki zewnetrzne

Stan istniejgcy:

Obecnie tynki zewnetrzne sg w stanie Srednim, tzn wystepujg na nich fragmenty tynku odspo-
jonego na ktory wczeéniej dziatata wilgo¢ ze Scian. Fragmenty tynku nadajgcego sie do wy-
miany wystepujg w doinych partiach $cian.

Stan projektowany:
Projekt zaktada uzupetnienie brakujgcych fragmentéw tynku w technologii tynku cementowo
waiennego.

2.1.9.3 Okladziny ceramiczne

Stan istniejgcy:
nie wystepuja.

Stan projektowany:



nie wystepujg

2.1.10 Schody
Stan istniejgcy:
Wystepujg schody wejsciowe od frontu i od ogrodu oraz schody wewnetrzne.

Stan projektowany:
Projekt zaktada wyremontowanie schodéw zewnetrznych poprzez ponowne ich utozenie oraz
likwidacje schodéw drewnianych wewnetrznych.

2.1.11 Podtogi

Stan istniejgcy:
- wszystkie podiogi sg mocno zuzyte, wymagajg wymiany

Stan projektowany:

- projektuje sie wymiang podtég na nowe wykonczone ptytkami gresowymi o odpowiedniej
klasie $cieralnosci i antyposélizgowosci.
Projektuje sie nastepujgce warstwy:

- wyréwnane podtoze

- piasek zageszczany warstwami co 20 cm

- hydroizolacja — folia PE

- chudy beton 10 cm

- hydroizolacja wywinieta na sciany 15 cm

- ocieplenie 10 cm — styropian twardy

- folia PE

- wylewka 6 cm zbrojona siatkg

- klegj

- plytki gresowe

2.2.1. Termoizolacje

Sciany - bez zmian
strop — 20 cm wetny mineralnej

2.2.2. Hydroizolacje

2.2.2. Fundamenty.

Nalezy wykonaé hydroizolacje scian fundamentowych poprzez natozenie abizolu w dwoch
warstwach na odkopane i odczyszczone $ciany i nastepnie natozenie warstwy izolacji ciezkiej.

2.2.3 Podlogi.

Nalezy wykona¢ szczelng warstwe hydroizolacji w warstwach podtogowych.
3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT/ OBIEKT/ADRES:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYtACZENIM Z UZYTKOWANIA
PODDASZA | PRZEBUDOWANIEM WEZt A SANITARNEGO

we wsi Wszemitowice gm. Katy Wroctawskie

INWESTOR:

Gmina Katy Wroctawskie
55-080 Katy Wroctawskie Rynek Ratusz 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Idea Architekci Wojciech Dobrowolski ul. Grabiszyriska 85 lok. 49 53-503 Wroctaw

PROJEKTANCI:
Stanowisko Imie i Nazwisko
Projektant - Architektura mgr inz. arch. Wojciech Dobrowolski
Projektant - Konstrukcja mgr inz. Tomasz Dobras

2.1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

a) Remont podtég
b) Remont tynkow
c) Roboty wykoriczeniowe

d) Roboty remontowe przy stropie budynku

3.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych dla danej dziatki
Dziatka objeta inwestycjg jest obecnie zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej.

3.1.3 Wskazanie elementéw zadgospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
Roboty, przy kiérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

3.1.5 Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw, przed przystapieniem do

realizacji robét

Wykonujacy roboty budowlane powinni by¢é przeszkoleni z przepisow BHP przed
przystgpieniem do robdt. Powinni by¢ poinformowani o wszelkich zagrozeniach jakie mogg
wystgpi¢ podczas prac i sposobach ich zminimalizowania. Pracownicy powinny posiadaé
informacje o zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

3.1.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Dla zamierzonej inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o dane zawarte w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

Pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z
uprawnieniami budowlanymi.



AT

W czasie wykonywania prac teren nalezy zabezpieczy¢ przed’ dostepem osob postronnych
w tym zwilaszcza dzieci. S

« W kazdym dniu przed przystgpieniem do robét nalezy sprawd2|c czy ktos postronny nie
znajduje sie na terenie inwestycji.
Teren inwestycji nalezy oznaczy¢ witasciwymi tablicami informacyjnymi ostrzegajacymi
przed wystepujacymi zagrozeniami.
Nalezy zabezpieczy¢ miejsca przechowywania oraz opracowac sposoby przemieszczania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatdw na terenie budowy.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych powinny byé przechowywane w wyznaczonym miejscu.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Ze wzgledu na zapisy rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 lipca
2009r projekt budowlany nie wymaga zaopiniowania przez rzeczoznawce do spraw p.poz.

4.1. HKategoria =zagrozenia Iludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji.

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLill, ze wzgledu na projektowang funkcje
ustug publicznych w budynku i sale moggcg pomiesci¢ nie wigcej niz 50 os6b

4.2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

4.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

4.3.1. Klasa odpornos$ci pozarowej budynkdéw zgodnie z §212 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich
usvtuowanie Dz. U. Nr 75, poz 690 z 2002 r z péZniejszymi zmianami:

Niski (do 12m), ilosé kondygnacii .
1

Wymagana  kiasa  odpornosci D’
pozarowej »

4.3.2. Klasa odpornos$ci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementdéw

budowlanvch zgodnie z 8§216 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,
poz 690 z 2002 r z p6Zniejszymi zmianami:

Tabelaryczne zestawienie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku:

G’{én konstrkcja nosna RO '

Konstrukecja dachu

Strop REI30

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna -

Pokrycie dachowe -




Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas odpormosci ognio-
wej elementow budynku, -

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia

Wszystkie stosowane materialy co najmniej jako SRO — stabo rozprzestrzeniajace ogien chy-
ba ze w tabeli podano inaczej. Schody oraz spoczniki nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepal-
nych.

4.4. Warunki ewakuaciji:

Przewiduje sie mozliwos¢ ewakuacji uzytkownikow przez trzy wyjscia z budynku, przez wyjscie gtow-
ne. Ewakuacja z pomieszczen na paterze odbywa sie maksymalnie przez 3 pomieszczenia zgodnie
z §37 pkt 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz 690 z 2002 r z pézniejszymi zmianami.

5. DODATKOWE UWAGI

Opracowanie:

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

6.1 Zalozenia do projektu

6.1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elekirycznych remontowanej éwietlicy wiejskiej
we Wszemitowicach, gmina Katy Wroctawskie.

6.1.2 Podstawa opracowania

. zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projekiowej
- podktady architektoniczno — budowlane

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

6.1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- przeprojekiowanie i wymiang istniejgcej tablicy ,TE”
- instalacja oswietienia ogdinego

- instalacja gniazd wtykowych

- ochrona przepieciowa

- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

« instalcja odgromowa

< uwagi koncowe

6.2 Opis techniczny

6.2.1. Stan istniejacy
W chwili obecnej Swietlica zasilana jest przytagczem napowietrznym z istniejgcej linii napowietrzne;j
niskiego napiecia. Instalacja wewneirzna wykonana jest jako aluminiowa i miedziana. Nadaje sie
do demontazu.




6.2.2 Tablica ,TE” i pomiar energii elektrycznej

Zaprojektowano nowg tablice elekiryczng ,TE” , ktéra nalezy umiesci¢ w hollu wejsciowym po zde-
montowaniu starej rozdzielnicy.

Tablice wyposazono w gtdwny wytgcznik pozaru umozliwiajgcy wytgczenie obiekiu spod napigcia.
Wyposazenie tablicy wykona¢ zgodnie ze schematem strukturalnym

Pomiar energii elekirycznej w ukfadzie bezposrednim trojfazowym ,umieszczonym przy tablicy
N =

oprawy jarzeniowe rastrowe 2 x 36W mocowane do stropu.

Oswietlenie ogdlne zaprojektowano na podstawie normy PN-EN 12464-1.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm? w izolacji 750V. Przewody
w §cianach GK prowadzié w rurkach miekkich peszla.

Natezenie oswietlenia — 500 luksow.

6.2.3 Instalacja oéwietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg wykonac przewodami YDYpzo 3x1,5 mm2 z izolacja 750V.

Oprawy rozmieszczono i zrodia Swiatta dobrano w ten sposéb , aby zepewnic wymagane nateze-
nie oswietlenia, zgodne z normg PN-EN-12464-1

Rozmieszczenie i ilos¢ opraw oSwietleniowych w pomieszczeniach spetnia wymogi w/w normy z
uwzglednieniem wspéiczynnika zapasu k= 1,3

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rzucie pomieszczen.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 z izolacja 750V

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowacé osprzet szczelny z uwzglednieniem odpo-
wiedniego stopnia ochrony IP.

6.2.4 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Obejmuje wykonanie minimalnego oswietlenia (min 1Lx) drég komunikacyjnych i przejs¢, umozli-
wiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przery w dziataniu o$wietlenia podstawowe-
go. W tym celu czes¢ opraw wyposazono w inwentery z 1 godzinnym czasem pracy. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego oznaczy¢ trwale paskiem koloru zoéliego o szer. 2cm
Nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.
Oéwietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN1838

6.2.5 Instalacja sity

Obejmuje zasilanie bolera cieptej wody kuchenki elektrycznej 1 — fazowej oraz promiennikow na
potrzeby ogrzania pomieszczer. Szczedgoly bedg uwzglednione w projekcie wykonawczym.

6.2.6 Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu sanitariatéw i kuchni przy
uzyciu przewodu Lyzo 6 mm2, tgczgc migedzy sobg wszystkie elementy przewodzgce obce (woda
zimna, ciepta,odbiory technologiczne) z przewodem ochronnym PE na tablicy ,TE”

Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE przewdd neu-
trainy N nalezy wykona¢ w tablicy , TE”

6.2.7 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z przepisami zaprojekiowano drugi stopien ochrony przed przepigciami. W rozdzielnicy
,TE” zaprojektowano odgromnik np.: DEHNventil.

6.2.8 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania zrealizowane za pomocg wytgcznikow szybkich
serii S300 i réznicowo - prgdowych serii P300 np. firmy ,LEGRAND”.




Ochronie podlegajg metalowe obudowy urzgdzen elekirycznych i kotki ochronne gniazd
wtykowych.

6.2.7 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty elekiryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci zgodnie z BHP.

Skutecznos$é zastosowanych srodkdw ochrony przeciwporazeniowej, instalacji kabli i przewodow
nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowat:
Tadeusz Piotrowicz

6.3 Obliczenia

6.3.1 NateZzenie oswietlenia
Zrodta éwiatta i oprawy dobrano i rozmieszczono tak, aby uzyskac wymagane natezenie i réwno-
miernosc oswietlenia zgodnie z normg PN-EN-12464-1
Doboru opraw dokonano na podstawie PPP-74 przy uwzglednieniu wspoétczynnika zapasu k=1,3

6.3.2 Bilans mocy

Epi = 17,1 kW

Epz = 12,0 kW

Jobl= 21,6 A przy cosq = 0,8
Zabezpieczenie 25 A

Dobrano kable zasilajace zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364-5-532 orza PN-IEC 60364-4-43
(tablica 52-C3)
Dia g.l.z. Zasilanie wykonac¢ kablem YKYzo 5x10 mm2

Inwestor w chwili obecnej posiada umowe na dostawe energii elektrycznej w wysokosci 5,0 kW.
W zwigzku z remontem Swietlicy inwestor wystapi do dostawcy energii elektrycznej o zwiekszenie
dostawy w wymaganej wysokosci.

Obliczyt:
Tadeusz Piotrowicz
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2. Zakres opracowania:

Projekt dotyczy modernizacji budynku swietlicy we Wszemitowicach

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projekiu budowlanego stanowia :

3.1 zlecenie pracowni projektowej Wojciecha Dobrowolskiego
3.2 polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.
3.3

4.1

e
®

Ogledziny obiektu oraz weryfikacja stanu elementéw konstrukcyjnych
przeprowadzona w maju i czerwcu 2013 r przez autora ninigjszego opracowania

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ ZAKRESU PRAC
REMONTOWYCH

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wykonany jest w technologi tradycyjnej murowany z cegly petnej na
zaprawach wapiennych | cementowo-wapiennych. Jest to obiekt parterowy |,
czesciowo podpiwniczony { w centralnej czesci budynku) z poddaszem czesSciowo
uzytkowym. Wysoki poziom wod gruntowych oraz brak izolacji pionowej i poziome;
fundamentow wplywa na zawilgacanie Scian parteru do wysokosci okoto 70cm
ponad posadzke. Sciany oprécz wyraznych cech zawilgocenia nie wykazuja
dodatkowych uszkodzen w postaci spekan lub deformacji swiadczacych o
nieprowidowanej pracy obiektu. Konstrukcja stropow nad piwnicami ceglana na
belkach stalowych tzw sklepienia odcinkowe, nad parterem strop drewniany .Od
strony sufitu pokryty ptytami g-k. Od strony posadzki w lewej czesci budynku
patrzgc od strony wejscia gtownego strop wykazuje znaczne ugiecia.

Posadzki drewniane stropu w czesci srodkowe] oraz w czesciach poddasza
niuzytkowego uszkodzone i porazone korozjg bilogiczng . Strop wymaga
wzmochienia lub naprawy.

Konstrukcja dachu jetkowa z dwoma Scianami stolcowymi a w czesci centralnej z
dwoma ptatwiami posrednimi opartymi na scinach. Krokwie w trakcie naprawy
poszycia dachowego zostaly wzmocnione nabitkami z desek dwustronnymi i
jednostronnymi.

Pokrycie dachu z ptyt widokno cementowych mocowanych do fat od spodu pokrycia
folia dachowa.

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

W celu wyeliminowania czesciowego zawilgacania scian projekiuje sie wykonanie
izolacji pionowych z foli wyttaczane] (kubetkowej) zakonczonej listwami
wentylacyjnymi ponad poziomem terenu oraz w czesci fundamentowej. Z uwagi
na wystepowanie czesciowego podpiwniczenia wskazane jest wykonanie izolacji
analogicznej na scianach poprzecznych wewnetrznych po rozkuciu posadzki.
Jezeli bedzie to mozliwe z uwagi na koszty proponuje sie wykonanie przepon
poziomych w postaci iniekcji cisnieniowe |{ jest to propozycji do rozwazenia przez

Inwestora)
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Alternatywnie mozna rozwazy¢ wprowadzenie drenazu opasokwego ,wokot
budynku w poziomie podstawy fundamentow.

Z uwagi na funkcje obiektu oraz wytgaczenie poddasza z uzytkowania projektuje
sie zlikwidowanie schodow na poddasze | zamkniecie ich scinka systemowa z piyt
g-k.

Zmiana potozenia otworéw drzwiowych oraz ich wiekszg szerokos¢ powoduje
konieczno$¢ osadzenia nowych nadprozy dzwonowych z 2x I 120.

Projektuje sie rowniez dodatkowe podparcie stropu nad salg swietlicy. W tym celu
zaprojekiowano dwa podciagi HEB 220 usytuowane pod belkami stropowymi w
poblizu osi $cian stolcowych.

W przypadku gdy po rozebraniu podtogi nad sala okaze sie ze belki stropowe sg
uszkodzone Ilub nieciagte nalezy dokona¢ wymiany tych belek lub ich
wzmocnienia poprzez wprowadzenia brusow drewnianych lub stalowych w
zaleznosci od stanu belek. Bedzie to jednak mozliwe dopiero po demontazu
podlog i zasypek

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

OBCIAZENIA SRODOWISKOWE

5.3.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obiekt zlokalizowany w | strefie obciazenia $niegiem Obcigzenie
charakterystyczne gruntu Q.=0,70kN/m?

Nachylenie potacidachowych wynosi «=45° dla tych parametrow
Obcigzenie sniegiem wynosi:

S1=0,7kN/m?x0,40=0,245kN/m*  S,=0,7kN/m*x0,60=0,42kN/m*

5.3.2 OBCIAZENIE WIATREM

O

Obiekt zlokalizowany w | strefie obciazenia wiatrem . nie ostoniety na dziatanie
porywow wiatru.

Cisnienie charakterystyczne wiatru P,=0,25kN/m?

Budynek nie podatny na dynamiczne dziatanie porywow wiatru =1.8
Wspotczynnik ekspozycji C=1,0

Nachylenie potacidachowych wynosi «=45° dla tych parametrow

Obcigzenie wiatrem dachu wynosi:

p:=0,25kN/m?x1.8 x 1,0 x 0,48=0,22kN/m?*

p.=0,25kN/m?x1.8 x 1,0 x (-0,40)=-0,18kN/m?

OBCIAZENIA UZYTKOWE

Sale zebran i pokoje pracy P,=3,0kN/m?x1.3=3,9kN/m?
Komunikacja Ps=4 0kN/m?x1.3=5,2kN/m?



5.5

obciazenia ciezarem wiasny warstw dachowych

OBCIAZENIA STALE OD WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

o 1 Cl@Zal Wcié."ié'rw o o CiQZél’
nr opis warstwy gr. warstwy | jednostkowy | charakterystyczny ¥ obliczeniowy
& [m] [KN/m3] [kN/m?2] [ [kN/m2]
1|dachdéwka karpiowka 2 0,000 0,000 0,950 1,20 1,140 |
2[folia dachowa 0,000 15,000 0,000 1,20 0,000
| RAZEM 0,950 1,20 1,140
Strop drewniany poddasza nieuzytkowego
ciezar ciezar ciezar
nr opis warstwy gr. warstwy | jednostkowy | charakterystyczny ¥ obliczeniowy
[] m | kNm3] | [kNm2] [ | [kNm2)
1ldeski poctogowe | 0030 5,500 0165 1,10 0,182
| 2welna mineraina. 0,200 1200 0240 1,20 0283
3|deski podtogowe 0,020 5,500 0,110 1,10 0,121
4 deski podtogowe 0,025 ~ 5,500 0,138 1,10 0,151
~ 5lplyty gk na ruszcie 0015 | 12500 0,206 1,30 0,268
© RAZEM - ] 0,859 1,18 1,010
] ciezar cieiéf : - 7 cgiar
nr opis warstwy gr. warstwy | jednostkowy | charakterystyczny ¥ obliczeniowy
- [ [m] [icbbimd] [kN/m2) [ [Nimid]
 1ilpiytki ceramiczne | 0,020 25,000 0,500 1,20 0,600
2jjastrych cementowy 0,050 24000 | 1,200 1,30 1,560
N 3jzasypka keramztowa 0,250 8,000 2,000 1,30 2,600
4ltynk wap 0,020 | 16,000 0,320 1,20 0,416
RAZEM B 4,020 1,29 5,176
SCIANY KONSTRUKCYJNE PEENE
25cm
] ciezar ciezar ciezar
nro| opis warstwy gr. warstwy | jednostkowsy | charakterystyczny ¥ obliczeniowy
[ [m] [kN/m?3] [ki/m2] B [kiN/m2]
1ltynk cement. Wap | 0020 | 19,000 0,380 1,30 0,494
2icegta petna 0,270 18,000 4,860 1,10 5,346
~ Thynk cement. Wap 0,020 19000 | 0380 130 | 0494 |
| RAZEM o 5,620 113 | 6334 |
38cm B _
‘ cigzar cigzar cigzar
nr opis warstwy gr. warstwy | jednostkowy | charakierystyczny ¥ obliczeniowy
7 S [m]  [kN/m3] [kN/m2] [ [KMN/im2]
1tynk cement. Wap 0,020 | 19,000 0,380 1,30 0494
2icegla petna 0,380 18,000 6,840 1,10 7,524
"~ ltynk cement. Wap 0,020 19,000 0,380 1,30 - 0,494
RAZEM B - 7,600 1,12 8,512 |

38cm ocieplona




51cm ocieplona

5.6

ciezar | ciezar | | cezar

nr opis warstwy gr. warstwy ; jednostkowy | charakterystyczny ¥ obliczeniowy
7 [-1 [m] | [kN/m3] [kN/m2] | [ [KN/m2]
| 1ltynk cement. Wap | 002 19,000 0,330 1,30 0,494
2|cegla petna | 0510 18,000 9,180 110 10,098
B 3|styropian 0150 0,450 0,088 1,20 0,081
| 1ltynk cement. Wap 0,020 19,000 0,380 1,30 0,494
| RAZEM 10,008 1,12 11,167

OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Wykonano przy uzyciu recznie przy uzyciu kalkulatora elektronicznego oraz tablic
do projektowania konstrukeji drewnianych i konstrukcji stalowych. Petne obliczenia
w archiwum autora opracowania

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
PODUSZKI -beton B25MPa stal 34GS,St0s,
-ELEMENTY STALOWE -stal ksztaltowa St3Sx
“WIEZBA DACHOWA
| STROPY PODDASZY -Wzmocnienia drewno klasy C24
impregnowane srodkami do ochrony drewna
przed korozja biologiczng okucia stalowe
ocynkowane
7. IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Budynek posadowiony jest bez praktycznie wyodrebnionych elementow

fundamentowych. Fundamenty piwnic oraz Scian wykonano w postaci sciany

petne] posadowienie na gruncie rodzimym ewentualnie wzmocnionym
otoczakami lub kamieniami polnymi pod Scianami. Nie wykonano rowniez
izolacji zaréwno pionowe] jak i poziomej. Przy wysokich stanach wod
gruntowych $ciany w obrebie fundamentéw | piwnic ulegaja statemu
zawilgoceniu . W przypadku dtugo zalegajgcych wdd przesieki przez sciany
doprowadzaja do zalewania piwnicy.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie odcinkowe odkopanie fundamentow i
wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowe] wyttaczane] . Pozwoli to na
odprowadzanie wilgoci ze scian do atmosfery. Konieczne jest wyprowadzenie
izolacji z foli nad powierzchnie gruntu na wysokosc¢ okoto 20cm ponad poziom
terenu. W przypadku piwnic sprawa jest bardzie] skomplikowana i zalezy od
decyzji Inwestora i uzytkownika obiektu. Proponuje sie wykonanie wykopow
wewnatrz pomieszczenia po usunieciu posadzki. Jak poprzednio prace nalezy
prowadzi¢ odcinkami tak aby nie odstoni¢ wiecej niz 50% dtugosci sciany .Przy
czym nie mogg to by¢ fragmenty ze sobg polgczone lecz oddalone i rozdzielone
gruntem rodzimym. Po wykonaniu izolacji 1 pozostawieniu zaktadow do
polaczenia nalezy op a nastepnie wykonac¢ nowy pomiedzy

P T e L U e T ] S hy 1 s sy
I prace po cate] dhugosci

Zasypanymi torzye az do csiggniecia izolacii na
S 5 o b & -



Sciany. Zaktady na tgczeniach powinny wynosi¢ okoto 80cmi i byC ze soba
szczelnie potaczone wg wytycznych zastosowanej technologil.

Dodatkowo proponuje sie wykonanie drenazu opaskowego | odprowadzenie
wody do studzienek chtonnych . Drenaz nalezy utozy¢ w odlegtosci min 20cm
od krawedzi Scian na poziomie spodu fundamentow . Spowoduje to obnizenie
poziomu wody w poblizu scian. Taki sam drenaz nalezy utozy¢ wzdtuz scian
piwnicy wewnatrz budynku w trakcie wykonywania izolacji scian piwnic.

Przyjete rozwigzanie nie wyeliminuje cafkowitego zawilgacania Scian ale
znacznie obnizy poziom ich zawilgocenia

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

STROPY NAD PIWNICAMI
STROPY CERAMICZNE
Te stropy bez zmian jedynie biezaca konserwacja w trakcie remontu

STROPY DREWNIANE

Pozostawia sie belki stropowe ktére nalezy oczyscic z produktow korozji
biologiczne]. W czes$¢ stropowej nad duzg sala swietlicy z uwagi na znaczne
ugiecie belek stropowych proponuje sie usuniecie warstw posadzkowych oraz
zasypek oraz ponowna ocene belek stropowych . W przypadku zadowalajgcego
stanu zachowania drewna Projekiuje sie wprowadzenie od spodu stropu dwodch
podciagdw stalowych HEB 220 zmniejszajacych rozpigtosci belek. W
przypadku ztego stanu belek proponuje sie je wymieni¢ na nowe o przekrojach
wynikajacych z aktualnego po rozebraniu stanu stropu.

Od spodu stropu w miejscach montazu podciggow odtworzy¢ ufit podwieszony
z ptyt G-K

Od strony podiogi zamocowa¢ oczyszczone odzyskane lub nowe deski W
przypadku stosowania nowych desek powinny byc faczone na pidro i wpust.

STROPY DREWNIANE NAD POMIESZCZENIAMI UZYTKOWYMI PODDASZA

Projektuje sie w maksymalnym stopniu zachowac istniejace stropy. W miejsce
zasypek wprowadzic wetne mineralna oraz folie zabezpieczajagce przed
zawilgacaniem wetny

SCIANY ZEWNETRZNE
Konstrukcja scian bez zmian .Od wnetrza tynki cementowo-wapienne gr 2cm .
Od zewnatrz tynk cementowo-wapienny gr 2 cm.

SCIANY WEWNETRZNE

Bez zmian .

SCIANKI DZILACWE

Systemowe g-k na ruszcie stalowym oktadziny z piyt g-k gr 1.25mm Ruszt 50-

ohytka cear




9. PROJEKTOWANE ZAKRES PRAC

Remont obejmie wykonanie izolacji przeciw wodnych scian fundamentowych i
piwnicznych oraz wykonanie drenazu opaskowego. Projektuje sig¢ w pasach do
wysokosci  1.2m  wykonanie tynkow renowacyjnych w celu zmniejszenia
widocznych sladow wykwitow solnych oraz odparowujacej wilgoci.

W poziomie parteru projekiuje sie przesuniecie oraz poszerzenie  otwordw
drzwiowych w sieni budynku co wigze sie z montazem nadprozy stalowych z
2xI 120 . Ponadto w celu zmniejszenia rozpietosci belek stropowych poddasza nad
duzg sala $wietlicy projektuje sie dwa podciagi stalowe HEB 220 opierane na
$cianach poprzecznych budynku poprzez poduszki betonowe W przypadku ztego
stanu belek stropowych projekiuje sie ich wymiane na nowe lub wzmocnhienie
poprzez brusowanie co nalezy przewidzie¢ na etapie przygotowywania oferty na
wykonanie prac remontowych

10. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI
10.1 1IZOLACJE FUNDAMENTOW

Projektuje wykonanie izolacji pionowej na $cianach zewnetrznych budynku z folij
wyttaczanej typu kubetkowego. Izolacje tg nalezy wykonywac odcinkowo . W
jednym ciggu technologicznym mozliwe jest odkopanie do 50% dtugosci Sciany
lecz nie w jednym ciggu ale z rozdzieleniem wykopdw czesciami nie odkopanymi.
Po odkopaniu nalezy oczysci¢ $cine z luznych czastek ziemi oraz produktow
korozji. W przypadku gdy ubytki cegty sg wieksze niz 2 cm na wigkszym obszarze
nalezy ten obszar przemurowac nowa cegta uktadang na zaprawie cementowe;j.
Klasa cegty to 10=15MPa zaprawy 2+5 MPa. Oczyszczona Scine nalezy pokry¢
Srodkami hydrofobizujacymi a nastepnie zamontowac folie Kkubetkowa wg
wytycznych dostawcy technologi. Nalezy stosowaé duze zakfady na faczeniu folii
oraz uszczelnia¢c styki potgczen wg wytycznych technologii. Folie nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu na wysokos¢ okoto 20cm 1 zakonczyc listwa
wentylacyjna.

Analogicznie nalezy wykonac izolacje scian piwnic po uprzednim uzyskaniu zgody
Inwestora i uzytkownika obiektu. Nalezy mie¢ na uwadze ze nie wykonanie tej
izolacji w rejonie écian poprzecznych piwnic moze by¢ przyczyna nie ustania
zwilgacania scian . Jednak wykonie tych prac wigze sie z koniecznoscig rozebrania
istniejacych posadzek i ich pozniejszym odtworzeniem .

Majac na uwadze ze wykonanie izolacji pionowych nie wyeliminuje catkowicie
zawilgacnia scian projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego kiory nalezy
utozy¢ na pozimie spodu fundamentéw w odlegtosci min 20cm od powierzchni
Scian . Wode gromadzacyg sie w drenach nalezy sprowadzi¢ badz do kanalizacji
deszczowej lub do studni chtonnych wykonanych poza budynkiem.

Mimo projektowanych zabezpieczen 1 braku izolacji (przepony) odcinajace]
podcigganie kapilarne wilgoci $cianach sciany moga wykazywac podwyzszony
stopien wilgotnosci. W okresach wysychania na skutek dyfuzji pary do wnetrza
budynku wystepowac moga wysolenia | 7nD|FBrﬂl9ﬂ|8 aDO\NOdO\N’]ﬂP qromrjdmmem
ie | krystalizowaniem. W celu poprawy esteh i
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malowanie do czasu osuszenia scian nalezy stosowac farby 'naturalne’ np.
wapienne ktoére maja dziatanie dezynfekujace .

10.2 PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH W SIENI

Otwor po lewej stronie od wejscia gtownego jest poszerzany do szerokosci 135¢cm.
W tym celu ponad istniejgcym nadprozem nalezy wykonac z jednej strony brudze
umozliwiajgcg wprowadzenie belki I 120 o dtugosci 175cm. Na podporach belke
nalezy podbic¢ drobnoziarnistg zaprawg cementowa. Belke nalezy zaopatrzy¢ w
otwory wykonane w odlegtosci 10cm od jej koncow oraz w rozstawie 1/3 odlegtosci
miedzy wykonanymi koncowymi otworami.

Po osadzeniu belki z jednej strony nalezy powtdrzy¢ zabiegi z drugiej strony
$ciany. Obie belki nalezy skreci¢ Srubami M12. Po zwigzaniu zaprawy na
podporach mozna przystapi¢ do usuniecia fragmentu sciany z otworu. Pozostatosé
poprzedniego nadproza nalezy delikatnie odcia¢ nie wyrywac.

Przy osadzaniu belek nadprozowych po prawej stronie nalezy najpierw
podmurowac fragment sciany przy krawedzi otworu cegta petna kl10MPa na
zaprawie 2.5MPa stosujac strzepia .Pozostaty proces technologiczny jak wczesniej
opiasny.

10.3 PODCIAGI

Zaprojektowano podciagi o konstrukgji stalowe] HEB 220 pod istniejgcym stropem
drewnianym nad duza sala Swietlicy. Podciagi zlokalizowane sg w poblizu osci
$cian stolcowych poddasza.

W tym celu nalezy w obszarze projektowanych podciggow rozebrac suiit
podwieszony.

Od strony poddasza nalezy zdemontowac podtogi oraz warstwy pod posadzkowe
w celu odcigzenia konstrukcji. Wskazane jest rowniez zdemontowanie warstw
wypetnienia scian stolcowych o ile materiat drzewny elementéw konstrukeyjnych na
to pozwoli.

Koniecznie nalezy dokonac ogledzin belek stropowych i ocenic czy moga byc¢ dale]
bezpiecznie eksploatowane oraz czy belki te nie ulegly awarii na skutek proceséw
korozyjnych.

Po rozebraniu sufitu w rejonach prac nalezy podstemplowac belki stropowe . Na
scianach poprzecznych nalezy wykona¢ gniazda dla wykonania poduszek
zelbetowych o wymiarach 30x30x60cm. Prety zbrojenia podiuznego 50cm #12 4
szt zbrojenie poprzeczne prety #12 L=20 co 20cm.W trakice betonowania na
gornej powierzchni poduszki osadzi¢c marki stalowe z blachy gr 12mmi wymiarach
260x240mm. Marki zaopatrzone w wasy z trepow gtadkich fi 6mm.

Po zwigzaniu betonu i osiggnieciu wytrzymatosci gwarantowanej tj po 28dniach
( nie wczesnej niz po 14dniach) NA poduszkach zamocowac belki podciggow po
wczesnigjszym uniesieniu belek stropowych na 2-3cm w gore . Po przyspawaniu
podciggow do marek delikatnie opusci¢ strop na podciagi.

SprawdziC stan ugiecia podciagow | belek stropowych.

Ostatnim elementem prac |est obudowa podciggéw po ich pomalowaniu |
izolowaniu stykow drewna 1 stali plytami G-K. Malezy wytworzy¢ obudowe w

nostaci skrzyni umozliwiajge przewietrzanie je] . W zadnym wypadku nie wolno



mocowac ptyt gipsowych do elementu stalowego w sposob bezposredni gdyz
doprowadzi to do korozji elementu stalowego

10.4 STROP NAD PARTEREM

Przed osadzeniem podciagow a po podstemplowaniu stropu nalezy zdemontowac
podioge drewniana oraz warstwy pod posadzkowe. Belki stropowe nalezy poddac
ogledzinom i sprawdzeniu. W przypadku ubytkéw drewna belek w przekroju belki
wiekszym niz 2cm na je wysokosci lub szeroko$ci nalezy wezwac projektantow w
celu opracowania wytycznych wzmocnienia belek stropowych. W projekcie
zatozono ze podane ubytki drewna na skutek korozji po zmniejszeniu rozpietosci
belek poprzez ich podparcie na podciagach nie wplynie niekorzystnie na stan
stropu. Jednak wg doswiadczenia projektanta wiekszos¢ belek stropowych po ich
odstonieciu ulega korozji od strony sufitu a ubytki przekroju znacznie przewyzszajg
2cm.

Na etapie skfadania ofert na prace remontowe nalezy przewidzie¢ odpowiednie
naktfady na wymiane belek stropowych na nowe gdyz w przypadku wzmacniania
koszt bedzie podobny.

Po wzmocnieniu belek nalezy wykonac izolacje z miekkiej wetny mineralnej gr
20cm.

Przewiduje sie zgodnie z ustalaniem z uzytkownikiem 1 Inwestorem ze poddasze
nie bedzie wykorzystywane jako uzytkowe a dostep do niego bedzie niemozliwy
poprzez zamiecie sciana klatki schodowe;.

10.5 INNE PRACE REMONTOWE

Pokrycie dachowe oraz wigzba dachowa w niedaiekie] przesztosci zostaty
wyremontowane. Nalezy mieC jednak na uwadze ze w trakcie prac zwigzanych z
naprawa stropu czes¢ elementow konstrukecji dachu lub poszycia moze ulec
poluzowaniu lub nawet niegroznym awariom. W zwigzku z tym oferenci powinni
przewidzie¢ konieczno$¢ odtworzenia jetek . Mocowania krokwi do belek
stropowych. Wymiany mieczy | zastrzatow oraz ptatwi Scianek kolankowych . Tam
tez moze by¢ koniecznosc wymiany stupkow tych scianek.

Zamkniecie klatki schodowe] nastgpi poprzez obudowanie jej $cina systemowa z
plyt G-K. Wigze sie to z demontazem dolnego odcinka schodow oraz zaslepieniem
stropu odcinkowego .

ZMIANY NIEISTOTNE

za zmiany nieistotne uwaza sie :

zmiany materiatdw  konstrukcyjnych (po akceptacji rozwigzania przez
projektantow)

zimiany lokalizacji elementow konstrukcyjnych wynikajace z odkryte] geometrii
obiektu nie widoczne bez wykonania petnego jego odkrycia.

.

Opracowanie: mgr inz. Tomasz Dobras
Wroctaw

nzarwiac 2013



8. OPIS TECHNICZNY — instalacje sanitarne

Do projektu budowlanego pn.: ..Remont $wietlicy wiejskiej wraz z wylaczeniem z
uzytkowania poddasza i z przebudowaniem wezla sanitarnego™ w m. Wszemilowice —
Jurczyce (dz. nr 78).

8.1 .PODSTAWA OPRACOWANIA

8.1.1 Zlecenie inwestora

8.1.2 Obowiazujace normy

8.1.3 Wizja lokalna w terenie.

8.1.4 Warunki przytaczenia do sieci wod-kan.

8.1.5 Uzgodnienia i opinie.

8.1.6 Obowiazujace przepisy:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 roku,

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 02. Nr 75, poz. 690 wraz z przepisami wykonawczymi;

8.2. ZAKRES OPRACOWANIA

8.2.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej
8.2.2 Instalacja cieplej wody uzytkowej
8.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarngj

8.2.4 Instalacja centralnego ogrzewania

8.3. Opis techniczny

8.3.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

[nstalacje wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych. Woda zimna doprowadzana
bedzie z istniejace] instalacji wewnetrznej wody zimnej. poza wezlem wodomierza
glownego, ktorego lokalizacje¢  zaprojektowano w  pomieszezeniu  kuchennym
(za pierwsza przegroda budowlang). Wodomierz glowny montowany bedzie przez
dostawee wody, tzn. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedziba w Katach
Wroclawskich, po stronie Inwestora nalezy zamontowaé, zgodnie z projekiem konsole,
zawoOr odcinajacy 17, zawér gltowny 7 oraz zawdr antyskazeniowy 3/47. W trakcie
montazu zestawu wodomierza glownego nalezy uwzgledni¢ odpowiednig dlugose
prostego odcinka przed i za wodomicrzem (zgodnie z wytycznymi producenta uktadu
pomiarowego). W zwiazku z okresowym uzywaniem swietlicy, w okresie zimowym
nalezy zamkna¢ doplyw wody do wodomierza glownego oraz spusci¢ wode 7 catej
instalacji zwu poprzez odkrecenie najnizej potozonego odbiornika.

8.3.1.1 Obliczeniowy przeplyw wody dla celéw socjalnyeh - wyliczono na podstawie
normy PN — 92/B - 01706:



Rozbior bvtowo - cospodarczy

Lp. [Redzaj punktu czerpalnego 1[1(5;;' qn [dm3/s] l::‘l‘l;;ll
1. Bateria czerpalna umywalki 2 0,14 0,28
2 Bateria czerpalna miska ustepowa 2 0,3 0,6
3. Zlewormywak 1 0,14 0,14

Razem: 1,02

Przeptyw obliczeniowy wody uzytkowej obliczam wg wzoru:
q=10,698 = (£ q.)"" - 0,12
gdzie:
q — przeplyw obliczeniowy [dm'/s|;

n — normatywny wyplyw z punktu czerpalnego [dnr'/s|

Obliczeniowy przeptyw zimnej] wody uzvikowej dla budvnku wvnosi:

q = 0,698 = (11,02)"°-0,12 = 0,60 [dm"/s| = 2,16 [m*/h]

Woda rozprowadzana bedzie w bruzdach sciennych 1 podlogowych.

Przewody wody zimnej /dplOJd\m\vano 7z rur micdzianych o $rednicy o 15 (do
pojedynczych odbiornikow) 1 o 18 1 22 (dla odcinkow wspolnych) taczonych poprzez
lutowaniem lutem twardym. Nieizolowane termicznie odeinki instalacji wewnetrznej
prowadzi¢ w rurkach Peszel.

Przed kazdym odbiornikiem projektuje sie zawory kulowe, w celu niezaleznego odciecia
wody.

Przewody wody zimnej prowadzone sa do punktow czerpalnych w sposob pokazany
na rysunkach. Trasy przewodéw powinny zosta¢ naniesione na dokumentacj¢
powykonawcza przed ich zakryciem. Przewody wody uzytkowej izolowac¢ termicznie
otulinami Thermatlex o grubosci 20mm.

Szezegdtowa lokalizacja poszezegdlnych elementow instalacji wg czesci rysunkowe;.
Zamontowane ksztaltki i rury powinny posiada¢ atesty PZH.

8.3.2 Instalacja cicplej wody uzytkowej:
Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] przewidziano z projektowanego zasobnika wody
cieplej o mocy do 5 kW, lokalizacje zaprojektowano w korytarzu przy toaletach.
Dobrano bojler elektryezny o mocy 1.5 kW o pojemnosci 60 1. Do zasobnika nalezy
doprowadzi¢ zasilanie 230 V.
Instalacje cieplej wody U/\/“\O\\A.I zaprojektowano z rur miedzianych o Srednicy o 15 (do
pojedynezych odbiornikow) 1 e 18 (dla odeinkow wspolnych) taczonych poprzez
lutowaniem lutem twardym.



Prowadzi¢ je nalezy roéwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewody wody cieplej
izolowaé¢ termicznie otulinami Thermaflex o grubosci 13mm. Srednice przewoddw
wedlug czgsci rysunkowej.

Nieizolowane termicznie odcinki instalacji wewnetrznej prowadzi¢ w rurkach Peszel .
Szczegolowa lokalizacja poszezegdlnych elementdw instalacji wg czesci rysunkowey.
Zamontowane ksztaltki i rury powinny posiada¢ atesty PZH.

8.3.3. Kanalizacja sanitarna:
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC laczonych na kielichy firmy
Wavin. Przewody podposadzkowe wykona¢ z PCV klasy S (kanalizacja zewngtrzna).
Zamontowane ksztaltki 1 rury powinny posiadaé atesty. Instalacj¢ zaprojektowano z rur
o $rednicach: o 50, o 75 1 o 110, natomiast odcinek wlaczenia trzech piondw
zaprojektowano z rur o 160. Instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur koloru szarego.
Rury montowa¢ zgodnie z projektem 1 instrukcja producenta rur.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla 0 110. 1.5% dla o 160.
Pion wychodzgcy ponad dach, w celu jego odpowietrzenia, zakonczy¢ typowym
kominkiem PVC o 160 lub ksztaltkami systemu dachowego. Na pionie zamontowac
czyszezak w celu umozliwienia prawidlowej eksploatacji instalacji kanalizacji sanitarnej.
Odplyw z kazdego przyboru powinien by¢ zaopatrzony w zamkniccie wodne (syfon)
dobrane dla kazdego przyboru. Rurociggi montowaé¢ do konstrukeji scian Przewody
nalezy mocowaé za pomoca uchwytow metalowych z przekladka elastyczng
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z tur PV C lub
innych. Przestrzen migdzy tuleja a rura wypelnic kitem plastycznym.
Trasy przewodow nanies¢ na dokumentacje powykonawceza przed ich zakryciem.
7 budynku beda odprowadzanc wylacznic scicki bytowe (kuchnia bedzic dziala¢ na
zasadzie cateringu, czyli z posilkow gotowych), ktore grawitacyjnie beda odprowadzane
do istnicjacej na terenie nicruchomosci studzienki rewizyjne;j.
Do kanalizacji sanitarnej nic wolno odprowadza¢ sciekéw opadowych. drenazowych oraz
innych odpadow statych.

8.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
W remontowanym budynku zaprojektowano elektryezne ogrzewanie pomieszczen za
pomocg wysokotemperaturowych promiennikéw ciepta montowanych horyzontalnie na
suficie lub na $cianie, np. promiennik ENEGROINFRA EIR 2000.
Zapotrzebowanie ciepla na cele grzeweze — ok. 22 kW:
- dla sali wickszej — 4 szt. po 2 kW;
- dla tazienki — 1 szt. po 2 kW;
- dla kuchni — 1 szt. po 2 kW;
- dla sali mniejszej — 2 szt. po 2 kW;
- dla hollu — 3 szt. po 2 kW.
Kazde 7 pomieszezen nalezy wyposazy¢ w specjalny zestaw  sterujaco-monitorujaey.
Zestaw ten powinien by¢ wyposazony w dobowo-tygodniowy regulator temperatury oraz
miernik mocy i energii. Urzadzenie to powinno pozwalac na:
- ustawienie dwoch niezaleznych temperatur (pracy i czuwania),
- wybranic jednej z dwdch temperatur w kazdej godzinie kazdego dnia tygodnia, lacznie z
sobota 1 niedzielg.
-monilorowanie pracy promiennikéw oraz temperatury w pomieszezeniu,
-monitorowanie mocy urzadzenia w danej chwili,



- monitorowanie przez dowolny okres czasu zuzycia energii elektrycznej (w kWh) przez
promiennik,

- po zaprogramowaniu kosztu zakupu kWh mozna monitorowaé Koszty eksploatacji
promiennikow w dowolnie dlugim okresie czasu.

Zaprojektowane promienniki ciepla musza posiadac¢ stopien ochrony [P44, certytikat
SEMKO, atest PZH oraz pozytywng ocen¢ z zakresu badan przeciwpozarowych.
Odbiorniki cieplta powinny charakteryzowa¢ si¢ szybkim czasem nagrzewania
i temperaturg pracy ok. 400°C.

Zaprojektowane promienniki ciepla powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja: w
odlegtosci min. 15 ¢cm od sufitu, min. 30 ¢cm od $ciany i min. 180 cm od podlogi oraz min.
80 cm od istniejacych-projektowanych mebli.

Do kazdego promiennika nalezy doprowadzi¢ zasilanie napigeiem 230V.

8.3.5 Izolacje:

Dla instalacji wody zimnej i cieplej uzytkowe] przyjeto nastepujace grubosci izolacji
termicznych z pianki typu THERMAFLEX FRZ:

» ciepla woda 20 mm;

» zimna woda 13 mm.

8.3.6 Proby szczelnoSci:

Wykonane instalacje wodne muszg by¢ poddane probie szezelnosei przed zaizolowaniem.
Cisnienie proby wynosi 1,5 raza wigce] niz cisnienie robocze. Proba szczelnosei
wykonywa¢ w dwoch etapach:

[ etap - probe wstgpna przeprowadzic na cisnicnic 1,5 razy wigksze od roboczego.
Ustawi¢ ci$nienie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po uplywie kolejnych 10 min.
czynnos¢ nalezy powtdrzy¢. Proba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min.
po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wigee] niz ~ 0.6 bar.
W instalacji nic moga wystgpowaé zadne przecieki. Probe wstepna przeprowadzi¢
dwukrotnie w odstepie 10 min.

Il etap — w probie glowne] wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po
zakonczeniu proby wstepnej notuje si¢ spadek cidnienia w ciagu dwoch godzin
w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢
o wiecej niz 0,2 bar bez wystapienia przeciekOw w instalacji.

Probe szezelnosei dla instalacji cieple] wody uzytkowej powtorzy¢ w warunkach pracy
instalacji. Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bar
podlgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu proby v wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfckowad roztworem
podchlorynu sodu i wypelni¢ protokol odbioru instalacji.

Uwagi ogolne:
Calo$¢ robdt wykonaé zgodnic z:
o . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. 11
— Instalacje SANITARNE I PRZEMYSLOWE,
e Obowiazujacymi normami 1 przepisami w tym bhp,
o Wszystkic odbiorniki nalezy eksploatowaé zgodnic 7 instrukcja fabryczng . Przed
pierwszym uruchomiceniem Uzytkownik zapozna si¢ z tymi instrukcjami. Roboty
powierzy¢ osobie lub firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;



Wytyczne elektryczne:

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen elektrycznych zgodnie z dokumentacja
urzadzen;

- przed doprowadzeniem zasilania do urzadzen nalezy uzgodni¢ rodzaj oraz sposob
zasilania w zalezno$ci od zastosowanych urzadzen, a takze stosowanej automatyki
sterujace;.

Wytyczne przy montazu promiennikow:

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez szybkie wylaczanie winna by¢ bezwzglednie
realizowana przez :

1. zastosowanie wytacznikdéw roznicowo- pradowych o pradzie znamionowym 300 mA.
2. zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe typu ..B”

Przy zasilaniu trojfuzowym instalacja zasilajaca promienniki powinna by¢ wykonana kablem
5 zylowym o odpowiednim przekroju oraz powinny by¢ podpigte przewody osobne N i PL.
Nalezy takze wykona¢ pomiary skutecznosci uziemienia!

Przv zasilaniu jednofazowym instalacja zasilajaca promienniki powinna by¢ wykonana
kablem 3 zylowym o odpowiednim przekroju oraz powinny by¢ podpiete przewody osobne N

i PE. Nalezy takze wykona¢ pomiary skutecznosei uziemienia!

Wytyczne budowlane:
-wykona¢ obrébki dekarskie przejs¢ kanalow wentylacyjnych przez dach.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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