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WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1 Przedmiot (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
remontu swietlicy wiejskiej we Wszemitowicach.
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne , wspdlne
dla robét objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST ).
1.4 Okreslenia podstawowe

[1]

Aprobata
techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynno$ci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia
wiasciwych Ministrow

[2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu  pod
wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placoéwki nhaukowo-badawcze

[3]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania roboét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z ryzykiem zawodowym

[4]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5]

Budynek

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

[6]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany
przez  specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy,
ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych

[7]

Doktadnosé
wymiaréw

Zgodnos¢  wymiarow  wykonanego
z przyjetymi zatozeniami Ilub z
techniczng

przedmiotu
dokumentacjg

[8]

Dokumentacja

Ogét dokumentdéw formalno-prawnych i technicznych
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budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuije:
* Pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym
* Dziennik budowy
» Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu
» Operaty geodezyjne
» Ksigzki obmiarow
[9] Dziennik Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
budowy oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku

wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany
przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

[10] |[Elementy rob6ét |Wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich
rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu,  organizowaniu ,  kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestyciji

[11] |Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Ssrodowiska
zewnetrznego (np.: agresjg chemiczng) szkodnikow
biologicznych i ognia

[12] |Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

nadzoru zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
budowlanego robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
[13] |Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
budowy zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg
placu budowy i procesem robd6t budowlanych, ktéra
moze sprawowacC osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa
[14] |Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod
techniczna katem jego zgodnosci z Polskimi  Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[15] |Kosztorys Dokument okreslajgcy iloS¢ i warto§¢ robot
budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztow posrednich
i zysku

[16] |Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys slepy

ofertowy

[17] |Kosztorys Slepy |Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatéw podstawowych

[18] |Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie

powykonawczy |ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem

wszystkich zmian technicznych i technologicznych
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dokonywanych w trakcie realizacji robot

[19] |Materiaty Ogét  materiatbw  naturalnych i sztucznych,
budowlane stanowigcych prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci
[20] |Nadzér autorski |Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji roboét
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu
i akceptacji rozwigzan zamiennych
[21] [Nadzér Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w
inwestorski zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji
[22] |Norma zuzycia |Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong
wielkoS¢ (ilos¢) jakiegos skfadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych
[23] |Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
budowlany technicznymi, budowla stanowigca catos¢ technicznie
—uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
[24] |Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe
faktycznie wykonanych robét
[25] |Polska Norma Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych
[26] [Pozwolenie na |Decyzja administracyjna okreslajgca szczegotowe
budowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robot budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczegdlowe wymagania dotyczgce nadzoru na
budowie
[27] |Protokét Dokument odbioru robdét przez inwestora od
odbioru robét wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
[28] |Przedmiar Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu
[29] |Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
techniczno- obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunkKi
wykonawcze uzytkowania obiektu budowlanego
[30] |Roboty Budowa, a takze prace polegajgce na montazu,
budowlane modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego
[31] |[Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia

zabezpieczajace

juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych.  Koniecznos¢  wykonania  robot
zabezpieczajgcych moze wnika¢ z projektu organizacji
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlane;. Roboty
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zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na
czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony budowli przed

wptywami  atmosferycznymi lub  zapobiezenia
wypadkom
[32] |Roboty Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane
zanikajace w trakcie wykonywania kolejnych etapow roboét
[33] |[Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub

specjalna stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na

wysoko$ci
[34] |Wada Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
techniczna technologicznego  powodujgcy  ograniczenie lub

uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi

wykonawca
[35] |Zadanie Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce
budowlane odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,

zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.
[36] |[Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
bezpieczenstwa |i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.
151 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis , cze$¢ graficzng |,
obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy , uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows :
- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy , wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak ,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w " Ogolnych warunkach umowy ".
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Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe , od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji . Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jako$c¢
elementu budowli , to takie materiaty zostang zastgpione innymi , a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia robdt i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce , w tym : ogrodzenia , porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze , dozorcow , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt |,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie , ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie :

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie wokot budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzeh Iub ucigzliwosci dla oséb Ilub wiasnosci
spotecznej , a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz , warsztatow , magazynéw , sktadowisk , ukopow i drég
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi ,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany
odpowiednimi przepisami , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem , takie jak rurociagi , kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalaciji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat , dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie sie stosowac¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu , materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on na
wiasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw lub wjazdu pojazdow ciezszych niz zezwalajg na to lokalne
przepisy i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia o0sOb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.  z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgcego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia

8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST ).

22 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopow na terenie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione
w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

23 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli
Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te, do ktérych =zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whasciwosci do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
nadzoru  w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do
planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych towardéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonania robot, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ) , w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg ,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow roboét

- system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium , ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

- sposob i forme gromadzenia wynikbw badan, zapisu pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt
w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. ,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ , pobieranie probek ,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow
, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

62 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet ,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor

nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzgdzen laboratoryjnych , sprzetu ,
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zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne , ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy , gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

65 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej , nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

66 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdow i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i roboét
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z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktére :

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy , ze zapewniono
zgodnos¢  z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow , o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98 ).

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST ,

kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty , okreslajace

W sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty , ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

68. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg , w porzadku

chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

e uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci
i harmonogram robo6t

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw  w robotach

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta

» daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych

* wyjadnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

» dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badah z podaniem,
kto je przeprowadzit
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* inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.
(2 ) Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robét. Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiardw.
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze, i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot , winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.
(4) Pozostalte dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1) — (3)

nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru
i przedstawiane na zyczenia Zamawiajgcego.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed terminem wykonania obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR — ach oraz KNUR - ach .
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca
przedstawi wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom :

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) obiorowi ostatecznemu ( koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kor\cowym robot.

8.4. Odbiér ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robét
w odniesieniu do zakresu ( ilosci ) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy |,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza

w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych ,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakoS¢ wykonanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji

projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa , komisja dokona potrgcen oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot , sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

 dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi ,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy i ksiegi obmiarow ( oryginaty)

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTiPZJ

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw ,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad , ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbiér ostateczny robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu , przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania ,

ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , ale z wytgczeniem

podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106
poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100
pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. Nr 108 poz.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.
U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania

i odbioru robét .
2. B.01 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111100-9

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych elementow konstrukcyjnych i wykonhczeniowych
zwigzanych z remontem $wietlicy wraz z usunigciem gruzu i elementow
rozbiorkowych.

12 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét
rozbiorkowych i obejmujg rozbiorke:

» odbicie uszkodzonych tynkéw na sufitach i Scianach

* demontaz stolarki drzwiowe]

» demontaz ocieplenia wewnetrznego w swietlicy mniejsze;j

* rozebranie posadzek na gruncie

* rozbiérke Sciany dziatowe;j

* korytowanie pomieszczen pod warstwy posadzkowe

*  wywoOz nadmiaru ziemi

Dla wszystkich elementéw rozbiérkowych

* wywoz elementdw z rozbiorki na odlegtos¢ 15 km

» optate za przyjecie elementow rozbiorkowych na wysypisko.

1.3 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne

niniejszej specyfikacji

Do wykonania roboét rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:

* mioty reczne pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe

* usuwanie zasypki zuzlowej , skutych tynkéw i innych drobnych elementéw nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych)

* wycigg jednomasztowy

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora

4. Transport

Gruz i elementy rozbiorkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz

i elementy rozbiorkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac

wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktdéry nie narusza

konstrukciji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow

oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki ,

zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu roboét

budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementow.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu .
Prace rozbiorkowe wszystkich elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie
z wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy
prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikow pod
ciggtym nadzorem osob uprawnionych ( elementy konstrukcyjne).
6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek,
usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegoblne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
71 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robdt zwianych z rozbiorkami sa:

dla konstrukcji murowych ,posadzek betonowych i ceglanych ,wywozu i optaty za

gruz m?

dla tynkéw , ocieplenia i posadzek drewnianych , stolarki drzwiowej ponad 2m2
m2

dla stolarki drzwiowej do 2m2 szt.

8. Odbior robot

Poszczegoblne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru , po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Czes¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie Il

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania

i odbioru robét .
3. B.02 Roboty ziemne kod CPV 45112100-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopu liniowego dla wykonania izolacji
pionowej scian wraz z wykonaniem izolacji. .

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt ziemnych
i obejmujg :

*  Wykopy liniowe przy scianach budynku

* Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej

» Wykonanie izolacji cieplnej z polistyrenu estrudowanego

e Zasypanie wykopow

1.3 Ogodélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il. 2 Materiatly

« folia kubetkowa

* polistyren estrudowany

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji

Do wykonania robot nalezy uzywac:

* narzedzia reczne ( kilof , topata)

+ taczki

» samochody samowytadowcze

Sprzet stosowany do prac powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

4. Transport

Ziemie nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) robdt , zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz potowa dtugosci sciany .
Jednoczesnie nie mozna prowadzi¢ prac na wiecej niz dwoch Scianach , przy czym
nie moga to by¢ sciany do siebie przylegte.

Po odkopaniu odcinka sciany nalezy jg oczysci¢ z resztek ziemi szczotkami
stalowymi.

Na $Scianie nalezy zamontowal ocieplenie z ptyt polistyrenu estrudowanego
montowanego na klej i kotkowanego wg wymagan jak dla elewacii.

Po zamontowaniu izolacji cieplej nalezy zamontowa¢ folie kubetkowg do poziomu
terenu.

Folie kubetkowg mocowaé do sciany zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zakonczeniu montazu folii wykop nalezy zasypac gruntem z wykopu.
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Grunt nalezy uktada¢ warstwami o grubosci okoto 30cm i zagasza¢ mechanicznie.
Wykop nalezy zasypa¢ w taki sposob , Zzeby pozostato okoto 50cm izolaciji
niezasypanej dla umozliwienia zachowania ciggtosci izolaciji.
Po zakonczeniu tych prac mozna przystgpi¢c do wykonywania kolejnego odcinka
wykopu.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie wykonanych robét i ich
kompletnosci.
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robo6t ziemnych jest :

dla wykopu i zasypania z zageszczeniem  m3

dla czyszczenia przedmiarach izolac;ji m2
W przedmiarach kody pozycji nalezy okreslic za pomocg kosztorysowych norm
nakfadow rzeczowych.
7.2. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych.
Wszystkie prace towarzyszgce , pomocnicze czynnosci i roboty towarzyszgce
konieczne do wykonania zasadniczych robot opisanych w przedmiarze roboét za
pomocg kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych nie podlegajg osobnemu
rozliczeniu.
Koszty zwigzane z wykonaniem tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w wycenie
opisanej za pomocg kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych.
8. Odbior robét
Poszczegoblne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru , po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Czes¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie Il
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych
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B. Szczegodtowe specyfikacje techniczne warunkéw wykonania

i odbioru robot.
4 B.03 Posadzki — kod CPV 45430000-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét oktadzinowych podtog ptytkami gres i parkietem drewnianym.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z oktadaniem podtég i obejmuja:

Posadzki cementowe na gruncie
» Reczna reprofilacja — wyréwnanie podtoza
» Utozenie warstwy piasku grubego wraz z zageszczeniem mechanicznym
* Woykonanie podktadu betonowego — ptyty betonowej gr. 10cm z betonu B10
» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV gr.0.2mm
» Woykonanie izolacji cieplnej ze styropianu EPS 200-036 gr. 10cm
* Woykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV gr.0.2mm
* Woykonanie posadzki cementowej z zaprawy cementowej M12 gr. 6cm
Posadzka z ptytek gres
» Gruntowanie podtoza
» Wykonanie oktadziny z ptytek gres
» Wykonanie cokolikow wysokosci 10cm.
Posadzka z parkietu
* Montaz parkietu drewnianego
» Montaz listew przysciennych
» Cyklinowanie parkietu
 Lakierowanie parkietu
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzenh pomocniczych stuzgcych do wykonania robot .
1.3 Ogodélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania roboét oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
Beton B10 — beton towarowy
Zaprawa cementowa M12
Styropian EPS 200-036 gr, 10cm
Folia PCV gr.0.2mm
Plytki gres
Ptytki gresowe gr. 9mm jednobarwne , IV klasa twardosci , niepolerowane
i niekalibrowane , gat. | 30x30 cm
Srodek poprawiajacy przyczepno$é do powierzchni wykonanych z tynkéw
cementowo — wapiennych.
- Wylewka samopoziomujgca na bazie cementu
. Suche mieszanki klejowe - zwykte
. Suche mieszanki do spoinowania
Parkiet debowy
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* parkiet k.1

e grubos¢ 22mm

* klepki pioro-wpust

* lakier chemoutwardzalny bezbarwny
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

* Mieszarka reczna do zapraw

* Woycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w czesci pt.
Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdbw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
5.1 Zakres wykonywanych prac
Roboty nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu wszystkich robdt wewnetrznych. Prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu
0 szczegotowe instrukcje producenta.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych .

- lzolacje cieplng posadzek wykonac ze styropianu EPS 200-036 gr.10cm
Styropian utozy¢ na podktadzie betonowym po jego catkowitym wyschnieciu.

- Na styropianie nalezy utozy¢ izolacje z folii izolacyjnej PCV gr. 0,2mm

z wywinieciem folii na sciany ponad gérny poziom posadzki. ( po wykonaniu
posadzki wystajgce elementy folii obcig¢)

- Posadzke wykonaé¢ z zaprawy cementowej przygotowywanej na budowie lub
dostarczonej z wytworni w postaci gotowej do uzycia o wytrzymatosci min 12 MPa

- Podtoze pod podktad nalezy oczysci¢ z kurzu , ttustych plam oraz luznych czgstek
podtoza.

- Podktad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementow budynku paskiem
materiatu izolacyjnego.

- Otrzymane posadzki powinny mie¢ powierzchnie réwng , stanowigcag ptaszczyzne
poziomg lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami. Odchytki powierzchni
podktadu od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 1 mm na 1m a 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Uktadanie ptytek gres.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia
z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy)
i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej
wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
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uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujgc zaprawe z dodatkiem emulsji
elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji,
sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg znajdujgcg sie na jej opakowaniu. Dalsze
czynnosci nalezy wykonac tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe przygotowang
z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin.

- Sposéb uzycia zaprawy:

Zaprawe klejowg stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy
naniesc¢ jg na przygotowane podtoze gtadkg pacg stalowg, a nastepnie rownomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy
zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktadacC zaprawy na zbyt duzg powierzchnie,
poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wiasciwosci klejgce przez okoto
10+30 minut (w zaleznosci od parametrow podfoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy
mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzic test polegajgcy na
przycisnieciu palcéw reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na
palcach, wéwczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usung¢ starg
warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke
i doktadnie docisngc€ jg do podtoza. llo§¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna
byC tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta
réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku
ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca
sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki
wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie
oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac
nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie
posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczgé po stwardnieniu zaprawy, nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa
zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu
i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

Spoinowanie.

Przygotowanie ptytek do fugowania

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢
jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac
ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé po
stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24
godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek
nalezy oczysci¢ wilgotng ggbkg oraz lekko zwilzy¢é same spoiny (zwtaszcza gdy
spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej Iub
w przypadku remontdw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki
(np. z marmuru) mogg ulegac¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym
spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim
odcinku spoiny.

Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia
z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,30+0,33 |. wody na 1 kg suchej zaprawy)
i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tg mozna wykonac
recznie bgdz mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minut i
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po powtornym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzystac w
ciggu ok. 2 godziny.
Sposob uzycia fugi:
Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpic do czyszczenia
powierzchni. Wykonuje sie je uzywajgc wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych
porach lub pacy z ggbka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze
powodowac wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie
prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze
wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy
nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi
ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowac
zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt
intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnagtrz
mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca
zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej
+5°C) i duzg wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag,
a takze zastosowanie niewfasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze
prowadzi¢ do pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. RoOznice
w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny mogg powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nierbwnomiernego
odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie w miejscach szczegdlnych okfadziny
(narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowac¢ odpowiednie listwy
wykonczeniowe lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi. W celu
ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca
sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka
ochronnego.
Posadzka z parkietu
- Przed rozpoczeciem montazu parkietu nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza
cementowego ( wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ normowej)
- Posadke cementowa nalezy zagruntowacC gruntem zalecanym przez producenta
wybranego kleju do parkietu
- Parkiet nalezy utozy¢ we wszystkich pomieszczeniach w cegietke.
- Przy scianach nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng 10-12mm na catym
obwodzie.
- Po zakonczeniu montazu klepek parkiet nalezy pozostawi¢ na min 14 dni dla
wyschniecia kleju i stabilizacji naprezen wewnetrznych.
- Po uptywie tego czasu parkiet nalezy wycyklinowac i polakierowac.
- Lakierowanie wykonac trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.
- Parkiet nalezy oblistwowac listwami przypodtogowymi debowymi wys. min 6cm
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegolne etapy wykonania okfadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzor Inwestorski.
Kontrola powinna obejmowac:

» Jakos¢ uzytych materiatéw
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» Kompletnos¢ wykonanych prac
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow.
7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg :

- dla ptytek gres m2
. dla parkietow m2
- dla cokolikéw m

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czeéci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikacji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac
przygotowanie podfoza .
Poszczegodlne etapy robot oktadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
Zz normg i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
* PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych . Wymagania i badania przy
odbiorze
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
* Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania oktadzin sciennych
i podtogowych
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
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i odbioru robét.
5. B.04 Roboty murowe — kod CPV 45262522-6

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z cegiet petnych.
1.2. Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie scianki dziatowej z cegiet petnych
2. MATERIALY.

- Woda zarobowa do zapraw murarskich zgodnie z PN-EN 1008:2004.

- Cegta petna kl.15

- Zaprawy budowlane cem-wap M-7.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego
odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
posiadajgcymi odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne:
Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy, sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian.
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci projektem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potagczenia murow nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg zwitaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewa¢ woda. Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane tylko
przy temp. powyzej 0 °C.
W murach nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny :
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg .
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg na
gtebokos¢ 5-10 mm
6. KONTROLA JAKOSCI.
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6.1. Materialy murowe .

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- wykonanie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- sprawdzenie wymiardw i ksztattu cegty

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez probe dorazng nalezy jg

poddac¢ badaniom laboratoryjnym

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg:

- dla muréw m2

- dla strzepi m

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

9. PRZEPISY ZWIAZANE | OBOWIAZUJACE .

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

- Instrukcja ITB Nr 341/96 Projektowanie i wykonywanie murowanych $cian

szczelinowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — Arkady

1989

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna warunké4w wykonania
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i odbioru roboét.
6. B.05 Roboty z G-K — kod CPV 45421152-4

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazowych obuddéw z G-K
1.2 Zakres robot objetych SST
W sktad robot wehodzi :
- zabudowa stropu nad parterem w systemie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych
- wykonanie izolacji cieplnej zabudowywanego poddasza wetng mineralng gr.10 cm
2. Materialy
Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow :
Stelaz metalowy
Konstrukcja dla ptyt gipsowych ( stelaz) mocowane sg do konstrukcji budynku za
pomocg kotkow plastykowych szybkiego montazu ( wbijanych) Ptyty gipsowe GKF -
przykrecane sg do metalowej konstrukcji ocynkowanej za pomocg wkretow do
metalu 35mm
Ptyty GKF
Pokrycie sufitu i obudowy podciggéw stalowych wykonane dwuwarstwowo,
jednostronnie, z piyt budowlanych  impregnowanych rdzeniowo GKF
(ognioodpornych). Grubos¢ ptyty 12.5 mm.
Piyty te odpowiadajg polskiej normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280
i ORNORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one
do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.
Siatka z wiékna szklanego
Tkanina zbrojeniowa (siatka z wtdkna szklanego) dowolnej firmy
Listwy naroznikowe + akcesoria
Listwy i wkrety szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkret mocujacy
do obcigzen do 80 N/szt.(8 kg/szt.). Wkrety do metalu, oksydowane Ilub
ocynkowane. Inne akcesoria systemowe zgodnie z wskazaniami producenta
(uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).
Akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata
przyczepnosc do wszelkich podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. tatwa
obrobka, duza trwatos¢ barwy, daje sie malowa¢ po utwardzeniu. Nie moze bycC
poddawany statemu dziataniu wilgoci. Stosowa¢ wewnatrz budynkéw. Zastosowanie:
wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie piyt
kartonowo-gipsowych; wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i metalowych;
wypetnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.
Wetna mineralna
Wetna mineralna twarda > 40g/m2 przeznaczona do montazu na stropach gr.10cm
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej Specyfikaciji
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem $cian i obudéw G-K przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

» Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki , wkretarki )
» Poziomnice , piony traserskie itp.)
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» Agregaty tynkarskie
Sprzet stosowany do robdét montazowych powinien by¢é kompletny , sprawny
i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Piyty G-K powinny by¢ pakowane w formie stoséw , utozone poziomo na kilku
podkfadach dystansowych. Podktad musi by¢ ptaski , rowny i mocny.
Pierwsza ptyta ( od dotu) petni role opakowania stosu . Kazdy stos spiety tasmag
stalowg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek.
Pozostate materiaty podczas transportu w opakowaniach stosowanych przez
producenta , w przypadku profili mozliwy jest transport luzem , gdy ilos¢
transportowanego materiatu jest mniejsza niz najmniejsza wigzka stosowana przez
producenta.
Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu.
Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na nosnosc podtoza.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.
5 Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w czesci pt.
Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdbw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie .
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem
konstrukcji GK.
Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
15° C aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.
Mocowanie sufitow i skoséw gtadkich z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé
standardowo dla powtoki z jednej ptyty GK gr. 12.5 mm
Profile przyscienne mocowa¢ do Sciany za pomocg kotkéw szybkiego montazu
@6x60 (co 60 cm) , profile sufitowe taczy¢ z przySciennymi wkretami
samogwintujgcymi 9mm (po dwa wkrety na potgczenie) . Profile gtdwne nalezy
mocowac do konstrukcji drewnianej za posrednictwem eséw.
Po zmontowaniu konstrukcji stalowej nalezy przykry¢ jg szczelnie izolacjg z folii
grubej. Zakfady folii minimum 30 cm , wszystkie miejsca tgczenia folii nalezy sklei¢
taSmg samoprzylepng , w miejscu styku ze Scianami pionowymi folie wywing¢ na
Sciane .
Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
Ptyty montowac do konstrukcji wkretami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm.
Szpachlowanie: fugi wypelni¢ masg szpachlowg. Na $wiezg mase potozy¢ tasme
spoinowg i bez powtdérnego nanoszenia masy szpachlowej docisngé ja za pomocg
pacy do fugi.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.
Piyty wodoodporne stosowa¢ w tfazience, w pozostatych pomieszczeniach ptyty
zwykte.
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6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania montazu $cian powinny byC¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementéw skladowych ( elementy systemowe)

» Kontrole wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

» Kontrole wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
Dopuszczalne odchytki od pionu wynoszg 2 mm na tacie 2 m lecz nie wiecej niz 3
mm na catej wysokosci sciany.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7 Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikacji.
Jednostkg obmiarowi jest - m?
8 Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czeéci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikacji
Poszczegolne etapy robdét montazowych $cian powinny by¢ odebranie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w wymaganiach ogdlnych niniejszej Specyfikac;ji.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9 Przepisy zwigzane
Opisy techniczne i instrukcje producentow,
PN-EN 13162:2002- dotyczy wyrobdéw do izolacji cieplnej w budownictwie,
PN-B-79405- Ptyty gipsowo- kartonowe,
DIN 28280 i ORNORM B 3410. PN-96/B-02874 - dotyczy klasyfikacji ogniowej ptyt
gipsowo- kartonowych,
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe,
PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw,

B. Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
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i odbioru robot
7. B.06 Tynki — kod CPV 45324000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robét tynkarskich.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
tynkarskich i obejmuja:

* Wpykonanie tynkdw cementowo - wapiennych kategorii Ill na $cianach
wewnetrznych i sufitach

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot .

2. Materialy

Do wykonania robot tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

» Piasek odpowiadajgcy wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych )

* Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowe.

* Cement portlandzki marki 35 bez domieszek

» Ciasto wapienne.

Materiat gruntujacy

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych
i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakoéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podfoza przed
wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , nadaje sie takze do gruntowania ptyt
pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem
oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy
ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie. Podloza gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi
nalezy gruntowaé, stosujgc sie do zaleceh producenta farby lub uzywajgc
rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywa¢ na suchym podtozu, wewnagtrz i na
zewnatrz budynkdw.

Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna

Cementowo-wapienna, o grubosci 20mm, naktadane recznie zgodnie z PN-70/B-
10100, AT, -grubos¢ - 20mm.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji

Do wykonania robdt tynkarskich i przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:

» Betoniarka wolnospadowa elektryczna

* Wycigg jednomasztowy

» Laty tynkarskie , kielnie , pace styropianowe i filcowe
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Sprzet stosowany do robét tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany

przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé

wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach , Srodkami

transportu umozliwiajgcymi roztadunek mechaniczny , piasek samochodami

samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdét podano w czesci pt.

Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdbw oraz oséb postronnych

mogagcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

5.1 Zakres wykonywanych prac

Tynki cementowo-wapienne

Zakres wykonywania robét objetych SST

* Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty murowe , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe .
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza sie
wykonywanie tynkow w nizszych temperaturach przy zastosowaniu srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB

» W okresie wysokich temperatur swiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne
W czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

* Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych
zaprawg spoin na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usungc¢ plamy np. z rdzy i substancji
ttustych, a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ wodg

* Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki
uzalezniony jest od podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie
na gtadko.

* Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke

* Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonac z zaprawy cementowej 1:1
o konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego
0 grubosci 3-4mm

* Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu
dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

* Na narzut stosowaC zaprawe cementowo-wapienng 1:2:10. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Na
zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut packa filcowa.

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy

* Mieszanke do naktadania recznego przygotowuje sie w kastrach (prostokgtnych
pojemnikach budowlanych) lub w wiadrach gumowych. Do odmierzonej ilosci
wody powoli wsypuje sie suchg mieszanke, az catkowicie przykryje lustro wody.
Kiedy catkowicie nasigknie, miesza sie jg wiertarkg z koncowka mieszajgcg az do
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uzyskania jednorodnej masy. Tak przygotowang zaprawg obrzuca sie stropy
i Sciany.
« Sciany obrzuca sie od géry, poziomymi warstwami ku dotowi. Stropy i gérne
czesci scian obrzuca sie z rusztowan.
Wyréwnywanie tynku
* Poraz pierwszy.
Bezposrednio po narzuceniu tynku, za pomocg faty aluminiowej. Ewentualne
ubytki uzupetnia sie za pomocg pacy nierdzewnej, zwanej blichdwka.
* Poraz drugi
Gdy natozona zaprawa zacznie wigza¢, ponownie wyréwnuje sie powierzchnie
Sciany tatg trapezowa.
» Poraztrzeci.
Na koniec wigzania zaprawy Sciane skrapia sie lekko wodg i nastepnie wygtadza
jej powierzchnie ggbkag. Zacieranie powierzchni umozliwia utworzone na
powierzchni tynku mleczko gipsowe. Kiedy powierzchnia tynku staje sie matowa,
mozna przystgpi¢ do jej wygtadzania pacg metalowg, a naroznikow - szpachlg
powierzchniowg lub kgtowa.
Pielegnacja swiezo potozonego tynku
Przez okoto dobe od potozenia tynku gipsowego nalezy chronic go przed
przeciggami, nastonecznieniem i intensywnym wysuszaniem. Po mniej wiecej 7
dniach tynk zmieni zabarwienie z ciemnego na jasny.
Po catkowitym wyschnieciu, na ktore potrzeba zazwyczaj okoto 14 dni, otynkowane
Sciany mozna dowolnie wykonczy¢. Najczesciej sie je po prostu maluje.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegoblne etapy wykonania tynkow powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
» Kontrola jakosci zaprawy cementowo-wapiennej
» Kontrola jakosci wykonanych robét tynkarskich
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami tynkarskimi jest:
Dla tynkdéw na $cianach i sufitach m?
8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac
przygotowanie podtoza .
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Zasady odbioru tynkéw
» Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
* Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej (dla tynku kat Il ) nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci 2 metrowej faty kontrolnej
* Nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do
3.5m wysokosci
* Odchylenie przecinajgcych sie pfaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na 1m
* Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznieh na powierzchni tynku ani
trwatych sladow zaciekow
* Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkéw
* Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza
* Nie dopuszcza sie odstawania, odparzeh i pecherzy powstatych na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Poszczegoblne etapy robot tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslajg:
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
* PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
» Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania tynkdw wewnetrznych
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania

i odbioru robét.
8. B.07 Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich we wnetrzu budynku.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac malarskich i obejmujg :
Sciany i sufity
* Przygotowanie podtoza — szpachlowanie ubytkéw i nierownosci
* Gruntowanie podtoza preparatami akrylowymi
* Dwukrotne malowanie sufitéw farbami akrylowymi biatymi
* Dwukrotne malowanie $cian farbami akrylowymi kolorowymi - kolorystyka wg
projektu
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania roboét
2 Materialy
Do wykonania robdt malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow :
» Farba akrylowa biata
» Farba akrylowa kolor RAL wg projektu
» Szpachléwki do tynkow
 Srodki czyszczace i odtluszczajgce
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej Specyfikaciji.
Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
» Walki malarskie , pedzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby
itp.
» Wycigg jednomasztowy
* N6z do tapet
Sprzet stosowany do rob6t malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Wszystkie farby dostarczy¢é na budowe w szczelnie zamknietych , oryginalnych
opakowania producenta.
Srodki czyszczace i gruntujgce — tak jak farby.
5. Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w czesci pt.
Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
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Gladz gipsowa

Zgodnie z PN-70/B-10100, AT, grubosci do 2 mm . Wyprawa wierzchnia biata
w postaci gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych, o grubosci 3 — 5 mm, naktadana recz-
nie.
Gtadz gipsowa biata przeznaczona jest do szpachlowania powierzchni $cian
i sufitbw na podtozach mineralnych takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, sciany betonowe. Moze by¢ réwniez stosowana do spoinowania
i szpachlowania tynkéw i sScian z ptyt gipsowo-kartonowych. Nadaje sie do
wypetniania ubytkdw na powierzchni scian wewnatrz pomieszczen. Gtadz gipsowa
biata jest suchg mieszankg produkowang na bazie gipsu naturalnego, wypetniaczy
mineralnych oraz komponentdw poprawiajgcych plastycznos¢, przyczepnosc
i reologie zaprawy. Charakteryzuje sie biatym kolorem i wydtuzonym czasem
wigzania. tatwo rozprowadza sie po podtozu, a po wyschnieciu bez trudu poddaje
sie szlifowaniu tworzgc doskonatg powierzchnie pod malowanie lub tapetowanie.
Srednio zuzywa sie ok.1 kg gipsu na 1 m? na kazdy 1mm grubosci.

Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litrow wody na 25 kg mieszanki. Poczatek
czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 min. Przyczepnos¢ do podtoza - nie mniej niz
0,3 Mpa. Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C. Maks. grubos$¢ jednej
warstwy 2 mm.

5.1 Zakres wykonywanych robét objetych SST

Malowanie sScian i sufitow

* Przygotowanie podtoza — zmycie powierzchni

* Gruntowanie podtoza

* Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitow

* Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitow
Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.

* Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawianych.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie
wieksza niz 4%

* Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym
ukonczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod
wyktadziny podtogowe.

* Drugie malowanie wykonaé¢ po osadzeniu ,biatego montazu” i po utozeniu
posadzek .

» Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne.

- przygotowanie powierzchni jw.

- w/w powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
i chemicznych
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

« W czasie wykonywania robd6t malarskich nalezy dokonywa¢ kontroli
miedzyfazowych.

» Powtoki wykonane z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
Srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych , odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie.
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5.2 Warunki przystapienia do robét.

- Roboty nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu tynku i scian, i po catkowitym

ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkfadéw pod
wyktadziny podtogowe
Podioze tynkowe musi by¢é roéwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od
mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejéw, zattuszczen. Wszelkie uszkodzenia
podtoza powinny zosta¢ naprawione. Stare powioki malarskie nalezy usungc,
powierzchnie wyszczotkowac.
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna byC oczyszczona ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy (do czystej, ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny byC oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu, plam ttuszczu oraz
wyszczotkowana.

- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny byC wczesniej
zamontowane i zamaskowane przy pomocy tasmy malarskie;j

- Temperatura podczas prowadzenia robot malarskich nie powinna by¢ nizsza niz

5°C.

- Materialy uzywane do wykonania powtok malarskich nalezy chroni¢ przed
mrozem, a przy temperaturze powyzej 35°C nie powinny by¢ wystawiane
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Roboty malarskie na zewnagtrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opaddow atmosferycznych, intensywnego

nastonecznienia oraz wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonywanych rusztowan

i drabin.

Czynnosci przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze, oczyscic

z resztek zaprawy, nawarstwien, nadlewek, chropowatosci; usung¢ wystajgce druty,

gwozdzie, wkrety itp. Powierzchnie drewniane i metalowe nalezy dokfadnie

wyszczotkowac

Wszelkie przedmioty ktére mogg zosta¢ podczas malowania przypadkowo

zachlapane farbg nalezy zastoni¢ przy uzyciu folii malarskiej i tasmy malarskiej

Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robét

Przygotowane podtoze tynkowe nalezy zagruntowaé preparatem akrylowym. Srodki

gruntujgce tworzg dla farby podtoze, na ktérym tatwo sie ona rozprowadza i bardzo

mocno przywiera. Jest to bardzo wazna cecha w odniesieniu do farb nadajgcych sie
do zmywania. Mata przyczepnoS¢ w zasadzie ograniczy lub nawet uniemozliwi
mozliwos¢ zmycia sciany bez uszkodzenia powtoki.

Malowanie nalezy zaczag¢ od sufitu, a dopiero pozniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy

trzeba pokry¢ minimum dwa razy, w zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia powierzchni

oraz od rodzaju nakfadanej farby Sciane maluje sie jeden-trzy razy. Silnie
zabrudzone Sciany lepiej od razu pomalowac farbami mocno kryjgcymi.

Farbe naktada sie pasami (w réznych kierunkach), ktére na koniec rozciera sie, aby

uzyska¢ rownomierne krycie. Kolejny fragment sciany nalezy malowac¢ tak, aby

potaczenie z poprzednim nie zdgzyto jeszcze wyschngc.

Nastepnie mozna malowac¢ okna, drzwi itd. Po zakonczeniu prac moze okazac sie,

ze $ciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschnietej farby nalezy

przetrzeC papierem sSciernym i Sciane pomalowa¢ ponownie. Nawet lekko
pomarszczong powioke z farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrzec¢ i natozy¢ nowa.
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Pyt, ktory przykleit sie do mokrej jeszcze powtoki farby, wystarczy (po wyschnieciu
Sciany) przetrze¢ suchg szczotkg, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety
trzeba zeszlifowac i pomalowac ponownie.
Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z malowaniem nalezy dokfadnie wyczyscic
wszystkie narzedzia i pojemniki na farby.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegblne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Jakosc¢ przygotowania podtozy
» Jakosc¢ uzytych materiatéw.
» Jakos¢ wykonanych wymalowan .
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Powierzchnie po malowaniu nie mogg posiadac¢ przebarwien , zaciekdw i wykwitow.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami malarskimi jest:
dla powtok malarskich m?
8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
Specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebrac
przygotowanie podtoza .
Poszczegodlne etapy robot malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robo6t okreslajg:
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
* Przepisy bhp przy robotach malarskich
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe;
PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz
PN-C-81920:2002 Farby jednoskfadnikowe na powierzchnie ocynkowane
PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czes$¢ 1: Klasyfikacja
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Szczegotowe specyfikacje techniczne warunkéw wykonania

i odbioru robot.
9. B.08 Stolarka drzwiowa — kod CPV 45422100-2

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania
i odbioru montazu stolarki drzwiowej drewniane;j.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu stolarki
drzwiowej drewnianej i obejmuja:

1. Dostawe na plac budowy

2. Montaz oscieznic

3. Montaz skrzydet

4. Montaz zamkow i klamek

5. Regulacje i dopasowanie skrzydet

Dostawa stolarki drzwiowej wg zestawienia w dokumentacji projektowej (ilosci
i asortyment)

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét .

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Oscieznice montowane w gotowych otworach drzwiowych — montaz wykona¢ przed
tynkowaniem i malowaniem $cian

Skrzydta drzwiowe zamontowaé po wymalowaniu $cian , wykonczeniu $cian ptytkami
, utozeniu podtdg.

2 Materialy

Do wykonania robét montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

- Drzwi drewniane wg zestawienia w projekcie

Kolorystyka

Malowane wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi - kolor z palet RAL wg
zestawienia w projekcie.

Okucia

Skrzydta wyposazone w zamek jednopunktowy wpuszczany , rozstaw 72 mm , na
wktadke , zawiasy czopowe wkrecane

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.

Do wykonania robét zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki , wkretarki , poziomice , piony
traserskie itp.)

Sprzet stosowany do robét montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac

wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muszg by¢ opakowane

w opakowania fabryczne producenta , skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki

ochronne ( np. plastykowe )

Okucia , zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdét podano w czesci pt.

Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdbw oraz oséb postronnych

mogagcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych .

5.1 Zakres wykonywanych prac

* Wytrasowanie miejsc montazu

» Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu — max 2mm na
1m wysokosci oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu
oscieznicy.

» Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

* Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi ¢10x100 wkrecanymi ( po
trzy sztuki na elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym —
do nadproza )

e Zamurowaniu kotew oscieznic w spoinach wznoszonych muréw — os$cieznice
stalowe

* Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej
nadmiaru po catkowitym wyschnieciu

* Montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

* Montaz okuc¢ tj. klamek , rozetek , zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych
i tazienkowych.

Czynnosci przygotowawcze.

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegodlnych elementow na kondygnacjach. Punkty
wysokosciowe (repery) - 1000 mm nad posadzkg - muszg by¢ wyznaczone przez
stuzbe geodezyjng budowy za pomocg niwelatora.

Montaz drzwi

Przed przystgpieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamowieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadtos¢ stojakdw z nadprozem

poprzez pomiar dwdch przekatnych w Swietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe

poziome rysy. Rysa technologiczna na o$cieznicy powinna doktadnie pokrywac sie

Zz rysg na Scianie. Rysy montazowe na oscieznicy umieszczone sg na wysokosci

wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem wykonczonej podtogi w celu

utatwienia prac montazowych.

Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacija

przez rozparcie ich od wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na

wysokosci zawiasOw oraz otworow zaczepowych zamka.
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Po osadzeniu ich w osciezy nalezy je zamocowac¢ do Sciany przy pomocy kotew
ktére powinny przenieS¢ wymagane obcigzenia, uprzednio sprawdzajgc pion
i poziom. W przypadku stosowania innych metod mocowania, nalezy stosowac sie
do aktualnych instrukcji technicznych. Po zakonczeniu prac nalezy starannie
oczysScic oscieznice, a w szczegolnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod
zawiasy i rowki pod uszczelki.
Po wbudowaniu oscieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ jego dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).
6 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegolne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole elementéw sktadowych ( elementy systemowe)
» Kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami .
» Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robdt zwianych z montazem jest :
- oscieznice m
- skrzydta drzwiowe m?
8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji
Poszczegblne etapy robdt montazowych drzwi powinny by¢ odebranie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Roboét do odbioru. Odbiér powinien
byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslajg:
- Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie
stolarki okiennej”
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,
- Opisy techniczne i instrukcje producentow,
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PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania,

PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokagtnosci,

PN-EN 1192:2001- Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
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