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INSTALACJA  WODY  ZIMNEJ  I  CIEPŁEJ  WODY  UŻYTKOWEJ, 
KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót instalacji  wody 
zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach remontu 
świetlicy wiejskiej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji – należy przez to 
rozumieć  opracowanie  zawierające  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót 
budowlanych,  obejmujące  w  szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania 
dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  oraz 
określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem.
Przedmiotem robót  będącym tematem niniejszego opracowania  są  roboty sanitarnych wewnątrz 
budynku zakresie budynku  świetlicy w zakresie instalacji  wod-kan. i  c.o. w zakresie ustalonym 
przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Dokumentacją  Projektową,  a  także  ogólnie 
obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi 
oraz wiedza techniczną.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  ST,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie następujących instalacji:
• instalacja kanalizacji  oraz wody zimnej  i  ciepłej  –wykonania robót instalacji  wod-kan. została 
opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót;
• instalacja  centralnego  ogrzewania  wykonana  jako  promiennikiki  ciepła..  Instalację  należy 
wykonać  zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji,  wg której należy wykonać 
planowany zakres robót.

1.3 Roboty inwestycyjne
• zamurowanie bruzd i naprawa posadzki;
• wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych wraz z armaturą
• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC;
• montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych;
• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia;
• montaż umywalek, zlewozmywaka, misek ustępowych wraz z osprzętem;
• montaż promienników ciepła wraz z podejściami do odbiorników;
• wykonanie izolacji 
• montaż bojlera elektrycznego cwu.

1.4 Określenia podstawowe
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Materiały – wszelkie tworzywa i materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 
ST
Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację  przebiegu  instalacji  i 
rozmieszczenie urządzeń
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne
z budynku
Instalacja centralnego ogrzewania – układ promienników ciepła

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  metody  wykonania  robót  i  powinien  przestrzegać 
i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót  poza  tym  terenem  w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru 
końcowego  robót.  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy i  pobytu  osób  wykonujących  czynności 
związane z budową  i  nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca  wyznaczy  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót,  posiadającego 
odpowiednie  uprawnienia  wg  prawa  polskiego.  Zakres  prac  i  obowiązków  kierownika  należy 
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń 
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być 
jednorodne i wykazywać  bliską  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Mając na uwadze,  że roboty są realizowane w obiekcie świetlicy należy wziąć to szczególnie pod 
uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują  wysokie wymagania dotyczące 
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam użytkowników.
Wykonawca, realizując roboty budowlane,  jest  zobowiązany do zagwarantowania,  by wykonany 
zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
• bezpieczeństwa użytkowania;
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
• warunków BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do:
• zabezpieczenia  miejsca,  wydzielonych  pomieszczeń  w  budowanym  obiekcie,  istniejących 
urządzeń  technicznych  lub  pomieszczeń  nie  remontowanych  przed  ich  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem;
• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się 
po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych;
• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia;
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy;
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu;
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót;
e) zapewnienie BHP;
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f)  zapewnienie  ochrony  zdrowia  –  rozmieszczenie  sprzętu  ratunkowego,  niezbędnego  przy 
prowadzeniu robót remontowych;
g) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej;
• dla  prowadzenia  robót,  bezpiecznego  ich  wykonywania,  zakłada  się  stały nadzór  Kierownika 
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za 
zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę 
Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIAŁY
Budowę instalacji sanitarnych należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku:
• wydzielania się gazów toksycznych;
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;
• niebezpiecznego promieniowania;
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin;
• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej
Materiały  zastosowane  do  wykonania  instalacji  wodociągowej,  oraz  armatura,  urządzenia  i 
wyposażenie  powinny  mieć  świadectwo  Państwowego  Zakładu  Higieny  o  dopuszczeniu  do 
kontaktu z wodą do picia.
Rury  instalacyjne,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  Aprobaty  Techniczne, 
Certyfikat  na znak bezpieczeństwa oraz  certyfikat  zgodności  lub deklarację  zgodności  z  Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną.
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych (rury prowadzone 
w podłodze w budynku) oraz z miedzi (zimna woda) i miedzi (ciepła woda użytkowa) natomiast 
pod posadzką instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz w podłodze należy zaizolować 
otuliną z pianki poliuretanowej grubości 13 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materiały,  elementy i  urządzenia  przeznaczone  do wykonania  instalacji  kanalizacyjnej  powinny 
odpowiadać  Polskim Normom i  Normom  BranŜowym,  a  w razie  ich  braku  powinny posiadać 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizację  sanitarną  odprowadzającą  ścieki  z  urządzeń  i  kratek  podłogowych  projektuje  się 
wykonać z rur PVC.
U  podstawy  każdego  pionu  kanalizacyjnego  należy  zainstalować  rewizję  kanalizacyjną.  Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.
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2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
Rury  instalacyjne,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  Aprobaty  Techniczne, 
Certyfikat  na znak bezpieczeństwa oraz  certyfikat  zgodności  lub deklarację  zgodności  z  Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną. 
Jako elementy grzejne dobrano promienniki elektryczne.
Każdy promiennik należy wyposażyć w odpowiednie zawory.

3. SPRZĘT
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć  niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i  środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie 
z ofertą  Wykonawcy i odpowiadać  pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie 
robót  dobrej  jakości  w  ustalonym  terminie.  Ma  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie 
technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Musi  on  odpowiadać wymaganiom  ochrony  środowiska 
i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania takich  środków transportu,  które pozwolą  uniknąć 
uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów  i  nie  wpłyną  niekorzystnie na  jakość 
wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Ilość  używanych środków 
transportu musi zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  swój  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  w  wyniku 
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC i Cu
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone 
pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie 
zachować następujące wymagania:
• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C;
• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m;
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2 Rury miedziane
Rury  można  przewozić  w  położeniu  poziomym.  Powinny być  ładowane  obok  siebie  na  całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urządzenia
Transport  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu.  Armatura  transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 
realizować zgodnie z :
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II;
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL;
• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z Dokumentacją  Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP, a także stosowane Polskie 
Normy i Normy Branżowe.

5.1 Instalacja wodociągowa
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej.
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,
w odstępach nie większych niŜ wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać
łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi
prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych
do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym moŜliwość odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej
połoŜone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociągi naleŜy izolować odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodociągowej naleŜy poddać ja płukaniu wodą o prędkości
co najmniej 1,5 m/s.
Próba szczelności instalacji:
Rurociągi naleŜy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej naleŜy zastosować ciśnienie próbne,
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŜszego dopuszczalnego ciśnienia roboczego,
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie moŜe obniŜyć się
o więcej niŜ 0,6 bar. Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie
wstępnej naleŜy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne
nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację naleŜy
poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalację ciepłej wody naleŜy poddać badaniu temperatury strumienia
wypływającej wody. Badaniu naleŜy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych
instalacji.
5.2 Instalacja przeciwpoŜarowa
Na klatce schodowej naleŜy wykonać hydranty ppoŜ. umieszczone w szafkach wnękowych.
Szafki naleŜy wyposaŜyć w wąŜ półsztywny. Instalację ppoŜ. naleŜy wykonać z rur stalowych
ocynkowanych. Po wykonaniu instalację naleŜy poddać kontroli:
• materiałów uŜytych do wykonania instalacji
• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń
9
• sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów
• badanie wydajności hydrantów
• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji
5.3 Instalacja kanalizacyjna
Instalację sanitarną podposadzkową naleŜy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia

                                                                                         7



posadzki. Przy ułoŜeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej naleŜy zachować spadki,
przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją,
naleŜy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne
urządzenia sanitarne.
Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanału. Przewody naleŜy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliŜszej ściany
i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów naleŜy wykonać
za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy
od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych.
Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym
niŜ 60 st.
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN.
Przed przystąpieniem do montaŜu rury muszą być skontrolowane pod względem
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,
po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
połoŜonej.
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów
lub obejm.
Przed zakryciem rurociągów naleŜy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne,
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru naleŜy wykonana instalację zasypać
piaskiem.
5.4 Instalacja centralnego ogrzewania i technologia kotłowni
Roboty związane z instalacją c.o. dotyczą budowy instalacji. WyposaŜonej w grzejniki
płytowe
. KaŜdy grzejnik naleŜy wyposaŜony jest w zawór termostatyczny z głowicą. Na kaŜdym
grzejniku zabudować odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,
na przewodach powrotnych z grzejników, zamontować zawór odcinający z odwodnieniem.
Poziome przewody rozprowadzające naleŜy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gałązki grzejnikowe naleŜy montować ze spadkiem 2%.
Przy przejściach przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne. Średnica rury
ochronnej powinna być o dwie średnice większa od średnicy rury przewodowej.
Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,
temperatura) danej instalacji.
1
Jako armaturę odcinającą naleŜy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed kaŜdym
grzejnikiem zamontować zawór z głowica termostatyczną, natomiast na powrocie zawór
RVL. Wielkość nastaw wykonać zgodnie z projektem. NaleŜy zapewnić moŜliwość odcięcia
kaŜdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości
grzejnika i zapewniać stałość połoŜenia i odstępu.
Po zakończeniu montaŜu instalację naleŜy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno,
a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej w protokóle).
5.5 Instalacja wentylacji
Wentylację naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kanały wentylacji mechanicznej naleŜy
wykonać jako przewody okrągłe
Dla potrzeb części szatni zaprojektowano wentylację wywiewną ogólną i przez kratki.
W celu uzupełnienia powietrza wyciąganego dla tych pomieszczeń przyjęto wentylatory
kanałowe, do której świeŜe powietrze jest dostarczane przez istniejące kanały wentylacyjne w
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kominach. W sali wykonany powinien być układ wywiewny mechaniczny z wentylatorami
dachowymi. W węzłach sanitarnych naleŜy zainstalować wentylator osiowy z czujnikiem
ruchu. Kanały wentylacyjne naleŜy przymocować systemowymi uchwytami i obudować.
Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne naleŜy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą
wentylację danych pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza, który sporządza odpowiednią opinię z tego przeglądu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.
6. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru naleŜy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. JeŜeli urządzenie lub sprzęt uŜywany do pomiarów wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
1
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
m – dla instalacji rurowych
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposaŜenia
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,
który stanowi odrębne opracowanie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Powinien on być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie
powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.
• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót
• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.
1
• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robót
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające
lub zamienne)
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego
wyposaŜenia
• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia
• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych
• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń
• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu
i porządku terenu budowy
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami
8. ROZLICZENIE ROBÓT
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem
a Wykonawcą.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie:
• robocizna wraz z jej kosztami
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
• koszty pośrednie i zysk
UWAGI KOŃCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robót.
1
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń
o kubaturze do 600 m3
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uŜyteczności publicznej. Wymagania
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego uŜytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo uŜytkowania.
Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
1

III. Roboty rozbiórkowe.
Przed rozpoczęciem robót montażowych instalacyjnych, należy przystąpić do demontażu 
wszystkich istniejących instalacji: wodociągowej - wody zimnej  i kanalizacji sanitarnej.

Demontażowi ulegną wszystkie urządzenia sanitarne umywalki, miski ustępowe wraz z bateriami i 
odpływami.
Materiał z rozbiórki należy przesortować i ułożyć w wyznaczonym przez Inspektora miejscu. 
Inspektor oceni czy jakikolwiek materiał z rozbiórki będzie mógł być ponownie wykorzystany.
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu zbędnego materiału z rozbiórki, a 
wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją uwzględni w cenie jednostkowej.
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S01   Roboty rozbiórkowe 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontaż urządzeń przewidzianych do wykonania zadania dla przebudowy 
świetlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót rozbiórkowych i demontaż urządzeń. 
W Zakres robót wchodzą następujące prace:

-       demontaż urządzeń sanitarnych;
- demontaż baterii;
- demontaż rurociągów wodociągowych;

  -   demontaż rurociągów kanalizacji sanitarnej ;

4. TRANSPORT 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów 
technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Na podstawie dokumentacji technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczających przed 
awariami budowlanymi.
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami.
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostka obmiarowa robót jest m3, m2, mb i szt. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór robót wymienionych w p-kt.1.3 podlegają zasadom robót zanikowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.

Cena obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze;
- transport wewnętrznych materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnątrz obiektu;
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią;
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem;
-    przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów;
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z  
      miejsca rozbiórki do kontenerów;
- załadunek i wyładunek gruzu;
- koszt składowania i utylizacji gruzu;
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY I NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane 

S02   Instalacja wodociągowa 
              
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej w związku z 
przebudową świetlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie I.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej 

W Zakres robót wchodzą następujące prace:
- montaż przewodów wodociągowych;
-   montaż zaworów przelotowych i czerpalnych;
-   montaż baterii umywalkowych i zlewowych
- montaż elektrycznego podgrzewacza wody;

1.4. Określenia podstawowe
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Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach.

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00.

Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”.

Na instalację wodociągową zastosowano następujące materiały:  

-  z rur stalowych ocynkowanych;
-  otulina Thermaflex FRZ;
-  zawór antyskażeniowy typ EA Socla dn 25 mm
-  zawory przelotowe;
-  zawory ze złączka do wężą
-  baterie umywalkowe stojące;
-  baterie zlewozmywak stojąca;
-  elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy typ OW-5.1 N=2,2 kW;

3. SPRZĘT
Ogólne warunki sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika 
widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Transport rur stalowych ocynkowanych

Transport rur ze stali ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się odbywać na 
samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek należy 
zwrócić uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych 
średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo 
można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.

Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować na spodzie.
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4.2 Transport innych  wyrobów

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie 
gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej  nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaż rur stalowych ocynkowanych.

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury salowe gwintowane należy łączyć za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego 
gwintu na łącznikach które nakręca się na końce łączonych przewodów.
Połączenie  ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów 
uszczelniających takich ja pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca lub taśmy  teflonowe.

Rury stalowe można przycinać na placu budowy do żądanej długości, a następnie gwintownicą 
ręczną lub elektryczną zrobić gwint na obciętym końcu przewodu. Na gwint należy łączyć kształtki, 
armaturę przepływową i czerpalna, hydrantową.
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody,

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 
prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury stalowe należy przymocować do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach 
zależnych od średnicy rury.

5.3. Montaż armatury przepływowej.

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.
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Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 
przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych.
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 
mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne.
Armaturę przepływową z przewodami z rur stalowych należy łączyć za pomocą łączników 
żeliwnych  (gwintowanych).

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien 
szczelnie zamykać przepływ wody.

5.4. Montaż armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 
wytycznych producentów.

5.5. Próby ciśnienia i izolacje

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania”. 

W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać 
przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o 
więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 550C.

Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować.

5.6. Nadzór nad  budową instalacji wodociągowej 

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
-     sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 
punktów 
       wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-     badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
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      kruszywa  mineralnego lub  betonu,
-     badanie odchylenia osi kolektora,
-     sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek
-     badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
-     sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów ,
-     sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
      Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację    
      ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.
      Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735.
-     badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów
-     sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw 
       włazowych
-     sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
-     zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
-  ułożenie rurociągu w mb
-  zamontowanie urządzeń w szt

8. ODBIÓR  ROBÓT
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej określają normy PN-81/B-10700.02 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – 
„Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa”.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu 
jeżeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 
    sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy),
-   badanie szczelności całego przewodu i armatury.
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9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę  
      robót inne albo inne osoby uprawnione,
- atesty materiałowe,
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,
- geodezyjny operat pomiarowy,
- dziennik budowy
-    złożone przez służby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji,
- oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,  
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz 
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego.
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

- PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego”

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  
     armatury i urządzeń. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
     badania”

- PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. 
     (Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne 
     wymagania techniczne”.
- PN-EN 671-2:1999 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 
     wewnętrzne  z  wężem płaskoskładanym”.

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
     Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
     Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 
     ocynkowanych”

-    PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
      zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociągowa i przeciwpożarowa”.

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
      1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
      wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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      budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r 

S03 KANALIZACJA SANITARNA
               
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w związku  z 
przebudową świetlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie I.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej 

W Zakres robót wchodzą następujące prace:
- montaż przewodów kanalizacyjnych PVC;
-   montaż czyszczaków i rur wywiewnych;
-   montaż urzadzwń sanitarnych; 

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach.

2. MATERIAŁ
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:.

- przewodów kanalizacyjnych PVC;
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-   czyszczaków i rur wywiewnych;
-   umywalka  dla niepełnosprawnych; 
-   umywalki  porcelanowe; 
-   zlew blaszany; 
-   zlewozmywak blaszany 2-komorowy; 

    -   miska  dla niepełnosprawnych z poręczą łukową ścienną + deska dla 
    niepełnosprawnych ;
-   miska wisąca z deską;
-   miska stalowa ustępowa w komplecie z deską;
-   pisuar z zaworem spłukującym;

   -   wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratka stalową nierdzewną

3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika 
widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Transport rur kanalizacyjnych z PVC

Transport rur  z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, 
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 
lub z użyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się 
więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.

Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie.
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Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z 
kamionki nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność 
studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Transport urządzeń sanitarnych

Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny 
być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie 
gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed 
korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem 
mechanicznym.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie 
niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWE
Ogólne wymagania dotyczące robót podano części ogólnej w ST 00.00.00

5.1. Przyjęcie placu budowy

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
bruzdami w ścianach należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 
projektowaniu.

5.2. Montaż rur z  PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja 
sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na 
początku należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta 
prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z 
zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek.

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na 
odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
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uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na 
każdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń 
rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaż przyborów sanitarnych

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodni z Dokumentacją Projektową i 
Projektem wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy 
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów.

Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania w czystości 
oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Umywalki powinny 
być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż 
oraz właściwe użytkowanie. Miski ustępowe wiszące montować do stelaż.
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane w przybór 
lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.
Wpusty podłogowe powinny być montowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu ścian. 
Wpustów nie powinno się umieszczać w ciągach komunikacyjnych.
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą kielichowych 
połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

5.4. Badanie szczelności

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejścia i przewody kanalizacji technologicznej należy obserwować podczas przepływu wody 
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków technologicznych  należy powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzić przy ciśnieniu 
próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu, jakie może powstać w wykonanej instalacji. 
W tym celu przewody deszczowe należy napełniać wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność 
rur i kształtek.

5.6. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych

Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
-     sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych 
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      stałych punktów 
       wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-     badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
      kruszywa 
      mineralnego lub  betonu,
-     badanie odchylenia osi kolektora,
-     sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek
-     badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
-     sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów ,
-     sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
      Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację 
      ścieków do gruntu i 
      infiltrację  
      wód gruntowych do kanału.
      Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735.
-     badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów
-     sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw 
      włazowych 
-     sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
-     zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
-  ułożenie rurociągu w mb
-  zamontowanie urządzeń w szt

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje  wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu 

jeżeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z ułożeniem wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 
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    sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy),
-   badanie szczelności całego przewodu i urządzeń.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę  
      robót inne albo inne osoby uprawnione,
- atesty materiałowe,
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,
- geodezyjny operat pomiarowy,
- dziennik budowy
-    złożone przez służby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji,
- oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,  
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz 
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego.

11. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

-    PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

-    PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

-    PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
     badania”

-    PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
      podłogowe”

-    PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

-    PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
    Wymagania i badania  przy odbiorze”

-   PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
     i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998   
    r. w  sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
    budowlanych  (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.   
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- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
     budynki,  Dz.U. nr 75 z 2002 r

S04 WENTYLACJA MECHANICZNA
               
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  w związku z 
przebudową świetlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie I.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej 

W Zakres robót wchodzą następujące prace:
-   montaż wentylatora ścienny;
-   montaż wentylatorów łazienkowych;
-   montaż nawiewników okiennych;

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach.

2. MATERIAŁ
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”:.

-  nawiewnik ścienny podokienne typ NP1-OC z filtrem;
-  nawiewnik ścienny podokienne typ NP2-OC z filtrem;
-  kratki wentylacyjne;
-  wentylatory  ścienne typ ER-300-4, L=420m3/h, N=0,10kW, 230V;                         
-  wentylator łazienkowy typu Silent 300Plus, L=100m3/h, P=0,029kW, U=230V,  wersją z   
   czujnikiem ruchu;
-  wentylator łazienkowy typu Silent 300Plus, L=100m3/h, P=0,029kW, U=230V,  wersją z   
   opóźnieniem czasowym;
-  wentylator łazienkowy typu Silent 300Plus, L=100m3/h, P=0,029kW, U=230V,  wersją z   
   timer z opóźnieniem czasowym
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-  kurtyna powietrzna Windbox S1500E Rosenberg, l=1500 mm. V=1950m3/h, Qn=4/8/12kW, 
   P=0,56kW, U=230V, f=50Hz.
                    

3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne.
Prace rozładunkowe kanałów wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobów wentylacyjnych 
należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Transport urządzeń wentylacyjnych

Urządzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane 
przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewodzić w krytych środkach 
transportowych Trzeba przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak magazynowane aby nie były narażane na wpływy 
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.1. Montaż urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, a 
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z 
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Montaż urządzeń należy wykonać sposób umożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do 
konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiających przemieszczenie się 
urządzeń. Urządzenia montować na konstrukcji.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymianie.
Urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) montować na przygotowanych 
cokołach, na fabrycznej ramie nośnej, wypoziomować.
Przyłączać urządzenia wentylacyjne do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych 
(amortyzacyjnych).

5.4. Próby szczelność, regulacja 

Próbę szczelności należy przeprowadzać mierząc ilości przepływu powietrza w oparciu o normę 
PN-78/B-10440 – ‘Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania 
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..”
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Należy sprawdzić poziom emitowanego hałasu i w zależności od jego poziomu zamontować 
tłumików akustyczne.

5.5. Nadzór nad budową instalacji wentylacyjnej

Nadzór techniczny nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
-  zamontowanie urządzeń w szt

8. ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma  PN-78/B-10440 – „Wentylacja 
mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.
 
9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę  
      robót inne albo inne osoby uprawnione,
- atesty materiałowe,
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,
- geodezyjny operat pomiarowy,
- dziennik budowy
-    złożone przez służby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji,
- oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,  
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz 
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

- PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  
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     armatury i urządzeń. Wymagania i badania”

- PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”  

-      Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca 
       wymogi PN-85/B-02421- „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
       armatury i urządzeń. Wymagania i Badania”.

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
     1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
     wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
     budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r 

-    DTR URZĄDZEŃ
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