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INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1 CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach remontu
swietlicy wiejskiej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji — nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajagce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujagce w szczegdlnosci wymagania wlasciwo$ci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczeg6lnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych projektem.
Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty sanitarnych wewnatrz
budynku zakresie budynku $wietlicy w zakresie instalacji wod-kan. i c.0. w zakresie ustalonym
przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogoélnie
obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych instalacji:

* instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej —wykonania roboét instalacji wod-kan. zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonaé planowany zakres robot;

* instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako promiennikiki ciepta.. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy wykonac
planowany zakres robot.

1.3 Roboty inwestycyjne

* zamurowanie bruzd 1 naprawa posadzki;

* wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej i cieptej z rur miedzianych wraz z armatura
» wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC;

* montaz czyszczakow 1 wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych;

» wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia;

* montaz umywalek, zlewozmywaka, misek ustepowych wraz z osprzgtem;

* montaz promiennikow ciepta wraz z podejsciami do odbiornikow;

* wykonanie izolacji

* montaz bojlera elektrycznego cwu.

1.4 Okreslenia podstawowe



Materiaty — wszelkie tworzywa 1 materiaty niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem 1
ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji 1
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wodg zimng i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne

z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad promiennikéw ciepta

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegad
1 spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow 1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie §wietlicy nalezy wzia¢ to szczegodlnie pod
uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam uzytkownikow.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania;

 odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

* oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod;

» warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w budowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem,;

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczefistwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢
po terenie budowy oraz poza nim zaré6wno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych;

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia;

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy;

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu;

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot;

e) zapewnienie BHP;



f) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych;

g) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej;

* dla prowadzenia robodt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ stalty nadzor Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za
zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogoblne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Budowe instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ z takich materiatlow 1 wyrobéw oraz w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczego6lnosci w wyniku:

» wydzielania si¢ gazow toksycznych;

* obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania;

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin;

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialdéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ S$wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng.

Przewody wody zimnej 1 cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych (rury prowadzone
w podtodze w budynku) oraz z miedzi (zimna woda) i miedzi (ciepta woda uzytkowa) natomiast
pod posadzka instalacj¢ wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przewody cieptej wody i1 przewody prowadzone w bruzdach oraz w podtodze nalezy zaizolowacé
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom BranSowym, a w razie ich braku powinny posiadaé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacj¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen 1 kratek podtogowych projektuje sie
wykonac z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.



2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

Jako elementy grzejne dobrano promienniki elektryczne.

Kazdy promiennik nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zawory.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét 1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie
z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska
1 przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatbw 1 nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot 1 wlasciwodci przewozonych materiatdéw. Ilo§¢ uzywanych Srodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi Cu

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowac nastepujace wymagania:

* przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C;

* wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m;

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2 Rury miedziane
Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem 1 odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt Budowlano-Montazowych tom II;

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL;

» Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP, a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimne;.
Przewody naleSy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,

w odstepach nie wiekszych niS wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac
tatwy 1 trwaty montaS instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych
do krawedzi przegréd. Trasa przewodoéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym moSliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moSliwosé odpowietrzenia przez najwygej
poioSone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi naleSy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowe;j naleSy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci

co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalegy napetni¢ woda. Przy probie wstepne;j nalegy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwygszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moSe obnigyé si¢

0 wiecej niS 0,6 bar. Nie moga wystapic Sadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wst@pnej naleSy wykonac probe g%ownq na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne

nie moSe obmSyc si¢ 0 wiecej niS 0,2 bar. Po probie wstepnej i gldéwnej instalacje naleSy
poddac probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 1 1 bar.
Dodatkowo instalacje¢ cieptej wody naleSy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu naleSy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktoéw czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja przeciwposarowa

Na klatce schodowej naleSy wykonac hydranty ppoS. umieszczone w szafkach wngkowych.
Szafki naleSy wyposaSyé w waS potsztywny. InstalaCJe; ppoS. naleSy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Po wykonaniu instalacje naleSy podda¢ kontroli:

« materiatow uSytych do wykonania instalacji

* jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

* sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potaczen

9

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania pionow

* badanie wydajno$ci hydrantow

* sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania instalacji

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarna podposadzkowa naleSy wykonaé po uprzednim wykonania rozkucia



posadzki. Przy utoSeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej naleSy zachowa¢ spadki,
przekroje poszczegolnych rurociagéw, posadowienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja,
naleSy wykonaé potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury naleSy uktadaé od najniSszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody naleSy uktadaé w odcinkach prostych, rownolegle do najbliSszej $ciany

i w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkéw przewoddw naleSy wykonaé

za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy
od 10 $rednic rur przewodowych gtownych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych.
Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wigkszym

niS 60 st.

Minimalne spadki przewodow odpltywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do montaSu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,

po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potoSone;.

Przewody naleSy mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow

lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw naleSy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje

1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przepltywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru naleSy wykonana instalacje zasypaé
piaskiem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania i technologia kotlowni

Roboty zwigzane z instalacja c.o. dotycza budowy instalacji. WyposaSonej w grzejniki
plytowe

. KaSdy grzejnik naleSy wyposaSony jest w zawor termostatyczny z glowica. Na kaSdym
grzejniku zabudowac¢ odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,

na przewodach powrotnych z grzejnikow, zamontowaé¢ zawor odcinajacy z odwodnieniem.
Poziome przewody rozprowadzajace naleSy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnlkowe naleSy montowacé ze spadklem 2%.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy naleSy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie Srednice wigksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

1

Jako armature odcinajaca naleSy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Przed kaSdym
grzejnikiem zamontowac zawor z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor
RVL. Wielko$¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. NaleSy zapewni¢ moSliwo$é odcigeia
kaSdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Ilo$¢ wspornikow, na ktdrych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkos$ci
grzejnika i zapewniaé statos¢ potoSenia i odstepu.

Po zakonczeniu montaSu instalacje naleSy podda¢ phukaniu i probie szczelnoéci na zimno,

a nastgpnie probie 1 regulacji na goragco (potwierdzonej w protokole).

5.5 Instalacja wentylacji

Wentylacje naleSy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Kanaty wentylacji mechanicznej naleSy
wykonac jako przewody okragte

Dla potrzeb czesci szatni zaprojektowano wentylacje wywiewng ogolng i przez kratki.

W celu uzupehienia powietrza wycigganego dla tych pomieszczen przyjeto wentylatory
kanatowe, do ktorej §wieSe powietrze jest dostarczane przez istniejace kanaly wentylacyjne w



kominach. W sali wykonany powinien by¢ uktad wywiewny mechaniczny z wentylatorami
dachowymi. W wezlach sanitarnych naleSy zainstalowaé wentylator osiowy z czujnikiem
ruchu. Kanaly wentylacyjne naleSy przymocowa¢ systemowymi uchwytami i obudowaé.
Wszystkie istniejace kanaty wentylacyjne naleSy sprawdzi¢ i oczysci¢, zapewniajac wlasciwa
wentylacje danych pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi

przez uprawnionego kominiarza, ktory sporzadza odpowiednig opini¢ z tego przegladu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawnos$¢ wykonanych robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naleSy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. JeSeli urzadzenie lub sprzet uSywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ waSne §wiadectwa legalizacii.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposaSenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

* odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umoSliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot

do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

* odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czesci robot

* odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtoSonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru



ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

1

* odbior gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupetniajace

lub zamienne)

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposaSenia

* Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
* Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaré6w kontrolnych

« Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
* Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

* Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do naleSytego stanu
1 porzadku terenu budowy

« Przy odbiorze koncowym naleSy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnos$ci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

* warto$é zuSytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty poSrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.

1
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — MontaSowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagdw, armatury

iurzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uSytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uSytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uSytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpoSarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

1

lll. Roboty rozbiérkowe.

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych instalacyjnych, nalezy przystgpi¢ do demontazu
wszystkich istniejgcych instalacji: wodociggowej - wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

Demontazowi ulegng wszystkie urzgdzenia sanitarne umywalki, miski ustepowe wraz z bateriami i
odptywami.

Materiat z rozbiorki nalezy przesortowac i utozyé w wyznaczonym przez Inspektora miejscu.
Inspektor oceni czy jakikolwiek materiat z rozbiorki bedzie mogt by¢ ponownie wykorzystany.
Wykonawca we wkasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu zbednego materiatu z rozbiérki, a
wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg uwzgledni w cenie jednostkowe;.
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S01 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych i demontaz urzgdzen przewidzianych do wykonania zadania dla przebudowy
Swietlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktore dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robot rozbiorkowych i demontaz urzgdzen.
W Zakres rob6t wchodzg nastepujgce prace:

- demontaz urzgdzeh sanitarnych;

- demontaz baterii;

- demontaz rurociggéw wodociggowych;

- demontaz rurociggdéw kanalizacji sanitarnej ;

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowacé rozwigzania zabezpieczajgcych przed
awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$c¢ z
obowigzujgcymi przepisami.
Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa robét jest m3, m2, mb i szt. llos¢ rob6t okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot wymienionych w p-kt.1.3 podlegajg zasadom robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- transport wewnetrznych materiatow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektu;

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig;

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem;

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow;

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerdw;

- zatadunek i wytadunek gruzu;

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaot.

10. PRZEPISY | NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

S02 Instalacja wodociggowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru roboét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej w zwigzku z
przebudowg swietlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie I.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowej

W Zakres robot wchodzg nastepujgce prace:
- montaz przewodow wodociggowych;
- montaz zawordw przelotowych i czerpalnych;
- montaz baterii umywalkowych i zlewowych
- montaz elektrycznego podgrzewacza wody;

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Os$rodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL”.

Na instalacje wodociggowg zastosowano nastepujgce materiaty:

z rur stalowych ocynkowanych;

- otulina Thermaflex FRZ;

- zawor antyskazeniowy typ EA Socla dn 25 mm

- zawory przelotowe;

- zawory ze ztgczka do wezg

- baterie umywalkowe stojgce;

- baterie zlewozmywak stojaca;

- elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy typ OW-5.1 N=2,2 kW,

3. SPRZET

Ogolne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogodine.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywac przy uzycia podnosnika
widtowego.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Transport rur stalowych ocynkowanych

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugosc¢
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$nika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny
znajdowacé na spodzie.
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4.2 Transport innych wyrobow

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewoz powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigetych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. I1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczgé¢ prace instalacyjne na podstawie

Dokumentaciji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur stalowych ocynkowanych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw.

Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury salowe gwintowane nalezy fgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na tgcznikach ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.

Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materiatéw
uszczelniajgcych takich ja pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugo$ci, a nastepnie gwintownicg
reczng lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym koncu przewodu. Na gwint nalezy tgczy¢ ksztattki,
armature przeptywows i czerpalna, hydrantowa.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bytlo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosic sie w kierunku przeptywu wody,

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzg
prostopadle. Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowac do $cian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od $rednicy rury.

5.3. Montaz armatury przeptywowe.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.
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Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoécig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majacym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami z rur stalowych nalezy tgczy¢é za pomocg tgcznikéw
zeliwnych (gwintowanych).

Potagczenie ma gwarantowac szczelnosc¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentow.

5.5. Proby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania”.

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac
przeciekdw. Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

5.6. Nadzor nad budowag instalacji wodociggowej

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych
punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
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kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu rurociggéow
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) i pokryw
wlazowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ufozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzgdzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej okreslajg normy PN-81/B-10700.02 —
.instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 —
,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem toleranc;ji.

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbidér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- Sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.
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9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robot inne albo inne osoby uprawnione,

atesty materiatowe,

protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego,

geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy

ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,
oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru kohcowego.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania”

PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

PN-93/M-75020 — ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce.
(Wielkos¢ nominalna 2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne
wymagania techniczne”.

PN-EN 671-2:1999 — ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym?”.

PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesé Il

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
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budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r

S03 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w zwigzku z
przebudowg sSwietlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie I.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowej

W Zakres robo6t wehodzg nastepujgce prace:
- montaz przewodéw kanalizacyjnych PVC;
- montaz czyszczakdw i rur wywiewnych;
- montaz urzadzwn sanitarnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.

- przewodow kanalizacyjnych PVC;
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- czyszczakdéw i rur wywiewnych;

- umywalka dla niepetnosprawnych;

- umywalki porcelanowe;

- Zzlew blaszany;

- zZlewozmywak blaszany 2-komorowy;

- miska dla niepetnosprawnych z poreczg tukowg Scienng + deska dla
niepetnosprawnych ;

- miska wisgca z deska;

- miska stalowa ustepowa w komplecie z deska;

- pisuar z zaworem sptukujgcym;

- wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm z kratka stalowg nierdzewng

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdine.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport rur kanalizacyjnych z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage,
aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max
2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.
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Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
kamionki nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Transport urzgdzen sanitarnych

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi Srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi . Szczegdlnie
gwinty wyrobdw stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed
korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWE

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano czesci ogdinej w ST 00.00.00

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
bruzdami w $cianach nalezy rozpoczgc¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcigé na dang dtugosc¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadziorow oraz zukosowac¢ pod kgtem 15°. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykonac potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na
odlegtos¢é 10 mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichéw.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy
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uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac¢ na
kazdej kondygnaciji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowg i
Projektem wnetrz. Wysokos¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy w celu utrzymania w czystosci
oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny
by¢ montowane do scian w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz

oraz wlasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszgce montowac do stelaz.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybor
lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wopusty podiogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian.
Wpustow nie powinno sie umieszczac w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowac za pomocg kielichowych
potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Badanie szczelnoSci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekdéw technologicznych nalezy powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwaciji.

Prébe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnagtrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu
prébnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powstaé¢ w wykonanej instalaciji.
W tym celu przewody deszczowe nalezy napetnia¢ wodg do poziomu dachu i oceni¢ szczelnos¢
rur i ksztattek.

5.6. Nadzdér nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych
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statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtiowosci utozenia przewodow ,
- sprawdzenie prawidiowosci uszczelnienia przewodoéw,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i
infiltracje
wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggow
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) i pokryw
wlazowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzgdzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu

jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem toleranc;ji

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na

23



sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),
- badanie szczelnosci catego przewodu i urzgdzenh.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robot inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- ZzZlozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odno$nie zgody na eksploatacje kanalizaciji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

11. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

r. w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — cze$¢ Il.
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- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r

S04 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robo6t
montazowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zwigzku z
przebudowg swietlicy wiejskiej w Siekierowicach.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowej

W Zakres robot wechodzg nastepujgce prace:
- montaz wentylatora scienny;
- montaz wentylatoréw tazienkowych;
- montaz nawiewnikow okiennych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materiatéw robé6t podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL”:.

- nawiewnik scienny podokienne typ NP1-OC z filtrem;

- nawiewnik scienny podokienne typ NP2-OC z filtrem;

- kratki wentylacyjne;

- wentylatory Scienne typ ER-300-4, L=420m3/h, N=0,10kW, 230V;

- wentylator fazienkowy typu Silent 300Plus, L=100m3/h, P=0,029kW, U=230V, wersjg z
czujnikiem ruchu;

- wentylator tazienkowy typu Silent 300Plus, L=100m3/h, P=0,029kW, U=230V, wersja z
opdznieniem czasowym;

- wentylator tazienkowy typu Silent 300Plus, L=100m3/h, P=0,029kW, U=230V, wersjg z
timer z op6znieniem czasowym
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- kurtyna powietrzna Windbox S1500E Rosenberg, 1=1500 mm. V=1950m3/h, Qn=4/8/12kW,
P=0,56kW, U=230V, f=50Hz.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdine.
Prace roztadunkowe kanatéw wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobéw wentylacyjnych
nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane
przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach
transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢ tak magazynowane aby nie byty narazane na wptywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w czesci ogélnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczgé prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.1. Montaz urzgdzen wentylacyjnych

Urzagdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdéw i urzgdzen powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelnosé potgczen urzgdzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ sposob umozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukcji (stosowac wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcych przemieszczenie sie
urzadzen. Urzadzenia montowac na konstrukciji.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzenh i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwaciji lub wymianie.

Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) montowa¢ na przygotowanych
cokotfach, na fabrycznej ramie nosnej, wypoziomowad.

Przytgcza¢ urzgdzenia wentylacyjne do kanatéw wentylacyjnych za pomocg kro¢cédw elastycznych
(amortyzacyjnych).

5.4. Proby szczelno$c¢, regulacja
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme

PN-78/B-10440 — ‘Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..”

26



Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznosci od jego poziomu zamontowac
ttumikéw akustyczne.

5.5. Nadzdér nad budowg instalacji wentylacyjnej

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszyc¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- zamontowanie urzgdzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja
mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robét inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- Ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,

- o$wiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentac;ji
powykonawczej Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru kohcowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
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armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania”

PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.’
Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajaca
wymogi PN-85/B-02421- ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i Badania”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czes¢ Il

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

DTR URZADZEN
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