IDEA ARCHITEKCI Wojciech Dobrowolski ul. Grabiszyrska 85/49 53-503 Wroclaw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zam6wien
45111300-1 Raoboty rozbidrkowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45262522-6 Roboty murarskie
454211562-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45321000-3 lzolacja cieplna
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI : WSZEMILOWICE GM. KATY WROCEAWSKIE
INWESTOR . GMINA KATY WROCLAWSKIE

ADRES INWESTORA : RYNEK-RATUSZ 1 55-080 KATY WROCEAWSKIE
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz SLAWOMIR FANTAZINSKI

DATA OPRACOWANIA » 21.02.2014

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Upr. bud. 287/98/UW m /‘ |

mgr in, Stawomir Fantazinski
Data opracowania Data zatwierdzenia

21.02.2014

0603 204

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS BUDYNKU

Budynek .wiet[icy wiejskigj zosla. wykonany na pocz.tku XX w. Budynek .wietlicy wiejskiej by. zaprojektowany jako budynek szkolny z

I;:_odd.-aszem mieszkalnym dla nauczyciela. Pe.ni. tak. funkcj. do lat 50-tych XX wieku. Nast.pnie pe.ni. funkcj. .wiellicy wiejskiej ze sklepi-
iem

wyodr.bnionym w jednym z pomieszcze. parteru. Aktualnie budynek pe.ni funkgj. .wietlicy wiejskiej wykorzystywanej okoliczno. ciowo.

Budynek by. remontowany na bie..co w lrakcie eksploatacji. '

ZAKRES PROJEKTU
W ramach zaprojeklowanego remontu rzewiduje sie wykonanie nastepujacych oprac:
- roboty rozbidrkowe

- wykonanie izolacji $cian fundamenlowych

- remont okladzin posadzek

- remont oktadzin $cian

- roboty murowe

- montaz obudéw z G-K

- roboty tynkarskie

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- remont stropu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji

- wykonanie chodnika z kosttki brukowej

- wymiane instalacji wodnej

- wymiane instalacji kanalizacyjnej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Parter

- korytarz 13,07 m2

- du.a sala .wieftlicy 37,50 m2

- ma.a sala .wietlicy 20,50 m2

- pom, gospodarcze 11,09 m2
-korytarz 7,11 m2

- toatleta 2,80 m2

- wiatro.ap 3,10 m2

SUMA: 95,17 m2

*Warte.ci mierzone zgodnie z norm. PN-1SQO 9836:1997

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 12916 Uzytkownik: W]



WSZEMILOWICE - PRZEDMIAR ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu

Od

1|ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9

2 ROBOTY ZIEMNE [ [ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH kod CPV 45112100-6

3[POSADZKI | OKLADZINY SCIAN kod CPV 45430000-0

~ 4/ROBOTY MUROWE kod CPV 452625226

'5|0KEADZINY G-K ked CPV 45421152-4
6[ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

7:ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8

8/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPVY 45421130-4
9'ELEWACJA kod CPV 45321000-3

10 KONSTRUKCJE DREWNIANE kod CPV 45261100- 5

11 [KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 45223100-7

12|2AGO’S’ PODAROWANIE TERENU kod CPV 45111291-4
13 INSTALACJA WOD-KAN kod CPV 45332300-6, 45332200-5

13. HlNSTALACJA KANALIZACJI kod CPV 45332300-6

13.2' INSTALACJA WODOCIAGOWA kod CPV 45332200-5

12
18

32

42

45

48
53
60

66
82

89
‘96

109

M
A7
31
41
44
47
52
59

65

81
88
195
116

108

116

Do
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WSZEMILOWICE - PRZEDMIAR.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-, Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. | Razem
cji przed-  spec. |
miaru techn. .
Kl ] 'ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
1IKNR 401 B.01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 ‘szt.
d.1.0354-04
‘6 < drzwi> szi. 6,000!
4 < poddasze> szt. 4,000,
i , : RAZEM | 10,000
2}KNR 404 B.01 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.7/0301-03 ; i
| 137,50%0,15 < sala wigksza> m?3 5,625
12,8570,15 < hall> m3 1,928/
| 20,05 < sala mniejsza> m3 20,050
i RAZEM ! 27,603
3 KNR 4-04 B.01 Rozebranie drewnianych podldg $lepych m2
d.1.0405-01
11,26 < zaplecze> m2 11,260
11,09 < kuchnia> m2 11,0901
i . RAZEM 22,350
4'KNR 4-04 'B.01 IRozebranie drewnianych Jegarow m
d.1/0405-04 .
i 1 :3,40%5 < zaplecze> m 17,000!
:4,35"4 < kuchniua> .m 17,400°
: i RAZEM 34,400
5!KNR 4-01 'B.01 Odbicie lynkéw wewn.z zaprawy cemenlowo-wapiennej na $cianach,fila- m2
d.1,0701-05 rach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 |
(3,4172+3,402)"2,70 m2 36,774
-0,80*2,05*3 m2 -4,920
A (sumaczesciowa) i
zaplecze m2 31,854
(4,35%2+2,58*2)*2,70 m2 37,422,
1-0,80*2,05*2 m2 -3,280!
; ‘B (suma czesciowa) S
kuchnia ! m2 34,142,
i(3,40%2+3,78*2)*2,80 m2 40,208.
-0,80"2,05"3 m2 4,920
-0,9072,05*1 m2 1,845
C (suma czesciowa) [
hall m2 33,443
; RAZEM 99,439
6:KNR 2-02 ‘B.0O1 ‘Rozbiorka boazerii mz2
d.12601-01
.analogia |
(7,50"2+5,00*2)*1,60 < sala duza> m2 40,000
RAZEM 40,0000
7|KNR 4-04 'B.01 ;Rozebranie schoddw (biegdw) o konstrukciji drewnianej - odeinek biegu  szt.
d.110402-04 ponad 8 stopni
15 szl 15,000
| RAZEM 15,000
8 KNR 4-04 B.01 ‘Rozebranie scianek dzialowych z lal i rygli m2
d.1,0404-05 ‘
: l(1,60+1,00)*2,80 m2 7,280
‘ RAZEM 7,280
9]KNR 4-01 B.01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- m3
d.1:0108-09 leglosé do 1 km
99,439*0,025 m3 2,486
27,60 m3 27,600
:22,35*0,05 m3 1,118
! RAZEM 31,203
101 KNR 4-01 [B.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1,0108-10 (kazdy nastepny 1 km
i ‘Krotnosé = 14
! | 131,20 m3 31,200
' ; RAZEM 31,200
11 Na podsta- B.01 Oplata za gruz m3
d.1,wie danych
z wysypisk |
$mieci ! !
1 131,20 m3 31,200
RAZEM 31,200
2 i ‘ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH kod CPV 45112100-6
12/KNR-W 2- B.02 IRoboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m m3
d.2.01 0304-02 . (kat.gr.1ll)
i 1(5,50*2+8,55)*0,50"1,00 m3 9,775
1(9,00*2+8,55+1,402)*0,75*2,00 m3 44,025
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WSZEMILOWICE - PRZEDMIAR.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Kodpozy-  Nr Opis | wyliczenia jim.  Poszcz, Razem
cji przed- spec.
miaru techn. I
i ’ : . RAZEM T 533800
13/KNR 2-02  B.02 1zolacje przeciwwilgoc.powlckowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2
d.2,0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
' (5,50*2+8,55)*1,00 m2 19,550
(9,00"2+8,55+1,40*2)*2,00 m2 58,700:
RAZEM 78,250
14 KNR 2-02 'B.02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2
d.2/0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
! 78,25 m2 78,2501
RAZEM 78,250
15|KNR 0-23 B.02 :Ocieplenie scian budynkdw pltytami styropianowymi - system STOPTER m?2
d.212612-01 - przyklejenie ptyt polistyrenu estrudowanego do $cian ponizej terenu
analogia
, 78,25 m2 78,250/
! RAZEM i 78,250
16|KNR-W 2- B.02 ‘Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gleboko$ci do 1. m2 :
d.2/01 0312-02 .6 mi szercko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
;53,80 m3 53,800,
! ' RAZEM 53,800
17'KNR-W 2- B.02 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kat. I-  m3
d.2 01 0228-01 an
53,80 m? 53,800
‘ RAZEM 53,800
3 ‘POSADZKI| | OKLADZINY SCIAN kod CPV 45430000-0
18'KNR 2-31 B.03 'Reczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konslrukcyjne m2
d.3.0103-01 inawierzchni w gr.kat.l-|
12,85 < hali> m2 12,850
,37,50 < sala wieksza> m2 37,500
20,05 < sala mniejsza> m2 20,050,
11,09 < kuchnia> m2 11,090
11,26 < zaplecze> m2 11,260
i RAZEM 92,750
19'KNR 2-02 B.03 Podktady z ubitych materialow sypkich na podt.gruntowym - podsypka — m3
d31101-07 piaskowa
92,75%0,05 m3 4,638
! RAZEM 4,6375
20 KNR 2-02 B.O3 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.311101-01 l
i 92,75%0,10 m3 9,275
. | 'RAZEM 9,275
21IKNR 2-02 B.03 \Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- m2
d.3 0607-01 me podposadzkowe
i 92,75 m2 92,750
‘ : RAZEM 92,750
22 KNR 202 B.03 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na  m2
d.3:0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
92,75 m2 92,750
| i RAZEM 92,750
23|KNR 2-02 B.03 ilzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- m2
d.3 0607-01 i ‘me podposadzkowe
92,75 m2 92,750
: ; ‘RAZEM 92,750
24 KNR 202 B.03 ‘Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  ma2
d.311102-02 zatarie na gtadko
192,75 m?2 92,750
: 5 RAZEM 92,750
25[KNR 2-02 B.03 ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowej - dodalek  m?2
d.3,1102-03 % ‘lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
'Krotnosc = 4
92,75 m2 92,750
: i | ‘ RAZEM 92,750
26/KNR 2-02 B.03 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygolowa- m2
d.3/1118-01 ‘nie podioza
112,85 < hall> m2 12,850
11,08 < kuchnia> m2 11,090
11,26 < zaplecze> m2 11,260
,37,50 < sala wieksza> m2 37,500
20,05 < sala mnigjsza> m2 20,050
‘ | RAZEM 92,750
27'KNR 2-02 B.03 'Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych: ptylki 30x30 cm ukladane na  m2
d.3 1118-09 klej metoda kombinowang
192,75 m2 92,750
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WSZEMILOWICE - PRZEDMIAR ATH

PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-  Nr Opis i wyliczenia Jm.  Poszcz. ' Razem
. cji przed-  spec. |
'\ miaru techn. | ‘
| RAZEM i 92,750
28|KNR 2-02 'B.03 |Cokoliki ptytkowe z kamieni szlucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm  m T ]
d.3 1120-01 ‘ukladane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podloza
3,78%2+3,40"2-1,80*2-0,90°2 < hall> m 8,960
i4,35*2+2,58*2-0,90 < kuchnia> m 12,960
7,50%2+5,00%2-1,80 < sala wieksza> m 23,200¢
14,35*2+4,61‘2-1.80—0,90 < sala mnigjsza> m 15,220,
‘ RAZEM 60,340
29!KNR 2-02 'B.03 ,Cokoliki ptytkowe z kamieni szlucznych z plytek 20x20 - cokalik 10 cm  m
d.3 1120-02 iuktadane na klej z przecinaniem plylek metoda zwyklg
} , 60,34 m 60,340|
i 3 RAZEM 60,340
30|KNR AT-22 B.03 {Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - jednokrotne m2
d.3:0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
1(4,35+1,50)*1,50 < kuchnia> m? 8.77&‘”
'(1,00*2+1,5072)*2,00*2-0,80"2,00*2 < WC> m2 16,800,
| (3,4072+3,41*2)*2,00-0,80*2,00”5 < zaplecze> m2 19,240
1(1,20%2+1,80*2)*2,00-0,90*2,00-0,80*2,00 < wiatrolap> m2 8,600/
i ‘ RAZEM 53,415
31/KNR AT-22 B.03 |Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal-  m?2
d.310204-05 itach na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x30
cm
, 153,415 m2 53,415
‘ ‘ RAZEM 53,415
4 ‘ {ROBOTY MUROWE kod CPV 45262522-6
32/KNR 2-02 B.04 |Scianki dzialowe peine z cegiel petnych lub dziurawek gr.1/2ceq. m2
d.4,0120-02
(1,50+1,00)*2*2,70 m2 13,500,
-0,9072,05*2 m?2 -3,690.
‘ RAZEM 9,810
33'KNR 4-01 'B.04 ‘Wykonanie przesklepier otwordw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd m?
d.4,0313-02 dla belek
12,4074*0,2270,15 m3 0,317
; RAZEM 0,3168
34'KNR 4-01 B.04 ‘Wykonanie przesklepien olworéw w Scianach z cegief - doslarczenie i m
d.40313-05 | ‘obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
: 2,404 m 8,600
: ; \RAZEM 9,600
35 KNR 4-01 'B.04 Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiel - obmurowanie szt,
d.4.0313-07 ' tkoricéw belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
{ 4*2 szl 8,000
: RAZEM 8,000
36 KNR 4-01 'B.04 'Rozebranie §cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0349-02 |
. :1,10%2,40%0,35%2 m3 1,848,
‘wykucie 0,90%0,4070,35*2 m3 0,252
otworow
do sal
! ! RAZEM 2,100
37.KNR 4-01 iB.04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/10354-03 !
! 5 < okienka na poddaszu> szt 5,000
RAZEM 5,000
38[KNR 4-01 B.04 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m3 |
d.4 0304-01 ‘cementowo-wapiennej ceglami
.0,40%0,60%0,45*5 < otwory po knach na poddaszu> m3 0,540
-0,850,70"0,40 < wneka pod oknem na zapleczu> m3 0,266
‘RAZEM 0,806
39[KNR 4-01 B.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- m3
d.4/0108-09 /leglo$¢ do 1 km
I 2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100
40/KNR 4-01 'B.04 iWywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za m3
d.4/0108-10 kazdy nastepny 1 km
‘Krolnosc = 14
2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100
41Na podsta- B.04 ‘Oplata za gruz m3
d.4 wie danych'
Iz wysypisk i
smieci
2,10 m3 2,100
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WSZEMILOWICE - PRZEDMIAR ATH

PRZEDMIAR

Lp. ' Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji przed-  spec. .
miaru techn. i
RAZEM 2,100
5 IOKLADZINY G-K kod CPV 45421152-4
42 KNR 2-02 B.05 ‘Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyl  m2
d.5 0613-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa pod G-K
| 12,85 < hall> m2 12,850
' 11,26 < zaplecze> ‘m2 11,260
‘ ‘ | RAZEM [ 2,110
43|/KNR 2-02 'B.05 llzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerckiej pozio-  m?2 H
d.5'0607-01 ‘me podposadzkowe |
; 124,11 m2 24,110!
! RAZEM | 24110
44 KNR 2-02 'B.05 :Okladziny gipsowo-karlonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- m2
d.512011-02 ‘talowych; rozstaw profili noénych 40 cm
24,11 m? 24,110,
| ; RAZEM 23,110
6: ‘ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4
45/NNRNKB |B.06 .(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS .mz2
d.6/202 1134- JUNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ;
.02
| 189,44 < uzupeinienie tynkéw> m2 99,440
19,81 < nowe $cianki> m?2 9,810
_ RAZEM 109,250
46 KNR 2-02 B.06 -Tynki wewn.zwykle kal.lll wykon.recznie na $cianach i slupach m2
d.6 0803-03
99,44 < uzupelnienie tynkow> m2 99,440
19,81 < nowe scianki> m2 9,810
! RAZEM 109,2500
47|NNRNKB B.06 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?
d.6 202 1134- \UNI GRUNT" - powierzchnie picnowe
02
i ' 99,44 < uzupetnienie tynkow> ma2 99,440
19,81 < nowe $cianki> m2 9,810
RAZEM 109,2500
7 :ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8
48 KNR 2-02 B.O7 "Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz. m2
d.7:2009-02 ‘na $cianach na podfozu z tynku
(7,5072+5,0072)*2,70-1,80*2,40 < sala wieksza> m2 63,180
(4,612+4,35*2)*2,70-1,80*2,40 < sala mniejsza> m2 44,064
(4,35"2+2,58%2)*2,70-(4,35+1,50)*1,00 < kuchnia> m2 31,572
:(3,78*2+3,4072)*2,70-1,80*2,40"2 < hall> m2 30,132:
(3,4172+3,40"2+1,00*4+1,50*4)*0,70 < zaplecze> m2 16,534
| RAZEM 185,4820
49NNRNKB :B.07 '(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparalami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.7'202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
12,85 < hall> m2 12,850
11,09 < kuchnia> m2 11,090
11,26 < zaplecze> m2 11,260
‘37,50 < sala wieksza> ma2 37,500.
120,05 < sala mniejsza> m2 20,050
! [ RAZEM 92,750
50INNRNKB B.07 (2. VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.7.202 1134- "UNI GRUNT" - powierzchnie piocnowe
'02
i(7,50%2+5,00*2)*2,70-1,80*2,40 < sala wigksza> m2 63,180
:(4,61*2+4,35*2)*2,70-1,80*2,40 < sala mniejsza> m2 44,064
(4,35%2+2,58%2)*2,70-(4,35+1,50)*1,00 < kuchnia> ‘m2 31,572
1(3,7872+3,40"2)*2,70-1,8072,40"2 < hall> m2 30,132.
1(3,41*2+3,40’2%1 ,0074+1,50%4)*0,70 < zaplecze> m?2 16,534
RAZEM 185,482
51 KNR-W 2- B.07 :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2 i
d.7|02 1510-03 ‘podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
; m2 92,750
: RAZEM 92,750
52'KNR-W 2- B.O7 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.7 02 1510-03 _podlozy gipsowych z gruniowaniem
: ' '185,482 m?2 185,482
RAZEM 185,482
8i i |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 454211304
53/KNR 2-02 B.08 Qscieznice drewniane zewnelrzne zwykle dwukrotnie malowane na bu- m
d.8:1015-01 dowie
! i(0,80+2,00*2)"6 m 28,800
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WSZEMIEOWICE - PRZEDMIAR.ATH PRZEDMIAR

Lp. . Kod pozy- Nr i Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji przed- spec. | |
miaru techn. !
, : RAZEM 28,800
54iKNR 2-02 'B.08 'Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. po-  m?2
d.811017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone |
' ,0,80"2,00*6 m2 9,600
_ ! RAZEM ; 9,600
55/KNR 4-01 B.08 Dopasowanie skrzydel okiennych - regulacja szl.
d.810909-04
.analogia
8 szi, 8,000
i ! RAZEM i 8,000
56 KNR4-01 'B.08 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.8/0920-20 | |
16 szl 16,000
' RAZEM 16,000
57|KNR-W 2- 'B.08 Whylaz na strych fabrycznie wykonczony szt
d.8'02 1016-07
! ! 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR-W 2- B.08 Nakrywy - wiaz do piwnicy szt.
d.8,02 1216-03
; : 1 szl. 1,000
; ‘ RAZEM : 1,000
59|KNR-W 2- B.08 Okna z ksztalownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m?2 i
d.8/02 1018-02 |
| 10,60*1,00*4 < poddasze> m2 2,400
[ RAZEM 2,400
9] : 'ELEWACJA kod CPV 45321000-3
60/ KNR-W 4- B.08 ‘Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki kraty slalowej szl.
d.9 01 0353-15
474 szl. 16,000
RAZEM 16,000
61 KNR-W 4- :B.08 Oczyszczenie scierne murow gladkich z cegly m2 i
d.0/01 0737-01
114,50*274,20 m2 121,800
8,55*2*4,20 ma2 71,820
8,566"2"4,30*0,5 m?2 36,765
1,60*272,50 m? 8,000
_ : ] RAZEM 238,385
62/KNR-W 4- B.0B Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych m2
d.9 01 0722-02 kat. lll na Scianach, leggiach i balkonach
‘ 1 238,385 m2 238,385
| I RAZEM 238,385
83 KNR AT-31 ;B.08 -Malowanie elewaciji farbg_ silikonowa - wykonane recznie m2
d.9:0601-01 [
i 238,35 m?2 238,350
| RAZEM 238,350
64/KNR 2-02 B.08 ‘Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.9/1610-01 ‘
! 238,35 m32 238,350
i | | RAZEM 238,35000
65/Koszt rze- 'Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9:czywistego (poz.:61,62,63,64)
postoju ‘ |
rusztowan
‘'w trakcie
iwykonywa- .
|nia prac na
‘elewacji
10 : |[KONSTRUKCJE DREWNIANE kod CPV 45261100-5
66/KNR 4-01 B.09 '"Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d. 0422-02
10, ! :
| | 7,55%4*2 m 60,400
' i RAZEM 60,400
67 KNR 4-04 1B.09 Rozebranie drewnianych podlog m2
d.|0405-03
10, | ! '
i 13,50*7,55 < poddasze> m2 101,925
; . i RAZEM 101,925
68/KNR 4-04 B.09 .Rozebranie stropow drewnianych - zasypki siropowe m2
d. 0406-01
10!
-8-
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji przed-  spec.
miaru techn. {
13,50"7,55 < poddasze> m2 101,925
, — RAZEM 101,925
69 KNR 2-02 B.09 ‘zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt m?2
d. 0613-03 ;ukfadanych na sucho - jedna warstwa
10: ! ;
i 13,50*7,55 < poddasze> m?2 101,925
RAZEM ' 101,925
70|KNR 2-02 B.09 ‘lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt  m2
d.|0613-04 ukladanych na sucho - kazda nast.warstwa
10; !
: 113,50*7 55 < poddasze> .m2 101,925
RAZEM 101,925
71'KNR 2-02 B.09 Podloga z desek struganych gr.32mm m?2
d. 1110-02 |
10
| .13,50*7,55 < poddasze> m2 101,925
' 1 RAZEM | 101,925
72,KNR 4-01 'B.09 "Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranej kon- m3
d.[0108-17 ,strukcji dachu na odleglosé do 1 km
10
| 101,92570,08 m? 8,154
! RAZEM 8,154
73'KNR 4-01 B.09 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.;0108-20 ‘konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
10 Krotnosé = 19
18,154 ms 8,154!
RAZEM 8,154
74 KNR 4-01 B.09 ‘Wymiana drewnianych belek stropowych m
d. 0408-01
101 ‘ :
8,51716 m 136,160:
! ! .RAZEM 136,160
75'KNR 401 'B.09 "Wzmocnienie belek drewnianych brusami 3,8x16 m
d. 0413-02
10
4,40"16*2*50%< krokwie> m 70,400
: RAZEM 70,400
76'KNR 4-01 B.09 ‘Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o mz2
d. 0402-02 grubosci 32 mm
10:
2,50*5,30"2 < §ciany stolcowe> m2 26,500,
! RAZEM 26,500
77!KNR 4-01 B.09 ‘Wymiana elementéw konslrukcyjnych dachu - platwie 18/20 m
d.'0412-05
10
! 12*14,50 m 29,000
i RAZEM 29,000
78 KNR 4-01 B.09 Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - podwaliny 18/20 m
d.[0412-04
10 !
2'5,30 m 10,600
! ; ; RAZEM 10,600
79/KNR 4-01  [B.09 'Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupki 14/14 m
d.i041 2-06 ‘ i
10 | |
) | '2,50"4*2 m 20,000
| | 'RAZEM 20,000
80 KNR 4-01 :B.09 ‘Montaz belek nadprozowych m
d.;0401-05 ‘
10!analogia |
i -1,80"4 m 7,200
| ' RAZEM 7,200
81/KNR 4-01 B.09 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania m
d.. 0422-06 |
10|
i i 7,65%4*2 m 60,400
. ! : ‘RAZEM 60,400
11] 'KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 45223100-7
82 KNR 4-01 |B.10 Wikucie gniazd o glebok. 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie wa-  gniazd
d.10346-01 i \piennej dla belek stalowych i drewnianych .
11 ‘
i | 4 gniazd 4,000
| i
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| . A RAZEM | 4,000
83/KNR4-01 B.10 Poduszki betonowe pod podciagi szf.
d.|0206-04 ,
11 analogia '
: ; 4 szt, 4,000,
i | . RAZEM | 4,000
84 KNR 2-05 B.10 ‘Konstrukcje podparé - podciggi 1
d.|0208-05 |
11
15,88*71,50/1000 < PD1> 1 0,420
'5,75*71,50/1000 < PD2> t 0,411
? RAZEM | 0,831545
85 Kosztza- B.10 'Dostawa stali konslrukcyjnej L '
d. kupu i do- |
11 stawy stali
konstruk-
,cyinej. Ce-
|na stali wg ! |
SECOCEN- |
BUD :
‘ 4 0,832 ! 0,832,
] ! RAZEM 0,832
86/KNR 202 B.10 1Obud.belek | podciagow plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn. m?2
d. 2004-05 | jednowarstw.55-01
11
i0,25"3"5,88 < PD1> m2 4,410
'0,25*3*5,75 < PD2> m2 4313
_ RAZEM 8,7225
87 KNR 401 B.10 \Wykon.tynku uzupel.zwyk.kat.lll na murach na podiozu z cegiei lub be- szl 1
d.10707-02 ‘ itonowym po zamontowanych koricach belek stropowych i drewnianych
11 i
; 4 szt. 4,000
: ; RAZEM 4,000
88'KNR 025 'B.10 ‘Malowanie pedziem lub walkiem konstrukcji peinosciennych wyrobami  m2
d.'0202-01 jednoskiadnikowymi
11 |Krotnosé = 3
10,22*6*5,88 < PD1> m2 7,762
0,22*6*5,75 < PD2> m2 7,590
| | RAZEM 15,3516
12 : ZAGOSPODAROWANIE TERENU kod CPV 45111291-4
89.KNR 2-31 B.11 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.10101-01 igruncie kal. |-IV gteboko$ei 20 cm
12 ‘ :
'3,00*8,00 < chodnik> m2 | 24,000
{ ! 1(14,50*2+8,55*2-3,00-2,00+1,50*2)*0,50 < opaska> m2 22,050
| ! RAZEM 46,050
90 KNR 2-31 'B.11 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konslrukcyjne m?2 i
d.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. 11V
12! :
3,00*8,00 < chodnik> m?2 24,000
| .(14,50*2+8,55*2-3,00-2,00+1,50*2)*0,50 < opaska> m2 22,050
: ] : RAZEM : 46,050
91 KNR 2-31 B.11 'Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy m?2
d.i01 05-01 po zageszczeniu
12| ‘ |
13,0078,00 < chodnik> m2 24,000
(14,50"2+8,55"2-3,00-2,00+1,50*2)*0,50 < opaska> m2 22,050
i i i RAZEM ' 48,050
92'KNR 2-31 'B.11 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm 'm?2
d. i 0105-02 'grubosc warstwy po zageszczeniu
12 Krotnosc =7
13,00*8,00 < chodnik> m2 24,000
I(14,50"2+8,55"2-3,00-2,00+1,50*2)*0,50 < opaska> m2 22,050
! RAZEM 46,050
93'KNR 2-31 B.11 'Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m
d. 0407-01 ‘pelnieniem spoin zaprawa cementowa,
8,002 < chodnik> m 16,000
:14,50*2+8,55*2-3,00-2,00+1,50*2 < opaska> m 44,100
| I {RAZEM 60,100
94]KNR 2-31 B.11 .Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce m2
d. 0511-01 |piaskowej
12:

-10-
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Lp. Kodpozy-. Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
cji przed-  spec.
miaru techn. | !
:3,0078,00 < chodnik=> ‘m2 24,000
'(14,5072+8,55"2-3,00-2,00+1,50*2)*0,50 < opaska> m?2 22,050
| RAZEM i 46,050
95|Kalkulacja B.11 iPrzelozenie kamiennych stopnic - schody wejsciowe szt i
d. wg infor-
12 macji z ryn-
'ku
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13 INSTALACJA WOD-KAN kod CPV 45332300-6, 45332200-5
13.) 'INSTALACJA KANALIZACJI kod CPV 45332300-6
1! ;
96/KNR BO-1211S,01 Mechaniczne przebicie otworow o pow. do 0,05 m2 w §cianach z cegiel m3
d. 0356-05 .na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiel
13,
1
4 m? 4,000
: ‘ RAZEM | 4,000
97'Kalkulacja '15.01 Wiaczenie tréjnikiem do istniejace] instalacji kpl. [
d. wg infor-
13.|macji z ryn-,
1ku ' I
2 kpl. 2,000°
' RAZEM 2,000
98 KNR 2-15 15.01 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z laczeniem meto- m
d.10205-04 dg weiskowg
13. |
1
8,50 m 8,500
RAZEM 8,500
99/KNR 2-15 1S.01 Monlaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na §cianach z laczeniem melo- m
d.10205-02 da weiskowg,
13. |
1
! 6,50 m 6,500
i RAZEM ! 6,500
100:KNR 2-15  1S.01 Dodatek za wykonanie podejé¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplas- szt
d. 0208-03 tyfikowanego PCW o $r, 50 mm
13.
1
3 szl. 3.000.
] RAZEM 3,000
101/KNR 2-15 '1S.01 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplas- szt
d.'0208-05 tyfikowanego PCW o ér. 110 mm
13. '
1l
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
102'KNR 2-15  1S5.01 ‘Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na $cianie szl
d. 0220-04
13.
1 i
! 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103/KNR 2-15 1S.01 'Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym sz,
d..0221-02
13..
1;
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104'KNR 215 1S.01 ‘Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub kpl.
d. 0224-03 porcelany 'kompakt'
13. i
1 I |
2 kpl. 2,000
: ‘RAZEM 2,000

P s

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny. 12816 Uzytkowruk: W1



WSZEMIEOWICE - PRZEDMIAR.ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny. 12916 Uzylkownik: WI

Lp. : Kod pozy-  Nr Opis i wyliczenia jm.  Peszcz. | Razem
" cji przed-  spec. |
miaru techn. |
105}Koszt za- 15.01 'Dostawa i montaz pojemnika na papier loalelowy szt ;
d.'kupu i \
13..montazu
1 urzadzenia
wg infor-
macji od
iproducen-
tow
: 2 szt 2,000
! | RAZEM 2,000
106 Koszt za- 1S.01 |Dostawa i montaz pojemnika na reczniki papierowe szt
d. kupu i
13..montazu
1 urzadzenia
iwg infor-
imacji od
producen- |
téw I !
| i2 szt 2,000,
RAZEM 2,000
107'Koszt za- 15.01 Dostawa i montaz szczotki do WC szl
d.'kupu i
13. montazu
1'urzadzenia
wg infor-
macji od
iproducen-
tow | j
2 szt 2,000
T RAZEM : 2,000
108 Koszt za- '1S.01 :Dostawa i montaz luster szl
d.ikupu i
13.!montazu
1 urzadzenia
'wg infor-
‘macji od
producen- I
‘tow .
; 2 szt 2,000!
‘ RAZEM 2,000
13. | INSTALACJA WODOCIAGOWA kod CPV 45332200-5
2 i
109|KNR BO-12 15.02 -Mechaniczne przebicie otworow o pow. do 0,05 m2 w écianach z cegiel 'm3
d.|0356-05 na zaprawie cemeniowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet
13.
2
4 m3 4,000
| : RAZEM 4,000
110/KNR BO-12.15.02 !Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie m?
d.10358-05 i ‘cemenlowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
132'1 l
i '32,00*0,05*0,05 m? 0,080
! [ RAZEM 0,080
111'KNR-W 2- 1S.02 iRurociagi z PP o $r. zewnelrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, m
d. 15 0112-01 na §cianach w budynkach niemieszkalnych
13,
2 !
32,00 m 32,000
I RAZEM 32,000
112/Koszt wg 15.02 "Wiaczenie trojnikiem do istnigjacej instalacji kpl.
d. informacji I
13,1z rynku
2!
‘ 1 kpl. 1,000
: ‘ RAZEM 1,000
113'"KNR-W 2- 15.02 iDodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szl.
d. 15 0116-07 :zawordw czerpalnych, balerii, pluczek o polaczeniu elastycznym z two-
13, rzywa o $r. zewnelrznej 20 mm
2 |
i 5 szt 5,000
! RAZEM 5,000
oD
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cji przed- | spec. | \
miaru | techn. !
114 KNR-W 2- 15.02 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 20 mm szt, !
d.115 0135-02
13.
2
|1 szl. 1,000
| RAZEM ] 1,000
115 KNR 215 '15.02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér.nom. 15 mm szt.
d.|0115-02
13,
2/ ‘
‘ 3 szt 3,000
m T RAZEM 3,000
116'KNR 2-15 :15.02 'Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d. 0121-01
13.1
2|
" kpl. 1,000/
] RAZEM 1,000

13-
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