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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagospodarowanie placu zabaw w Starym Dworze

1. Stan istniejgcy

1.1. Potozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Starym Dworze, od potudnia sgsiaduje z budynkami zabudowy jednorodzinnej, z pozosta-
tych stron ograniczajg go tereny drog.

1.2. Uksztattowanie

Teren na ktérym projektuje sie plac zabaw jest ptaski, w ksztalcie prostokgtnym o powierzchni ok 190m2. Wejscie na teren projektowa-
nego placu zabaw od strony potudniowe;.

1.3. Uzbrojenie terenu.

Przez teren podlegajacy zagospodarowaniu nie przebiegajg zadne sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane zagospodarowanie tere-
nu nie powoduje zatem kolizji z istniejgca infrastruktura.

1.4. Ogrodzenie

Teren Placu jest ogrodzony od strony ze wszystkich stron ptotem z siatki stalowej rozpinanej na stalowych stupkach. Od wschodu duza
brama wjazdowa. ogrodzenie w dobrym stanie technicznym nie podlegajgce renowac;ji.

1.5. Istniejgca zielen.

Teren w catosci pokryty nawierzchnig trawiastg w dobrym stanie technicznym.

1.6. Obiekty matej architektury

Na miejscu projektowanego placu zabaw nie istniejg zadne elementy matej architektury.

1.7. Stan projektowany

1.8. Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzg-
dzenia zabawowe i elementy matej architektury przeznaczone dla dzieci w réznym wieku. Urzgdzenia zamontowane beda na nawierzch-
ni trawiastej a takze na nawierzchni z warstwy piasku o grubosci 30cm. Nawierzchnie zgodnie z normg EN 1176 i EN 1177.

1.9. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonane korytowania terenu na gteboko$¢ 30cm na powierzchni ok. 30m2 pod utworzenie nawierzchni piaskowej bez-
piecznej. Pozyskana warstwe humusu nalezy wywiez¢ z terenu placu zabaw na wysypisko odpadéw na odlegto$¢ ok. 10km

1.10. Roboty budowlane

Przewiduje sie instalacje czterech urzadzen zabawowych ( poz. 1 do 4, pkt. 1.13 ). Pod hustawka wahadtowg i przeplotnig linowg zesta-
wu zabawowego wymagane jest utworzenie nawierzchni bezpiecznej o wysokosci swobodnego upadku min. 150cm. Nawierzchnia ta
zostanie utworzona z z piasku rzecznego o grubosci ziaren 0,2 do 2 mm bez czgstek itéw i glin, o warstwie grubosci 30cm i powierzchni
tacznej ok.30m2.

1.11. Plantowanie

Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejgca nawierzchnia trawiasta jest w dobrym stanie technicznym, mo-
ze wymagac jednak naprawy wskutek prowadzenia robét. Teren placu zabaw nalezy oczysci¢ z kamieni i materiatéw budowlanych.

1.12. Nasadzenia

Nie przewiduje sie nowych nasadzen na terenie placu zabaw.

1.13. Wyposazenie

Przewiduje sie wyposazenie placu zabaw w nastepujace elementy matej architektury.

[1] Zestaw zabawowy sprawnosciowy Steel o wymiarach485x470 cm o wysokosci swobodnego max. 150cm, powierzchni zderzenia
max. 41 m2, przy czym powierzchnia zderzenia o wysokosci swobodnego upadku 150 wynosi max. 9m2. W skfad zestawy wchodza:
- wieza z dachem dwuspadowycm o wys podiogi 95cm p.p.t,

- wieza z motywem dekoracyjnym w ksztatcie liscia, petnigcym funkcje zacienienia o wys podtogi 95¢cm p.p.t,

- przejscie tunelowe, min. dt. 110cm,

- przeplotnia linowa duza, min. dt. 150cm wysokos¢ 150cm, w ksztatcie cwiercokregu, o koncentrycznym i radialnym uktadzie lin,
- wejscie tukowe stalowe, wypetnione przeplotnig linowa,

- zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, boki z ptyt HDPE,

- $lizg rurowy,

- Scianka wspinaczkowa z uchwytami,

- ostony i barierki wymagane normami, min. 8 szt.,

Konstrukcja nosna o profilu zamknigtym kwadratowym min. 80 x 80, stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7040.
Elementy dodatkowe i wykonczeniowe i ich minimalne wymagane parametry:

- zabezpieczenia z aplikacjg wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ;

wszystkie sruby, wkrety i inne wystajace taczniki zakryte plastikowymi kolorowymi ,kapslami”;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;
podesty antyposlizgowe eliminujgce ryzyko poslizgnie¢ i upadkow;

zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo;

elementy drewniane; klejone i dwukrotnie impregnowane;

zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, fagczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

- wszystkie elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo

DODATKOWE UWAGI

- urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm

[2] Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicg o srednicy min. 150cm, powierzchni zderzenia max. 23,75m2.
Konstrukcja nosna ze stal cynkowana i malowana proszkowo.
Elementy dodatkowe i wykonczeniowe i ich minimalne wymagane parametry:
- siedziska wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ;
podest karuzeli wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej;
wszystkie sruby, wkrety i inne wystajgce faczniki zakryte plastikowymi kolorowymi ,kapslami”;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata;
zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rur ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo;
- wszystkie elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo;
DODATKOWE UWAGI
- urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
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[3] Bujak na sprezynie o wymiarach 30x48, powierzchni zderzenia max.10m2. Bujak o prostej, funkcjonalnej formie. Nie dopuszcza sie
figuratywnych elementéw dekoracyjnych: rybek, konikdw itp.

Konstrukcja nosna ze stal cynkowana i malowana proszkowo.

Elementy dodatkowe i wykonczeniowe i ich minimalne wymagane parametry:

- siedziska i pochwyty wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ;

- wszystkie sruby, wkrety i inne wystajgce tgczniki zakryte plastikowymi kolorowymi ,kapslami”;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci ciata;
- sprezyna, jej zwoje, jej osadzenie na fundamencie i tgcznie z korpusem wykonane zgonie z EN-1176-1;

- wszystkie elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo;

DODATKOWE UWAGI

- urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang

[4] Hustawka wahadtowa ,bocianie gniazdo” o wymiarach 195x320cm o wysokosci swobodnego upadku max. 130 i powierzchni zde-
rzenia max. 21m2. Siedzisko w ksztaicie bocianiego gniazda o srednicy 120 cm.

Konstrukcja nosna o profilu zamknigtym kwadratowym min. 80 x 80mm, stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7040.
Elementy dodatkowe i wykonczeniowe i ich minimalne wymagane parametry:

- zabezpieczenia z aplikacjg wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ;

fancuchy techniczne ocynkowane lub nierdzewne;

wszystkie sruby, wkrety i inne wystajgce faczniki zakryte plastikowymi kolorowymi ,kapslami”;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata;
zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rur ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo;

zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
- wszystkie elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo;

DODATKOWE UWAGI

- urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, gabary-
towych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczefAstwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Dopuszcza sie 5% odchyiki pod wzgledem wymiaréw elementéw, pod warunkiem, ze zmieszczg sie w obrebie projektowanych stref bez-
pieczenstwa i nawierzchni bezpiecznych. Przed zastosowaniem rozwigzan réwnowaznych nalezy uzyskac ich akceptacje u Zamawiaja-
cego i Projektanta.

Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadac stosowne certyfikaty wydane przez niezalezne insty-
tuty certyfikacyjne. Elementy nalezy rozmiesci¢ w terenie wykorzystujgc wytyczne producentéw oraz jego najlepsze cechy i warunki na-
turalne, a takze kierujgc sie zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpie-
czenstwa i wysokosci upadku dla poszczegolnych urzgdzen podanych przez ich producenta. Wymaga sie, aby montaz urzgdzen wyko-
nywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwaran-
cje i zapewniono prawidtowy odbidr techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
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Stary Dwor_plac zabaw KI.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia ha
d.1/0121-02
kalk. wtasna
0.019 ha 0.019
RAZEM 0.019
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
0.3*21+0.3*9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
3 Nawierzchnia bezpieczna - piaskowa
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2149 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m2
d.3/0502-03 gruntu lll grubo$é warstwy po zageszczeniu 2 cm)
2149 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m2
d.3/0502-05 gruntu lll-IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu)
Krotnos¢ = 28
2149 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4 Elementy malej architektury: dostawa i montaz
6 zestaw zabawowy kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 hustawka wahadtowa "bocianie gniazdo" kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 karuzela tarczowa z siedziskami kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9lkalkulacja bujak na sprezynie kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty porzadkowe
10/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.5/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
11/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-06 1]
0108-08
9+0.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
12 opfata za sktadowanie ziemi t
d.5
9*0.177 t 1.593
RAZEM 1.593
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
14 optata za sktadowanie gruzu t
d.5
0.5*0.216 t 0.108
RAZEM 0.108
6 Ksztaltowanie terenéw zielonych
15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.6/0505-01
191-30 m?2 161.000
RAZEM 161.000
7 Prace geodezyjne
16|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obstuga geo- |ha
d.7/0121-02 dezyjna
0.0191 ha 0.019
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