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OZNACZENIA

wejscie do budynku

v wejscie dodatkowe

—> wentylacja w suficie
sciana istniejaca konstrukeyjna
Sciana istniejaca dziatowa
—_— projektowana sciana dziatowa
~oT projektowana izelacja budynku
------- istniejgca izolacja do usuniecia
et istniejgca écianka do wyburzenia
O istniejgce orynnowanie

podej$cie inst. dla umywalki

podej$cie inst. dla muszli ustepowej

podejscie inst. dla pralki
@( —za| oécieznica drzwi lewych / prawych
$L oznaczenie rzednej terenu/budynku

skarpa

prejektowane nawietrzaki

stacja rozdzielcza NN

UWAGA:

Integralnym elementem projektu jest opis oraz projekty branzowe

Dokumentacja architektoniczna jest nadrzedng w stosunku do opracowan branzowych. Wszystkie ewentualne niezgodnosci nalezy
konsultowa¢ z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadaé¢ normom bezpieczenstawa p.poz. i BHP (bedg
posiadaty odpowiednie atesty i certyfikaty).

4.  Wszystkie elementy i materiaty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.  Wszelkie przebicia instalacyjne nie sg przedmiotem niniejszego opracowania. Na potrzeby przygotowania oferty na roboty
budowlano-montazowe nalezy przyja¢ dane na podstawie opracowan branzowo-instalacyjnych, uwzgledniajac:
a) przegrode przez jakg wykonany jest otwor,
b) sposéb wykoniania otworu,
¢) ewentualne wzmocnienia konstrukcyjne,
d) zabezpieczenia pozarowe- w przypadku otworowania przegréd oddzielenia pozarowego.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go jako szablonu.
7.  Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu prac budowlanych.
8. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
9. Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci i pod
statym nadzorem uprawnionych kierownikow robét. Zakres wykonywania robot i obowigzki przy robotach budowlanych realizowa¢ zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
10. Realizacja rob6t budowlano- montazowych wymaga wykonania planu BIOZ.
11. Plac budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem ppoz. i BHP. W czasie
wykonywania robét budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP i ppoz.
12. Przewiduje sie prace na wysokosci.
13. Zapewnienie dostaw sprzetu (w szczegdlnosci elementéw o duzych gabarytach) musi by¢ skoordynowane z funkcjonowaniem catego
budynku oraz z jego sgsiedztwem.
14. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wykona¢ wg. branzowych projektow wykonawczych.
15. Dla projektowanych elementéw nie konstrukcyjnych takich jak: $ciany dziatowe, sufity podwieszane, obudowy kanatéw instalacyjnych,
posadzki itp. Dopuszcza sie stosowanie innych systemdéw i materiatéw pod warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych i
estetycznych.
16. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo izolacja przeciwwodna.
17. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub niescisto$ci nalezy skonsultowac¢ sig z projektantem.
18. W przypadku stwierdzenia podczas remontu uszkodzenia np.rynien, rur spustowych,obrébek blacharskich, okapdw, rury wentylacyjnej itp.
nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy zachowujgc ich dotychczasowg lokalizacje i spadki .
19. Nalezy wykonac¢ oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.
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