Promienniki elektryczne sa zazwyczaj instalowane jako ogrzewacze sufitowe lub nasdenne. System montazu stropowego jest
najefektywniejszy, poniewaz promieniowanie nie napotyka przeszkdd mechaniznych (maszyneria, meble) na swojej drodze do
ogrzewanej powierzchni. Inng praktyczna korzysda z instaladi podsufitowej jest mozliwo$¢ nagrzewania si¢ powierzchni paneli do
relatywnie wysokiej temperatury bez niebezpieczeristwa ich zakryda lub tez oparzeii i zakiécania pracy. Ogrzeéwanie
promiennikowe sprawdza sie zaréwno jako system ogrzewania catkowitego jak i rozwigzanie strefowe, nierzadko pracujace w
potaczeniu z innymi sposobami ogrzewania i klimatyzagji.

W kazdym systemie ogrzewania promiennikowego giownym czynnikiem ksztaltujacym ciepine warunki ogrzewanego
pomieszczenia jest transfer energii deplinej bezposrednio z powierzchni ogrzewacza wtaki sam sposéb, w jaki storice ogrzewa
ziemie. Wyemitowana energia ciepina absorbowana jest przez dalo ludzkie oraz otaczajace je obiekty, $écdany | podloge.
Szczeslivie, wiekszos$¢ powierzchni w budynkach posiada wysoki wspodlczynnik emisyjnosd przez co bez problemu absorbuje oraz
re-emituje cieping energie pobrana z powerzchni promiennika. Przykladowo: promienniki Energotech emituja okoto 85-90%
zuzytej energii elektrycznej poprzez promieniowanie zas pozostala jej czest ogrzewa konwekcyjnie powietrze w bezposredniej
bliskoéd ogrzewacza. Oznacza to, ze iz energia elektryczna jest faktycznie wykorzystywana do ogrzewania ludzi oraz obiektdw,
nie za$ do bezcelowego podgrzewania duzej, nieustannie zmieniajacej sie masy powietrza. Dodatkowo fakt, iz $dany oraz
obiekty oddaja energie cieplna jest znaczacy, gdyz wplywa na utrzymanie przez wszystkie ogrzewane powierzchnie rownowagi
termicznej, owocujacej rownomiemym rozkiadem temperatury i wysokim komfortem deplinym. Dzieki unikalnym rozwiazaniom
projektowo-konstrukeyjnym promienniki Energotech posiadajg bardzo duze pole emisji, pozwalajac na réwnomieme
rozmieszczenie temperatury w calym pomieszczeniu. Przykfadowo, w pomieszczeniu o wysokosci 3m rbznica temperatury
pomiedzy sufitem i podioga wynosic bedzie zaledwie 1°C, podczas gdy prze ogrzewaniu konwencijonalnym mogloby byé nawet
10°C.

Promienniki Energotech sa wysoce efektywne wzimie, z racji ogrzewania powierzchni podiogi i oszklei poprzez bezposredni
transfer energil promieniowania dieplnego. Powierzchnie o nowoczesnej konstrukcji oraz dobrze izolowane (Sciany, podtogi) beda
cieplejsze o okoto 3°C od powietrza wotoczeniu za$ wewnetrzna temperatura okien znaczgco sie¢ podniesie. Rezultatem bedzie
praktycznie eliminagja przeciagéw oraz, w konsekwendji, wysokie poczucie komfortu nawet w budynkach o wysokoéd stropu do

40m.

Oferowane przez nasza firme produkty, jak promienniki elektryczne, sa najwyzszej jako$d. Dbamy o to, by ogrzewanie elektryczne i
wszystkie rzeczy z nim zwiazane, sprawialy naszym Klientom jak najmniej probleméw. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z
nasza bogata oferta, na ktérg skiadaja sig nie tylko promienniki elektryczne ale i inne elementy ogrzewania elektrycznego.
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