
WYKOŃCZENIE PODŁOGI 2cm

PODKŁAD BETONOWY 4cm

FOLIA PE

OCIEPLENIE 10cm

HYDROIZOLACJA WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15cm

CHUDY BETON 10cm

HYDROIZOLACJA FOLIA PE

PIASEK ZAGĘSZCZONY 15 -30 cm

GRUNT RODZIMY

WYMIANA POSZYCIA SUFITU

OCIEPLENIE 16 CM

2 X PŁYTY GKF 1.25

NA KONSTRUKCJI

OCIEPLENIE BUD.

GR. 12cm

METODA

LEKKA MOKRA

OCIEPLENIE BUD.

GR. 12CM METODA

LEKKA MOKRA

OCIEPLENIE BUD.

GR. 12cm

METODA

LEKKA MOKRA

LISTWA

STARTOWA

DEMONTAŻ WEWNETRZNEGO

OCIEPLENIA GR. 5CM

WYKOŃCZENIE PODŁOGI 2cm

PODKŁAD BETONOWY 4cm

FOLIA PE

OCIEPLENIE 10cm

HYDROIZOLACJA WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15cm

CHUDY BETON 10cm

HYDROIZOLACJA FOLIA PE

PIASEK ZAGĘSZCZONY 15 -30 cm

GRUNT RODZIMY

WYMIANA PODŁOGI NA GRUNCIE WYMIANA PODŁOGI NA GRUNCIE

LISTWA

ZAMYKAJĄCA

OCIEPLENIE

A-2

arch. T. Karczewski

arch. Agata Kutzmann 08.2012

08.2012

PODZIAŁKA:

INWESTOR: OBIEKT:

BUDYNEK ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W GĄDOWIE

STADIUM:

PROJEKT

WYKONA.

NR RYSUNKU:

ANTARES TOMASZ KARCZEWSKI

ul. Ogrodowa 19c/1

55-040 Bielany Wrocławskie

TEMAT

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W GĄDOWIE

UMiG KĄTY WROCŁAWSKIE

1:50

PRZEKRÓJ A-A

MEMBRANA TŁOCZONA OSŁANIAJĄCA IZOLACJĘ

I ZAPEWNIAJĄCA PRZESYCHANIE MURU

ZAPRAWA WODOSZCZELNA NA SIATCE

IZOLACJA POLIESTYREN EKSTRUDOWANY GR. 10cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

WYPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

MUR ISTNIEJACY (CEGŁY PEŁNE)

WYPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

IZOLACJA PRZECIWWODNA

ZAPRAWA WODOSZCZELNA NA SIATCE

MEMBRANA TŁOCZONA OSŁANIAJĄCA IZOLACJĘ

I ZAPEWNIAJĄCA PRZESYCHANIE MURU

ZAPRAWA WODOSZCZELNA NA SIATCE

IZOLACJA POLIESTYREN EKSTRUDOWANY GR. 10cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

WYPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

MUR ISTNIEJACY (CEGŁY PEŁNE)

WYPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

IZOLACJA PRZECIWWODNA

ZAPRAWA WODOSZCZELNA NA SIATCE

ZAPRAWA WODOSZCZELNA NA SIATCE

IZOLACJA PRZECIWWODNA

WYPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

MUR ISTNIEJACY (CEGŁY PEŁNE)

WYPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

IZOLACJA PRZECIWWODNA

ZAPRAWA WODOSZCZELNA NA SIATCE

KONSTRUKCJA DACHU ISTNIEJACA

NAPRAWIONA WG. PB NR 1130/2010

POZA OPRACOWANIEM

POSZYCIE DACHU

NAPRAWIONE WG. PB NR 1130/2010

POZA OPRACOWANIEM

POSZYCIE DACHU

NAPRAWIONE WG. PB NR 1130/2010

POZA OPRACOWANIEM

WYMIANA OCIEPLENIA SUFITU

NALEŻY PODSTĘPLOWAĆ STROP

USUNĄĆ POLEPĘ ŻUŻLOWĄ

ZAMIENNIE STROP OZIEPLIĆ WEŁNĄ

MINERALNĄ LUB SZKLANĄ GR. 16cm

LISTWA

STARTOWA

COKÓŁ TYNK

MOZAIKOWY

COKÓŁ TYNK

MOZAIKOWY

COKÓŁ

OCIEPLENIE BUD.

GR. 10cm

TYNK MOZAIKOWY


