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RZUT

- INSTAL. GRZEWCZA I WOD-KAN

PODZIAŁKA:

INWESTOR: OBIEKT:

BUDYNEK ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W GĄDOWIE

STADIUM:

PROJEKT

WYKONA.

NR RYSUNKU:

ANTARES TOMASZ KARCZEWSKI

ul. Ogrodowa 19c/1

55-040 Bielany Wrocławskie

TEMAT

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W GĄDOWIE

UMiG KĄTY WROCŁAWSKIE

1:100
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promienniki EneroStrip

1. promiennik typ EE6 o mocy 600W szt. 1

2. promiennik typ EE10 o mocy 1000W szt. 6

3. promiennik typ EE8 o mocy 800W szt. 1

4. promiennik typ EE6 o mocy 600W szt. 5

5. promiennik typ EE4 o mocy 400W szt. 1

zimną wodę doprowadzić z istniejącej

instalacji w pomiesczeniu WC.

Instalację wykonać z rur polipropylenowych

łączonych przez zgrzewanie,

prowadzi w bruzdach ściennych.

rury Ø50 z PVC-U prwadzić min. 30cm

pod posadzką ze padkiem w kierunku

zbiornika ścieków. Włączyć do istniejącej

instalacji z WC.

zimną wodę doprowadzić z istniejącej

instalacji w pomiesczeniu WC.

Instalację wykonać z rur polipropylenowych

łączonych przez zgrzewanie,

prowadzi w bruzdach ściennych.

H montażu dolnej krawędzi

2,8m nad podsadzką

H montażu dolnej krawędzi

2,8m nad podsadzką

H montażu dolnej krawędzi

2,8m nad podsadzką

H montażu dolnej krawędzi

2,8m nad podsadzką

82,73 PARKIET

ŚWIETLICA WIĘKSZA

47,15 PARKIET

ŚWIETLICA MNIEJSZA

8,83 KAFELKI

SANITARIATY

10,55 KAFELKI

MAG. PODRĘCZNY

7,23 KAFELKI

PRZEDSIONEK

2,51 KAFLE

WIATROŁAP

A

A

160 (90/50)

205

1
6
0
 
(
9
0
/
5
0
)

2
0
5

9
0

2
0
5

90

205

1
6
0
 
(
9
0
/
5
0
)

2
1
0

90

205

NAWIETRZAK NAWIETRZAK

N
A

W
I
E

T
R

Z
A

K

DEMONTAŻ PRZYLEGŁEJ

ZNISZCZONEJ "ŚLEPEJ" ŚCIANY

WYKONANIE PODŁOGI

NA GRUNCIE

wyrównanie poz. podłogi

WYKONANIE PODŁOGI

NA GRUNCIE

wyrównanie poz. podłogi

KOMIN OCZYŚCIĆ

I ZABEZPIECZYĆ WLOT

DOPROWADZENIA SPALIN

WYKONANIE PODŁOGI NA GRUNCIE

WYRÓWNANIE POZIOMÓW PODŁÓG

wyrównanie poziomu podłogi wg. ± 0,00 budynku

DEMONTAŻ WEWNETRZNEGO

OCIEPLENIA GR. 5cm

DEMONTAŻ WEWNETRZNEGO

OCIEPLENIA GR. 5cm

WZORCOWY POZIOM PODŁOGI BUDYNKU ± 0,00

WYKONANIE PODŁOGI NA GRUNCIE

WYRÓWNANIE POZIOMÓW PODŁÓG

wyrównanie poziomu podłogi wg. ± 0,00 budynku

KOMIN OCZYŚCIĆ

I ZABEZPIECZYĆ WLOT

DOPROWADZENIA SPALIN

ISTNIEJACA ŚCIANKA W ZŁYM STANIE TECHN.

DEMONTAŻ I PONOWNE WYKONANIE

ŚCIANKA MUROWANA GR. 12CM

WENTYLACJA GRAWITACYJNA W SUFICIE

NA PODDASZE WENTYLOWANE

WENTYLACJA

GRAWITACYJNA

POD STROPEM

DEMONTAŻ PRZYLEGŁEJ

ZNISZCZONEJ "ŚLEPEJ" ŚCIANY

WYLEWKA BET. DO LIKWDACJI

WYLEWKA BET. DO LIKWDACJI

OPASKA ŻWIROWA

OPASKA ŻWIROWA

WYRÓWNANIE I OBNIEŻENIE GRUNTU

WOKÓŁ BUDYNKU DO POZIOMU -30CM

OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI POMIESZCZEŃ

WYRÓWNANIE I OBNIEŻENIE GRUNTU

WOKÓŁ BUDYNKU DO POZIOMU -30cm

OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI POMIESZCZEŃ

 DRZWI NORMATYWNE szer. 90

powiększenie otworu w ścianie

NADPROŻE

typu "L"=125cm

 OTWÓR DRZWIOWY

 W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANCE

POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OKNO

ISTNIEJĄCE

należy zamontować

napowietrzacze
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ISTNIEJĄCE ORYNNOWANIE

odsunać na odległość

projektowanego ocieplenia

OBRYS DACHU

OBRZEŻE BETONOWE

90

205

NAWIETRZAK

UWAGA:

1. Integralnym elementem projektu jest opis oraz projekty branżowe

2. Dokumentacja architektoniczna jest nadrzędną w stosunku do opracowań branżowych. Wszystkie ewentualne niezgodności należy

konsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.

3. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństawa p.poż. i BHP (będą

posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty).

4. Wszystkie elementy i materiały należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wszelkie przebicia instalacyjne nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Na potrzeby przygotowania oferty na roboty

budowlano-montażowe należy przyjąć dane na podstawie opracowań branżowo-instalacyjnych, uwzględniając:

a) przegrodę przez jaką wykonany jest otwór,

b) sposób wykoniania otworu,

c) ewentualne wzmocnienia konstrukcyjne,

d) zabezpieczenia pożarowe- w przypadku otworowania przegród oddzielenia pożarowego.

6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.

7. Wszystkie powierzchnie należy zweryfikować po wykonaniu prac budowlanych.

8. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

9. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod

stałym nadzorem uprawnionych kierownikow robót. Zakres wykonywania robót i obowiązki przy robotach budowlanych realizować zgodnie

ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

10. Realizacja robót budowlano- montażowych wymaga wykonania planu BIOZ.

11. Plac budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem ppoż. i BHP. W czasie

wykonywania robót budowlanych należy ściśle przestrzegać obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP i ppoż.

12. Przewiduje sie prace na wysokości.

13. Zapewnienie dostaw sprzętu (w szczególności elementów o dużych gabarytach) musi być skoordynowane z funkcjonowaniem całego

budynku oraz z jego sąsiedztwem.

14. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wykonać wg. branżowych projektów wykonawczych.

15. Dla projektowanych elementów nie konstrukcyjnych takich jak: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy kanałów instalacyjnych,

posadzki itp. Dopuszcza się stosowanie innych systemów i materiałów pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych i

estetycznych.

16. W  pomieszczeniach mokrych dodatkowo izolacja przeciwwodna.

17. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieścisłości należy skonsultować się z projektantem.

18. W przypadku stwierdzenia podczas remontu uszkodzenia np.rynien, rur spustowych,obróbek blacharskich, okapów, rury wentylacyjnej  itp.

należy wymienić uszkodzone elementy zachowując ich dotychczasową lokalizację i spadki .

19. Należy wykonać oświetlenie i oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.

projektowana instalacja kanalizacyjna

projektowana instalacja wody zimnej


