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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes¢ opisowa



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt remontu Swietlicy w Gadowie na dziatce inwestora.

1.1 Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W GADOWIE

1.2 Adres:
Dziatka nr 65/2, obreb Gadow-Jaszkotle,

gmina Katy Wroctawskie

1.3 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia catkowita

dziatki: ~330,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 205,00 m2
1.4 Wysokos¢ zabudowy: 7,67 m.n.p.t

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Umowa NR Pril.2510.14-1.2012 na wykonanie projektu remontu pomiedzy pracownig
projektowg ANTARES Tomasz Karczewski, a Gming Katy Wroctawskie

-Inwentaryzacja obiektu

-Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwata Nr
XXI1X/231/96 z dnia 30pazdziernika 1996r

-Aktualna mapa do celéw opiniodawczych
-Polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

-Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem zakresu i charakteru inwestycji

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 65/2 w Gadowie, bedaca terenem lokalizacje inwestycji, jest obecnie zabudowana budyn-
kiem jednokondygnacyjnym sktadajgcym sie z czesci gtéwnej — sali swietlicy, czesci uzupetniajgcej —
mata sala oraz pomieszczen higienicznych, gospodarczo — technicznych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Nie projektuje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu z wyjgtkiem przywrdcenia
naturalnego poziomu terenu przy budynku. Zostanie zebrana warstwa terenu narzuconego na teren
rodzimy. Obnizeniu ulegnie aktualny poziom terenu zgodnie z rys. A-1 nalezy wyréwnac i obnizy¢
teren wokdt budynku do poziomu -30cm od wykonczonej posadzki pomieszczen Swietlicy.Nie
zostanie zmieniony wptyw wod opadowych na dziatki sgsiednie.

4. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata
nr XXIX/231/96 Rady Miejskiej w Kgtach Wroctawskich z dnia 30 pazdziernika 1996r, dziatka 65/2,
AM-1, obreb Gadow-Jaszkotle zostata ujeta jako teren podlegajacy ochronie konserwatorskie;.

5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH, | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska.



M. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B. Czes¢ graficzna



IV. PROJEKT WYKONAWCZY
A Czesé opisowa




1. PROGRAM UZYTKOWY | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

1.1 Rys historyczny, uktad funkcjonalno — przestrzenny

1.1.1 Rys historyczny

Budynek swietlicy wiejskiej zostat wykonany na poczatku XX w . Budynek Swietlicy wiejskiej
byt zaprojektowany prawdopodobnie wraz z budynkiem karczmy i zabudowaniami
towarzyszacymi. Budynek karczmy bezposrednio przylegat od strony pétnocnej, jednak ze
wzgledu na zniszczenia jakim ulegt zawalit sie czesciowo. Po zawaleniu sie czesci budynku
karczmy zdecydowano o jej catkowitym rozebraniu. Nastepnie przeprowadzono remont w
budynku $wietlicy (pozwolenie na budowe nr 1130/2010) w ktorym po wykonaniu
niezbednych analiz wzmocniono konstrukcje tak aby Swietlica wiejska mogta funkcjonowac
nie zagrazajac uzytkownikom. Zaprojektowano wzmocnienie wiezby i dodatkowe skotwienie
Sciany, ktora po wyburzeniu budynku sgsiedniego stata sie automatycznie sciang
zewnetrzng budynku.

Budynek wykonany z dwéch bryt ztozonych z budynku rozpietego na planie prostokata z
dachem dwuspadowym i drugiego réwniez z rzutem prostokatnym przykrytym dachem
jednospadowym nizszym od budynku wiekszego (czesc¢ nizsza budynku Swietlicy nie zostata
utrwalona na zadnym dostepnym zdjeciu w zwigzku z czym nie mozna doktadnie okresli¢
daty jej powstania).

Podstawowg czescig Swietlicy jest czesS¢ budynku mieszczaca duzg sale wraz z matym
zapleczem. Budynek na rzucie prostokata o wymiarach 14,80m x 9,05m. Budynek nie
posiada scian wewnetrznych nosnych z wyjatkiem oddzielenia pomiedzy matym zapleczem i
salg gtéwng. Konstrukcja dachu i stropu wykonana zostata jako wieszarowa w zwigzku z
czym nie wystepujg podpory posrednie. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej i drewnianej.

Drugg czescig budynku S$wietlicy jest cze$s¢ dobudowana od wschodu, mniejsza o
wymiarach 8,50m x 6,70m i nizsza od wczes$niej opisywanej czesci.

Elewacja budynku swietlicy w zrédtach historycznych znana jest jedynie od zachodniej, czyli
frontowej strony. Na zdjeciach z lat 30-tych XX w widac iz elewacja frontowa zaprojektowana
byta jako elewacja trzyosiowa historyzujgca klasycystyczna z oknami i portalem wejsciowym
potkoliscie zwieczonymi, tworzgcymi trzyosiowg kompozycje. Portal wejsciowy znajdowat sie
z prawej strony. W chwili obecnej okna wymienione sg na duzo mniejsze. Pierwsza wymiana
nastgpita prawdopodobnie w latach 60-tych XX wieku i nastepna podczas ostatnich
remontéw. W projekcie postuluje sie zachowanie pierwotnego charakteru budynku jedynie
poprzez wyeksponowanie portali okiennych innym kolorem tynku, tak aby nie zmieniajac
nowo wymienionych okien przywroci¢ zewnetrzny styl architektoniczny.

1.1.2. uktad funkcjonalno-przestrzenny

Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej i prowadzi do holu. Z
holu przejscie prowadzi do pomieszczenia gospodarczego oraz do Sali wiekszej Swietlicy.
Bezposrednio sala wieksza potgczona jest z zespotem sanitariatow i z salg mniejsza Swietli-
cy.

Sala mniejsza jest jednoprzestrzenna i posiada wyjscie awaryjne na zewnatrz. Strych znaj-
dujacy ponad salg wiekszg swietlicy jest nieuzytkowy i nie potgczony schodami.



1.2. Zakres projektu wykonawczego remontu swietlicy

Projektuje sie wykonanie remontu swietlicy poprzez:

— wymiane podtogi w pomieszczeniach sali wiekszej i mniejszej,

— wymiana nawierzchni posadzek w pomieszczeniach przedsionka, magazynu podrecz-
nego, sali wiekszej i mniejszej,

— wyburzenie i postawienie nowej Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami przed-
sionka i magazynu podrecznego,

— wymiane instalacji elektrycznej,

— wymiane i uzupetnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej

— wymiane stolarki drzwiowej,

— wykonanie nowego otworu drzwiowego w istniejgcej przybuddwce swietlicy mniejszej,

— wykonanie nawietrzakéw

— ocieplenie budynku,

— ocieplenie sufitdw obydwu sal,

— malowanie $cian wewnetrznych pomieszczen swietlicy,

1.3 Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI

PARTER
NR NAZWA POWIERZCHNIA w m2

1 HOL 7,23 m2 *

2 MAGAZYN PODRECZNY 10,55 m2 *

3 DUZA SALA SWIETLICY 82,73 m2 *

4 POM. HIG. SANIT. 8,83 m2 *

5 MALA SALA SWIETLICY 47,15 m2 *

6 WIATROLAP 2,51 m2 *
SUMA: 159,00 m2 *

* Wartosci mierzone zgodnie z norma: PN-ISO 9836:1997.

1.4 Istniejace i zaprojektowane rozwigzania materiatowe

1.4.1 Fundamenty
Stan istniejgcy:
Obecnie fundamenty sg wystarczajgce dla planowanego remontu. Na $cianach nie ma

widocznych peknie¢ co wskazuje na odpowiednig wytrzymatos¢ taw fundamentowych
na wystepujgce obcigzenia.

Stan projektowany:
Bez zmian

1.4.2 Sciany konstrukcyjne

Stan istniejgcy:

Obecnie sciany konstrukcyjne sg w dobrym stanie dla planowanego remontu. Na Scia-
nach nie ma widocznych peknie¢ co wskazuje na ich odpowiednig wytrzymato$¢. Scia-
ny wykonane sg z cegty petnej. Do czasu remontu przeprowadzonego w 2011 roku
byly zawilgacane poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu wod w gruncie wokot bu-
dynku. Uporzadkowanie wod opadowych poprzez wykonanie systemu orynnowania i




odsuniecie wody opadowej od budynku przyniosto oczekiwany skutek obnizenia pozio-
mu wody ponizej fundamentoéw scian. Wynikiem tego jest wysuszenie dolnych partii
tynku na scianach i mozliwos¢ ich wyremontowania poprzez skucie odspojonych frag-
mentoéw i zastgpienie ich nowym tynkiem.

Stan projektowany:

— Sciany nalezy oczysci¢ z odspojonego tynku. W miejscach ubytkéw uzupetni¢ tynkiem
cementowo- wapiennym. W miejscach stwierdzenia zawilgocenia $cian od wewnatrz
budynku nalezy odkuc tynk i zapewnic¢ dostep sSwiezego powietrza w celu wyschniecia
zawilgoconych fragmentow. Po wyschnieciu nalezy je rowniez otynkowac.

1.4.3 Sciany dziatowe
Stan istniejgcy:
Obecnie sciany dziatowe sg w wystarczajgcym stanie dla planowanego remontu. Na
Scianach nie ma widocznych peknie¢ co wskazuje na ich odpowiednig wytrzymatos¢.
Uwagi do tynkdéw sg takie same jak dla scian konstrukcyjnych

Stan projektowany:
Bez zmian, uwagi do tynkow sg takie same jak dla $cian konstrukcyjnych

1.4.4 Obudowy szachtéw i przewodéw wentylacyjnych
Stan istniejgcy:
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy wykonac¢ pomiary sprawnosci prze-
wodoéw wentylacyjnych. Przewdd dymowy zostanie wytgczony z uzytkowania. Ogrze-
wanie budynku bedzie realizowane poprzez promienniki elektryczne.

Stan projektowany:
wg zalecen z opinii kominiarskiej

1.4.5 Stropy

STAN ISTNIEJACY
Drewniany strop nad parterem poddany zostat w roku 2011 remontowi. Wymieniono
podczas tego remontu elementy uszkodzone i zastgpiono je nowymi. Opis doktadny
prac znajduje sie w projekcie budowlanym, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe nr
1130/2010. — poza zakresem opracowania
Strop w czesci sSwietlicy mniejszej jest monolityczny rozpiety na belkach stalowych.
Opis dokfadny prac znajduje sie w projekcie budowlanym, ktory uzyskat pozwolenie na
budowe nr 1130/2010. — poza zakresem opracowania

STAN PROJEKTOWANY
Nie przewiduje sie prac zwigzanych ze stropami ze wzgledu na to iz w poprzednim
roku stropy te byly remontowana zgodnie projektem budowlanym, ktory uzyskat po-
zwolenie na budowe nr 1130/2010. Stropy sg poza zakresem opracowania

1.4.6 Dach

STAN ISTNIEJACY
Dach zostat poddany remontowi zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 1130/2010. —
poza zakresem opracowania

STAN PROJEKTOWANY
Bez zmian — poza zakresem opracowania



1.4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

STAN ISTNIEJACY
Budynek posiada stolarke okienng w dobrym stanie technicznym. Stolarka byta wy-
mieniana prawdopodobnie podczas ostatniego remontu. Okna doswietlajg pomiesz-
czenia Swietlicy w sposob wystarczajgcy dla duzej sali, natomiast dla matej sali swiatto
otworow jest zbyt mate aby doswietli¢ catg sale.
Stolarka drzwiowa jest bardzo mocno zuzyta, wymaga wymiany. Nie nadaje sie do
dalszego uzytkowania.

STAN PROJETKOWANY
Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na stolarke nowg, drewniang lub
PVC. Z zachowaniem dla drzwi zewnetrznych historycznego podziatu.
W drzwiach zewnetrznych wejsciowych projektuje sie wymiane drzwi wraz z naswie
tlem holu. Ponadto przewiduje sie wykonanie systemowych nawietrzakéw podokien
nych w celu poprawy powietrza we wnetrzach swietlicy.

1.4.9 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne oraz okladziny scienne

1.4.9.1 Tynki wewnetrzne

Stan istniejgcy:

Obecnie tynki wewnetrzne sg w stanie srednim, tzn wystepujg na nich fragmenty tynku
odspojonego, na ktory wczesdniej dziatata wilgo¢ ze Scian. Fragmenty tynku nadajace-
go sie do wymiany wystepujg w dolnych partiach scian. W pomieszczeniu mniejszym
Swietlicy wykonano ocieplenie od wewnatrz, ktére nalezy usung¢ z uwagi na zawilgo-
cenia i ogolny zty stan techniczny Scian.

Stan projektowany:

Projekt zaktada wymiane partii tynku, ktéry ulegt zawilgoceniu i zagrzybieniu. Uszkodzo-
ne partie tynku nalezy usunac, nastepnie doktadnie odczyscic¢ sciany i natozy¢ nowy
tynk cementowo-wapienny. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia scian, na ktére
ma by¢ naktadany tynk nalezy wczesniej osuszyc sciane. W pomieszczeniu sali mniej-
szej dodatkowo nalezy usungc¢ ocieplenie wewnetrzne, wyczysci¢ sciane i natozy¢
nowy tynk zgodnie ze sztukg budowlang i zachowaniem nalezytej starannosci wyko-
nawcze;.

1.4.9.2 Tynki zewnetrzne

Stan istniejgcy:

Obecnie tynki zewnetrzne sg w stanie srednim, tzn wystepujg na nich fragmenty tynku
odspojonego, na ktory wczesniej dziatata wilgo¢ ze scian. Fragmenty tynku nadajgce-
go sie do wymiany wystepujg w dolnych partiach scian.

Stan projektowany:
Projekt zaktada ocieplenie budynku metodg lekkg-mokrg. Przed przystgpieniem do
ocieplenia scian budynku nalezy wyréwnac sciany warstwg styropianu. Docieplenie
Scian budynku w np. systemie Baumit, polega na przymocowaniu do powierzchni scian
ptyt z samogasnacego polistyrenu spienionego (styropianu) odpowiedniej grubosci i
pokryciu ich powierzchni tynkiem strukturalnym. Tynk strukturalny akrylowy np. Baumit
open StrukturPutz wzmocniony jest warstwg siatki zbrojeniowej z widkna szklanego
oraz podktadem gruntujgcym, co daje zespolony system izolacyjny. Warstwy izolacyj-
ne (ptyty styropianowe) sg przyklejane do scian biatg zaprawag klejowo-szpachlowag np.
Baumit open KlebeSpachtel W i dodatkowo mocowane tgcznikami mechanicznymi
tzw. ,kotkami”. Zaprawa klejowo-szpachlowa umozliwia dyfuzje pary wodnej. Zastoso-
wanie siatki z widkna szklanego zabezpiecza przed odksztatceniami termicznymi, pek-
nieciami i zwieksza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne catego ukfadu docieplaja-



cego. Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie, jednocze$nie zabezpiecza przed
wptywami atmosferycznymi. Do ocieplenia $cian nalezy stosowac¢ materiaty majace
atesty lub aprobaty techniczne. Nalezy zastosowac¢ jeden z dostepnych na rynku kom-
pletnych systemodw dociepleniowych posiadajacych aktualng aprobate techniczna.
Mieszanie z produktami wchodzacymi w sktad innych systeméw jest niedozwolone.

1.4.10 Spocznik wejsciowy

Stan istniejgcy:
Obecnie wejscie do budynku wykonane jest z poziomu chodnika. Spocznik wejsciowy

jest prawie niewidoczny. Kratka czyszczaca jest niedrozna i zasypana.

Stan projektowany:
Projekt zaktada odtworzenie spocznika wejsciowego wraz z kratg czyszczaca, z ktorej

odptyw nalezy wypusci¢ poza obrys spocznika. Spocznik nalezy odtworzy¢ — uzupetnic
betonem a nastepnie wykaflowac.

1.4.11 Podlogi
Stan istniejgcy:

podioga w pomieszczeniu 01 wykonana jest na legarach drewnianych, obecnie z
uwagi na duze zawilgocenie i ogolny zty stan techniczny nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji

podtoga w pomieszczeniu 02 wykonana jest jako podtoga na gruncie. Wykonczenie
od strony pomieszczenia stanowi warstwa cegiet, jest zawilgocona, nie nadaje sie do
dalszego uzytkowania

podtoga w pomieszczeniu 03 wykonana jest jako podtoga na gruncie. Wykonczenie
od strony pomieszczenia stanowi wylewka betonowa nierdwna, popekana i
zawilgocona. Nie nadaje sie do dalszego uzytkowania

Podtoga w pomieszczeniach toalety jest wykonana w sposob prawidtowy. Nie widac
na niej miejsc zawilgocen. Nadaje sie do dalszego uzytkowania. W przypadku
stwierdzenia miejsc zawilgoconych nalezy poinformowac projektanta i wykonac
odpowiednie zabezpieczenia-izolacje.

Stan projektowany:

podtoga w pomieszczeniu 01, 02, 03 zaprojektowana jest jako podtoga na gruncie.
Przyjeto nastepujace warstwy wykonczenia:

wyrownane podtoze- grunt rodzimy

piasek zageszczany warstwami co 15 cm (15+30cm)

hydroizolacja — folia PE

chudy beton 10 cm

hydroizolacja wywinieta na sciany 15 cm

ocieplenie 10 cm — styropian twardy

folia PE

podkfad betonowy 4cm

wykonczenie podtogi - posadzka ok 2cm (klej +terakota, lub klej +parkiet)



1.4.12 Kolorystyka elementéw wykonczenia:

Elewacja

wg rysunku elewacji.

Cokét

wg rysunku elewac;ji

Dach

bez zmian - czerwony

Rynny i rury spustowe

bez zmian — stal ocynkowana.

Stolarka okienna

Okna bez zmian — biate.

Parapety zewnetrzne

Bez zmian

Kominy

Z ptytki klinkierowej w kolorze dachowki, lub kolorze elewaciji- tynkowane.
Bariery przeciwsniegowe, fawy kominiarskie, obrébka dach, opierzenie
poza zakresem zlecenia. Bez zmian.

1.4.13 Obroébki blacharskie

W przypadku stwierdzenia podczas remontu uszkodzenia obrobek blacharskich (rynny, rury
spustowe, obrobki blacharskie, pokrycia ogniomuru, okapdw, rury wentylacyjnej) nalezy je
wymieni¢ na nowe zgodnie z zaleceniami producenta. Z uwagi na ocieplenie budynku rynny
spustowe nalezy odsung¢ od budynku na grubosc¢ przyjetego ocieplenia z warstwami tynku
wykonczeniowego.

1.4.14 Termoizolacje

Projektuje sie termoizolacje przez zastosowanie wetny mineralnej o grubosci 16cm na stro-
pie swietlicy mniejszej i wiekszej, docieplenie Scian budynku styropianem 12 cm powy-
zej cokotu i 10 cm styropianu twardego ponizej cokotu.

1.4.15 Hydroizolacje

1.4.15.1 Fundamenty.

Nalezy wykonac¢ hydroizolacje $cian fundamentowych poprzez natozenie abizolu w dwéch
warstwach na odkopane i odczyszczone $ciany. W celu zapewnienia lepszej wentylacji $cian
fundamentowych oraz zeby zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z gruntem
rodzimym, zawilgoceniem nalezy w pasie cokotu budynek obtozy¢ folig kubetkowa.

1.4.15.2 Podtogi.
Nalezy wykona¢ szczelng warstwe hydroizolacji poprzez wykonanie jej na ptycie podtogi.
Dokfadny opis umiejscowienia izolacji znajduje sie na rysunku przekroju.

1.4.15.3 Dach

Dach zostat wyremontowany w 2011 roku. Podczas inwentaryzacji budynku w czerwcu 2012
nie stwierdzono miejsc nieszczelnych. Dach pozostaje bez zmian.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT/ OBIEKT/ADRES:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GADOWIE
gmina Katy Wroctawskie, obreb GADOW-JASZKOTLE dziatka nr 65/2

INWESTOR:

Gmina Katy Wroctawskie
55-080 Katy Wroctawskie Rynek Ratusz 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ANTARES TOMASZ KARCZEWSKI

PROJEKTANCI:
Stanowisko Imie i Nazwisko
Projektant - Architektura mgr inz. arch. AGATA KUTZMANN
Wspotpraca mgr inz. TOMASZ KARCZEWSKI

2.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

a) Remont podtég

b) Remont tynkow

¢) Roboty wykonczeniowe

d) Roboty murarskie - kominy

e) Roboty porzadkowe przy projekcie zagospodarowania.

2.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych dla danej dziatki
Dziatka objeta inwestycjg jest obecnie zabudowana budynkiem $wietlicy wiejskiej.

2.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.




2.1.5 Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow, przed przystapieniem
do realizacji robét

Wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ przeszkoleni z przepisow BHP przed
przystapieniem do robot. Powinni by¢é poinformowani o wszelkich zagrozeniach jakie mogg
wystapi¢ podczas prac i sposobach ich zminimalizowania. Pracownicy powinny posiadac
informacje o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

2.2 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

Dla zamierzonej inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o dane zawarte w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

» Pracownicy powinni stosowac¢ s$rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajace
przed skutkami zagrozen.

» Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

» Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z
uprawnieniami budowlanymi.

« W czasie wykonywania prac teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob po-
stronnych w tym zwtaszcza dzieci.

W kazdym dniu przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy ktos postron-
ny nie znajduje sie na terenie inwestyciji.

» Teren inwestycji nalezy oznaczy¢ wiasciwymi tablicami informacyjnymi ostrzegaja-
cymi przed wystepujgcymi zagrozeniami.

* Nalezy zabezpieczy¢ miejsca przechowywania oraz opracowacC sposoby prze-
mieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw na terenie budowy.

* Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji ma-
szyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢é przechowywane w wyznaczo-
nym miejscu.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Ze wzgledu na rodzaj projektu , czyli remont budynku Swietlicy nie trzeba spetnia¢ warunkow
technicznych dla budynkéw w tym tez przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.
Jednak ze wzgledu na charakter Swietlicy i jej sposdb wykorzystania projektanci
zaprojektowali rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi.

3.1. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegéinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ze wzgledu na projektowang funk-
cje ustug publicznych w budynku i sale mogacg pomiesci¢ wiecej niz 50 oséb

3.2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

3.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.



3.3.1. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw zgodnie z §212 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynku i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz 690 z 2002 r z p6zniejszymi zmianami:

Budynek
Niski (do 12m), ilos¢
ZLI
kondygnaciji: 1
Wymagana klasa odpornosci D’

pozarowej

3.3.2. Klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych zgodnie z §216 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75, poz 690 z 2002 r z pézniejszymi zmianami:

Tabelaryczne zestawienie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania
ognia elementow budynku:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej D

Gtowna konstrukcja nosna R30

Konstrukcja dachu -

Strop REI30

Sciana zewnetrzna EI30

7

Sciana wewnetrzna -

Pokrycie dachowe -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia

Wszystkie stosowane materialy co najmniej jako SRO - stabo rozprzestrzeniajace
ogien chyba ze w tabeli podano inaczej. Schody oraz spoczniki nalezy wykona¢ z ma-
terialdow niepalnych.



3.4. Warunki ewakuacji:

Przewiduje sie mozliwos¢ ewakuacji uzytkownikow przez trzy wyjscia z budynku, przez wyj-
Scie gtowne oraz dwa wyjscia od strony zaplecza. Ewakuacja z pomieszczen na paterze od-
bywa sie maksymalnie przez 3 pomieszczenia zgodnie z §37 pkt 8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz 690 z 2002 r z pozniejszymi zmianami.

Nastepnie holem do wyjscia. Drugie wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi wyjsciowe zlokali-
zowane w pomieszczeniu technicznym od strony potudniowej. Dtugos¢ dojs¢ ponizej 60m, w
tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacji- spetnione w zakresie wymagan
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami, §256, punkt 3

4. DODATKOWE UWAGI

Opracowanie: mgr inz. arch. Agata Kutzmann
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