5. INSTALACJE SANITARNE
5.1 Instalacja ogrzewania

Bilans cieplny wykonano za pomoca programu Danfos pomieszczen ogrzewanych.
Pomieszczenia ogrzewane bedg przy zastosowaniu promiennikéw elektrycznych
zamocowanych na $§cianach na wysokoséci 2,80 nad posadzkg pomieszczen. Przyjeto
promienniki np.: firmy Energotech. W przypadku montazu innego typu promiennikow nalezy
dobraé odpowiedni model na odpowiednia moc dla poszczegélnych pomieszczen.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej

W budynku doprojektowano zlewozmywak wraz z wylewkg w pomieszczeniu magazynu
podrecznego. Zasilanie wraz odbiorem $ciekéw zaprojektowane zostato z istniejgcej
instalacji znajdujacej sie w pomieszczeniu tazienki. Doktadny przebieg instalacji zostat
pokazany na rysunku rzutu parteru.
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 ZALOZENIA DO PROJEKTU

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych remontu swietlicy wiejskiej w Ga-
dowie.

Podstawa opracowania

umowa i zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej
podktady architektoniczno —budowlane

projekty branzowe

uzgodnienia migdzybranzowe

obowigzujace normy i przepisy

Z.akres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
zasilanie i pomiar energii elektrycznej

rozdzielnica ,,TE”

instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacja sity

potaczenia wyréwnawcze

instalacja ochrony przepigciowej

instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

uwagi koncowe

6.2 OPIS TECHNICZNY

6.2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej $wietlica zasilana jest przytgczem kablowym z istniejgcej linii napowietrznej niskie-
go napiecia.

Instalacja wykonana przewodami aluminiowymi.

Zasilanie instalacji elektrycznej z tablicy umieszczonej w duzej sali. Pomiar energii elektrycznej w

uktadzie bezposrednim 1-fazowym.

Istniejaca instalacj¢ nalezy zdemontowac do Zrodia zasilania.

6.2.2. Tablica ,,TE” i pomiar energii elektrycznej

Zaprojektowano nowg tablice elekiryczng ,TE”, ki6rg nalezy umiesci¢ w duzej sali po zdemontowaniu
starej rozdzielnicy.

Tablice wyposazono w gtéwny wylgcznik pozaru umozliwiajgcy wylaczenie obiektu spod napigcia.

Wyposazenie tablicy wykona¢ zgodnie ze schematem strukturalnym.



Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim tréjfazowym, umieszczonym przy tablicy ,,TE”.

6.2.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 1,5 mm?® z izolacjg 750V.

Oprawy rozmieszczono i zrédla $wiatla dobrano w ten sposéb, aby zapewni¢ wymagane natg¢zenie
o$wietlenia, zgodnie z normg PN-EN-12464-1.

Rozmieszczenie i 1lo$¢ opraw oswietleniowych w pomieszczeniach spetnia wymogi w/w nomijy z
uwzglednieniem wspdtezynnika zapasu k = 1,3. 1
Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rzucie pomieszczen.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 2,5 z izolacjg 750V.

W pomieszczeniach wilgotnych 1 technicznych stosowaC osprzgt szczelny z uwzglc;dnienj’em

odpowiedniego stopnia ochrony IP.

6.2.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

.Obejmuje'wykonanie minimalnego oswietlenia (min. 1Lx) drég komunikacyjnych i przejs¢, umozliwia-
jace bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietienia podstawowego.
W tym celu czg$é opraw wyposazono w inwertery z 1 godzinnym czasem pracy.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oznaczy¢ trwale paskiem koloru zéltego o szer. 2 cm.
Nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

Oséwietlenie zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN1838.

6.2.5. Instalacja sity

Obejmuje zasilanie pralki, bojleréw cieptej wody, kuchenki elektrycznej oraz promiennikéw na potrze-
by ogrzewania pomieszczen.

Szczegoly beda uwzglednione w projekcie wykonawczym.

6.2.6. Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonaé lokalne polaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu sanitariatéw i kuchni przy
uzyciu przewodu LYzo 6 mm’, faczac migdzy soba wszystkie elementy przewodzace obce (woda
zimna, ciepta, odbiory technologiczne) z przewodem ochronnym PE na tablicy ,,TE”.

Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewoéd ochronny PE i

przew6d neutralny N nalezy wykona¢ w tablicy ,,TE”.

6.2.7. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z przepisami zaprojektowano drugi stopien ochrony przed przepieciami.
W rozdzielnicy ,,TE” zaprojektowano odgromnik DEHNventil.

6.2.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane za pomocag wytgcznikéw
szybkich serii S300 i réznicowopradowych serii P300 firmy ,FAEL-LEGRAND”.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

6.2.8. Uwadi koricowe

Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegdlinosci zgodnie z BHP.




Skuteczno$¢ dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej 1 polaczen wyréwnawczych nalezy

sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowat:
Tadeusz Piotrowicz

6.3. OBLICZENIA

6.3.1. Natezenie o$wietlenia

Zrodta $wiatta i oprawy dobrano i rozmieszczono tak, aby uzyska¢ wymagane natezenie i réwnomier-
no$¢ oswietlenia zgodnie z normg PN-EN-12464-1.
Doboru opraw dokonano na podstawie PPP-74 przy uwzglednieniu wspolczynnika zapasu k= 1,3.

6.3.2. Bilans mocy dla obiektu
>Pi=34,0 kW

Pz =238 kW
Jon. = 43,0A przy cosg = 0,8

Zabezpieczenie 63A

Dobrano kable zasilajgce zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364-5-532 oraz PN-IEC 60364-4-43
(tablica 52 — C3).
Dla g.1.z. zasilanie wykona¢ kablem YKYzo 5 x 16 mm®.

Inwestor w chwili obecnej posiada umowe na dostawe energii elektrycznej w wysokosci 5,0 kW.
W zwigzku z remontem $wietlicy Inwestor wystapi do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 0

zwiekszenie dostawy w wymaganej wysokosci.

Obliczyt:

Tadeusz Piotrowicz




