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Projektowany kabel
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sterowanie zegarem astronomicznym CPA 4.0
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Projektowany rura ostonowa
DVR75 |=4m , DVR75 I=12m,
SRS75 I=14m, DVR75 I=6m,
DVR75 I=7m, DVR I=21m

Projektowany kabel |

YAKXS 4x35mm? I=2m (5m) /»

DANE TECHNICZNE:

Klasa ochronnosci I

Uktad pracy TN

Znamionowe napiecie izolacji 500V
Znamionowe napiecie pracy 230/400V
Znamionowy prad ciagty 63A

Stopien ochrony IP 44

Klasa ochronnosci I

Ps=1,3kW

Podstawowe materiaty:

Trasa YAKXS 4x35mm? ¥ L=337m (350m)
FeZn 25x4mm % L=241m (250m)

DVR - 82m

SRS - 22m

Schemat ideowy zasilania
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Projektowany ukfad uziomowy
Fezn 25x4mm
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PHILIPS 100W
SAL-70 B60 TB1

WRP1/1,0/0,7/5

Magnolia
Sodowe E-27
SAL 70

B 60

TB-1
DO1/E14 6A

SRS 75 - droga, DVR 75 - chodniki

Projektowana kategoria o$wietlenia drogi

Typ zrodta $wiatta, rodzaj latarnii, rodzaj fundamentu numer proj.
stupa.

Typ wysiegnika

- Typ oprawy

- Typ zrodta $wiatta

- Typ stupa kolor anadowania naturalny
- Typ fundamentu

- Typ zlacza stupowego

- Typ wktadki topikowej

Uwaga: Tyczenie stupow rozpatrywac
wg. projektu zagospodarowania terenu
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