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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1970D 
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warstwa gruntu pochodzącego z wykopu
zagęszczać warstwami co 20 cm

klin odłamu

ściany wykopów liniowych
należy zabezpieczyć obudową
zmechanizowaną - segmentową płytową

szerokość wykopu

Wykop zasadniczy - warstwa zasypki i obsypki
projektowanej sieci w ramach projektu sieciowego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu - gr. 20 cm
warstwa odcinająca z pospółki - gr. 20 cm

Projektował:
Opracował:

Inwestor:
Gmina Kąty
Wrocławskie

Nazwa obiektu budowlanego:
Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie

Branża:
drogowa

Nazwa rysunku:
Odtworzenie nawierzchni jezdni drogowej powiatowej Nr 1970D
w miejscowości Baranowice - Bliż. Przekrój poprzeczny 1-1
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