ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1970D
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KONSTRUKCJA KR-2 DO ODTWORZENIA
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu - gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z pospdtki - gr. 20 cm
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warstwa gruntu pochodzacego z wykopu

zageszczac warstwami co 20 cm
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| A Wykop zasadniczy - warstwa zasypki i obsypki

projektowanej sieci w ramach projektu sieciowego

$ciany wykopow liniowych
nalezy zabezpieczy¢ obudowq
zmechanizowang - segmentowg ptytowg

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw, tel. 342-82-05

EKO-RAJ

Projektowat:

tech. Andrzej Kowalczyk

upr.nr 342/88/UW

Opracowat:

tech. Alina Olenderek

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Gmina Kat}’ Projekt kanalizacji sanitarnej w pétnocnej czgsci gminy Katy Wroctawskie
Wroctawskie
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