OPRACOWANIE ZAWIERA:

I CZESC OPISOWA

1. Dane informacyjne

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot i zakres opracowania

4. Rozwigzania projektowe

II CZESC RYSUNKOWA

1
2
3.
4

Plan sytuacyjny - miejscowo$¢ Baranowice - Bliz, skala 1 : 1000 — rys. nr 1

Plan sytuacyjny - miejscowo$¢ Baranowice - Bliz, skala 1 : 1000 — rys. nr 2

Plan sytuacyjny - miejscowos¢ Baranowice - Bliz, skala 1 : 1000 — rys. nr 3
Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1970D w miejscowosci
Baranowice — Bliz . Przekr6j 1-1, skala 1 : 50 — rys. nr 4

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1970D w miejscowosci
Baranowice — Bliz . Przekroj 2-2, skala 1 : 50 — rys. nr 5

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1970D w miejscowosci
Baranowice — Bliz . Przekroj 3-3, skala 1 : 50 — rys. nr 6

Odtworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1970D w miejscowosci Baranowice —
Bliz. Przekroj 4-4, skala 1 :50 —rys. nr7

Odtworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1970D w miejscowosci Baranowice —
Bliz. Przekroj 5-5, skalal:50—rys. nr 8

Odtworzenie pobocza 1 rowu drogi powiatowej Nr 1970D w miejscowosci Baranowice

— Bliz. Przekroj 6-6, skala 1 :50 —rys. nr 9



I CZESC OPISOWA

1. Dane informacyjne

Inwestycja — obiekt budowlany: ,,Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1970D
w miejscowosci Baranowice - Bliz”

Inwestor — zleceniodawca: Gmina Kqty Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 Kqty Wroctawskie

Branza : Drogowa - edtworzenie nawierzchni drég

Wykonawca dokumentacji: Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju ,,EKO-RAJ” Wroctaw

2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Katy Wroctawskie. Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy
Wroctawskie, afirmg Dolnoslagska Fundacja Ekorozwoju EKO-RAJ 50-155
Wroctaw ul. Purkyniego 1.

e Mapy zasadnicze w 1:1000.

e Decyzja nr 422/2013 z dnia 22.05.2013 r. wydana przez Zarzad Powiatu
Wroctawskiego we Wroctawiu

e Uzgodnienie nr SP-DT.673.6.4.2013.JZ z dnia 22.05.2013 r. wydane przez Zarzad
Powiatu Wroctawskiego we Wroctawiu

e Uzgodnienie nr SP-DT.7142.56.2013.HJ z dnia 18.09.2013 r. wydane przez Zarzad
Powiatu Wroctawskiego we Wroctawiu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowych po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1970D
(dz. nr 55dr, 95/2dr, 43/1dr) w miejscowosci Baranowice - Bliz, Gmina Katy Wroctawskie.



W zakres opracowania wchodzg nastepujace roboty :
e rozbidrki istniejgcej nawierzchni i podbudowy
e wykonanie wykopoéw pod utozenie kanalizacji
e zasypanie wykopow w zakresie od gory obsypki rurociggow do spodu konstrukcji
projektowanej nawierzchni drogowej
e odbudowa nawierzchni drogowej

4. Rozwiazania projektowe

Czes$¢ drogowa opracowano na podstawie planu przebiegu kanalizacji sanitarnej.
W projekcie odtwarzanych drég zachowano dotychczasowy ich przebieg w planie.

Przejscia poprzeczne pod droga powiatowg o nawierzchni bitumicznej odcinkami
projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przeciskiem) bez
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni.

Wykopy otwarte zwigzane z budowg kanalizacji bedg wykonywane w jezdni i poboczach.
Nawierzchnia odtwarzana bedzie w tej samej technologii jak warstwa $cieralna istniejacej
nawierzchni.

Ptaszczyzne odbudowywanej nawierzchni drogowej zaréwno w profilu podluznym jak
i przekrojach poprzecznych dostosowaé do istniejacej nawierzchni drogowe;.

Projektowane przewody kanalizacyjne przewiduje si¢ uktada¢ w wykopach liniowych,
o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowg zmechanizowang-segmentowa plytowa.
Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,5 m, + kat odtamu 0,50 m od jego krawedzi.

Wykop pod rurocigg tloczny przebiegajacy w poboczu, zostanie wykonany jako
waskoprzestrzenny o szerokosci 1,2 m.

Dla wykonania robot ziemnych w jezdni o nawierzchni bitumicznej, w miejscu planowanego
wykopu nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ poprzez docigcie jej krawedzi pila mechaniczng
a nastepnie rozbiera¢ stosujac taka technologi¢, aby nie ulegla uszkodzeniu krawedz
istniejacej jezdni. Krawedz winna zosta¢ zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem
np. D-200 przed utozeniem warstw konstrukcyjnych.

W czes$ci technologicznej zostalo uwzglednione wykonanie podsypki 1 obsypki rury
kanalizacji, oraz zasypki o glebokosci okoto 30 cm, ktore zostang wykonane przez firmy
specjalistyczne realizujace zadanie utozenia rurociggu i zageszczona w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ rury kanalizacji sanitarne;.

Po wykonaniu obsypki ochronnej mozna przystapi¢ do zasypania wykopu gruntem
rodzimym, warstwami co 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia Is=1,0.



Kliny odtamu powstate w trakcie prowadzonych wykopow nalezy zagesci¢ jak wykop
zasadniczy.

Nie wbudowywac¢ gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem nalezy stosowac zasade iz
wilgotnos$¢ gruntu powinna wynosi¢ okoto + 20 % wilgotnosci optymalne;.

Grunt zawilgocony nalezy osuszy¢ lub wywiez¢ i zastapi¢ go gruntem nowym spetniajacym
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty wymagaja stalego kontrolowania wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw.

Rozbidorka umocnienia wykopu powinna nastgpowac roéwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci na mozliwos¢ obsuniecia si¢ Scian wykopu.

Do rob6t ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego
uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

Przy zblizeniu z istniejagcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie dokonujac odpowiednich zabezpieczen.

Bezposrednio po wykonaniu zageszczenia nasypu do wysokosci robdt ziemnych nastapi
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych.

4.1. Konstrukcja — odtworzenie nawierzchni

Dla okres$lenia grubosci warstw konstrukeji jezdni drogi powiatowej do odtworzenia przyjeto
obciazenie projektowanej nawierzchni ruchem jak dla kategorii KR2.

Przewiduje si¢ odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na calej szerokosci.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumicznej :
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm —gr. 7 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

e warstwa odcinajaca z pospotki - gr. 20 cm

Na polaczeniu istniejacej i nowej warstwy podbudowy bitumicznej , nalezy utozy¢ geosiatke
z wiokien szklanych do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych wstepnie przesaczong
asfaltem, uktadang na gorgco, szerokosci 0,95 m.

Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego:
Po uzupetnieniu wykopu po ulozeniu kanalizacji, ostatnig warstwe zasypki gruntowej nalezy
wykona¢ z ttucznia 0/31,5 mm gr. 10 cm.




Szerokos¢ pobocza 1,0 m.

Odtworzenie rowu odwadniajgcego:

e odtworzy¢ niwelete istniejgcego rowu zapewniajac prawidlowe odprowadzenie wod
opadowych.

e skarpy rowu wyprofilowa¢ obhumusowa¢ (gr. 10 cm) i obsia¢ trawa

Odbudowa terendw zielonych:
Pas zieleni w bezposrednim sgsiedztwie odtwarzanych jezdni 1 poboczy po zasypaniu
wykopu wyplantowac i utozy¢ warstwg humusu gr. 10 cm z obsianiem trawa.

ZESTAWIENIE WIELKOSCI PROJEKTOWANYCH :

e nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 465,0 m?
e geosiatka - 35,0 m?

e pobocze thuczniowe - 378,0 m?

e nawierzchnia gruntowa - 98,0 m?

e zielen /rowy- 882,0 m?

Opracowat :



