
oś
 dr
og
i

kra
wę
dź
 je
zd
ni

kra
wę
dź
 je
zd
ni

 pobocze

warstwa gruntu pochodząca z wykopu
zagęszczać warstwami co 20 cm

Wykop zasadniczy - warstwa zasypki i obsypki
projektowanej sieci w ramach projektu sieciowego

 istn. rów odwadniajacy

1,20

Is=1,00

0,500,50

Ks

klin odłamu

warstwa tłucznia 0/31,5 mm - gr. 10 cm
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humus

Is=0,97

4,50 ( dr. nr 1970D)
1,003,50

istniejąca droga bitumiczna
1,50

 

ODTWORZENIE POBOCZA I ROWU DROGI POWIATOWEJ NR 1970D

0,30

0,601,200,60

Przekrój poprzeczny 6-6 Skala 1:50

ściany wykopów liniowych
należy zabezpieczyć obudową
zmechanizowaną - segmentową płytową

szerokość wykopu
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Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie
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drogowa

Nazwa rysunku:
Odtworzenie pobocza i rowu drogowej powiatowej Nr 1970D
w miejscowości Baranowice - Bliż. Przekrój poprzeczny 6-6


