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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania

i odbioru robot zwizanych z rozbiérk i odtworzeniem nawierzchni drogowych w pasie
drogi powiatowej nr 1970D w zwtku z budow kanalizacji sanitarnej w miejscosm
Baranowice-Blt, Gmina Katy Wroctawskie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z :
* Rozbiorlky nawierzchni jezdni bitumicznej
* Rozbiorky podbudowy pod istniega nawierzchni
» Zdjeciem warstwy humusu
* Przygotowaniem podia
* Wykonaniem warstwy odcinggej z pospoiki
* Wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaawdgo mechanicznie
* Frezowaniem, wbudowaniem siatki zbrojeniowej z waddkszklanych
* Odbudove poboczy utwardzonych ttuczniem
e Odtworzeniem rowéw odwadnigych wysgpujacych na trasie sieci i pragzy
» Odtworzeniem terendw zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technegzss zgodne z okrdeniami
w obowhizujacych odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 ,Wgaiaia ogolne”.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celazehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchanido gkbokdici
przemarzania.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu



Podbudowa — zasadnicza, spa warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuj
obcizenia na podize gruntowe.

Beton asfaltowy (BA)} mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rawigonie
stopniowanym, utzona i zagszczona.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedriloscia
asfaltu wytworzona na ggro, w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

Podbudowa asfaltowa- warstwa néna z betonu asfaltowego spetag funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni.

Podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do wuémia warstwy
Zz mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczakuiki.

Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu
w wodzie.

Stabilizacja mechaniczna — to proces technologiczny polegay na odpowiednim
zagzszczeniu kruszywa o wdeiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgoté@ optymalnej.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meatiaznie — jedna lub wicej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwosna nawierzchni drogowe;.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewama okrélona giebokasc.

Geosiatka zbrojeniowa z widkien szklanych przeszona warstwy asfaltu — ptaski wyréb

syntetyczny zbudowany z wzek widkien szklanych uimnych wzdhinie i poprzecznie
tworzacych oczka siatki. Siatka w emtach nie jest usztywniana przez co #hwe jest

przesuwanie poszczegoélnychawek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Siatka
procesie produkcyjnym przgezona jest warstavasfaltu z gora posypk z piasku oraz doin

warstwg zabezpieczaga z cienkiej folii poliestrowe;.

Row — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

Humusowanie - zespo6t czynn&i przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.



1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorobdt
z Dokumentag Projektows, SST i obowdzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w specyfikacji ST 00.00 ,Wymagagalne”.

Wymagania ogolne dotygeze materiatdbw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogopid. 2.

2. MATERIALY

Materiaty wyte do budowy powinny spetdiavarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinadpaviad& warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonan@b6t drogowych naley stosowa
materiaty:

Odbudowa nawierzchni powinna spethiwymagania w zakresie wymogow stawianym
poszczegOlinym  warstwom  konstrukcyjnym. Opisy dla szsaegdlnych  warstw
konstrukcyjnych opisano w poszczegoélnych punktaotejszej ST.

2.1. Warstwa odcinagca

Warstwa odcinaca powinna b§ wykonana z pospotki 0/4 mm spetnieg] nastpujace
warunki:
- wodoprzepuszczaldo : wartaé¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadon,k” powinna byé
wigksza od 8 m/dap
- zagiszczalné¢ : uzyty materiat powinien umdiwia¢ uzyskanie wskanika zagszczeniad
warstwy odcinajcej rownego 1,0 wedtug normalnej proby Proctora-@8\B-04481, metoda
| lub 11), badanego zgodnie z nogrBN-77/8931-12
- szczelné¢ (warunek nieprzenikania) ollena zalenaoscia : dy5/dgs<5
gdzie : ds— wymiar sita przez ktére przechodzi 15 % ziarenstvay odcinajcej

@s — wymiar sita przez ktore przechodzi 85 % ziaremty podiaa
-wskaznik piaskowy WP> 40

2.2. Podbudowa z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej powihy kruszywo tamane uzyskane
po przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutbw otoczakéw lub ziaremwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno dyednorodne bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.



2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinnoctsgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997.
Krzywa uziarnienia kruszywa olglena wg PN-EN 933-1:2000 powinna dyciagta

i powinna lee¢ pomidzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie gsoprzekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej
jednorazowo.
Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbwgdaasadniczej z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne

31,5 100

16 70 +93

8 50 +75

4 36 + 58

2 26 + 42

1 19 + 32

0,5 13+4

0,25 8+15

0,075 3+10

2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszyw powinny by zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997, oraz taBlic

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

Lp. WiasciwosCi Kruszywa | Badania wedtug normly
tamane
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych @i0,075 mm, % 2+10 PN-EN 933-1:2000
2 | Zawartd¢ nadziarna, % , nie weej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarta¢ ziarn nieforemnych % , nie waej niz 35 PN-EN 933-4:2008
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, PN-EN 1744-1:2010
% , nie wecej niz 1
5 [ Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu BN-64/8931-01
wg Proctora metadl lub 1l wg PN-B-04481, % | 30 <70
6 |Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles %, nie wge;
niz: PN-EN1097-2:2000
a) po petnegj liczbie obrotow 35
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow 30
7 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz 3 PN-EN 1097-6:2002
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach PN-EN 1367-1:2007
zamraania, %, nie wicej nz 5




9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % PN-B-06714-37

nie wiccej niz - PN-EN 1744-
1:2010

10 | Zawarte¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-EN 1744-1:2010
SGs, %, nie wecej niz 1

11 | Wskanik nasnosci whes mieszanki kruszywa przy
zag:szczeniud = 1,0, %, nie mniejszy i 80 PN-S-06102:1997

2.2.3. Woda

Do wykonania podbudowy nate stosowa wodg studzienn lub wodociagowa bez
specjalnych bada W innych przypadkach woda powinna spetnigymagania normy PN-EN
1008:2004

2.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
2.3.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 35/50, 50/70 spetaigy wymagania okidone w PN-EN-
12591:2004.

Tablica 3. Zalecenia doboru lepiszczy asfaltowyatbdtonu asfaltowego

Warstwa konstrukcji Kategoria ruchu
KR1-2
Podbudowa 50/70
Warstwascieralna 50/70

2.3.2. Wypetniacz

Nalezy stosowé& wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone w PN-EN
13043:2004 dla wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnotlagodne z PN-EN 13043:2004.

2.3.3. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w zalesci od kategorii ruchu i warstwy néig
stosowa@ kruszywa wg PN-EN 13043:2004 podane w tablicyp4 i

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarankruszywa lub jego frakcjami.

Materiaty do warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinny spétnigymagania okrdone
w tablicy 4.



Tablica 4. Wymagania wobec materiatdbw do warsfeigralnej i z betonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu Warstwascieralna
KR 1do KR 2
1 | Kruszywo tamane granulowane :
a) ze skat magmowych i
przeobraonych kl. 1, 1I; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo famane zwykle kl. 1, 1l; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka KL 1, Il
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl. 1, 11; gat.1, 2
5 | Piasek gat. 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wypetniacz wapienny podstawowy,
zastpczy
b) innego pochodzenia wg pyly z odpylania,
orzeczenia laboratoryjnego

Tablica 5. Wymagania wobec materiatéw do podbudpwgtonu asfaltowego

Lp. Materiat Wymagania
KR 1 do KR 2
1 | Kruszywo famane zwykle i granulowane z surowca
skalnego oraz sztucznegaile), KL 1L gat. 1, 2
1 | Zwir i mieszanka wg KL I, Il
3 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionggo
surowca skalnego kI I, Il 10 gat. 1, 2
4 | Piasek gat. 1, 2
5 | Wypetniacz mineralny: podstawowy,
a) wg PN-EN 13043:2004 zastpczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, popioty lotne
laboratorium drogowego

2.3.4. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974.

2.3.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone
w WT.EmA-99.



2.3.6. Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych geatkia
Do wykonania powgszych robot naley stosowd nastpujace materiaty:

* siatk z widkien szklanych wspnie przesczom asfaltem, ukiadan na goaco
szerokdci 0,95m.

Tablica 6. Wymagania dla geosiatki z widkien szitdn

Wiasciwosci Jednostki| Wymagania Metody bada
Wytrzymata¢ na rozcaganie _
) min.100
- wzdtwz pasma KN/m in.100 PN-EN I1SO 10319:2010
- WSszerz pasma min.
Wydtuzenie przy zerwaniu : % max. 3 PN-EN ISO 10319:2010

« lepiszcze asfaltowe na gao- ilos¢ 0,15-0,30 kg/rh
Oznakowanie geosiatek
Na kazdym opakowaniu siatki musi Byumieszczona etykieta zawiegeq, co najmniej
nastpujace dane :
- typ wyrobu oraz adres nagwadres producenta i @gbrodukcji,
parametry zaopatrzeniowe,

- informacg, iz wyréb posiada wana Aprobat Technicza i jej numer

Geosiatki musg posiada deklaract zgodndci z aprobat techniczi IBDIM.

2.4. Humus (ziemia urodzajna)
Humus powinien zawietaco najmniej 2 % cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acze
obcych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze stosowania spgi podano w specyfikacji ST 00.00
~Wymagania ogolne” punkt 3.

Do wykonania robot naky stosowa :

* mieszarki stacjonarne wypasme w uradzenia dozujce wod, powinny zapewri
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgataicoptymalnej



» ukfadarki kruszywa lub za zgedinzyniera mana dopuci¢ rowniarke, koparko-
spychark

* walce wibracyjne i statyczne

 w miejscach trudnodoginych ubijaki mechaniczne, male walce wibracyjné Iu
zagzszczarki ptytowe

» koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniaairu

* spycharek, réwniarek lub spitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania

» sprztu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kulatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej

» przewanych zbiornikbw na wogdo zwilzania mieszanki optymalnej, wypaseych
w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowardy

* wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wyposanej w dozownik stabilizatora

» ukiladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,

» skrapiarek,

» rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywaniazyws na warstwiécieralnej

e walcow lekkichsrednich i cgézkich ,

» walcow stalowych gtadkich ,

e walcow ogumionych,

» szczotek mechanicznych lub/i innychagzen czyszcacych,

» samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tedao

» urzadzenie rozktadage siatk

* reczne palniki

 do wykonania frezowania istniggej nawierzchni bitumicznej natg stosowa
frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie na zimno na okiena gicbokas¢
z doktadnécia do 5 mm

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotygze stosowaniagrodkéw transportu podano w specyfikacji ST
00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi
zachowanie wiasrgoi przewaonych materiatow.

Materialy pochodzce z rozbiérki mena przewozi dowolnym srodkiem transportu,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, na skis@towz uwzgédnieniem kosztow
utylizacji gruzu.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé samochodami samowytadowczymi
wyposaonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu oddmaleu do roztadunku nie
powinien przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehaw
temperatury wbudowania.

Siatke nalezy transportowé& w rolkach opakowanych fabrycznie, @mych poziomo na
rownym podiau i w sposob zabezpieczay przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Materiat (urobek po sfrezowaniu) m by przewaony dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wypetniacz luzem powinien byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatdw sypkich, utiviaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany maa przewozi dowolnymi érodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Zdjety humus mae by¢ przewaony dowolnymsrodkiem transportu.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Uzyte srodki transportu musz by¢ sprawne technicznie. Transport powiniené,byak
okreslono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektdaazoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymaganialrago
punkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmaljwszystkie roboty przewidziane w dokumentacji pktjavej,
ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosewa frezarek drogowych, nale
speint warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumichnygzebra poprzez mechaniczne lub
reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki namgani asfaltobetonowej néig
oznaczy i naca¢ pita do asfaltu, w ten sposob, aby podczas rozbiorki uszkodzi
nawierzchni przeznaczonej do pozostawienia.

Wszelki gruz z rozbiorek nawierzchni wywézna bieaco w trakcie prowadzenia robot
w miejsce uzgodnione z Inwestorem lub wskazanezpiizspektora Nadzoru.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczania
podtaza dopiero po zakazeniu i odebraniu rob6t sieciowych.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do gmdejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, odbudowy terenow zielonych, adazinnych czynn¢ci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmfaumusu powinno l&ywykonane
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspekiiadzoru.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem koparek, réowniarelspycharek
oraz dodatkowo stosowaeczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykoayych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z catej powierzchni pasa robét ziemnych oraz wydmn
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowe] lub wskazanychzgar Inspektora
Nadzoru.

Humus naley zdja¢ na pela glebokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Zdjty humus naley skiadowa w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny byprzez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, aetalajedzaniem przez pojazdy. Nie naie
zdejmowd& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghifub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Przygotowanie podiga

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczania
poditaza dopiero po zakiazeniu i odebraniu robét sieciowych.

Zageszczanie nalgy wykonywa na etapie zasypywania wykopdéw. Zsgczanie nalgy
kontrolowa wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodrPN-B-04481:1988.
Profilowanie i zagszczanie koryta natg wykonywa bezpdrednio przed rozpogeiem
robét zwihzanych z odtworzeniem nawierzchni.
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Bezparednio po profilowaniu nalgy przystpi¢ do zagszczenia podia do uzyskania
wspotczynnika zagszczania I1s=1,0.

Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotnagci optymalnej
0 wigcej niz 20 %.

5.5. Wykonanie warstwy odcinajcej

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétioz zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubadé projektowan.
Zageszczanie naley kontynuowa warstwy 20 cm do osgnigcia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Pmactprzeprowadzonej wg PN-B-
04481:1988. Jakiekolwiek nierowdw lub zagtbienia powstale w czasie zggczania
powinny by wyrownywane przez spulchnienie warstwy kruszywagodanie lub usurcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.

Wilgotnos¢ zag:szczonego piasku powinnadgdéwna wilgotndci optymalnej zgodnie z PN-
B-04481:1988. Jeeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinzesta osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. z&# wilgotnos¢ piasku jest misza od optymalnej, piasek
powinien by zwilzony wodi i rbwnomiernie wymieszany.

5.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
5.6.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarza ja w mieszarkach stacjonarnych zapewaugch otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdziajey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.6.2. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruBé po zagszczeniu bylka rowna gruba projektowanej. Gruhig
pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po zagszczeniu.

Warstwa powinna by zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkéw edmzch
wysokasciowych. Jeeli podbudowa sktada ¢siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna KBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.

5.6.3. Zagszczanie

Zageszczanie kontynuowado osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wg normalnej préby Proctora PN-B-04481 (metodaW)lgotnos¢ kruszywa powinna ky
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rowna wilgotndci optymalnej wg normy j.w. Wilgotrig kruszywa powinna hky w
przedziale od 1 % powygj wilgotnasci optymalnej do 2 % ponej wilgotnasci optymalnej.

5.7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5.7.1. Projektowanie betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
» doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
» doborze optymalnej ikei asfaltu,
» okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna gui& sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Redne krzywych granicznych mieszanki mineralnej entacyjne zawartai
asfaltu podbudowy z betonu asfaltowego 0/20

Wymiar oczek sit #, mm Krzywe graniczne podbudawetonu
asfaltowego 0/20
25,0 100
20,0 83 + 100
16,0 70 + 100
12,8 59 + 90
9,6 48 + 80
8,0 42 = 74
6,3 35+ 65
4,0 27 + 53
2,0 20 + 40
Zawarta¢ ziarn >2,0 mm 60 + 80
0,85 60 + 80
0,42 8+21
0,30 7+18
0,18 5+14
0,15 5+13
0,075 4-+8
Zawartag¢ asfaltu w mieszance mineralnor
asfaltowej, % 4,0 +5,2

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Rezdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej waysicieralnej z betonu
asfaltowego 0/12,8 oraz orientacyjne zaw&nitasfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Krzywe graniczne warstgieralnej z betonu asfaltowego
0/12,8
16,0 100
12,8 87+ 100
9,6 73 +100
8,0 66 + 89
6,3 57 +75
4,0 47 + 60
2,0 35+48
ZawartG¢ ziarn >2,0 mm 52 + 65
0,85 25 + 36
0,42 18 + 27
0,30 16 + 23
0,18 12 + 17
0,15 11 +15
0,075 7+9
Zawartg¢ asfaltu w
mieszance mineralno-
asfaltowej, % 4,8 +6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badarobek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny s@twymagania podane w tablicy 10
Ip. od 1 do 5.

Wykonane warstwy z betonu asfaltowego powinny spéiymagania podane w tablicy 10
Ip. od 6 do 12.

5.7.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagtym zapewniajcej prawidlowe dozowanie skladnikdw, ich wysuszenievymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowejsranki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptDopuszcza sidozowanie oljosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu
zmiany jego gstasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiylie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byogrzewany w sposéb fr@dni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zhlarrpowinna wynosi dla asfaltu 35/50
od 145 C do 168 C, natomiast dla asfaltu 50/70 od 140 do 166 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadndodaniu
wypetniacza uzyskata wdeiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa
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nie powinna by wyzsza o wécej niz 3° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

5.7.3. Wymagania wobec betonu asfaltowego

Warstwy z betonu asfaltowego naje wykonywa& we wiaciwych warunkach
atmosferycznych: temperatura otoczenia yggidoby nie powinna léynizsza od +8C , gdy
grubai¢ uktadanej warstwy jest wksza od 8 cm i +1T gdy grubé¢ uktadanej warstwy 8
cm. Nie dopuszcza giwykonywania robdt podczas opadow atmosferycznydilnych
wiatrow.

Co najmniej 2 dni przed przygtieniem do rob6t Wykonawca jest zobamany wykona
kontrolm produkcg w obecnéci Inspektora Nadzoru staca do oceny utrzymania
wiasciwego reimu produkcji. Probka pobrana z kontrolnej produktyjzy do kontroli sktadu
produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dopuszczalne odchyiki zawastm sktadnikow MMA w pojedynczej probce waglem skiadu
zaprojektowanego, oznaczonych meteétstrakcji lub rownowana wynosa:

Tablica 9.
. Dopuszczalne odchylenia w %
Lp. Sktadniki MMA KR Iub KR2

Ziarna pozostape na sitach

1 . +5,0
0 oczkach powiej 2mm

5 Ziarna pozostape na sitach +30
0 oczkach 0,075-2mm 7
Ziarna przechodge przez sito

3 0 oczkach 0,075 mm +2,0

4 Asfalt +0,5

5.7.4. Wbudowanie betonu asfaltowego

Beton asfaltowy naley wbudowywd uktadark mechaniczana czystym, suchym

I przygotowanym zgodnie z wymaganiami normowymi ipad. Podige (podbudowa
ttuczniowa) przed wykonaniem warstw nawierzchni etonu asfaltowego powinno by
oczyszczone i skropione emulsjsfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifgi 0,7+1,0 kg/m.
Przed utgeniem warstwy wizacej podbudow nalezy skropt emulsj asfaltowy lub asfaltem
uptynnionym w ildci 0,3+0,5 kg/m , natomiast warstewiazaca przed ut@geniem warstwy
scieralnej w ilgci 0,1+0,3 kg/m

Temperatura wyprodukowanego betonu asfaltowego mpwaviwynosi od 135C-165C
(50/70) od 140°C-170°C( 35/50) , a pgtkpwa temperatura w czasie zagczania nie
powinna by nizsza od 12%C (50/70) i 130°C (35/50).

Réwnai¢ i grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana z takczstotliwoscia
aby zapewrdi wykonanie warstwy zgodnie z wymaganiami.

16



Uktadanie mieszanki musi odbywaie w sposob cigly, bez postoju.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie w taki sposdb aby wykonywana warstwa
uzyskata ,okrédone wigciwosci, w szczegolnéei :

Tablica 10.
Wymagania
. . t
Lp. Cechy nawierzchni é\,lc\jgrsa\ll;l\:\ podbudowa
KR1 lub KR2 KR2
1 Uziarnienie mieszanki mm 0/12,8 0/20
Stabilng¢ wg Marshalla w temp.
> >
2 60° C, kN %5 280
3 Odksztatcenie wg Marshalla w 2.0+5.0 1.5:4.0
temp. 60°, mm
Wolna przestrzéw probkach , .
4 Marshalla, %, v/v 1,574,5 4.0+8,0
Wypetnienie wolnej przestrzeni
- <
° probkach Marshalla, % 7590 =750
6 Wskanik zag;szczenia % > 98 > 98
7 Wolna przestrzew warstwie % 1,5+5,0 4,5-9,0
Maksymalna dopuszczalna
8 nierowna¢ dla warstwy 9 mm 15 mm
Tolerancja spadku poprzecznego . .
9 W stosunku do projektu 20,5 % 0,5 %
Dopuszczalne odchylenie
10 grubaci warstwy w stosunku do +10 % +10 %
wymaganej wartei
11 Wyghd warstwy jednolity jednolity
Ztacza (wykonane w linii prostej, scisle zwiazane scisle zwiazane,
12 rownolegte lub prostopadle do jednorodne jednorodne
0si)

5.7.5. Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych gdatk g
5.7.5.1.Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnia powinna Iy sfrezowana do gbokasci 5 cm, z dostosowaniem gsido
istniejacych spadkow poprzecznych i poghych.
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Po wykonaniu frezowania nale oczycic nawierzchng przy wyciu zamiatarek
mechanicznych do oczyszczania nawierzchni w terepabudowanych.

5.7.5.2 Przygotowanie podia

Oczysci¢ powierzchng i usura¢ wszelkie Iine czsci. W przypadku uprzedniego frezowania
nawierzchni i powstatych w skutek tego rowkéw padlych, naley geosiatk uktad& na
cienkiej bitumicznej warstwie wyréwmgej. Lokalne ubytki w podias lub szczeliny
0 rozwartdci powyzej 4mm musz by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami
naprawczymi. Tak przygotowane pogonaley skropt lepiszczem asfaltowym na goo

w ilosci od 0,15 kg/m2 do 0,3 kg/m2.

5.7.5.3.Ulozenie siatki

Uktadanie geosiatek nalgrozpocaé¢ zaraz po skropieniu asfaltem.

Siatke nalezy wbudow& bezpdrednio pod warsty scieralm. Warstwa bitumiczna
pokrywapca siatlke powinna by uktadana mechanicznie z zachowaniem géab80 mm po
zag:szczeniu.

Siatke mozna rozktadé zaréwno ¢cznie jak i maszynowo.

Warstwe siatki z widkien szklanych natg rozktad& pasami o szerokoi 0,95m na
pofaczeniu starego dywanika asfaltowego z nowym. W fymrypadku strefa zakotwienia
siatki powinna wynosipo 50 cm po obu stronach.

Siatka zabezpieczona jest od spoduafachronn, ktora naley usura¢ podczas procesu
rozktadania. W przypadku aplikacigaznej warstw folii nalezy stopt palnikiem ecznym.
W przypadku rozktadania maszynowego warstwa taggsbna przez palniki zabudowane w
urzadzeniu rozktadacym. Siatk nalezy uklada ,na zaktad” o szeroks@i min. 10 cm.
Docinanie siatki naadany wymiar zarowno w kierunku podioym i poprzecznym m@ sk
odbywa przy wykorzystaniu przyeddw rcznych lub z wykorzystaniem mechanicznych
urzadzen tnacych.

5.8. Odtworzenie poboczy utwardzonych ttuczniem

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétioz zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto gruba¢ projektowarn 10 cm
dla pobocza.

Mieszank kruszywa tamanego 0/31,5 naferozicieli¢ i wyréwna: przy wyciu réwniarki.
Wyrownary i wyprofilowam nawierzchng nalezy zag:sci¢ przy wilgotngci optymalne;.
Zageszczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadpmwmgePN-B-04481:1988.
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5.9. Odtworzenie nawierzchni drog gruntowych

Odtworzenie drog gruntowych nale wykona poprzez wyprofilowanie do wymaganego
spadku poprzecznego za pomaowniarek i zagszczanie z polewaniem wpd recznym
usuwaniem nieréwrigi. Przy zasypaniu kanatow uzyskaspotczynnik zagszczeniad1,0.
Nawierzchn¢ zniszczonych podczas wykopow poboczy ziemnyclezgaldtworzy poprzez
profilowanie do wymaganego spadku poprzecznegaz pmagszczenie gruntu o optymalnej
wilgotnosci. Zagzszczanie gruntu natg prowadzé od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadgowna, posiadajednakowy
spadek poprzeczny zgodny ze spadkiemzoatgm.

5.10. Odtworzenie rowow
Po wykonaniu robo6t ziemnych naleprzeprowad# plantowanie skarp rowu z ostatecznym
wyprofilowaniem.

Nastpnie naley wykona humusowanie powierzchni skarp rowow z obsianiemtrawa,
przy grubdci warstwy humusu 10 cm.

5.11. Odtworzenie terenow zielonych

Nawierzchn¢ zniszczonych podczas wykopow terenéw zielonychezgaodtworzy poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr. 10 cm wraz z obsianirava.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania agbdlpunkt
6.

6.1. Kontrola jakosci materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii

projektowej i ST oraz mugzposiada swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci wykonania robdt polega na zgodoowykonania robét z dokumentacj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroligad podlega wykonanie :

6.2.1. Roboty rozbiérkowe

Kontrola jakdci rob6t rozbiorkowych polega na wizualnym sprawdaeich zgodnéci
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Kontrola jakdci wykonania nowych konstrukcji nawierzchni zgodrie dokumentagj
projektowg i ST.

6.2.2. Zdgcie warstwy humusu

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplémasunecia humusu
Z powierzchni pasa robét ziemnych.

6.2.3. Podtage

Roéwna¢ wyprofilowanego i zagszczonego podim naley mierzy fata di. 4 m zgodnie

z norny BN-68/8931-04. Nierowniei nie mog przekracz&?2 cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy tata i poziomnia. Odchytki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny simiesci¢ w granicach £ 0,5%. @bokas¢ koryta i rzdne dna nie

powinny st rézni¢ od projektowanych o +1cmi—-2cm.

Wszystkie powierzchnie #diace s¢ od wymaganych powinny Bynaprawione przez
spulchnienie do gbokasci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtérnie gsarzone.

6.2.4. Warstwa odcinajca

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

Zageszczanie naleg sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kaej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej w jednym punkcie na 600
m?.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej

z tolerancy + 2 %.

Wilgotnos¢ kruszywa nalegy badg wg PN-EN 1097-5:2008 przynajmniej dwukrotnie na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz na 600 fwarstwy.

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po zagzczeniu, co najmniej w
trzech wybranych punktach nazij dzialce roboczej, lecz nie rzadzie} maz na 400 nf
warstwy.

6.2.5. Podbudowa z kruszywa tamanego

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materialtbw. Badania te powinnyejoibwa wszystkie whciwosci
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z eoep +10% -20%.

Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5: 2008
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Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2 do osiagniccia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej nk raz na 5000 ) lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modult, do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wgkszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Sprawdzeniu prawidtowsai wykonania podbudowy polegaj

= grubd¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

* nierdbwndci podiuzne i poprzeczne ktore nie mppgrzekraczéa
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

= rzedne wysokéciowe ktdre nie powinny przekracza& 1 cm, -2 cm

Nosnos¢ podbudowy naley bad& poprzez okrdenie ugecia spezystego pod kotem lub przy
pomocy badania modutu odksztatcenia. Wymaganiarpmdatablicy 11.

Tablica 11. Wymagania dotygze ngnosci podbudowy

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Wymaganie cechy Wymaganie cechy
podbudowy podbudowy
zasadnicze] pomocniczej

1 | Maksymalne ugcie pod kotem obaieniu :

- 40 kN 1,25 mm 1,40 mm
- 50 kN 1,40 mm 1,60 mm

2 | Minimalny modut odksztatcenia :

- pierwotny 80 MPa 60 MPa
- wtérny 140 MPa 120 MPa

6.2.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.2.6.1. Badania w czasie produkcji i wykonywaniaab6t

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie badamateriatowych, skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz parametréw temperaturéwyrodukciji zgodnie z zakresem
i czestotliwoscia okreslona w normie na nawierzchnie asfaltowe, gwaraygh wiaciwa
jakos¢ i jednorodné¢ wbudowanego materiatu.

Wyglad wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego powinmgt jednolita tekstue, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszyzh se i spckanych.
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6.2.6.2. Badania wykonanej warstwy mieszanki minefao-asfaltowej

Po zakaczeniu rob6t naley wykona badania potwierdzage zgodnét wykonanej warstwy
z dokumentagji normami.

Tablica 12. Zakres badabejmuje :

Lp. | Badana cecha @gtotliwos¢ bada

2 probki z kadego uktadanego pasa

1 | Zagszczanie warstwy o powierzchni do 3000fn

2 probki z kadego uktadanego pasa

2 | Wolna przestraew warstwie o powierzchni do 30007

2 probki z kadego uktadanego pasa

3 | Grubac¢ warstwy o powierzchni do 3000m

4 | Rowna¢ podiuzna kady pas ruchu planografem

5 | ROwna¢ poprzeczna nie rzadziejznto 5 m

6 | Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi oadidl km
7 | Wyglad warstwy cata powierzchnia

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowan z tolerancg £10 %.
6.2.6.3.Frezowanie nawierzchni bitumicznej

e dopuszczalne nieréwhci powierzchni po frezowaniu mierzone ga#-metrove
zgodnie z BN-68/8931-04 powinny wynésiie wigcej niz 6 mm

» szerokd¢ frezowania z doktadrdoia £ 5 cm

* gkebokai¢ frezowania powinna odpowiadlajicbokasci okreslonej w Dokumentacii
Projektowej z doktadni@ia £ 5 mm

6.2.6.4.Geosiatka

Kontrola jakaci Robot polega na :
» sprawdzeniu oczyszczenia, skropienia paalasfaltem
* wizualnej ocenie przylegania siatki do padioprzed uteeniem na niej warstwy
bitumicznej
6.2.7. Humus

Kontroli podlega ut@enie warstwy humusu (réwsa i grubdci)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,\Wyan&a ogolne” punkt 7.
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Jednostk obmiaru jest :

Roboty rozbiérkowe :

m 2 rozebranej nawierzchni drég

m 2 rozebranej podbudowy

m 2  zdjtej warstwy humusu

Odtworzenie nawierzchni:

profilowania i zagszczania podta pod warstwy konstrukcyjne

wykonania warstwy odcingjej z pospotki

wykonania podbudowy z kruszywa tamanego

odtworzenia nawierzchni jezdni

sfrezowanej i odtworzonej nawierzchni bitumiegn

utazonej geosiatki

odtworzenia poboczy

odtworzenia rowéw odwadniggych- wykonania humusowania z obsianiem traw
odtworzenia terenow zielonych

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortansfronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wgané& ogodlne” punkt 8.

Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Olmnia
Robd6t Budowlano — Monzawych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji podanych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlega wykonanie: podim, warstwy odcinagej , podbudowy, nawierzchni
drogi.

Odbior robo6t zanikacych naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodoévyarzestoju w realizacji robot.

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega :
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* zgodnd¢ z dokumentagjtechniczia
* rodzaj zastosowanych materiatow
* prawidiowa¢ zastosowanych materiatow
* prawidiowa¢ wykonania elementow drog

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyegce ptatnaci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgpakaosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa m? odtworzenia nawierzchni obejmuije:

* prace przygotowawcze i pomiarowe,

» zabezpieczenie rob6t wraz z oznakowaniem,

» zdjecie warstwy humusu na petgiebokas¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem
w pryzmy wzdhi drogi lub odwiezieniem na odktad

* rozbiorke warstw nawierzchni drég

» profilowanie i zagszczenie podita pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

* sprawdzenie i ewentualna naprawa pedto

* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regeptiostarczenie mieszanki
kruszyw na miejsce wbudowania z ra&aiem i zagszczeniem roztonej
mieszanki. Utrzymanie podbudowy w czasie robot

* wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych z kesz zakupu i transportu
materialtdbw na miejsce wbudowania,

» odtworzenie nawierzchni drogowych

» odtworzenie poboczy oraz odtworzenie rowéw i skarp

* przeprowadzenie baflavymaganych w ST

* inne niezlkdne czynnéci bezpdrednio zwazane z wykonaniem nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12591:2004Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla aéfaldrogowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&/ymagania- Cg¢ 1. Beton
asfaltowy
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PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe - Asfalty uptgme AUN do nawierzchni drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftewakowanie, znakowanie i transport
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zwuistabilizowanych
mechanicznie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnymwierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjikaobierania prébek, badanie
i ocena przydatriei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane - Badanie prolbekiy

PN-EN 1097-5:2008adania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw - Czéé

5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychdetaosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 933-4:2008adania geometrycznych wtawosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskanik ksztattu

PN-EN 1367-1:2007 Badania weawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKd

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw - Czs¢ 6:
Oznaczanie ggtasci ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychdetaosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsait&osci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberzenie ptyt

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &»fed EmA-99. IBDIM - 1999.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych
Zalecenia producenta siatki dotgce technologii wbudowania.

Karty informacji technicznej siatki. Aprobata IBDIM

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( tekstolity : Dz. U. z 2010 r, Nr 185, poz.
1243 z paniejszymi zmianami)
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