Zagospodarowanie placu przy ul. Wierzbowej w Smolcu

OPRACOWANIE ZAWIERA:

A. CzesS¢ opisowq .
B. Informacja Bioz dla zadania
C. Dokumentacja fotograficzna

CZESC OPISOWA

1.0 Podstawa opracowania :

e Umowa z Gming KATY WROCLAWSKIE na wykonanie dokumentacji projektowe;j

z kwietnia 2013 roku,

Wypis z rejestru gruntow,

Mapa ewidencyjna gruntow,

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 26 lutego 1996 roku

DU.1996. Nr 33 .Poz. 144,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 2 marca 1999 roku
DU.1999. Nr 43 .Poz. 430,

e Ustalenia z Zamawiajacym,

1.1. Ustalenia z Zamawiajacym zakresu opracowania .
Zamawiajacy zlecit wykonanie zagospodarowanie istniejacej nawierzchni utwardzonej

elementami betonowymi , kruszywem oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na dziatce
nr 470/6 w miejscowosci Smolec gmina Katy Wroctawskie. W ramach opracowania nalezy
wykorzystac istniejgce elementy odwodnienia jakie znajduje sie obecnie w nawierzchni drogowe;.
Nalezy pozostawi¢ istniejace ciagi piesze - chodnik wykonany z kostki betonowej . Nalezy w
ramach opracowania uporzadkowac teren pasa drogowego - usuna¢ materiat obcy nie nadajacy
sie na konstrukcje drogi oraz wydoby¢ z konstrukecji istniejace

Zostaty ustalone parametry techniczne placu oraz jego zagospodarowanie :

Uporzadkowanie parametréw placu ( zielen + nasadzenia niskiej)

Powierzchnia zagospodarowania nie moze by¢ mniejsza niz opisana w umowie ,

Nalezy zastosowac przy odbudowie odwodnienia $ciek z kostki betonowej 16x16x16 cm na

tawie betonowej

Nalezy skomunikowa¢ plac z projektowanym uktadem chodnika w ulicy Wierzbowej,

Pozostawi¢ bez zmian w zakresie uktadu istniejacy parking o nawierzchni bitumicznej

Istniejacy chodnik w miejscu kolizji z nowa nawierzchnia do regulacji , rozebrania

i odbudowania po rozbiérce z kostki nowej o gr.8cm typy Behaton,

= Oczysci¢ istniejgcy uktad kanalizacji deszczowej - pod ulica Wierzbowa , placem w kierunku
rowu .

= Kanalizacja w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia - do wymiany,

= Na czas remontu nawierzchni placu - zapewni¢ dojazd , dojscia do budynku.

Uud

uul

Wszystkie dane do wykonania projektu zostaly naniesione na Planie Zagospodarowania
Koncepcji i zamieszczone wraz z opisem przedmiotu zaméwienia w IDW.

1.2. Opis stanu istniejacego

Obecny plac przy budynku jest o konstrukcji nieulepszonej, pokryty ttuczniem , Zwirem ,szlaka .
na catej powierzchni - co zostato pokazane w Dokumentacji Fotograficznej ( zatgcznik nr 4)
Lokalne ubytki w konstrukcji jezdni, mieszkancy prébowali uzupeini¢ wykorzystujac do tego celu
miedzy innymi gruz ceglany jak i kruszywo kamienne réznych frakcji. Konstrukcje te nalezy usuna¢
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Zakres prac ziemnych (niweleta robdt ziemnych) to okoto max - 40cm w stosunku do istniejgcego
terenu. W opracowaniu zaktada sie wymiane istniejacej nawierzchni ziemno ttuczniowej poprzez
jej rozebranie ( korytowanie ) na gtebokos$¢ srednig 15 cm.
Obstuga komunikacyjna istniejacych  parkingdw jest utrudniona ze wzgledu na brak
jednoznacznie wyznaczonych ciggéw komunikacyjnych , a te ktére s3 - wymagaja scalenia -
potaczenia w ciggi komunikacyjne W ramach opracowania nie przewiduje sie ingerencje w dziatki
potozone wzdtuz pasa drogowego , a istniejace opracowanie zawiera sie w dostepnej przestrzeni
dziatki .

1.3. Uzbrojenie terenu - istniejace:
= Na terenie objetym opracowaniem - wzmocnieniem placu znajduje sie kanalizacja
deszczowa - wiasciciel Gmina Katy Wroctawskie

= Na terenie objetym opracowaniem - wzmocnieniem placu znajduje sie :

o kanalizacja sanitarna - studnie wymaga¢ bedg regulacji - wtasciciel Gmina Katy

Wroctawskie

o kanalizacja deszczowa - odwodnienie placu

o kanalizacja deszczowa - odwodnienie budynku
= Telekomunikacja - poza granicg rob6t ziemnych .
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w rejonie sieci ostroznie bez wykorzystywania sprzetu
mechanicznego. Wykonawca przed przystapieniem do robét zinwentaryzuje elementy sieci ,
ktére mogg znajdowac sie w pasie robét .
Zaktada sie ze Wykonawca ponownie wbuduje o koto 25 % materialu wydobytego
z konstrukcji placu. Wszelkie roboty rozbiérkowe placu , nalezy prowadzi¢ w taki sposéb , aby
nie rozsegregowac poszczegélnych typoéw i frakcji materiatowej. Wykonawca winien w tym
celu stosowaé sprzet z zapewni¢ skladowisko , na ktérym nie nastgpi zmieszanie
poszczegdlnych frakcji materialowej
Pozostaty materiat zostanie wywieziony na odlegto$¢ do 15 km poza teren budowy

1.4. Konstrukcje przyjete w opracowaniu.
= Obramowanie jezdni,

e Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
e Podsypka cementowo- piaskowa1l:2o0gr.3cm ,
e lawabetonowaz C12/15,

= Obramowanie chodnika,
¢ Obrzeze betonowe 8 x30x100 cm
e Podsypka cementowo- piaskowa1l:2o0gr.3cm ,
e lawabetonowaz C12/15

= Obramowanie jezdni (od strony jezdni) zanizenia,
e Kraweznik betonowy 15x 22 x 100 cm
¢ Podsypka cementowo- piaskowal:2o0gr.3cm ,
e lawabetonowaz C12/15,

= Obramowanie jezdni (na dtugosci Scieku),
¢ Kraweznik betonowy 15x30x 100 cm
¢ Podsypka cementowo- piaskowa1l:2o0gr.3cm ,
e lawabetonowaz C12/15,

= Sciek prefabrykowany betonowy,
e Prefabrykowane elementy kostki betonowej o gr 8 cm typu Holland
ALTERNATYWA - kostka betonowa 16x16x16 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa o 1:2,0gr.3 cm,
e lawabetonowaz C12/15,
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e Spoina do wypetnienia zaprawa na sucho o RM > 12-15 MPa,

= Jezdnia - po przebudowie,
e Kostka betonowa typu Behaton o gr 8 cm
¢ Podsypka cementowo - piaskowa o 1:3,0gr.3 cm,
¢ Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka tluczniowa zageszczana
mechanicznie o gr. 25 cm frakcji 0/63 mm,
e Warstwa odsaczajaca z posp6tki £>2mm o gr.10 cm

= Ciagi piesze - po przebudowie,
e Kostka betonowa typu Behaton o gr 8 cm
(istniejace o gr 8 cm w przypadku pozostawienia)
e Podsypka cementowo - piaskowa o 1:3,0gr.3 cm,
e  Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka ttuczniowa zageszczana
mechanicznie o gr. 15 cm frakcji 0/63 mm,
e Warstwa odsaczajaca z posp6tki f>2mm o gr.10 cm

= Odwodnienie
¢ (Odwodnienie powierzchnie do istniejacej kanalizacji ( wymagane wymiany

istniejacych wpustéw oraz wymiana zeliwa)

= Regulacja istniejgcej infrastruktury w nowoprojektowanym przebiegu

drogi
W zakresie infrastruktury i sieci :
e Woszystkie elementy infrastruktury obcej , ktére znajduja sie w pasie drogi

i pozostang w jej konstrukcji zostang wyregulowane. Lokalizacja ich wzgledem
poprzedniego potozenia nie pozostanie zmieniona.

e Skrzynki zaworow sieci , ktore podlegajg pod Zarzad Gminy Katy Wroctawskie zostang
uzupelnione w ramach niniejszego opracowania. Brakujace elementy infrastruktury
technicznej, zostang w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy oszacowane i
dostarczone przez wtascicieli sieci celem ich uzupemienia lub wymiany.

Kwiecien 2013
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B) INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA

I PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120poz. 1126).

e PN-EN—18001- Systemy zarzadzania bezpieczenstwa i higiena pracy .Wymagania

e PN-EN—18001- Systemy zarzadzania bezpieczenstwa i higiena pracy .0gélne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego .

e PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w
procesie pracy .

e Baza materiatowa LEX,

e Jan Raczkowski - BHP- w praktyce - Wyd. 2000 roku.

II CZESC OPISOWA :

1. Opis zakresu robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje opracowanie zagospodarowania placu w miejscowos$ci Smolec
na terenie gminy Katy Wroctawskie w powiecie wroctawskim.
Prace budowlane beda prowadzone z podziatem na zakresy robdt w ustalonej ponizej kolejnosci:

e Roboty ziemne - korytowanie , zebranie mas ziemnych nieno$nych , zanieczyszczonych
humusem jak i innymi materiatami pochodzenia niemineralnego.
Roboty drogowe - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego,
Porzadkowanie terenu,
Roboty zabezpieczajace — obok istniejacych stupéw elektrycznych - zabezpieczenie
stupow energetycznych n/n napiecia na czas wykonywania robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce

e Na istniejgcej zagospodarowanej dzialce nie znajduja sie budynki mieszkalne
publiczne . Do dziatki przylegaja bezposrednio zabudowania okoliczne

e Bezposrednio na dziatce znajduje sie budynek NFZ, parking dla pojazdéw pracownikéw
oraz chodniki i ciagi komunikacyjne

e Naterenie znajduje sie kanalizacja deszczowa oraz inne media ( woda, telefon) .

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

e Shupy energetyczne ,
e Napowietrzna linia energetyczna n/n zasilajaca gospodarstwa rolne oraz przecinajgca
droge

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozenia

Omawiane zakresy zostaty wyszczeg6lnione w pkt nr 1 informacji .

Wszystkie materiaty jak i urzadzenia, ktére bedg braty udziat w realizacji zadania , musza spetniac
wymogi dotyczace bezpieczenstwa , posiada¢ stosowne atesty higieniczne i spelnia¢ wymogi w
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tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego .W realizacji zadania nie bedg stosowane materiaty
niebezpieczne dla zycia i zdrowia pracownikéw jak i p6Zniejszych uzytkownikow .

Zagrozenia ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji zadania :
¢  Dowdz materiatdw masowych ( kruszywo , prefabrykaty betonowe, kostka betonowa ) -
wymagane jest zachowanie przepiséw BHP w czasie transportu jak i wbudowania

materiatéw ,

e Roztadunek, sktadowanie i wbudowanie materiatéw masowych- zachowanie przepisow
BHP,

e Remont podbudowy i budowa nawierzchni - prace z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego - zachowanie przepiséw BHP oraz kontrola pojazdéw mechanicznych
poruszajacych sie po budowie,

e Utrzymanie oznakowania - utrzymanie jego czystosSci oraz stabilno$ci zamocowania do
podtoza.

e  Wykonanie odwodnienia - roztadunek nowych wpustéw deszczowych - typu drogowego

e - zgodnie z zatwierdzonym PZ],

PowyzZsze zagrozenia moga wystapi¢ w czasie transportu , roztadunku , korytowania oraz

wykonywania zadania ( budowy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw , przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegbélnie niebezpiecznych
Kazda brygada robocza znajdujaca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na stanowisku

pracy , oraz zapoznana z technologia wykonania obramowania kraweznikami betonowymi jak
i wykonania $cieku powierzchniowego. Kierownik robét przeszkoli pracownikéw z zakresu
bezpiecznego roztadunku materiatéw budowlanych jak i prac prowadzonych w rejonie stupow
energetycznych oraz napowietrznych linii energetycznych. Szczegélnie nalezy potozy¢ nacisk na
przeszkolenie kierowcow dowozacych kruszywo , aby w odpowiednim czasie zamykali kufry
samowytadowcze z dala od przedmiotowych linii n/n . Prace bedg prowadzone w porozumieniu z
Rejonem Energetycznym Strzelin .

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie , dotyczaca Srodkéw komunikacji zapewniajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .
Nalezy wskaza¢ punku PPOZ, dostep do zrédla zasilania ( przytacza budowlanego ) maszyn
i urzadzen elektrycznych , dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-C, tazienka, barakowoéz
z zapleczem socjalnym ) Komunikacja jak i dostawy materialéw i transport sprzetu dokonywane
bedzie istniejacymi drogami powiatowymi i droga przebudowywang - utwardzonym dojazdem do
niej .Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkaricom. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
dojazdu , Wykonawca na wtasny koszt zapewni doz6ér mienia mieszkancéw , ktérzy nie mogg
skorzysta¢ ze swoich garazy itp.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajac na niej telefony alarmowe do :

e strazy pozarnej i Ochotniczej Straz Pozarnej,
pogotowia ratunkowego,
policji,
telefonu alarmowego ( 112)
pozostate nr telefoniczne nalezy umie$ci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem
Budowlanym/( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadzér budowlany itp. )

7. Ewakuacja z placu budowy;
¢ Drogg gminng w kierunku drogi powiatowej i wojewddzkiej

Kierownik budowy opracuje plan Bioz dla zadania
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