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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO REMONTU KOTLOWNI O MOCY 220 KW

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- instrukcja obstugi kottowni wodnej centralnego ogrzewania dla potrzeb centralnego
ogrzewania, opracowana w pazdzierniku 1993 roku, przez Pana inz. Czestawa
Skrzypnik,

- wizja lokalna,

- normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy budynku Ratusza, zlokalizowanego w Katach Wroctawskich, Rynek-
Ratusz 1, dziata nr 72, AM-13.

Przedmiotem opracowania jest remont kotlowni o mocy 220 kW. Zakres remontu
obejmuje zmiang sposobu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie.
Istniejace naczynie wzbiorcze, systemu otwartego, zabezpieczajace calg instalacje
zostanie zdemontowane. lIstniejace kotty nadal bedg pracowaé¢ w uktadzie otwartym,
zostang zabezpieczone nowym naczyniem wzbiorczym systemu otwartego, a pozostata
instalacja centralnego ogrzewania pracowac bedzie w ukladzie zamknigtym, zostanie
zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

Potaczenie systemu otwartego z zamknigtym realizowane bedzie poprzez wymiennik

ptytowy.

3. Opis techniczny

Obecnie zrodio ciepta w budynku stanowig dwa kotty niskotemperaturowe na paliwo
ptynne ,Maciek 100", kazdy o mocy 110 kW. Kotty zamontowane sg w piwnicy budynku
w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie ukiadu stanowi
naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 800 |, zamontowane na poddaszu.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest z rozdziatem gérnym, z tym ze
poziomy powrotne sg poprowadzone na ostatniej kondygnacji. W przypadku dtuzszych
przerw w pracy instalacji oraz przy uzupetnianiu ztadu zdarza sie zapowietrzenie instalaci.
W kottowni zamontowane sg dwie pompy obiegowe jedna prod. WILO TOP-S 65/7, a
druga prod. Grundfos UPS 65-60-4F. Pracuje jedna pompa, druga jest rezerwowa.



W pomieszczeniu kotlowni zamontowany jest zlew, ztagczka na waz, wykonana jest
rowniez wentylacja grawitacyjna, nawiewno - wywiewna.

Istniejaca kotlownia zostanie zmodernizowana w zakresie zmiany uktadu
zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania. Naczynie wzbiorcze zlokalizowane na
poddaszu wraz z przewodami i armatura, oraz przewody zasilajcie instalacje w obrebie
kottowni nalezy zdemontowac. Demontaz wykonany bedzie bez odzysku elementow (z
wyjatkiem pomp obiegowych). Zdemontowane elementy nalezy po wczesniejszym
uzgodnieniu wywiez na wysypisko odpadéw, czesci metalowe do skiadnicy ziomu lub
zmagazynowacé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Istniejace kotly nadal pracowac beda w systemie otwartym. Zabezpieczenie instalacji
przyjeto zgodnie z PN 91/B-02413- zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnego systemu
otwartego. Podstawowe urzadzenia zabezpieczajace systemu otwartego to naczynie
wzbiorcze, rura zabezpieczajaca (RB), rura przelewowa(RP), rura odpowietrzajaca (RO),
rura sygnalizacyjna (RS). Dodatkowo w najwyzszym punkcie kotta oraz na zbiorczej rurze
powrotnej nalezy umiescic¢ termometr. Do rury sygnalizacyjnej nalezy podtaczyé hydrometr
z zaznaczonym najnizszym poziomem wody W naczyniu wzbiorczymi. Rure przelewowg
oraz sygnalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ nad zlew. Rure bezpieczenstwa i rure wzbiorczg
na odcinkach poziomych nalezy prowadzi¢ bez zasyfonowania, ze spadkiem 1 %
skierowanym do kotta. Zmiany kierunku prowadzenia rury, powinno byé wykonane tukami,
ktdrych promienie osi powinny by rbwne dwukrotnej zewnetrznej srednicy rury. W kotlowni
jest zamontowany zawor ze ztgczkg do weza stuzacy do napetniania i oprozniania
instalacji. Na przewodzie wodociggowym stuzacym do zasilana instalacii nalezy
dodatkowo zamontowaé zawor zwrotny zabezpieczajacy przed ewentualnym odptywem
wody z instalacji ogrzewania do sieci wodociggowej. Naczynie wzbiorcze przelewowe
0 pojemnosci uzytkowej 14,7 dm® i pojemnoéci catkowitej 20 dm?® nalezy umiesci
w pomieszczeniu kottowni przy suficie nad kottami.

Sama instalacja centralnego ogrzewania pracowa¢ bedzie w systemie zamknietym.
W celu pofgczenia obu systemdéw nalezy zamontowa¢ wymiennik ciepta ptytowy skrecany
typu GCD-016-M-4-P1-54-239469 prod. Secespol. Pomigdzy kottami a wymiennikami
nalezy zamontowac istniejaca pompe UPS 65-60-4F prod. Grundfos. Za wymiennikiem
nalezy zamontowac istniejace pompeg WILO TOP-S 65/7. W zwigzku z brakiem informac;ji
na temat strat na istniejacej instalacji c.0., po wykonaniu préby na gorgco nalezy
sprawdzi¢ czy wysokos¢ podnoszenia istniejacej pompy obiegowej jest wystarczajaca

i przeprowadziC regulacje catego uktadu centralnego ogrzewania w budynku.



W celu umozliwienia pogodowej regulacji instalacji grzewczej, nalezy zamontowaé
zawor tréjdrogowy HFE3 Dn 50 z sitownikiem AMB 162 produkcji Danfoss. Sterownie
obiegiem grzewczym realizowane bedzie za pomocg regulatora ECL Comfort 210
z kluczem aplikacji prod. Danfoss.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415,
oraz przepisami Dozoru Technicznego DT - UC - 90 K w systemie zamknigtym
Z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zabezpieczenie ukitadu stanowig: naczynie
wzbiorcze przeponowe Reflex N 500 i zawor bezpieczenstwa membranowe SYR 1915 17
(nastawa 4,0 bar). Naczynie przeponowe podigczy¢ z instalacjg za pomocy zaworu
odcinajgcego zabezpieczonego przed przypadkowym zamknieciem. Przed uruchomieniem
instalacji sprawdzi¢ ciSnienie w poduszkach gazowych naczyn wzbiorczych za pomocy
manometru. Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ rowne wysokosci instalacji plus 0,2
bar. Podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢é przytacza naczyn. Przed oddaniem
instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa poprzez
pokrecenie grzybkiem. W najnizszych punktach nalezy instalacje odwodnié poprzez
zawory kulowe. Rurociggi odwadniajace i wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa nalezy
sprowadzi¢ poprzez uktad rur PVC do kanalizaciji.

Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych, tgczonych
przez spawanie. Wszystkie przewody prowadzi¢é ze spadkiem 0,5 % w kierunku
przeciwnym do punktéw odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem
izolacji poddac probie szczelnosci i cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. I — .instalacje
sanitarne i przefnystowe”. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosci 1,5
cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez min. 30 min. i dokonujac
ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku ci$nienia naprawié¢ nieszczelnosci
i poddac uktad ponownej probie. Podczas proby odiaczy¢ manometry, naczynia wzbiorcze
i zawory bezpieczenstwa. Po probie ci$nieniowej instalacje doktadnie przeptukaé. Podczas
ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych ustawi¢ w pofozeniu N.
PrzeprowadziC probe i regulacje instalacji na goraco. Rurociagi nalezy oczysci¢ do |
stopnia czysto$ci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowaé 2 x farba ftalowa do
gruntowania przeciwrdzewna miniowa. Przechodzac przez $ciany, przez strefy pozarowe
budynku pamietac o zastosowaniu barier ogniowych.

Rurociggi  zaizolowa¢ materiatem  izolacyjnym w ptaszczu =z PCV
o wspodifczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:

Dw 22 - 20mm



Dw 22 +35- 30mm

- Dw35 +100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury

(Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania
ciepfa niz podany powyzej , nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$ci warstwy izolacji).

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody. Manometry
i termometry montowac w tulejach pomiarowych.

Istniejace kanaly nawiewne do kottowni nalezy wymieni¢ na kanaly o wymiarach
30x20 cm i sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke, wiot w i wylot zabezpieczyé siatkg przeciw
owadom. Wentylacja wywiewna realizowane bedzie bez zmian za pomoca kratki
o wymiarach 40x40cm umieszczong pod stropem pomieszczenia kotlowni.

Wytyczne budowlane.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wymieni¢ drzwi wewnetrzne na  drzwi
0 odpornosci ogniowej 30min o wymiarach 90x200, od strony kottowni winny mieé
zamknigcie bezzamkowe i otwierane na zewnatrz pod naciskiem ciata. Przy drzwiach
nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 3 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz.
W zwigzku z wymiang drzwi nalezy wykona¢ nowy stopien o wymiarach 18x26x100 cm
(wysokosé x gtebokos¢ x szerokosé).

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone
wybuchem. Sciany wewnetrzne wykonaé z materiatow niepalnych o minimalnej odpornosé
ogniowej 60min. Przejscia rurociggdw przez $ciany wewnetrzne w wykonaniu
ognioszczelnym.

Wytyczne eksploatacji kottowni.

Kottownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczegoline urzadzenia nalezy obstugiwaé
zgodnie z DTR urzadzen. Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny
znajdowac sig¢ w Instrukcji Obstugi. W widocznym miejscu nalezy umiescié instrukcje
postgpowania na wypadek pozaru wraz z numeréw alarmowych. Przynajmniej raz w roku
zawsze przed rozpoczgciem sezonu grzewczego przeprowadzaé kontrole catodci
urzadzen. Przynajmniej raz w miesigcu przeprowadzaé kontrole mechanizmoéw
zabezpieczajacych. Dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbg kominiarskim przeglad
przewoddw kominowych. Podczas prac remontowych nie nalezy uzywa¢ otwartego ognia,
a gdy istnieje taka konieczno$¢ trzeba stosowac sie $cisle do przepiséw dotyczacych prac
spawalniczych prowadzonych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem. Do
kotlowni obowigzuje zakaz wstepu osobom nieuprawnionym, zakaz palenia tytoniu oraz

sktadowania materiatéw nie zwigzanych z eksploatacjg kottowni.



4, Zestawienie elementow kotlowni.

Lp. | Typ urzadzenia llo§¢ |Nazwa producenta
1 Wymiennik GCD-016-M-4-PI-54-239469 1 szt. | Secespol
5 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o po;j. 1 szt

uzytkowej 14,7dm? :

Zawor bezpieczenstwa typu 1915 1" o ci$nieniu

otwarcia 4 bary 1szt. | Syr
4 Naczynie przeponowe N 500 1 szt. |Reflex

Zawoér odcinajacy (zabezpieczony przed

przypadkowym zamknieciem) Dn 25 1szt. | Reflex

Regulator pogodowy ECL Comfort 210+klucz
6 aplikacj 1 szt. |Danfoss
7 Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT 1 szt. | Danfoss
8 Czujnik zanurzeniowy ESMU-250 4 szt. | Danfoss
9 Zawor tréjdrogowy HFE3 50 z sitownikiem AMB 162 |1 szt. | Danfoss
10 |Rozdzielacz ©125 1=0,5m 2 szt
11 | Zawor ze zigczkg na waz Dn 20 2 szt.
12 | Zawor odcinajacy kulowy Dn 80 9 szt.
13 | Zawor odcinajacy kulowy Dn 50 4 szt.
14 | Zawor odcinajacy kulowy Dn 25 1 szt.
15 | Zawor zwrotny Dn 80 2 szt.
16 | Filtr siatkowy Dn 80 2 szt.

" Kujawska Fabryka
17 | Manometr tarczowy 12", @80 do 6 bar 4 szt. Manometréw KEM S A.
18 | Hydrometr 1 szt.
: . 4500 Kujawska Fabryka

19 | Termometr bimetaliczny @80 zakres 0-120°C 4 szt. Manometréw KEM S.A.
20 |Odpowietrznik automatyczny 2 szt
Uwaga.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i produktow

o parametrach co najmniej jak zaprojektowane.

innych producentéow

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-

MontaZzowych cz. |l. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Opracowat

Aleksander Busza
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