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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia drogowego.

Mokronos Dolny ul. Brzoskwiniowa dz. nr 25/12,
24/15 1 ul. Poziomkowa dz. nr 25/14.

Gmina Katy Wroctawskie,
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
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SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci.

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
4. Uprawnienia oraz Izba Projektanta i Sprawdzajacego.
5. Warunki przylaczenia do sieci.

6. Opinia ZUDP.

7. Wypis wtascicieli wladajgcych.

8. Mapa ewidencji gruntéw.

9. Uzgodnienia z wlascicielami dziatek.

10. Opis techniczny rozwigzania projektowego.
11. Mapa z trasg projektowanej inwestycji.

12. Schemat jednokreskowy uktadu zasilania.

13. Zatacznik: BIOZ, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Mitkow, 10 maj 2013r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest zgodny z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

inz. PAWEL MATUSZ
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotarp budowlanymi
bez ograniczen w speciiingéci: instalacyj-
na w zakresie aleol, Ingthlpcii | urzadzen
elektrycznych | elaktrplarergetycznych
....Nr.ewid..1900/8801268/89

Sprawdzajacy Projektant
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DOLNOSLASKA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

rs

Wy

OKK.7131.7132-177/2008/09 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin.zm.), art. 13ust. 1pkt1 i2 iust 2,
art. 14 ust. 1 pki § ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z péZn. zm.) oraz
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw
(Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdin. zm.), w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje .
Panu
Sebastian tukasz Wiodarczyk
inZynier z kierunku elektrotechnika
magister inZynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 6 sierpnia 1979 r. w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 180/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu na podstawie
protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, ze Pan Sebastian tukasz
Wlodarczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu -

konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjainosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegttowy zakres uprawniert jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wtasciwe] izby samorzadu zawodowego, polwisrdzony zaswiadczeniem

wydanym przez e izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej IzPy Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOUB we Wroctawi w terminie 14 dni od dnia jej

doregczenia.

Skiad orzel ) jacy OKK

Otrzymuija;

1. Pan Sebastian tukasz Wiodarczyk
Ul. Kiepury 45a/60
58-506 Jelenia Gora

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

Wroctaw, dn. 2012-07-09

ZASWIADCZENIE

... 58-506 Jelenia Géra

jest czilonkiem

Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ... DOS/IE/0373/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia ..2012:08-01 5 gnia . 2013-07-31

(peczed i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkdw”
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[ DOLNOSLASKA
{ OKREGOWA
~ iz B A
|_ INZYNIEROW
,._. BUDOWNICTWA Wroctaw, dn, 2012:11-29
| ZASWIADCZENIE
| Pan/Pani . Pawel Matusz.
ﬁw nazwisko rodowe _ i saps
m_ h miejsce zamieszkania ul.Wyczétkowskiego 13/1
; _ 58-500 Jelenia Gora
.,_ jest cztonkiem
_ Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOSI/IE/0398/01

o i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

e T T, T T Y T T T
[ f ]

Bt

..w__ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
_ od dnia .

Termin wazno$ci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce .Lista czlonkow”
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Viydazat Ekapioatey

Sroda Slaska, dnia 10-04-2012 r.

ZP 21501 1755

TOK 365/WP/RD255/2012

Partner handiowy nr 1000038191

Nasz znak: RDES5/JB-4112-ZW/11755/4032/12

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Obiekt: oswietlenie drogowe.
Adres przylaczanego obiektu: Mokronos Dolny ul. Brzoskwiniowa dz. nr 23/1, 24/15, 26/14,
25/11,12, gmina Katy Wroclawskie.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu, zwany dalej OSD (Operatorem Systemu Dystrybu-
cyjnego) niniejszym potwierdza zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia
w dniu 28-03-2012 r.,

Odpowiadajac na w/w wniosek informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i dostawe
energii elektrycznej o calkowitej mocy przylgczeniowej:

Przylacze nr 1: 1 kW: 1-f dla zasilania obiektu na ponizszych warunkach.

l. Wymagania techniczne — przylacze nr 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: istniejaca szafka ztaczowo-pomiarowa typu ZK3a na granicy
dz. nr 25/11,12, linii kablowej nN, obwdd kierunek ZK4a dz. 52/3, ze stacji R-3550 Mokronos

Doiny.

2. Miejsce:

a) dostarczania energii elektrycznej: koticéwki kabla w kierunku instalacji odbiorcy w szafce
pomiarowej, o ktérej mowa w punkcie 1.
b) rozgraniczenia wiasno$ci urzadzeri elektroenergetycznych: korficéwki kabla w kierunku insta-

lacji odbiorcy w szafce pomiarowej, o ktérej mowa w punkcie 1. Szafka zigczowo-
pomiarowa jest wiasnoscia OSD, a linia kablowa odchodzaca od licznika jest wlasnoscia

Podmiotu Przytagczanego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

» przylobok istniejacej szafce (1.) zabudowaé typowa, wolnostojaca szafke pomiarowy dla
zasilania o$wietlenia drogowego, zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy
ukiadu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikowego (przystosowanym do plombowania),
zabezpieczajgcy calosc przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukiadu poriarowego, naruszeniem
plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przediiczniko-

wym),
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W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy samym zigczu zasilanie

wykonac kablem w rurze ostonowej typu AROT.
istniejacg szafke (1.) dostosowaé do zabudowy kolejnego ukiadu pomiarowego zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i zgodnie z zasadami standardéw technicznych;

A\l

Y

b) w zakresie sieci: hie wymaga zmian;

w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki po-
miarowej, wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy wewnetrzng linig zasilajaca niskie-
go napiecia. Dla obiektu docelowego wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i
urzadzenia elekiryczne, tymczasowo dla placu budowy a nastepnie docelowo.

Sie¢ odbiorczg wykona¢ w odpowiednim ukladzie TNS lub TNC, wyposazong w urzgdzenia
ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Stosowac wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

c)

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: 1-fazowy, bezposredni;
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej.

—

e r—

]

e

5. Zabezpieczenia glowne (wg standardéw technicznych).

6. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
» dla o$wietlenia drogowego.

a) prad znamionowy: 1 x 6 A;

b) rodzaj: nadmiarowo-pragdowy;

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Do obliczen przyjac:

a) stacja R-3550: S.=250 kVeA, Zabezpieczenie obwodu [,,= 100 A,

b) od stacji do szafki (1.): kabel nN typu YAKY 4x120 mm? - (I=108m).

c) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu przyfacze-
nia przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 3 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.

IV. Sie¢ pracuje w ukiadzie:

a) 0,4 kV-TN-C.

V. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

o dla przerwy planowanej - 16 godzin,
e dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazo-
wych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

e dla przerw planowanych - 35 godzin,
o dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin waznoéci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sig na okres
waznosci (realizacji) umowy o przylaczenie.

Vil. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoSci urzadzen elektroenerge-
tycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: pargmetry tech-
niczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obgwigzujacymi

Strona 2/3 ZA

Z

00609



r——

e —

L

10.

11.
12.

przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

OSD zreahizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawca
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z poézniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompieksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zrédio energii. podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okre-
slonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych
urzadzen.

OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce po-
stanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen elektroener-
getycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przylacze-
nie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wilasciwych przepisach.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne iart. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
wraz z péZniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byé wykona-
ne w sposob wykluczajacy prace rdwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna oraz mozliwosé po-
dania napigcia na sie¢ dystrybucyjna,

Warunki przylgczenia okres$lono dla grupy przylaczeniowej: V.

Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przytaczenia.

" (Petnomocnik OSD)

Przygotowal: Jacek Barud

Zalaczniki:

= projekt umowy o przylaczenie
* mapa




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 09.05.2013
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 37234 68, 71 372 34 77

OPINIA POZYTYWNA NR 5328/2013

Przedmiot uzgodnienia: Projekt linii kablowej o$wietleniowej na dziatce numer 25/14
przy ul. Poziomkowej oraz na dziatkach o numerach 24/15 i
25/12 przy ul. Brzoskwiniowej w miejscow. Mokronos Dolny.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie
Obreb: Mokronos Dolny, ul. Brzoskwiniowa, Poziomkowa, dz.: 24/15,
25/12, 25/14

Whioskodawca: WLODARCZYK SEBASTIAN

58-506 Jelenia Gora ul. Jana Kiepury 45a/60

Zlecenie nr: 8531/2013

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomic¢
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizer i skrzyzowan realizowanej linii kablowej o$wietleniowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

O terminie robot powiadomié pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska, Telekomunikacje Polskg OUSIU WUS we Wroctawiu oraz ZGK Katy
Wroctawskie.
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DZ 2318/2013

Uklad wspbirzednych: PUWG 2000
Poziom odniesienia: Kronsztad 60
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Istnle Jaca szafka ztaczowo-pomlarowa

e .
110.7-..3%&3?9 ow:_n&_m.w_oap typu SO-4 = oy
?o.wr»o‘p“& __xosa typu YKY #x10 mm® L = 180 mb

Projektowane punkty oswietleniower
Stupy typu $-95 (9,5m)
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K
STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiatowy Zaklad Katastralny Powiat: wroctawski
we Wroclawiu Jednostka ewidencyjna: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
ul. Tadeusza Kosciuszki 131 yina:  Katy Wroctawskie-obszar wiejski  [022304_5]
50-440 Wroclaw

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  17.01.2013 12:40:49 wedlug stanu na dzief:  17.01.2013 12:40

s | Uiyteklubklasa | NrKW L
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzg | Pow.|ha] A fub inne dokumenty Adres lub poloZenie
| Forma wiadania i udzial | Osoba i adres
Mokronos Dolny [Nr 0014] 1 12 G40 0.62 dr 062 | KW mmmmhm_m mm Stodzie Mokronos Dolny, ul. Morelowa
Identyfikator: 022304_5.0014.12
[ n GMINA KATY WROCLAWSKIE
wlasciciel | siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
il
gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
nieruchomosci
R i KW 26878 (SR w Srodzie | Mokronos Dolny, ul.
Mokronos Dolny [Nr 0014] 1 231 G278 _ 0.0772 dr 0.0772 Slaskie]) Brzoskwiniowa
Identyfikator: 022304 _5.0014.23/1
n T GMINA KATY WROCLAWSKIE
L wilasciciel siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wraclawskie
1N
; gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
nieruchomosci
| m | | KW 26877 (SRw Srodzie | Mokronos Dolny, ul
Mokronos Dolny  [Nr0014] | 1 2415 G220 0.1751 _ dr 0.1751 _ Siaskie) Brzoskwiniowa
| Identyfikator: 022304_5.0014.24/15
& il I GMINA KATY WROCLAWSKIE
wlasciciel siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
= 1M
gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
b _ nieruchomosci _
| Mokronos Dolny [Nr0014] | 1 25111 G20 | 01578 | B | 01578 |  WR1S/00035175/8 | Mokronos Dolny, Ui
- | ) ! ) | Brzoskwiniowa 20
{ Identyfikator: 022304_5.0014.25/11
| 1 Bilinski Waldemar Stanislaw (Roman, Halina)
wlasciciel zam. ul. Jana Ostroroga 29a, 52-421 Wroclaw
KW 26877 (SR w Srodzie | Mokronos Dolny, ul.
Mokronos Dolny  [Nr0014] 1 25112 G220 0.0559 Rl 0.0559 Slaskie]) Brzoskwiniowa
Identyfikator: 022304_5.0014.25/12
1 GMINA KATY WROCLAWSKIE
wlasciciel siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
n
gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
nieruchomosci
Ril 0.0632 KW 34633 (SR w Srodzie .
Mokronos Dolny  [Nr 0014] 1 2514 G210 0.2104 Rilla 0.1472 Staskie) Mokronos Dolny, ul. Poziomkowa
Identyfikator: 022304_5.0014.25114
il GMINA KATY WROCLAWSKIE
wiasciciel siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
N
gospodarujacy zasobem BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
nieruchomosci
KW 26877 (SRw Srodzie | Mokronos Dolny, ul.
Mokronos Dolny  [Nr 0014] 1 26/14 G220 0.0471 dr 0.0471 Siaskie) Brzoskwiniowa
Identyfikator; 022304_5.0014.26/14
1N GMINA KATY WROCLAWSKIE
wlascicie! siedziba: ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie q
n BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE \TNJ
gospodarujacy zasobem N Azt g

Sporzadzil(a): Agata Rudnicka
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW
we ‘Wroclawiu
50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa t.okietka 11 Wroclaw, dnia 18.04.2013 r.

o WANBRD ST 30T Wi

Nl

58 - 535 Mirkow

Dotyczy: budowy o$wietlenia drogowego przy ul. Brzoskwiniowej w miejscowosci
Mokronos Dolny, gm. Katy Wroctawskie, dz. nr 25/12, 25/14, 24/15.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2013 r. r., (wpl. dnia 02.04.2013 r.),
w spawie lokalizacji ww. inwestycji uprzejmie informuje, ze przedstawiona propozycje
opiniuj¢ pozytywnie z nastgpujaca uwaga:
w razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych, inwestor zobowiazany jest zabezpieczy¢ znalezisko
i niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mys$l przepiso6w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z p6zn. zm.).

. Dolngslgski
Wojewddzki KonRerwator Zabytkéw
we Wilbctawiu

mgr Barbara N jaw..ucmm:&n

Otrzymuja:

/1) adresat
2. tk - Mokronos Dolny, gm. Katy Wroctawskie
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GMINA KATY WROCLAWSKIE 7~ 5

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE L _ﬁm@
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2013-03-25

Sebastian Wiodarczyk

Kiepury 45A/60
58-506 Jelenia Gora

Numer pisma: GK.7021.186-2.2012

Dotyczy: Dot. projektowanej sieci oSwietleniowej w Mokronosie Dolnym

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia rozwigzania projektowe o$wietlenia drogowego dla
zadania pn.. ,Wykonanie projektéw o$wietlenia drogowego w Gminie Katy Wroctawskie” w
miejscowosci Mokronos Dolny ul. Brzoskwiniowa, pod katem lokalizacji stupéw o$wietleniowych, trasy
linii kablowej i typu zastosowanych opraw o$wietlenicwych z uwagami:

- wszystkie stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowac¢ po potudniowej stronie jezdni;

- nalezy rozstawi¢ zaprojektowane stupy o$wietleniowe w odstepach co 35-40 m w taki sposob aby
jeden stup zlokalizowany byt na wysokos$ci wyjazdu z ul. Poziomkowej, pozostate rozstawi¢ w rownych
odlegtosciach od siebie ograniczajgc ich liczbe do 4 sztuk;

- nalezy zastosowac oprawy o mocy do 100 W.

Docelowy projekt oéwietlenia drogowego. uv/zg'edniajgey powy2sze uwagi halezy przediozys
celem uzgodnienia do Wydziatu Drég i Transportu tui. Urzedu.

Otrzymuja;

- Adresat,

- Wydziat DT w/m;
- Wydziat GK a/a;

Sprawe prowadzi:
Anna Chuderska tel.(71) 390-72-13
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Opis techniczny rozwigzania projektowego:

Oswietlenie drogowe przy ul. Brzoskwiniowej dz. nr 25/12 i 24/15

dz. nr 25/14 w m. Mokronos Dolny.

1. Zakres opracowania

- linia zasilajaca

- szafka oswietleniowa

- punkty o$wietleniowe

- ochrona przed porazeniem

2. Przedmiot opracowania.

i ul. Poziomkowej

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia drogowego przy ul. Brzoskwiniowej

dz. nr 25/12 i 24/15 i ul. Poziomkowej dz. nr 25/14 w m. Mokronos Dolny.

Projekt obejmuje:

zabudowe szafy oswietlenia drogowego SO-4

przy ist. szafce pomiarowej na dz. nr 25/14

budowe linii kablowej typu YKY 5x16mm?,

budowe linii kablowej typu YKY 3x10mm?

od proj. szafy oswietlenia drogowego SO-4

do stupéw oswietleniowych,

posadowienie fundamentéw prefabrykowanych F150/200
lub réwnowaznych,

posadowienie stupéw oswietleniowych ocynkowanych
(szesciokatnych) 9,5m wraz z wysiegnikami ocynkowanych 1,5m,
montaz opraw o$wietleniowych z lampami sodowymi 100W
wykonanie uziemienia ochronnego stupow

oswietleniowych bednarka ocynkowang Fe/Zn 30/4,

2. Podstawa opracowania.

a/ uzgodnienia z inwestorem,

b/ Normy i obowigzujgce przepisy

¢/ mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

d/ warunki przylaczenia do sieci

-szt.1
-3m.
-180m
- szt.3

-szt. 3
- szt.3

- 120m
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3. Opis rozwiazania.

Szafa sterownicza SO-4.

Na dz. nr 25/14 przy istniejacej szafce pomiarowej zabudowaé szafke sterowniczg oswietlenia
drogowego typu SO-4, ktérg zasili¢ kablem typu YKY 5x16mm? Szafe sterownicza SO-4 nalezy
wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej o powierzchni karbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP44, IK10, napiecie znamionowe
izolacji 500V, znamionowy prad 630A. Szafe oswietleniowg SO-4 wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 2.

Shupy o$wietleniowe i fundamenty.
Na dz. nr 25/12 i 24/15 w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania tereny (rys. nr 1)

posadowi¢ fundamenty zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 1,5m zakoriczone markg stalows z
systemem mocowania podstawy slupa i elementami mocujacymi zawias, z odpowiednim otworem
do wprowadzenia przewodéw, np. F150/200. Elementy stalowe fundamentu takie jak kotwy, sruby
itp. musza byé ocynkowane. Na fundamentach posadowié¢ stupy oswietleniowe ocynkowane
szesciokatne 9,5m, na ktérych zamontowaé wysiegniki ocynkowane 1,5m. Stupy do fundamentu
przymocowac za pomocg Srub.

Oprawy oswietleniowe.

Na stlupach zamontowaé oprawy oswietleniowe z calkowicie szczelng konstrukcja odporng na
warunki atmosferyczne i uderzenia w II klasie ochronnosci zapewniajacej bezpieczenstwo,
o stopniu ochrony IP65 komora lampy, IP43 komora osprzetu. Obudowa oprawy powinna byé
wykonana ze wzmocnionego widkna szklanego, odpornego na promieniowanie UV polipropylenu,
klosz poliwegglanowy, mozliwo$¢ wymiany lampy od dotu, modul mocujacy wykonany
z niekorodujacego odlewu aluminium, osprzet elektryczny montowany na podstawie wykonanej
z poliweglanu, np. typu SGS102 lub réwnowazne. W oprawach zastosowaé lampy sodowe o mocy
nie mniejszej niz 100W.

Zasilanie.

Zasilanie  slupow  wykona¢ z proj. szafy sterowniczej SO-4 kablem typu
YKY 3x10mm’. Wzdluz kabla ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30/40 i podiaczyé ja do
projektowanych shupéw. Kabel typu YKY 3x10mm* wprowadzié przelotowo do proj. shupow i1
podlaczyé¢ pod tabliczki stlupowe. Tabliczki stupowe wyposazy¢ w zabezpieczenie nadpradowe

oprawy o wartosci 6A np. wylgczniki typu S lub bezpieczniki. Oprawy z tabliczkami stupowymi
podlaczyé za pomocg przewodow typu YDY 3x2,5mm’.

4. Wytvezne ukladania kabla.

Wykop pod kabel wykona¢ na glebokosé 1,0m, w wykopie ulozy¢ bednarke ocynkowang
typu Fe/Zn 30x4. Bednarke zasypa¢ 0,20m warstwg gruntu rodzimego, nastepnie wykonaé 0,10m

600019



podsypke z piasku, na ktérg utozy¢ rury ostonowe typu HDPE40 lub rownowazne. Do w/w rur
weiagnaé linie kablowa typu YKY 3x10mm?. Kable uklada¢ linia falista z zapasem 1-3 % dtugosci
wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Kabel powinien by¢
zaopatrzone na calej swej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych
niz 10m. Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ trwale napisy zawierajace: typ i przekréj kabla,
napig¢cie znamionowe, relacje kabla, rok ulozenia kabla, identyfikator wlasciciela kabla. Rure
zasypa¢ 0,10m piasku a naste¢pnie 0,25m warstwa gruntu rodzimego. Na calej dtugosci i szerokosci
wykopu ulozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego. Catosé
robot wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Przy zblizeniach i na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykop pod kabel wykonywaé recznie. Przy zblizeniach i na skrzyzowaniach linii
kablowej nN z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowaé odleglosci zgodnie z
normg N SEP-E-004. Przejscie poprzeczne przez droge dz. nr 25/12 wykonaé¢ metoda przewiertu
sterowanego. Kabel ulozy¢ w rurze ochronnej typu HDPE40 lub réwnowaznej stosowanej do
przej$¢ pod drogami.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania rys. nr 1.

4. Ochrona przeciwporazeniowa w sieci nn.

1. Jako ochrone uzupelniajgca przed porazeniem w sieci nn — zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania.

2. Wzdluz trasy kabla ulozy¢ bednarke ocynkowang 30mm x 4mm i podigczyé do proj. stupow
oswietleniowych.

3. Maksymalna rezystancja uziomu roboczego dodatkowego w szafie o$wietleniowej oraz stupow
oswietleniowych nie moze przekracza¢ 30Q. Po wykonaniu zasilania nalezy odpowiednimi

pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla sieci nn.

5. Uwagi koncowe.

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zasadniczych nalezy:

a) wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu z wnioskiem o
wylaczenie przebiegajacej w poblizu inwestycji linii napowietrznej SN 20kV.

2. Przed przystgpieniem do rob6ét budowlano-montazowych nalezy wytyczyé przez
uprawnionego geodet¢ tras¢ projektowanej linii kablowej, stanowiska stupow
oswietleniowych i stanowisko szafy oswietleniowej w celu przyjecia go do geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

3. Po ulozeniu linii kablowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego

geodete.
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W przypadku odkrycia w czasie robdt zabytkéw archeologicznych nalezy zabezpieczyé
znalezisko i niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroclawiu.

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych wykona¢ pomiary: rezystancji uziemienia,
rezystancji izolacji 1 skutecznosci ochrony od porazen.

Teren po wykonaniu robot budowlano-montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w przedsigbiorstwie geodezyjnym wybudowanych
linii energetycznych do wykonania powykonawczego pomiaru inwentaryzacyjnego w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

Wszystkie ww. pomiary inwetaryzacyjne i elektryczne wraz atestami urzadzen i
powykonawczg dokumentacjg techniczng nalezy przedstawi¢ na koricowym odbiorze

technicznym.
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Istniejaca szafka pomiarowa

Projektowana szafa o$wietlenia drogowego SO-4
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ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne
58-535 Mitkow, ul. Widokowa 2 tel. 0 601 343 888

Temat: Budowa oswletlenia drogowego na dz. nr 25/12 | Rys. hra
24/15 przy ul. BrzoskwinloweJ | na dz. nr 25/14 .
przy ul. Poziomkowej w m. Mokronos Dolny

Tytult Schemat Jednokreskowy uktadu zasilania. 05-2013

Inwestor:

Gmina Koty Wroctawskle

Projektant:
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INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Katy Wroclawskie,
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Obiekt: Budowa oswietlenia drogowego.

Adres inwestycji: Mokronos Dolny ul. Brzoskwiniowa dz. nr 25/12,
24/15 i ul. Poziomkowa dz. nr 25/14.
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2.

Milkéw — maj 2013r.
Zakres oraz kolejnos¢ realizacji rob6t budowlano- montazowych

Informacja do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostala sporzgdzona dla robét

budowlano-montazowych polegajacych na budowie o$wietlenia drogowego przy ul.

Brzoskwiniowej w m. Mokronos Dolny. Roboty budowlano- montazowe objete w/w

zamierzeniem inwestycyjnym nalezy wykonywaé w nast¢pujacej kolejnosci:

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu o wylaczenie istniejgcej
linii napowietrznej SN 20kV przebiegajgcej w poblizu inwestycji,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie wykopéw kontrolnych na trasie proj. linii kablowej celu upewnienia si¢ o braku
kolizji z istniejacg siecia,

- montaz szafy o$wietleniowe;j,

- wykonanie rowéw kablowych,

- montaz fundamentow,

- wykonanie uziemienia ochronnego,

- ulozenie projektowanych kabli energetycznych oraz zasypanie rowéw kablowych,

- montaz shup6w oswietleniowych wraz z oprawami,

- pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacja geodezyjna,

- przekazanie zamawiajacemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych rob6t wystepuja n/w sieci infrastruktury:
- elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 20kV

- elektroenergetyczna linia kablowa nn,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

-drogi,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
- elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 20kV

- elektroenergetyczna linia kablowa nn,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

-drogi,

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-
montazowych

» Prace wykonywane w poblizu sieci, urzadzen i instalacji energetycznych,
» Prace wykonywane przy sieciach, urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

> Prace w poblizu wykopéw pod linie kablowa niskiego napiecia,
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Prace na wysokosciach,
Prace w poblizu sieci wodociagowe;j,
Prace w poblizu sieci gazowej,

Prace w poblizu sieci telekomunikacyjne;j,

YV V V VY VY

Prace w poblizu drogi,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na wystgpowanie prac zaliczanych do grupy z zagrozeniem zycia
i zdrowia konieczne jest skompletowanie pracownikoéw dysponujacych odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, stazem pracy, uprawnieniami do wykonywania prac na
stanowisku dozoru i eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
we Wroclawiu o wylaczenie istniejacej linii napowietrznej SN 20kV przebiegajgcej w
poblizu inwestycji i przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw biorgcych udzial
w realizacji zadania w zakresie:
> Wystepowania zagrozen wypadkowych,
> Wskazania niezbednych srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacg sprawna
komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje w razie wypadku lub wystapienia pozaru,
awarii lub innych zagrozen,
> Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
Ponad to pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze:
> Prace moga byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim
nadzorem wyznaczonych w tym celu osdb

» Przy pracach tych nalezy stosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.

6.1. Srodki ochrony indywidualne;j.
> odziez ochronna
> $rodki ochrony konczyn dolnych
> srodki ochrony kofczyn géornych
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srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci

vV VvV

srodki ochrony glowy
» chelm
> nakrycie glowy
a) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi Swiadectwami badan i trwale oznakowane
b) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych
c) odpowiedni do zakresu wykonywanych rob6t sprzet mechaniczny z aktualnymi

dopuszczeniami technicznymi

6.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:
» powierzenie rob6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi
$wiadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja

> wszystkie wykopy otwarte nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza.

000027



10.

11.

12.

13.

PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY 1 POLITYKI SOCJALNE/ z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129.poz. 844 z
pozZniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr217, poz 1833)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z
dnia 28 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr89. Poz 828 z
pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80. poz 912)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz401)

ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY 1 OPIEKI SPOLECZNEJ oraz ZDROWIA z
dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr 15.
poz 58)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26
poz.313)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr118.poz1263)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40. poz 470)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja 1996 r. w
sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegdlinej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. nr 62. poz 287)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja 1996 r. w
sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62.
poz 288)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn prze pracownikdw podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120. poz 1126).
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