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1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ST okresla warunki wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych dotyczacych budowy o$wietlenia drogowego w ul. Brzoskwiniowej

w m. Mokronos Dolny gm. Katy Wroclawskie.

Zakres robot budowlano-montazowych obejmuje:

- zabudowg szafki sterowniczej oswietleniem drogowym typu SO-4 wraz z osprzetem,
- budowe linii kablowych oswietlenia drogowego,

- wykonanie przewiertu sterowanego,

- montaz fundamentdw pod stupy oswietleniowe,

- montaz stupow,

- montaz wysiegnikow,

- montaz kompletnych opraw oswietleniowych,

- montaz osprzetu,

- budowe uziomow,

- wykonanie badan, préb i pomiarow.

2. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi sg:

wylgczenie linii napowietrznej SN 20kV przebiegajacej w poblizu inwestyciji,

zabezpieczanie 1 oznakowanie terenu budowy, wykopow, przejsc itp.,

transport i sktadowanie materiatow i urzadzen,

projekt i organizacja ruchu,

doprowadzenie wody, energii stosownie do potrzeb budowy,

skladowanie i usuwanie zbednych materialéw, odpadéw, i émieci.

3. Dokumenty bedace podstawa do wykonania i odbioru robét.

- projekt budowlany .Budowa o$wietlenia drogowego” w ul. Brzoskwiniowej
w m. Mokronos Dolny gm. Kgty Wroctawskie.

- decyzja pozwolenia na budowe dla w/w zadania.

- zgloszenie wykonania rob6t budowlanych.

- przepisy BHP,

- informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (budowy

oswietlenia drogowego),



- normy i przepisy zwiazane:
1. PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-IEC- 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
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montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
5. PN-IEC- 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

. BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10. PN-HD 60364-5-54;2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposarzenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne, i przewody polaczen

ochronnych.

11. PN-HD 60364-4-41;2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa-Ochrona przed porazeniem elektryczny.

4.1. Warunki techniczne i wymagania przy wykonywaniu robét kablowych.

1. Podstawowe okre$lenia stosowane przy robotach kablowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych polaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzgtem utozone na wspélne;j trasie i taczace zaciski tych samych urzadzen elektrycznych

jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, pod ktora ulozone sg jedna lub wiecej linii

kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa jest

zbudowana.

Osprzet linii kablowych - zbi6r elementow przeznaczonych do {aczenia, rozgateziania lub

zakanczania kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii

kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego.



Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linig kablowa a
inng linig kablowg, urzagdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp., jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Oslona Kkabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kable przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

2. Roboty ziemne.
» Budowg kablowej sieci oswietleniowej wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja,

obowigzujacymi przepisami i normami.
» Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia geodezyjnego przez

uprawnionego geodet¢ trasy kabla i miejsc lokalizacji stupow oswietleniowych i szafki

os$wietleniowej SO-4.

» Oznakowac i zabezpieczy¢ placu budowy,
» Wykona¢ wykopy kontrolne na trasie proj. linii kablowej w celu upewnienia sig

o braku kolizji z istniejgcg siecig. W przypadku odkrycia niezewidencjonowanych instalacji

uzbrojenia podziemnego terenu nalezy przerwac roboty. Ustali¢ rodzaj tych instalacji i okregli¢

sposob dalszego prowadzenia robdt (rgczny czy mechaniczny).

4.2

4.3.

Wymagania ogélne wykonywania sieci oswietlenia drogowego.

Przy wykonaniu sieci o$wietlenia drogowego nalezy stosowaé kable, przewody, sprzet,

aparaturg, osprzet i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 odpowiedni znak bezpieczefistwa.

Oznakowanie w/w materialow musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Sie¢ powinna by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ciagla dostawe energii o odpowiednich
parametrach.

Sie¢ oswietlenia drogowego powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.

W instalacji oswietlenia drogowego nalezy stosowa¢ rozwiazania i zabezpieczenia spetniajace
wymagania przepisow w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;.

Sie¢ oswietleniowa powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie byty zrédlem pozaru i nie

powodowaly rozprzestrzeniania ognia.

Wymagania w zakresie BHP przy wykonywaniu robét elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, wykonywania i nadzorowania robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym:



* wygrodzenia i oznakowanie stref niebezpiecznych, zagrozonych spadaniem przedmiotow,

materiatdw, narzedzi itp..,

* zabezpieczenie przed przechodzeniem pod miejscem pracy monterow,

e zapewnienie asekuracji pracownika pracujgcego na stupie,

euzgodnienie takiego przebiegu robot, aby jednoczesnie nie wykonywaé prac na roznych
poziomach nad soba,

*nie wykonywanie prac na wysokosci w czasie wytadowan atmosferycznych, silnych
wiatrow, ulewnego deszczu, podczas oblodzen i w nocy,

e stosowanie odpowiednich podestéw i barierek ochronnych montowanych w sposob
uniemozliwiajacy wypadniecie,

* stosowanie zabezpieczen pracownikéw pracujacych na wysokosci za pomoca szelek BHP z
linkg przypieta do konstrukcji podnosnika. Pracownik pracujgcy na wysokosei musi
posiada¢ odpowiednia sprawnos¢ fizyczng i psychiczna, potwierdzona odpowiednimi
badaniami lekarskimi

- Kierownik robot musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wazne
swiadectwa kwalifikacyjne ,,D” i ,E” w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektrycznych réwniez do prac kontrolno-pomiarowych.

- Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiadac wazne swiadectwa
kwalifikacyjne ,,E” w zakresie eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
przynajmniej 1 osoba powinna posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne ,,D” w zakresie
dozoru. .

- Miejsca pracy muszg by¢ odpowiednio oznakowane a pracownicy i osoby postronne
zabezpieczone przed ewentualnymi zagrozeniami,

- Pracownicy wykonujgcy roboty musza znaé przepisy BHP potwierdzajace to pisemnie przed

rozpoczeciem robot.

5. Wymagania i warunki dotyczace odbioru robot budowlanych.
-1 Obowiazki Wykonawey robdt budowlanych w zakresie przygotowania do odbioru.

W zakresie przygotowania robét do odbioru do obowigzkéw Wykonawey (kierownika) robot

budowlanych nalezy:

- zglaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- wykonanie robot zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i przepisami,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej sieci o$wietlenia
drogowego (linii kablowej i jej elementow, zamontowanych latarni, szafy oswietleniowej)

i innych obiektow budowlanych wymagajacych zinwentaryzowania,



- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi zmianami w stosunku
do projektu, zaakceptowanymi przez projektanta i inwestora,

- zglaszanie do odbioru wykonanych elementéw robét, potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy,

- przekazanie pisemnego oswiadczenia kierownika o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
obowiazujacymi normami i przepisami,

- wykonywanie wymaganych badan, préb i pomiaréw.

2 Ogolne warunki odbioru robot.

Po wykonaniu robot wykonawca stwierdza przygotowanie instalacji do odbioru i zglasza
gotowos¢ do odbioru. Zakres odbioru robét powinien by¢ zgodny z projektem i innymi
uzgodnieniami. Odbi6r robét nalezy potwierdzi¢ spisanym protokolem zawierajacym
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru w tym wyznaczone terminy na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.3 Odbior koncowy robdt budowlanych.
1. Odbior koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora.

2, Odbidr koncowy polaczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie wykonanej
sieci oswietleniowej do uzytkowania,

3. W skfad komisji odbiorowej wchodza:

- przedstawiciel inwestora,

- inspektor nadzoru,

- kierownik budowy,

- kierownik robot elektrycznych,

- uzytkownik obiektu,

- w zaleznosci od potrzeby projektant i specjalisci branzowi.

4. Podczas odbioru koicowego nalezy sprawdzié:

- przedstawiong dokumentacj¢ powykonawczg. Jezeli dokonywano istotnych zmian
w stosunku do projektowanych rozwiazan nalezy sprawdzi¢ czy zostato to uzgodniono
z projektantem.

- zgodno$¢ wykonanej sieci o$wietleniowej z projektem, przepisami, normami i umowa,

- skutecznos¢ dzialania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

- protokoly wymaganych prob, badan i pomiaréw, w tym:

¢ protokdl pomiar6w natezenia oswietlenia,

o protokot sprawdzenia cigglosci zyt,

e protokdl sprawdzenia ciaglosei przewodow ochronnych,

e protokdt pomiardw rezystancji izolacii,
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protokoél pomiaréw rezystancji uziemien,

protokét pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;.

atesty i certyfikaty zastosowanych materialow i urzadzen potwierdzajace uzycie
wyrobow i urzadzen dopuszezonych do stosowania w budownictwie,
prawidlowos¢ wykonanej sieci o$§wietleniowe;j,

czy sie¢ oswietleniowa nie stwarza zagrozenia pozarowego,

prawidtowos¢ oznakowania, schematéw w rozdzielnicach, znakéw
ostrzegawczych itp.

opisy nr stupow.

Komisja odbiorowa moze przerwacé prace jesli stwierdzi, ze roboty nie

zostaly ukonczone, wykonana sie¢ o§wietleniowa ma powazne wady, zostata

wykonana niezgodnie z umowa, dokumentacja powykonawcza jest

niekompletna.

6.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokdt zawierajacy:

tytul, nazwe i adres obiektu, bedacego przedmiotem odbioru,

datg odbioru,

potwierdzenie uzycia wyrobow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

stwierdzenie komisji odbiorowej o wykonaniu (lub niewykonaniu) sieci o$wietleniowej
zgodnie z projektem, umowa i przepisami,

stwierdzenie komisji odbiorowej o przekazaniu (lub nie przekazaniu) wykonanej
instalacji (obiektu) do eksploatacji,

uwagi i zalecenia dotyczace stwierdzonych usterek i ewentualnego terminu ich
usunigcia,

podpisy cztonkéw komisji odbiorowej,

wykaz dokumentow zwigzanych z odbiorem (protokoty wymaganych

préb, badan i pomiarow, o$wiadczenie kierownika o wykonaniu sie¢ o§wietleniowa
zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i normami i ze sie¢ o$wietleniowa

nadaje sie do eksploatacji ).




