FUNDAMENT SLUPKA OGRODZENIA

\ siatka z drutu powlekanego @ 3,7 mm

4@ 12mm; L=30¢cm
G=027d=11kg

100

70

4,
S
NGNS

\///\\v przerwa w betonowaniu

C20/25

4 prety @ 12 w przerwie
N betonowania

!

30

pret zbrojeniowy @8 0 L =20 cm (0,1 kg)
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siatka z drutu powlekanego @ 3,7 mm
{migdzy fundamentami shupkow)

FUNDAMENTY POD O GRODZENIE

UWAGA:

1. Roboty naleZy rozpoczac od wykonania nowej bramy wjazdowej na lofnisko w projektowanej lokalizacji.
Istniejaca brama musi by¢ zamknieta. Po zamontowaniu bramy i pierwszych shipkow ogrodzenia nalezy

przystapi¢ do wykonywania ogrodzenia w nowej lokalizagji.

2. Roboty zwigzane z budowg ogrodzenia naleZy rozpoczac od wytyczenia osi ogrodzenia i lokalizacji

stupkow (co 2,5 m). Stupki z zastrzatami na koricach nacigganych odcinkow drufu kolczastego.
3. Nalezy wykona¢ wykopy dla stupkdw i rowek dia fawy betonowej miedzy stupkami.
4. Po wylaniu fundamentéw slupkéw i osadzeniu w nich rur kwadratowych 50x50x3 nalezy zamonfowaé
siatke ogrodzeniowa powlekana i wykonac jej kotwienie w fawie betonowej.
5. Na koniec zamontowac i naciagna¢ drut kolczasty oraz uporzadkowaé teren po wykonanych robotach.
6. Kolorystyka oraz zabezpieczenie anfykorozyjne wediug opisu fechnicznego.

7. Ogrodzenie projektowane wykonaé na wzér istniejacego.

8. Po wykonaniu calosci ogrodzenia starg brame zdemontowat i przekazaé wlascicielowi.
9. Ogrodzenie istnigjace pozostawi¢ po uprzednim demontazu stelaZy wraz z drutami kolczastymi.
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