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SPIS RYSUNKOW

LP. TYTUL RYSUNKU NR SKALA
RYS.

1 |Orientacja 1 1:10000
2 | Plan sytuacyjny projektowanego ogrodzenia 2 1:500
3 | Ogrodzenie na prostej 3 1:20
4 | Ogrodzenie na prostej — szczegoét zastrzatu 4 1:20
5 |Brama wjazdowa 5 1:20
6 |Fundamenty pod ogrodzenie 6 1:20




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy odcinka nowego ogrodzenia Portu Lotniczego
Wroctaw — Strachowice im. Mikotaja Kopernika

1. Podstawa opracowania.
e umowa zawarta z Gming Katy Wroctawskie
e wizja lokalna w terenie,
e dokumentacja fotograficzna,
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e obowigzujgce przepisy i Normy.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe odcinka nowego ogrodzenia lotniska Wroctaw —
Strachowice na odcinku miedzy ulicami: Gtéwng w Krzeptowie i Chtopska w Smolcu,

wraz z bramg o szer. 6,5 m.

3. Stan istniejacy.
Istniejace ogrodzenie jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Niedawno zostato
przebudowane. Budowa nowego ogrodzenia wynikta z powodu projektowanej
przebudowy ulicy Wisniowej na odcinku Krzeptéw - Smolec. Projektowana droga,
prawie na catej swej dtugosci bedzie zlokalizowana na dziatkach pozyskanych
z terenu lotniska.
Istniejace ogrodzenie wykonane jest z prostych stupkéw metalowych i siatki oraz
drutu kolczastego.
Stupki z rury kwadratowej 50x50x3. Rozstaw co 2,5 m. Na goérze stupkéw
przyspawane sg dwie rury kwadratowe 40x20x2 o dt. ok. 0,50 m (do podtrzymywania
drutu kolczastego.

Stupki sg pomalowane na kolor ciemnoniebieski (RAL 5017).



Istniejace ogrodzenie:




Brama wjazdowa na lotnisko:

Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki plecionej o oczku 50x50 mm z drutu
ocynkowanego o Srednicy 3,2 mm powlekanego tworzywem odpornym na dziatanie
promieni UV. Wysokos¢ siatki wynosi 2,25 m.

Na gorze ogrodzenia zamontowany jest drut kolczasty ocynkowany o srednicy 2,4
mm w rozstawie co 15 cm.

Mocowanie siatki do linek naciggowych o srednicy 3,7 mm mocowanych do stupkow
(5 poziomoéw linek nad terenem i jedna na gtebokosci 0,25 m ponizej poziomu
terenu).

Siatka zagtebiona ponizej poziomu terenu zamocowana jest w tawie z betonu C8/10.

Siatka napinana jest napinaczami ocynkowanymi i powlekanymi (kolor RAL 5017) co

50 m po 5 szt. Drut kolczasty napinany napinaczami co 25 m.

Istniejgca brama wjazdowa na lotnisko wykonana jest z rur kwadratowych 40x40x2
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 5017. Stupki z rur
kwadratowych 80x80x3. Rury osadzone sg w fundamentach z betonu C20/25

o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokosci 1,0 m.



4. Opis rozwiazan projektowych.

Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac¢ wg przedstawionego planu sytuacyjnego.
Ogrodzenie ma by¢ wykonane z rozciggnietych metalowych siatek drucianych,
0 grubosci drutu nie mniejszej niz 3 mm, ktérych minimalna wysokos¢ powinna by¢
nie mniejsza niz 180 cm, nie wliczajgc w to umieszczonej nad nim zwyzki wykonanej
z minimum trzech rzeddéw drutu kolczastego ($rednicy okoto 2,4mm), zamocowanego
na stelazach w ksztatcie litery ,\V”,

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia, liczona od powierzchni gruntu, powinna wynosié¢
w kazdym jego punkcie minimum 2,44 m, wigcznie ze zwyzkami z drutu kolczastego
lub drutu ostrzowego,

Odlegtos¢ pomiedzy gorng krawedzig metalowego panelu drucianego, siatkowego
lub rozciggnietej metalowej siatki drucianej oraz dolng krawedzig zwyzki z drutu
kolczastego lub drutu ostrzowego powinna wynosi¢ maksymalnie 20 cm;

Dolna krawedz rozciggnietej metalowej siatki drucianej powinna by¢ trwale
zamocowana w podtozu, poprzez jej zabetonowanie w podmurdwce.

Po wykonaniu wykopéw dla stupkéw ogrodzenia wyla¢ fundamenty z betonu C20/25
i osadzi¢ w nich stupki z rur kwadratowych 50x50x3. Miedzy fundamentami wykonac
rowek o szerokosci 30 cm i gtebokosci 30 cm (dla wykonania fawy betonowej
kotwigcej siatke).

Starg brame zdemontowaé po wykonaniu nowej bramy i ogrodzenia (aby teren
lotniska byt catly czas chroniony), a nastepnie przekazac wtascicielowi.

Brame wykona¢ na wzor bramy istniejacej: o szer. 6,5 m i wysokosci 2,0 m +
wsporniki z trzema rzedami drutu kolczastego ( tj. 2,44m ), z rur kwadratowych
40x40x2 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 5017.
Wykona¢ fundamenty i osadzi¢ w nich zadekowane stupki dla bramy.

Brame zamontowaé do nowych stupkéw.

Odlegto$¢ pomiedzy stelazami w ksztatcie litery V, tj: skrzydtem bramy a przylegtym
stupkiem siatki powinna wynosi¢ nie mniej niz 15cm., z uwzglednieniem zapewnienia
ich funkcjonalnosci (zapewniajgc mozliwos¢ otwierania skrzydta bramy do wewnatrz.
Z istniejgcego ogrodzenia zdemontowac wysiegniki z drutem kolczastym i przekazac
wiascicielowi.

Istniejacq tawe betonowag wykuc¢, gruz wywiez¢ na wysypisko i zutylizowac.

Siatke i stare stupki przekazac¢ wtascicielowi..

Po wykonaniu wszystkich robét uporzadkowac teren.



Wokot ogrodzenia, po jego wewnetrznej stronie, przewiduje sie wykonanie trawiastej
drogi patrolowej o szer. 4,0m, pozwalajgcej na systematyczne dokonywanie jego

ogladu z pojazdu.

5. Uwagi koncowe.
Wokot ogrodzenia powinny by¢ umieszczone w odstepach 30 m prostokatne tablice
informacyjne o wymiarach 300x600 mm, koloru biatego z czerwong obwoluta,

wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierajgce napis o tresci:

TEREN LOTNISKA

WSTEP SUROWO WZBRONIONY

Grubos¢ liter, wysokos¢ i odstepy pomiedzy wierszami powinny wynosi¢
odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm, co pozwoli ha przewieszenie wiszacych

obecnie tablic informacyjnych na nowe ogrodzenie.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlana.

Wroctaw, pazdziernik 2012r.
Opracowat:



