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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-04 – Ogrodzenie


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST – 04
OGRODZENIE 
( rozbiórki i demontaże, roboty betonowe, wznoszenie ogrodzeń)

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dział robót 
– 45000000-7 – Prace budowlane

Grupa robót 
– 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót
– 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót: 
 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa robót       -    45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót
– 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót:
45262300-4  betonowanie

Grupa robót       -    45300000-0       Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót
– 45340000-2 – Instalowanie  ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

Kategoria robót:
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w zakresie  budowy kanału deszczowego  które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi Krzeptów – Smolec (ul. Wiśniowa)  wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, gmina Kąty Wrocławskie.
Przebudowa  ogrodzenia lotniska- Port Lotniczy Wrocław S.A
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu budowy ogrodzenia   zgodnie z Dokumentacją Projektową- opis techniczny i rysunki.

· Roboty przygotowawcze:

· Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

· Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

· Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

· Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych,

· Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu rozbieranych obiektów,

· Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

· Roboty zasadnicze:
Rozbiórki i demontaże

· Demontaż bramy wjazdowej .

· Rozbiórka istniejących  odcinków ogrodzenia ( siatki i ławy bet. pod nią ) przewidzianych do wyłączenia z eksploatacji w nowym układzie drogowym.

· Demontaż elementów istniejącego ogrodzenia –wysięgników wraz z drutem kolczastym .
· Demontaż tablic informacyjno- ostrzegawczych

Roboty betonowe
· Wykonanie fundamentów pod słupki
· Wykonanie ławy fundamentowej pod siatką

Konstrukcje stalowe

· Montaż słupków i wysięgników
· Montaż ogrodzenia z siatki

· Montaż bramy wjazdowej

· Wykonanie zabezpieczenia z drutu kolczastego na wysięgnikach

· Zamontowanie tablic na ogrodzeniu
· Roboty końcowe,

· Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

· Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki lub zwrot ich właścicielowi,

· Przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera,
· Po wewnętrznej stronie ogrodzenia wykonanie drogi trawiastej – patrolowej ( nawierzchnia trawiasta wg specyfikacji ST-03 Roboty drogowe)
· Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki i budowy;

· Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów .

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 

Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym 2,0 ÷ 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST –00 ”Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów.

· Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.).

· Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich  realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 

· Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub Prezydenta Miasta

· Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku.

· Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów.

· Materiały z rozbiórki nawierzchni  drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkownika tych dróg. 

· Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie 
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.   

2 WYROBY BUDOWLANE
Uwaga :Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

a) Spełnienia tych samych właściwości technicznych 

b) Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

c) Uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru

2.1 Warunki ogólne stosowania  wyrobów budowlanych

Materiały do wykonania ogrodzenia należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.2 Wymagania szczegółowe
2.2.1 Rozbiórki

Istniejące ogrodzenie wykonane jest z prostych słupków metalowych i siatki oraz drutu kolczastego.

Słupki z rury kwadratowej 50x50x3. Rozstaw co 2,5 m. Na górze słupków przyspawane są dwie rury kwadratowe 40x20x2 o dł. ok. 0,50 m (do podtrzymywania drutu kolczastego.

Słupki są pomalowane na kolor ciemnoniebieski (RAL 5017).

Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki plecionej o oczku 50x50 mm z drutu ocynkowanego o średnicy 3,2 mm powlekanego tworzywem odpornym na działanie promieni UV. Wysokość siatki wynosi 2,25 m.

Na górze ogrodzenia zamontowany jest drut kolczasty ocynkowany o średnicy 2,4 mm w rozstawie co 15 cm.

Mocowanie siatki do linek naciągowych o średnicy 3,7 mm mocowanych do słupków (5 poziomów linek nad terenem i jedna na głębokości 0,25 m poniżej poziomu terenu).

Siatka zagłębiona poniżej poziomu terenu zamocowana jest w ławie z betonu C8/10.

Siatka napinana jest napinaczami ocynkowanymi i powlekanymi (kolor RAL 5017) co 50 m po 5 szt. Drut kolczasty napinany napinaczami co 25 m.

Istniejąca brama wjazdowa na lotnisko wykonana jest z rur kwadratowych 40x40x2 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 5017. Słupki z rur kwadratowych 80x80x3. Rury osadzone są w fundamentach z betonu C20/25    o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokości 1,0 m.

Starą bramę zdemontować po wykonaniu nowej bramy i ogrodzenia (aby teren lotniska był cały czas chroniony), a następnie przekazać właścicielowi.

Z istniejącego ogrodzenia zdemontować wysięgniki z drutem kolczastym i przekazać właścicielowi. 

Istniejącą ławę betonową wykuć, gruz wywieźć na wysypisko i zutylizować.

Siatkę i stare słupki przekazać właścicielowi.
Po wykonaniu wszystkich robót uporządkować teren.

2.2.2 Fundamenty
Po wykonaniu wykopów dla słupków ogrodzenia wylać fundamenty z betonu C20/25  i osadzić w nich słupki z rur kwadratowych 50x50x3. Między fundamentami wykonać rowek o szerokości 30 cm i głębokości 30 cm (dla wykonania ławy betonowej kotwiącej siatkę). 
Słupki z rur 80 x 80 x 3 dla bramy osadzić w betonie  C20/25. Ławę wykonać z betonu C8/10

· Beton C20/25

· Beton C8/10

· Stal zbrojeniowa A-I,  A-0, pręty 8 i 12mm

· Materiały do izolacji powierzchniowych 
· AI, gatunku St3S; ST3SX – Ø8 ÷ Ø12

Cement – wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków)

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Magazynowanie i okres składowania:

· cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).

· Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

· 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych ,

· po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą  na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować , aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-76/B-06714.00. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.

Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

· piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm),

· żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

· mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:

· odmiany I i II ,zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych,

· gatunki 1 i 2 , zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie,

· marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 12620:2004. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

· 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

· 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

· do 0,25 mm 
- 14-19%

· do 0,50 mm 
- 33-48%

· do 1,00 mm 
- 57-76%

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

· zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%

· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%

· zawartość związków siarki – do 0,2%

· zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

· oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12,

· oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych ,

· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań wg PN-EN 12620:2004 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620:2004  użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002  dla korygowania recepty roboczej betonu.

Woda zarobowa – wymagania i badania

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda z wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania.

Beton

Beton użyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać następujące wymagania dla betonu normowego recepturowego:

· C8/10

· C20/25

Klasy betonu zgodnie z dyspozycją w projektach wykonawczych.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów.

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w normach nie mogą przekroczyć:

· ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,

· ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Deklaracja zgodności

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu , zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres , w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie składników.

2.2.3 Brama
Bramę wykonać na wzór bramy istniejącej:  o szer. 6,5 m i wysokości 2,0 m + wsporniki z trzema rzędami drutu kolczastego ( tj. 2,44m ),  z rur kwadratowych 40x40x2 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 5017.  Wykonać fundamenty   i osadzić w nich zadekowane słupki dla bramy.

Bramę zamontować do nowych słupków 80 x80 x 3mm.

Odległość pomiędzy stelażami w kształcie litery V,  tj: skrzydłem bramy a przyległym słupkiem siatki powinna wynosić nie mniej niż 15cm., z uwzględnieniem zapewnienia ich funkcjonalności (zapewniając możliwość otwierania skrzydła bramy do wewnątrz.
2.2.4 Ogrodzenie

Ogrodzenie ma być wykonane z rozciągniętych metalowych siatek drucianych, o grubości drutu nie mniejszej niż 3 mm, których minimalna wysokość powinna być nie mniejsza niż 180 cm, nie wliczając w to umieszczonej nad nim zwyżki wykonanej z minimum trzech rzędów drutu kolczastego (średnicy około 2,4mm), zamocowanego na stelażach w kształcie litery „V”, 

Słupki z rur 50x 50 x3 mm.
Całkowita wysokość ogrodzenia, liczona od powierzchni gruntu, powinna wynosić     w każdym jego punkcie minimum 2,44 m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego,

Odległość pomiędzy górną krawędzią metalowego panelu drucianego, siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej oraz dolną krawędzią zwyżki z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego powinna wynosić maksymalnie 20 cm;

Dolna krawędź rozciągniętej metalowej siatki drucianej powinna być trwale zamocowana w podłożu, poprzez jej zabetonowanie w ławie fundamentowej.

Drut kolczasty winien być ocynkowany o średnicy min 3mm.
Linki stalowe z drutu o średnicy 3,7mm.

Siatka z drutu powlekanego powinna mieć grubość ok.3,7mm.

2.3   Składowanie materiałów

Przechowywane materiały  i urządzenia należy konserwować i przechowywać zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposób umożliwiający łatwą identyfikację danej partii materiałów.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie siatki ,  rur i kształtowników muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu. tak aby. wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Miejsce składowania materiałów zabezpieczy dla swych potrzeb Wykonawca robót.

2.4 Podstawowe materiały do wbudowania

Materiały do wykonania robót renowacyjnych , wymiany armatury , kształtek i wbudowanie odcinków rur  oraz  rozbiórki i  montażu pokryw komór należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Materiałami podstawowymi są
· Brama stalowa szer 6,5 m , wysokości 2 m ze wspornikami

· Rury stalowe kwadratowe  50 x50x 3 mm na słupki 
· Rury stalowe kwadratowe  80 x80x 3 mm na słupki bramy
· Rury stalowe prostokątne 40x 20x 3 mm na wysięgniki
· Siatka  gr drutu min 3 mm, powlekana
· Drut kolczasty lub ostrzowy o średnicy min 2,4 mm
· Linki stalowe d 3,7 mm
· Beton  C12/15 
· Beton C20/25

· Stal zbrojeniowa A-I, A-0

· Materiały pomocnicze
3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć m.in. następującego sprzętu:

· koparko-spycharka z osprzętem do wyburzeń (głowice tnąco-kruszące)

· młot udarowy

· sprzęt do robót ręcznych

· nożyce mechaniczne

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera

W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę Sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej, jakości robót Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi.
Roboty betonowe  można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

Do transportu materiałów można użyć następujących środków transportu:

a) Ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW

b) Przyczepa dłużycowa

c) Przyczepa skrzyniowa 

d) Samochód skrzyniowy 

e) Żuraw samochodowy 

Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4.1 Transport  rur 

Transport rur i kształtek musi być tak przeprowadzony, aby wyroby nie uległy uszkodzeniu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość nawisu rur nie może przekraczać 1,0m.

Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przy załadowywaniu, rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwignią z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Stosować zawiesia tekstylne. Wiązki opasać od dołu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu podczas wyładunku.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.

4.2 Transport  mieszanki  betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:

· segregacji składników,

· zmiany składu mieszanki,

· zanieczyszczenia mieszanki,

· obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

· 90 min – przy temperaturze + 15 C

· 70 min – przy temperaturze + 20 C

· 30 min – przy temperaturze + 30 C

4.3 Transport kruszywa i gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Projektowaną oś ogrodzenia należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.

Wykopy pod słupki i fundamenty należy wykonać zgodnie ST-01 Roboty ziemne
Podstawę wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
· Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy.

· Rozbiórka istniejących elementów zabudowy

· Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót

· Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z odspojonym gruntem.

· Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

· Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany.

5.2.1 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

· ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

· obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

· zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn

Roboty rozbiórkowe należy:

· prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

· elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali

· elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:

· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych

· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

· przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną

· konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 

· W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

· W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

· bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym

· o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

· w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

5.3 Betonowanie fundamentów

5.3.1 Przygotowanie betonowania

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

· prawidłowość wykonania deskowań, usztywnień itp.,

· prawidłowość wykonania zbrojenia,

· zgodność rzędnych z projektem,

· przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

· prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp.,

· prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (kotwy, rury, itp.),

· gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

5.3.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy. 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni.

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan.

5.3.3 Układanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20ºC powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. 

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.

Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w prostszych przypadkach (tylko w elementach nie narażonych na działanie wody lub ścieków)  można się kierować zasadą, że powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

5.3.4 Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10ºC, a średnią dobową temperaturę + 5ºC należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić właściwa organizację i technologię wykonania tych robót. W razie konieczności należy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5ºC, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –10 do –15ºC.

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –150C na wolnym powietrzu.

5.3.5 Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. 

Przy temperaturze +15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:

· chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),

· utrzymywać w stałej wilgotności:

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,

7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,

14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.

5.3.6 Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 

Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca:

· jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inżyniera co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. 

· powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

5.4 Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie ma być wykonane z rozciągniętych metalowych siatek drucianych,o grubości drutu nie mniejszej niż 3 mm, których minimalna wysokość powinna być nie mniejsza niż 180 cm, nie wliczając w to umieszczonej nad nim zwyżki wykonanej z minimum trzech rzędów drutu kolczastego (średnicy około 2,4mm), zamocowanego na stelażach w kształcie litery „V”, 

Całkowita wysokość ogrodzenia, liczona od powierzchni gruntu, powinna wynosić     w każdym jego punkcie minimum 2,44 m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego,

Odległość pomiędzy górną krawędzią metalowego panelu drucianego, siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej oraz dolną krawędzią zwyżki z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego powinna wynosić maksymalnie 20 cm;

Dolna krawędź rozciągniętej metalowej siatki drucianej powinna być trwale zamocowana w podłożu, poprzez jej zabetonowanie w podmurówce.

Po wykonaniu wykopów dla słupków ogrodzenia wylać fundamenty z betonu C20/25  i osadzić w nich słupki z rur kwadratowych 50x50x3. Między fundamentami wykonać rowek o szerokości 30 cm i głębokości 30 cm (dla wykonania ławy betonowej kotwiącej siatkę). 

Starą bramę zdemontować po wykonaniu nowej bramy i ogrodzenia (aby teren lotniska był cały czas chroniony), a następnie przekazać właścicielowi.

Bramę wykonać na wzór bramy istniejącej:  o szer. 6,5 m i wysokości 2,0 m + wsporniki z trzema rzędami drutu kolczastego ( tj. 2,44m ),  z rur kwadratowych 40x40x2 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 5017.  Wykonać fundamenty      i osadzić w nich zadekowane słupki dla bramy.

Bramę zamontować do nowych słupków.

Odległość pomiędzy stelażami w kształcie litery V,  tj: skrzydłem bramy a przyległym słupkiem siatki powinna wynosić nie mniej niż 15cm., z uwzględnieniem zapewnienia ich funkcjonalności (zapewniając możliwość otwierania skrzydła bramy do wewnątrz.

5.5 Montaż tabliczek

Wokół ogrodzenia powinny być umieszczone w odstępach 30 m prostokątne tablice informacyjne o wymiarach 300x600 mm, koloru białego z czerwoną obwolutą, wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierające napis o treści:




Grubość liter, wysokość i odstępy pomiędzy wierszami powinny wynosić odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm, co pozwoli na przewieszenie wiszących obecnie tablic informacyjnych na nowe ogrodzenie.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.
5.6 Kolejność realizacji robót
1 Wykonanie nowej bramy ( w warunkach warsztatowych)

2 Wytyczenie osi ogrodzenia i słupków

3 Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków i ławę

4 Wykonanie fundamentów betonowych  słupków i osadzenie  gotowych, zabezpieczonych antykorozyjnie  słupków

5 Montaż siatki

6 Wykonanie ławy betonowej ( kotwienie siatki wraz z dolną linką)
7 Montaż drutu kolczastego zabezpieczonego antykorozyjnie 

8 Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia ( miejsca uszkodzone podczas montażu )
9 Zdemontowanie starej dotychczasowej bramy

10 Zdemontowanie wysięgników i drutu kolczastego na pozostałym istniejącym ogrodzeniu

6 KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

6.1 Kontrola materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

Jakość materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych.

6.2 Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów, instalacji i urządzeń oblicza się na podstawie wizualnej oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

Jednostką obmiaru jest :

m:
1 metr ogrodzenia
kpl.:
brama

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST-00 i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu:

· długość ogrodzenia należy mierzyć wzdłuż jego osi,
Jednostką obmiaru robót betonowych  jest :

1 m3 – elementy konstrukcyjne jak podłoża , stopy , ławy, ściany itp., 

Jednostką obmiarową robót zbrojeniowych jest 1 tona (1 t).

Do obliczenia należności przyjmuje teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność robót z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i warunkami technicznymi .

Roboty uznaje się za wykonane  zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.5i 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy  i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Podstawą płatności jest cena  ryczałtowa lub obmiarowa  skalkulowana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Umownych.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi Krzeptów-Smolec ( ul. Wiśniowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, gmina Kąty Wrocławskie.

