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PH: 1000038309

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: ul. Brzeska
55-080 Katy Wroctawskie
numery dziatek: dz.33/9
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Gmina Katy Wroctawskie

ul. Rynek 1

55-080 KATY WROCLAWSKIE

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkdw przytaczenia w dniu: 2013-03-28.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-03-28, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elekirycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: zestaw zlaczowo — pomiarowy Zk-1a dz. 35/6, obwéd ul. Sobétki,
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-288 Katy Wroctawskie.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowe]j zalicznikowej, w

kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej

zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy .
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

» przy istniejgcej szafce (1.) zabudowa¢ typowa, wolnostojacg
zasilania o$wietlenia drogowego , zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy
uktadu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikowego (przystosowanym do
plombowania), zabezpieczajacg catos¢ przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukfadu
pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika,

na zabezpieczeniu przedlicznikowym),

szafke pomiarowg 1P dla

> W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy samym ziaczu
(wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykona¢ kablem w rurze ostonowej typu AROT.

» istniejgcy szafke (1.) dostosowac do zabudowy uktadu pomiarowego zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i zgodnie z zasadami standardéw technicznych,
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b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w_zakresie przytaczanych urzadzen, instalacii Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
pomiarowej, wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie
kablowg niskiego napigcia. W budynku / obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy
instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacj¢ wewnetrzng ~ wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowat wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: jednofazowy bezposredni,
b} miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.

Zabezpieczenia gtéwne (wg. Standardéw technicznych):
Zabezpieczenie przedlicznikowe

a) prad znamionowy: 1x 6 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: szafka pomiarowa.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, nie dotyczy.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C .

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
s przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we whlasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreélony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.
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6. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Sroda Slgaska z wnioskiem o okreslenie
warunkoéw przebudowy tych urzgdzen.

9. OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o0 przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we whasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki pofgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy pracg réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowata: Elzbieta Stasiak -YsStrybucja 5.A.
_ Oddifat we Wroctawi

Kierovffik Rejonu Dystrybucji

Sroda Slaska

Zafgezniki:
Zal. nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie

K/o:
RD55
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