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107/117, 107/153dr, 107/116dr, 107/98dr, 124/68, 96, 124/67dr
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BRANZA: Elektryczna

OPRACOWALYL.: mgr inz. St. JuScinski
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2. OPIS OGOLNY

2.1. Podstawa opracowania

2.2. Zakres opracowania

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane elektroenergetyczne

3.2. Uklad zasilania i sterowania oéwietlenia drogowego osiedla
3.3. Oswietlenie drogowe osiedla

3.4. Obliczenia

4. RYSUNKI

1. Orientacja

2. Plan o$wietlenia drogowego osiedla —cz. 1

3. Plan o$wietlenia drogowego osiedla — cz. 2

4. Schemat ideowy zasilania z szafy o§wietleniowej SO-1

5. Schemat ideowy zasilania z szafy o§wietleniowej SO-2

6. Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietlenia

7. Profil stupa
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2.1. Podstawa opracowania
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Podstawa opracowania jest umowa miedzy AS-BAU, sp. z 0.0, we

Wroclawiu a Biurem Projektow i Ustug Elektoenergetycznych-JS wraz z

nastepujacymi uzgodnieniami:

warunkami przylaczenia do sieci rozdzielczej ZEW, S.A.,

decyzja o zagospodarowaniu i zabudowie wydana przez Urzad Gminy w
Katach Wroctawskich,

protokétem ZUDP we Wroctawiu,

Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow (zatacznik w
projekcie podstawowym)

PGNiG S.A. — Regionalny Oddzial Przesylu (zalacznik w projekcie
podstawowym)

Wydz. Technicznym i Remontowym Urzedu Miasta i Gminy Katy Wr.

(zalacznik w projekcie podstawowym).

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
zasilanie 1 sterowanie o$wietlenia drogowego osiedla mieszkaniowego,
wyprowadzenie obwodow o$wietleniowych z dwéch szaf o$wietlenia
drogowego,

ustawienie stupow o$wietlenia drogowego.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane elektroenergetyczne

- Napigcie zasilania — 230/400 V

- Moc przylaczenia dla SO-1 - 6,05 KW

- Moc przytgczenia dla SO-1 - 6,05 KW

- Linie kablowe typu YAKY4x120 mm® — mb — 35

- Linie kablowe typu YAKY4x35 mm® — mb — 4478
- Tlos¢ slupdw z blachy profilowanej 9,5 m. — szt. 16

- Ilos¢ slupow z blachy profilowanej 8,0 m. — szt. 91

- Oprawy typu OUSe 150 W — szt. 16

- Oprawy typu OUSe100 W — szt. 91

- Ochrona przed porazeniem — samoczynne wylaczenie napiecia

- Sie¢ w ukdadzie — TN-C

3.2. Uktad zasilania i sterowania o$wietlenia drogowego

Zasilanie o$wietlenia drogowego odbywaé si¢ bedzie z dwoch stacji
transformatorowych 21/0,42 kV (wg oddzielnego opracowania) przewidzianych
do zasilania osiedla poprzez dwie szafy o§wietlenia drogowego SO-11i SO-2.

Ze stacji transformatorowej z rezerwowych poél rozdzielni n.n.
wyprowadzone zostang linie kablowe typu YAKY4x120 mm® do szaf SO-1 i
S0-2.. W szafach na zasilaniu zainstalowany zostanie roztaczniko-bezpiecznik
~typu RP-01 w oddzielnej skrzynce. Pomiar rozliczeniowy, zabezpieczenia
obwodow i sterowanie oSwietlenia zainstalowane zostana w oddzielnej skrzynce.
- Sterowanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie automatycznie z mozliwoscia
sterowania recznego. |

Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietlenia, jak na rys. 6.
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Z projektowanych szaf o$wietlenia drogowego SO-1 1 SO-2 przewiduje

sig wypréwadzenie trzech obwodow.

Z szafy o$wietlenia drogowego SO-1:

- obwéd Nr 1, YAKY4x35 mm” — oprawy o§wietleniowe na stupach nr 1-25,

- obwéd Nr 2, YAKY4x35 mm” — oprawy o$wietleniowe na stupach nr 26-41,
- obwéd Nr 3, YAKY4x35 mm?® — oprawy o§wietleniowe na shupach nr 41-56,
Z szafy o$wietlenia drogowego SO-2:

- obwod Nr 1- YAKY4x35 mm® — oprawy oé$wietleniowe na stupach nr 1-17,

- obwoéd Nr 2, YAKY4x35 mm® — oprawy oéwietleniowe na stupach nr 18-30,
- obwdd Nr 3, YAKY4x35 mm? — oprawy oéwietleniowe na shupach nr 31-51,
Zabezpieczenie obwoddéw w skrzynce z zabezpieczeniami.

Zabezpieczenie opraw w stupach oswietleniowych typu SI91B6A.

Kable o$wietleniowe nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,6 m. na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm.

Kable nalezy przykry¢ piaskiem o grubo$ci warstwy 10 cm i ziemia rodzima do
tacznej grubosci 25 cm i folia w kolorze niebieskim.

Shipy oséwietleniowe z blachy profilowanej na ciagu drogi glownej
(docelowo powiatowej) o odlugosci 9,5 m. z wyciggnikami 2,0 m. i oprawami
QUSe 150 W. Na pozostatych drogach wewnatrz osiedlowych, stupy diugosei
8,0 m. z wysiggnikami 1,5 m. i oprawami OUSe 100 W.

Fundamenty pod stupy, jak na rys. 7

Plan o$wietlenia drogowego, jak na rys. 2,3.

Schematy ideowe zasilania z szaf o§wietleniowych, jak na rys. 4, 5.

Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietlenia, jak na rys. 6.
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3.4. Obliczenia (@)

Moc zapotrzebowana dla SO-1, P, = 6,05 KW
Moc zapotrzebowana dla SO-2, P, = 5,45 KW

Warto$¢ pradu:
6050
=2V 87A4,1,-87x1,6=139A;T,=16A
3400 ' e
5450
=20 78 4,1,=78x16=126A;T,=16A.
" 3 - 400 i ’

Zabezpieczenie gtéwne w RP-01-I, = 20 A.

Dla zrodet $wiatta SL100, 150 W w oprawach OUSel50, z obliczen
komputerowych producenta, przy h = 10,0 m., dla szerokosci jezdni 8,0 m. i
odleglosci miedzy stupami okolo 40 m., uzyskuje si¢ dla jezdni okofo Es = 15,4
Lx, Emin/Es: = 0,42 dla chodnika Eg = 9,7 LX, Egin/E& = 0,60.

Dla gtownej drogi przyjgto oprawy 150 W, gdyz przy Emn = 6,5 Lx przy ziych
warunkach atmosferycznych istnieje mozliwo$¢ zapewnienia niezbednego
oéwietlenia jezdni. Dla zrédet $wiatla SL-100, 100W, w oprawach
o$wietleniowych, przy shipach o$wietleniowych 8,0 m., uzyskuje si¢
przyblizone wartoéci, dla jezdni Eg = 11,6 LX, Emin/Esr = 0,41.

Spadek napiecia dla najdtuzszego obwodu Nr 1 z SO-1

P x L =1918,7 KWm, dla kabla YAKY4x35 mm?, AU = 0,6 %.
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NASZ ZNAK: TW/MT/N/4511/2303/2003

AS-BAU
Sp.zo.0.

ul. Stonimska 27
54-618 WROCLAW

Pismo o zmiang warunkéw przytgczenia z dnia 03.10.2003 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ROZDZIELCZEJ ZEW SA

1. Obiekt przylaczany:

Oswietlenie drogowe | etapu osiedla mieszkalnego w miejscowos$ci Krzeptow,
gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przytgczeniowa t;biektu: 12 kW.

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania
i parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

4. Miejsce przylgczenia do sieci rozdzielczej: rozdzielnica nn w stacji transformatorowej projektowanej
dla zasilania budynkéw jednorodzinnych realizowanych w ramach | etapu budowy osiedla mieszka-
niowego zlokalizowanego na dziatkach nr 107/..., 124/.., na podstawie umowy o przylaczenie
nr TW/KZ/U/4511/2861/2001-2 (T1/3554/02) zawartej w dniu 14.10.2002 r. pomiedzy ZEW SA a
spotkg AS-BAU Sp. z o.0. i osobami fizycznymi.

5. Napigcie znamionowe sieci rozdzielczej, do ki6rej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.

Uwaga: zgodnie z normg PN-IEC 60038 ,Napigcie znamionowe" (Dz. U. Nr 80, poz. 911, z dnia 08.10.1899 r.)
z dniem 1 lipca 2001 r. na terenie ZEW SA sg wprowadzane w sieci rozdzielczej niskiego napiecia nastepujgce
znormalizowane wartosci napigcia: 230/400 V +5% - 10% (ij. zawarte w przedziale; 241,5:207 V/420+360 V).

6. Zakres niezbednych do w'ykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielcze] w zwigzku z przytgczeniem
obiekiu - jak okreslony w warunkach przytaczenia osiedla, wydanych na wniosek SA-BAU
Sp. z 0.0. we Wroctawiu pismem znak: TW/KZ/N/4511/2861/2001, z dnia 12.12.2001 .

6.1. Budowa sjeci rozdzielczej dla osiedla (sie¢ $redniego | niskiego napigcia, stacje 20/0,4 kV) bedzie
wykonana na podstawie umowy o przytgczenie, o ktérej mowa w punkcie 4.
e i i U S ATt

PL 53-314 Wroctaw pl. Powstaricéw Slaskich 20
nr KRS 0000061142 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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9.

10.
10.1

10.2

10.3
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Miejsce dostarczenia energii elekirycznej (ktére jest jednoczesnie:granioa:-wiasnose umadzen elek-
troenergetycznych migdzy ZEW SA i odbiorcg): zaciski pradowezrezigeznika bezpigeznikowego w
rozdzielnicy nn stacji transformatorowej, o ktérej mowa w punkti€ dyneewyjscii-Kabra4akV w kierun-

ku szafki oswietlenia drogowego. tet./fax 071/ 344'3[2__;?7 0 49 wew. 461

Zakres robot po stronie Whnioskodawcy.

. W poblizu stacji transformatorowej, o ktdrej mowa w punkcie 4. ustawi¢ szafkg o$wietlenia drogo-
wego przystosowang do zainstalowania w niej bezposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej. Szafke oSwietlenia drogowego nalezy zasili¢ kablem 1 kV wyprowadzonym z
wolnego pola liniowego (roztgcznika bezpiecznikowego) rozdzielnicy niskiego napiecia projektowa-
nej stacji transformatorowej. Z szafki o$wietlenia drogowego wyprowadzi¢ odpowiednig ilo§¢ ob-
wodow oswietlenia drogowego. :

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: szafka oswietlenia
drogowego jak w punkcie 8.1.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 400 V.

. Urzadzenie pomiarowe powinno posiada¢ ukfad rozliczeniowy skfadajacy sie z 3-fazowego licznika

energii czynne;j.
. Odbiorca moze by¢ rozliczany za pobierang energig elekiryczng w grupie taryfowe;j:
a) jednostrefowej C11 — catodobowa;
b) dwustrefowej C12 - dobowe strefy czasowe:

+ wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,

+ wariant b - strefa dzienna i nocna.

Wybdr grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej nalezy do Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa
bedzie obowigzywadé co najmniej dwanascie miesigcy.

W przypadku wyboru grupy taryfowej 2-strefowej nalezy zainstalowac dia urzadzen pomiarowych
2-strefowe liczniki dla energii czynnej oraz zegary sterujgce.

. Licznik i zegar sterujgcy dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej zainstaluje
ZEW SA.

10.4. Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 20 A.

1.

12.

13.

14.

15.

186.
17.

18.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe w kierunku szafki oswie-
tlenia drogowego w roztgczniku bezpiecznikowym rozdzielnicy niskiego napigcia projektowanej stacji
transformatorowe;j. -

System ochrony od porazefi: przyja¢ uziemianie po stronie SN i samoczynne wylgczanie zasilania
po stronie niskiego napigcia. Stosowaé wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Sieci, instalagje i udqdzenia wykonac zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przytaczenia.

Urzadzenia Sredniego i niskiego napigcia (rozdzielnice, wytgczniki, roztaczniki, ztgcza) oraz kable
$redniego i niskiego napigcia powinny posiadac opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do -
tego jednostke.

Termin waznosci warunkow przytaczenia uptywa po 2 latach od daty wystawienia, jezeli w tym cza-
sie nie zostata zawarta umowa o przytgczenie.

Niniejsze warunki przytgczenia wydaje sie z projektem umowy o przylaczenie do sieci rozdziel-
czej ZEW SA.

Uniewaznia si¢ warunki przytgczenia znak: TW/MT/N/4511/1859/2003 z dnia 12,09.2003 r.

Zaktad Energetyczny Wroctaw Spétka Akcyjna o$wiadcza — dziatajac na podstawie art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r., poz. 348 ze zmianami), w
zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 ze zmianami) - Ze wypetnienie niniejszych warunkéw przytgczenia jest réwnoznaczne z
zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

Przytaczenie obiektu do sieci ZEW SA nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie zawar-
tej migdzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a ZEW SA i po spetnieniu niniejszych warunkéw
przytaczenia. Umowa o przylaczenie okreéla szczegdtowe zasady realizacji i finansowania przez

strony prac projektowych i budowlano-montazowych.
Podstawg do rozpoczegcia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktérej projekt
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otrzymuje Wnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami \p\'zx}gg 1, (dwa 0ryginaiie egzemplarze
umowy). Umowa o przylaczenie moze by¢ zawarta z ZEVILSA, W/ 0KIES

QZNasGl WANKOW przyla-
czenia, przez podmiot posiadajacy tytut prawny do obiektu, w ktérym bgdg uzywane urzadzenia i in-
stalacje elekiryczne.

Wysokosé oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 30 dni od daty
wystawienia warunkéw. Wéwczas ZEW SA wyda nowy projekt umowy o przylgczenie z optata
wyliczona zgodnie z obowigzujaca , Taryfg”.

Whioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli jg akceptuje - przysylajac do ZEW SA poczty
(na adres jak na str. 1 niniejszych warunkdow) wypeinione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy
wraz z wymaganymi zalacznikami lub skladajac je w budynku siedziby ZEW SA przy pl. Powstaricow Slaskich 20,
pokaj nr 58, parter. Jeden egzemplarz umowy podpisanej réwniez przez ZEW SA odsytamy Wnioskodawcy.

K/o:
1. Rejon Energetyczny Sroda Slgska
ZAKEAD ENERGETYCZNY WROCEAW SA
2. TW Wydzial Watu Przylaczenia
Kierowhik

mgr inZ. Barbara Madry

ar nr EL
Got ot

0-au ISR A R
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WROCLAW, DNIA 13.10.2003 R.
NASZ ZNAK: TW/MT/N/4867/2299/2003

AS-BAU
Sp. z o.0.

ul. Sfonimska 27

Pismo o zmiang warunkéw przylgczenia z dnia 03.10.2003 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA
El. ZEW SA

RESESS SRR

TR AN N E P R AN M S A M L e N

NSRS SIS AN AR ALY 8

1. Obiekt przytaczany:

Il ptap osiedla mieszkalnego w miejscowosci Krzeptéw,
gmina Katy Wroclawskie - oswietlenie drogowe.

2. Moc przylaczeniowa obiektu: 12 kW.

3. Wnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania
i parametrow jakosciowych energii elektryczne;.

4. Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej: linia napowietrzno-kablowa 20 kV projektowana na pod-
stawie umowy nr TW/KZ/U/4511/2861/2001-2 (TI/3554/02) o przylaczenie budynkéw jednorodzin-
nych realizowanych w ramach | etapu budowy osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego na dziaf
kach nr107/..., 124/..., zawartej w dniu 31.12.2002 r. pomiedzy ZEW SA a spbtkg AS-BAU Sp.z o0.0.
i osobami fizycznymi.

5. Napigcie znamionowe sieci rozdzielczej, do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.

Uwaga: zgodnie z normg PN-IEC 60038 ,Napigcie znamionowe” (Dz. U. Nr 80, poz. 911, z dnia 08.10.1999 r.)
z dniem 1 lipca 2001 r, na terenie ZEW SA sg wprowadzane w sieci rozdzielczej niskiego napiecia nastepujgce
znormalizowane warto$ci napiecia: 230/400 V +5% - 10% (tj. zawarte w przedziale: 241,5:207 V/420+360 V).

6. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian, rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylgczeniem
obiektu:

6.1. Stacja transformatorowa 20/0,4 kV.
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Ustawi¢ kontenerowa stacje 20/0,4 kV, 630 kVA, w obudowf&BBI3oWe]” 2apewnia deiile] dogodny

dojazd i ciagly dostep. Napigcie zasilania stacji — 20 kV. Stagfﬁi{vgéo 1 [W'f’s'?fﬁ:ﬁ.zfl@%a
a) rozdzielnica 20 kV; iel ffax 07 1/244-36-41 do 49 We;v. :16?
* 2 pola liniowe z roztgcznikami, (3)
+ pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA;
* ograniczniki przepiec;
+ wskaznik przeplywu pradu zwarcia w jednym z pél z kablem;
b) rozdzielnica 0,4 kV:
* pole transformatora z roztgcznikiem 1250 A i 8 pdl liniowych (z mozliwoscig rozbudowy do 12)
z roztgcznikami bezpiecznikowymi 400 A,
* pomiar kontrolny energii elektrycznej sktadajgcy sie z licznika jednostrefowego energii
czynnej z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymalnej, przekiadnikéw pradowych do-
branych do mocy stacji i skrzynki Ska;

c) transformator na napigcie 21/0,42 kV +2x2,5%, o0 mocy 400 kVA:
d) kondensator do kompensacji pradu biegu jatlowego transformatora.

Zastosowac rozdzielnicg 20 kV ostoniets, speiniajaca wymagania polskiej normy PN-88/E-05150,
z zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadajaca opinie o jakosci typu urzadzenia wy-
dang przez upowazniong do tego jednostke.

Typ stacji, rozdzieinicy 20 kV i 0,4 kV, lokalizacje stacji nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Rozwaoju Sieci
ZEW SA na etapie projektowania. Typ sygnalizatora i jego nastawy uzgodnié z Wydzialem Automa-
tyki i Zabezpieczeri ZEW SA.

Projektowana stacja przewidziana jest do zasilania budynkéw jednorodzinnych i przepompowni wod
deszczowych, realizowanych w ramach Il etapu budowy osiedla mieszkaniowego w Katach Wro-
ctawskich na dziatkach nr 124/3+26, 124/28+40,124/42+51, 124/53, 124/55+65.

6.2. Sie¢ 20 kV.
Projektowang stacj¢ transformatorowg zasili¢ przelotowo przez wcigcie w linig napowietrzno-
kablowg 20 kV, o kiérej mowa w punkcie 4. Wciecie wykonaé sztukéwkami kablowymi 20 kV,
3 x YHAKXS 1x120 mm?. ] ]
Szczegdly wykonania weigcia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Sroda Slgska.

6.4. Projektowany koszt wykonania wyzej okreslonych zmian, rozbudowy sieci wynosi 258 650,00 zt.

7. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (ktére jest jednoczesnie granicg wiasnosci urzgdzen elek-
troenergetycznych migdzy ZEW SA i odbioreg): zaciski pradowe rozigcznika bezpiecznikowego w

rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej na wyjsciu kabla 1 kV w kierunku szafki
oSwietlenia drogowego. C

8. Zakres robét po stronie Whioskodawcy.

8.1. W poblizu projekt0w§nej stacji transformatorowej ustawic¢ szafke o$wietlenia drogowego przysto-
sowang do zainstalowania w niej bezposredniego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elek-
trycznej. Szafke oSwietlenia drogowego nalezy zasilié kablem 1 kV wyprowadzonym z wolnego
pola liniowego (roztacznika bezpiecznikowego) rozdzielnicy niskiego napiecia projektowanej stacji
transformatorowej. Z szafki oswietlenia drogowego wyprowadzié odpowiednig ilos¢ obwodow
oswietlenia drogowego.

9. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej: w szafce owietle-
nia drogowego jak w punkcie 8.1.

10.  Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej: na napieciu 400 V, bezpoéredni.

10.1. Urzadzenie pomiarowe powinno posiadaé uktad rozliczeniowy sktadajgcy sie z 3-fazowego licznika
energii czynnej.

10.2. Odbiorca moze by¢ rozliczany za pobierang energie elekiryczng w grupie taryfowej:
a) jednostrefowej C11 — calodobowa;
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe:

+ wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
+ wariant b - sirefa dzienna i nocna.

Wybor grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej nalezy do Wnioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa
bedzie obowigzywaé co najmniej dwanascie miesiecy.

W przypadku wyboru grupy taryfowej 2-strefowej nalezy zainstalowac dla urzadzen pomiarowych
2-strefowe liczniki dla energii czynnej oraz zegary sterujgce.
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10.3. Licznik i zegar sterujgcy dla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego -energii:elekirycznej. zainstaluje
ZEW SA. ul. Podwaie 28, 80-040 Winclaw
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10.4. Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 20 A. (3)

11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gfdwnego: wkiadki bezpiecznikowe w kierunku szafki oswie-
tlenia drogowego w roztgczniku bezpiecznikowym rozdzielnicy niskiego napigcia projekiowanej stacji
transformatorowe;j.

12. Przyjac do obliczen:

a) moc zwarcia tréjfazowego przy czasie t=0 po stronie 20 kV projekiowanej stacji do 2010 r. -
175 MVA, docelowo - 225 MVA:

b) prad ziemnozwarciowy catkowity 100 A, sieé¢ 20 kV jest skompensowana;

c) sie¢ 20 kV bedzie pracowac z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor; maksymalny
prad zwarcia jednofazowego nie przekroczy 150 A, a czas jego wylgczenia nie przekroczy 2 se-
kund; dokfadniejsze wielkosci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jego wytgczenia (w zalezno-
$ci od konfiguracji sieci) nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Automatyki i Zabezpieczen ZEW SA.

13. System ochrony od porazeri: przyjg¢ uziemianie po stronie SN i samoczynne wytaczanie zasilania
po stronie niskiego napigcia. Stosowa€ wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

14. Siedi, instalacje i urzgdzenia wykonaé zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przylaczenia.
Urzadzenia Sredniego i niskiego napigcia (rozdzielnice, wylaczniki, roztgczniki, ztacza) oraz kable
Sredniego i niskiego napigcia powinny posiadaé opinig o jakosci typu wydana przez uprawniong do
tego jednostke.

15. Termin wazno$ci warunkéw przylaczenia uptywa po 2 latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie
nie zostata zawarta umowa o przylaczenie.

16. Uniewaznia sig warunki przytaczenia znak TW/MT/N/4867/1857/2003 z dnia 12.09.2003 r.

17. Niniejsze warunki przylaczenia wydaje sig z projektem umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej
ZEW SA.

18. Zakiad Energetyczny Wroctaw Spétka Akcyjna o$wiadcza — dziatajac na podstawie art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r., poz. 348 ze zmianami), w
zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 ze zmianami) — ze wypeinienie niniejszych warunkéw przyfaczenia jest réwnoznaczne z
zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej. .

19. Przylaczenie obiektu do sieci ZEW SA nastepuje na podstawie umowy o przyfaczenie zawartej
miedzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a ZEW SA i po spelnieniu niniejszych warunkéw
przylaczenia. Umowa jo przylaczenie okreéla szczegdtowe zasady realizacji i finansowania przez
strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczgcia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktérej projekt
otrzymuje Wnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przytgczenia (dwa oryginalne egzemplarze
umowy). Umowa o przylaczenie moze byé zawarta z ZEW SA w okresie waznoéci warunkow przyta-
czenia, przez podmiot posiadajgcy tytut prawny do obiektu, w kisrym beda uzywane urzadzenia i in-
stalacje elektryczne.

Wysoko$¢ opfaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jeZeli po dacie wystawienia
warunkow nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w ,, Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni od daty
wystawienia warunkow. Wéwczas ZEW SA wyda nowy projekt umowy o przylaczenie z oplatg
wyliczona zgodnie z obowiazujaca ,, Taryfg”.

Wnioskodawca wyslepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli jg akceptuje - przysylajgc do ZEW SA pocztg
(na adres jak na str. 1 niniejszych warunkow) wypelnione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy
wraz z wymaganymi zatacznikami lub skladajac je w budynku siedziby ZEW SA przy pl. Powstaficow Slaskich 20,
pokdj nr 58, parter. Jeden egzemplarz umowy podpisanej rowniez przez ZEW SA odsylamy Whioskodawcy.
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O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Na podstawie art. 104 KPA i art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. "O zagos-
podarowaniu przestrzennym" ( tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 139, z 1999 r. ) po Trozpoznaniu
whniosku ‘

AS-BAU Sp. z 0.0, z siedz. przy ul. Slonimskiej 27 we Wroclawiu

z dnia 06-08-2002 r. :

w sprawie budowy drog osiedlowych, ciggéw pieszych, oSwietlenia ulicznego, sieci drenarskiej, sieci:

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz’

z przylaczami dla obstugi planowanej zabudowy jednorodzinnej w ukladzie wolno stojgcym oraz
terendow przeznaczonych pod uslugi i zielen na dziatkach nr ewid. gruntow: 124/3-26, 124/28-40,
124/42-51, 124/53, 124/55-65, 124/68, 107/68-92, 107/95-97, 107/105-115, 107/118-125, 107/127-
131, 107/133-136, 107/139-140, 107/142-149, 107/152, 107/154-155, 107/157-176, 107/178-184,
107/186-191, 107/193-204, 107/206-238, 107/240-241 AM-1 w Krzeptowie, )

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptow, zatwierdzonym
uchwatg Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr XXIX /233 / 96 z dnia 30 X 1996 r.

(Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Wroctawskiego nr 17 poz. 164 z dnia 30.12.96 r.)

oraz zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptéw, zatwier-
dzong uchwatg Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr XLVIII / 352 / 02 z dnia 25 [V 2002 .,

a takze ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptéw, zatwierdzong

uchwala Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr XXXI1/ 353 / 02 z dnia 25 IV 2002 r.
(Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Dolno$laskiego nr 143 poz. 1932 i 1933 z dnia 5 lipca 2002 r.)

USTALAM

dla AS-BAU Sp. z o.0.
z siedz. przy ul. Stonimskiej 27 we Wroctawiu

WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOS PODAROWANIU TERENU

pofozonego w gminie Katy Wroctawskie w Krzeptowie dziatki nr ewidenciji gruntéw:

29/1-2, 38/1-2, 4311, 4316, 45/1-2, 46/1-2, 47, 94, 95, 96, 97/2, 99, 102, 106, 107/5, 107/86-242,

108, 109, 124/1-68 AM-1 wyznaczonego na mapach sytuacyjnych w skali 1:500 i 1:1000
stanowigcych zataczniki do niniejszej decyzji

1. rodzaj inwestycji: )

budowa drég osiedlowych, ciggow pieszych, o$wietlenia ulicznego, sieci drenarskiej, sieci:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej i
teletechnicznej wraz z przylaczami dla obsltugi planowanej zabudowy jednorodzinnej w
ukladzie wolno stojacym oraz terendw przeznaczonych pod ustugi i zieleri na dziatkach nr
ewid. gruntow: 124/3-26, 124/28-40, 124/42-51, 124/53, 124/55-65, 125/68, 107/68-92, 107/95-97,
107/105-115, 107/118-125, 107/127-131, 107/133-136, 107/139-140, 107/142-149, 107/152,
107/154-155, 107/157-176, 107/178-184, 107/186-191, 107/193-204, 107/206-238, 107/240-241
AM-1 w Krzeptowie, ,

2. warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptéw :

(Dzialki nr ewid. gruntéw: 43/1, 43/6, 45/1-2, 46/1-2, 29/1-2, 47, 95, 89, 102, 1086, 107/5, 108 —
zachodni fragment, 109) _ .

Planowana inwestycja przebiega w drogach gminnych oraz w terenie zainwestowania
wiejskiego oraz w terenach otwartych oznaczonych jako uprawy rolne i trwate uzytki zielone.
Inwestycja przebiega w strefie obserwacji archeologicznej.

Ochronie podisga przydrozny cigg fip wzdluz drogi nr 802 (dziatka nr ewid. 47) w obrebie
terendw zainwestowani wsi. Nad potokiem tugowina wzdtuz drogi do dawnej bazantarni pojedyricza
chroniona aleja debow szypdikowych, Zabytkowa aleja réwniez wzdluz rowu na dzialce nr ewid.
108.

W rejonie inwestycji przebiegajg nieczynne gazociagi wysokiego cisnienia.
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Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegqo wsi &)
przedmiotowa inwestycja przebiega w liniach rozgraniczajgcych ulic, ciggéw pieszych i
pieszojezdnych ozhaczonych w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
symbolami: KD, KL, KX (dziatki nr ewid. 107/104, 107/126, 107/151, 107/155, 107/156, 107/177,
107/192, 107/240 — trzy fragmenty dziatki, 124/27, 124/41, 124/52, 124/54), KDX (fragmenty dziatek
124/68 1 107/240), KS (124/67, 107/94 i 107/103)
przylacza infrastruktury technicznej obsiugujg tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojacej, ustug nieucigzliwych i zieleni oznaczone w zmianie planu miejscowego symbolem:
MJw, UN (zasadnicza czes¢ dziatki nr ewid. 124/68), ZS (dziatka nr ewid. 107/193), ZP (centralna
czesé dziatki 107/240).
Inwestycja obejmuje réwniez teren oznaczony symbolami TE (dziatki 107205 i fragment dzialki
124/68) i TS (124/1).

Ustalenia szczegdlowe (w odpowiednim zakresie) dla terenu oznaczonego w planie symbolem:

- MJw - zabudowa mieszkaniowa w ukiadzie wolnostojacym,

- UN - teren ustug nieucigzliwych,

- KD 1x2 - teren ulicy wewnetrznej klasy dojazdowej, realizacja w ramach inwestycji
wtasnych inwestora, szeroko$¢ jezdni 5-6 metrow, obustronne chodniki, zalecana zielen
przyuliczna, istniejacy nieczynny gazociag wysokiego cisnienia nalezy zlikwidowaé przed
budowg nawierzchni ulicy, warunki likwidacji gazociggu nalezy uzgodni¢ z zarzadeg sieci
gazowej wic,

~ KL 1x2 - teren ulicy publiczne] klasy lokalnej, szeroko$¢ jezdni 6 metréw, dwa pasy ruchu
po 3 metry, obustronne chodniki, zalecana $ciezka rowerowa i zieleri przyuliczna,

- KX - teren wewnetrznych ciagow pieszych, realizacja w ramach wiasnych inwestora,

- KDX —teren przeznaczony pod ciagi pieszojezdne

- ZS — funkcja podstawowa: sport w zakresie gier matych; funkcja uzupetniajgca: zielen,
nawierzchnie $ciezek i placow trawiaste,

- ZP - funkcja podstawowa zieleni parkowa; funkcja uzupeliniajaca rekreacja dla dzieci i
micdziezy,

- TE —teren przeznaczony pod stacje transformatorowa,

- KS - funkcja podstawowa: parking samochodéw; funkcja uzupetniajgca teren dojazdu do
terenu zabudowy usfugowej, nawierzchnia utwardzona oraz drzewa ozdobne,

- TS - urzadzenia zwigzane z odprowadzeniem $ciekow, przepompownia Sciekow.

W rejonie inwestycji przebiegajg nieczynne gazociagi wysokiego ci$nienia. Dopuszcza sig likwidacje
nieczynnych gazociggéw w/c za zgoda | na warunkach uzgodnionych z zarzgdceg tych gazociggéw. Do
czasu likwidacji nieczynnych gazociagéw obowigzuje zakaz lokalizowania na nich obiektow
budowlanych. Wszelkie roboty wykonywane w odleglosci do 5,0 m od gazociggu nalezy prowadzié pod
nadzorem zarzadcy gazociggu.

AYy

3. warunki wynikajace z przepiséw szczegéinych:
Nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z:

- Prawa budowlanego.

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ sieci gazowe z dnia 20.07.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1055) '

- ustawy o ochronie débr kultury z dn. 15.02.62 . (t. jedn. Dz.U. nr 98 poz. 1150z 99 r. z p. zm.)
W zwigzku z usytuowaniem inwestycji w strefie OW — obserwacji archeologicznej prace ziemne
mogg byé wykonywane po zapewnieniu stalego inwestorskiego nadzoru archeologicznego,
wykonywanego przez uprawnionego archeologa, za zezwoleniem na prace archeologiczne i
wykopaliskowe Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu. Zezwolenie
to inwestor zobowigzany jest uzyska¢ przed wydaniem pozwolenia na budowe.

- ustawy prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r.)

- ustawy o ochronie gruntéw roinych i lesnych ( Dz. U. nr 16 z dnia 3. 02. 95 1.)

- ustawy prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z p. zm.) - wymagane pozwolenie
wodno-prawne

- ustawy o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. U. nr 14 poz. 60z 1985 r. z poéz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 . (Dz. U. nr 43,
poz. 430 z 59 r.) — w sprawie wartnkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,
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Dokumentacje projektowg opracowaé nalezy na aktualnych mapach sytuacyjno - wyso-
kosciowych zawierajgcych w swej tresci inwentaryzacje uzbrojenia sieciowego, zieleni j obiektow
kubaturowych, zgodnie z zarzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 140 z 1998 r., poz. 1133 §,

Projekt nalezy uzgodnié z Starostwo Powiatowe we Wrociawiu

- ZUDP we Wroctawiu. Wydziai Architeklury | Budownicwa
w i i i . e Fs : ul. Podhwala 28, 50-040 Wroglaw

Dolnoslgskim Wojew6dzkim Konser vatorzn: Zabytkow tel Jfax 07 1/344-36-41 do 49 wew, 451

- PGNIG S.A. —- Regionalny Oddzial I*;zesytu @
- Wydziatem Technicznym i Remontowym Urzzadu Miasta | Gminy Katy Wrociawskie

4. warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej :

Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zostang wykonane w ramach inwestycji wiasnych
inwestora.

Zaopatrzenie w wode z wiejskiej sieci wodociggowej lub z sieci wodociggowej miasta
Wroctawia na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci,, Wode do celow p.poz. nalezy
doprowadzic¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz przepisami szczegdélnymi.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych systemem grawitacyjno-ttocznym do kolektora .Sleza", na
warunkach okreslonych przez ‘zarzadzajgcego siecig, lub do lokalnej sieci kanalizacyjnej z
oczyszczalnig Sciekéw realizowanej w ramach inwestycji inwestora. Lokalizacje przepompowni
Sciekow ustalono na dziaice nr ewid. 124/1.

Odprowadzenie wod powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieni drenarskiej inwestor jest zobowigzany do jej
naprawy na Koszt wiasny, pod nadzorem wtasciwej terenowo spotki wodne;j.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng z islniejacej sieci elektroenergetycznej i stacji
transformatorowych 20/0.4 kV przewidzianych do budowy na terenach oznaczonym na rysunku
planu symbolem TE (p&inocno-wschodni naroznik dziatki nr ewid. 124/68, dziatka nr ewid.107/205),
na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci. Wszelkie inwestycje zwigzane ze wzrostem
zaopatrzenia w energie elekiryczng beda realizowane na podstawie indywidualnych umoéw
zawieranych na wniosek zainteresowanych inwestoréw. Przytacza kablowe nalezy wykonaé zgodnie
z technicznymi warunkami podanymi przez dysponenta sieci. '

Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zgodnie z warunkami wydanymi przez DZG Wroctaw.

Zajgcie drogi na dziatkach nr ewid. 94, 96, 109, zgodnie z warunkami technicznymi zajecia

wydanymi przez Wydziat Techniczny i Remontowy Urzedu Miasta i Gminy Katy Wroctawskie.

Zajgcie drogi powiatowej na dziatce nr ewid. 47, zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydzial

Techniczny i Remontowy Starostwa Powiatowego we Wroclawiu.

Pozostatych drég na warunkach okreglonych przez ich wiasciciela.

5. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Projektowana inwestycja i roboty budowlane rie mogg powodowac kolizji z istniejacym za-
inwestowaniem. W przypadku koniecznosci zajecia terenu na czas wykonania robdt na terenach nie
bedgcych w zarzadzie inwestora, warunki wykonania ich nalezy uzgodni¢ z wiascicielem.

6. Przebieg i szczegdine warunki inwestycji liniowych.
Orientacyjny przebieg przedmiotowych inwestycji liniowych w formie graficznej przedstawiono na
mapach w skali 1: 1000 i 1:500, stanowigcych integralne zataczniki do niniejszej decyzji.

7. Projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony przez:
Dolnosigskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw postanowieniem
nr 3492/2002 dnia 18.12.2002 r. (DWKZ/WZA-5346/8357/2002)

Termin waznosci decyzji : 2005 - 01 - 02
Uzasadnienie

Planowana inwestycja jest zgodna miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Krzeptdw oraz z ustaleniami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Krzeptow.
W zwigzku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie
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narusza praw witasnosci i uprawnien osob trzecich. .
Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje, an”qoc Us‘,awy,ﬂros;czem%’;o
zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustaltaga,cauwajunkl zabudmwy4q51
zagospodarowanla terenu.
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do: Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroctawiu,
pl. Powstarnicow Warszawy 1, za posrednictwem organu, ktéry te decyzje wydat, w terminie 14 dnj od
dnia jej doreczenia.

Zalgczniki (t. adresat) :
- nr 1 mapa syluacyjna 1: 1000 ( do wgladu w UMIG wydz, AIB )
- nr 2 mapa sytuacyjna 1: 500 ( do wgladu w UMIG wydz. AiB )

M

Otrzymuijg :

1. AS-BAU Sp. z 0.0, ul. Slonimskiej 27, 54-618 Wroclaw

2, Spdéldzielnia Produkcji Rolnej w Smolcu, ul. Lipowa 3, Smolec, 55-080 Katy Wroctawskie

3. PGNiIG S.A. Oddziat Dolnoélgski Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu, ul Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
4. PGNIG S.A. — Regionalny Oddzial Przesyiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw

5. Regionalny Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych we Wroctawiu, ul, Matejki 5, 50-333 Wroctaw
6. Starostwo Powiatowe, ul. Podwale 28, 50-040 Wroctaw .

7. Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Bernardyriska 5, 50-156 Wroclaw

8. Nadlesnictwo Miekinia, ul. Sportowa 2, 5§5-025 Migkinia

9. Zakiad Energetyczny Wroctaw S.A., pl. Powstaricéw Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

10. Zaktad Komunalny w Katach Wroctawskich, ul. 1-Maja 26, 55-080 Katy Wroclawskie

11. wydz. Techniczny i Remontowy w/m

12. afa wydz. AiB w/m

@ Wihasciciele gruntéw wg. zatgcznika

ZAHEGED wege '
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Wroctaw, dnia 2003.10.1s
POWIATOWY ZAKEAD KATASTRALNY Braroenuy R

10w Weaclawiu
WE WROCEAWIU i
= yi fjufl T dreiwa
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWES a 728 50 ”,,;-\, \Airaoiaw

50-044 Wroctaw ul.Marsz.J.Piltsudskiego 15/17 tet ffax U." 1/34a3-36-41 do 49 wew, 461
telefon: 372-34-68, fax: 372-43-47. )

PROTOKOHE NR 4916/03
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowlany osSwietlenia na osiedlu
domkéw jednorodzinnych w m.Krzeptdow.

dla: Biuro Projektdw i Uslug
Elektroenergetycznych
mgr inZ.Stanislaw JusScifski

Adres: Bialowieska 38/31 54-235 Wroclaw

na zlecenie z dnia: 2003.10.03 znak: -

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2003.10.03

 Zespdit Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu polozonego:

Miejscowos&: Krzeptdw.
Gmina: Katy Wroclawskie.

Na mocy Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.Nr 89, poz. 414),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowai geodezyjno-kartogra-
ficznych oraz czynnogci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz.U. Nr 25, poxz. 133), Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 03 listopada 1998 w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140. poz. 906) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 w
sprawie ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455), przediozona w Zespole
dokumentacja otrzymata opinie pozytywna.

0 terminie rozpoczegcia prac oraz o przewidywanym terminie zakoficzenia
nalezy powiadomié pisemnie ZUDP Wrocitaw, powolujac sie na numer opinii.

Uwagi i1 zalecenia:

W miejscach zblized i skrzyzowafl realizowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy prowadzié bez uzywania sprzetu mechanicznego
z wachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie wykonywania prac powiadomié pisemnie ZE Rejon 8roda Slaska.
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Biuro Projekiow i Ushug
Elekiroenergeryczuych - J§
mgr i Stenisiaw Juscihski
54.27% vootaw, ul. Biatowieska 38/31
Regati &..<156066; NIP 894-120- 24-21
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