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Pismo o zmiane warunkéw przytgczenia z dnia 03.10.2003 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ROZDZIELCZEJ ZEW SA

1. Obiekt przytagczany: :
Oswietlenie drogowe | etapu osiedla mieszkalnego w miejscowosci Krzeptow,
gmina Katy Wroctawskie.
2. Moc przytgczeniowa cl)biektu: 12 kW.

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania
i parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

4. Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej: rozdzielnica nn w stacji transformatorowej projektowanej
dla zasilania budynkéw jednorodzinnych realizowanych w ramach | etapu budowy osiedla mieszka-
niowego zlokalizowanego na dziatkach nr 107/..., 124/..., na podstawie umowy o przytgczenie
nr TW/KZ/U/4511/2861/2001-2 (T1/3554/02) zawartej w dniu 14.10.2002 r. pomiedzy ZEW SA a
spotka AS-BAU Sp. z 0.0. i osobami fizycznymi.

5. Napiecie znamionowe sieci rozdzielczej, do kidrej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.

Uwaga: zgoednie z normg PN-IEC 60038 ,Napiecie znamionowe" (Dz. U. Nr 80, poz. 911, z dnia 08.10.1998 r.)
z dniem 1 lipca 2001 r. na terenie ZEW SA sg wprowadzane w sieci rozdzielczej niskiego napiecia nastepujgce
znormalizowane wartosci napiecia: 230/400 V +5% - 10% (1j. zawarte w przedziale: 241,5+207 V/420+360 V).

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylaczeniem
obiekiu - jak okreslony w warunkach przylaczenia osiedla, wydanych na wniosek SA-BAU
Sp. z 0.0. we Wroctawiu pismem znak: TW/KZ/N/4511/2861/2001, z dnia 12.12.2001 r.

6.1. Budowa sieci rozdzielczej dla osiedla (sie¢ $redniego i niskiego napigcia, stacje 20/0,4 kV) bedzie
wykonana na podstawie umowy o przytaczenie, o ktdrej mowa w punkcie 4.
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Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (ktére jest jednoczesnie: granicg-wilasnosci, yrzagzen elek-
troenergetycznych miedzy ZEW SA i odbiorcg): zaciski pradowe.roztacznika: bezpiecznikowego w
rozdzielnicy nn stacji transformatorowej, o ktérej mowa w punk01e'4 na wyjscm kabla 1 kV w kierun-
ku szafki oswietlenia drogowego. b ‘

Zakres rob6t po stronie Wnioskodawcy.

. W poblizu stagji transformatorowej, o ktérej mowa w punkcie 4. ustawi¢ szafke oswietlenia drogo-
wego przystosowang do zainstalowania w niej bezposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej. Szafke oéwietlenia drogowego nalezy zasilié kablem 1 kV wyprowadzonym z
wolnego pola liniowego (rozigcznika bezpiecznikowego) rozdzielnicy niskiego napigcia projektowa-
nej stacji transformatorowej. Z szafki o$wietlenia drogowego wyprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ ob-
wodow oswietlenia drogowego.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: szafka oswietlenia
drogowego jak w punkcie 8.1.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napigciu 400 V.

Urzadzenie pomiarowe powinno posiada¢ uktad rozliczeniowy sktadajacy sig¢ z 3-fazowego licznika
energii czynnej.

Odbiorca moze by¢ rozliczany za pobierang energie elektryczng w grupie taryfowe;:
a) jednostrefowej C11 — calodobowa;
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe:

- wariant a - strefa szczylowa i pozaszczytowa,
+ wariant b - strefa dzienna i nocna.

Wybér grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej nalezy do Whnioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa
bedzie obowiazywac co najmniej dwanascie miesiecy.

W przypadku wyboru grupy iaryfowej 2-strefowej nalezy zainstalowac dla urzadzeri pomiarowych
2-strefowe liczniki dla energii czynnej oraz zegary sterujace.

Licznik i zegar sterujacy dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej zainstaluje
ZEW SA.

Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 20 A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidownego: wkiadki bezpiecznikowe w kierunku szafki oswie-
tlenia drogowego w roztgczniku bezpiecznikowym rozdzielnicy niskiego napigcia projektowanej staciji
transformatorowe;. -

System ochrony od porazen: przyja¢ uziemianie po stronie SN i samoczynne wylaczanie zasilania
po stronie niskiego napiecia. Stosowac wytaczniki ochronne réznicowo-prgdowe.

Sieci, instalacje i uriqdzenia wykonac zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przytaczenia.

Urzadzenia Sredniego i niskiego napiecia (rozdzielnice, wytaczniki, rozigczniki, ztgcza) oraz kable
Sredniego i niskiego napiecia powinny posiada¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do
tego jednostke.

Temmin waznosci warunkow przyigczenia uptywa po 2 latach od daty wystawienia, jezeli w tym cza-
sie nie zostata zawarta umowa o przytgczenie.

Niniejsze warunki przytgczenia wydaje sig z projektem umowy o przyigczenie do sieci rozdziel-
czej ZEW SA. '

Uniewaznia sie warunki przytaczenia znak: TW/MT/N/4511/1859/2003 z dnia 12.09.2003 r.

Zaklad Energetyczny Wroctaw Spdtka Akcyjna o$wiadcza — dzialajgc na podstawie art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r., poz. 348 ze zmianami), w
Zzwigzku z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 ze zmianami) — ze wypelnienie niniejszych warunkow przytgczenia jest réwnoznaczne z
zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

Przytgczenie obiektu do sieci ZEW SA nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie zawar-
tej miedzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a ZEW SA i po spelnieniu niniejszych warunkdw
przylaczenia. Umowa o przylaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji i finansowania przez
strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylgczenie, ktérej projekl
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otrzymuje Whnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami plzyiqczama (dwa oryg!nalne egzemplarze
umowy). Umowa o przytaczenie moze by¢ zawarta z ZEW,, SA w okresie waznosgi, waﬂmkow przy’ra;
czenia, przez podmiot posiadajqcy tytut prawny do obiekiu, w ktérym beda uzywane urzadzenia i in-
stalacje elektryczne.

Wysokosé oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dia
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni od daty
wystawienia warunkéw. Wowczas ZEW SA wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z oplata
wyliczong zgodnie z obowiazujaca ,, Taryfa’.

Wnioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylgczenie - jezeli ja akceptuje - przysytajac do ZEW SA pocztg
(na adres jak na str. 1 niniejszych warunkow) wypetnione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy
wraz z wymaganymi zatgcznikami lub sktadajac je w budynku siedziby ZEW SA przy pl. Powstaricow Slaskich 20,
pokdj nr 58, parter. Jeden egzemplarz umowy podpisanej rowniez przez ZEW SA odsytamy Whioskodawcy.
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