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Pismo o zmiang warunkow przytaczenia z dnia 03.10.2003 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Obiekt przytaczany:

il etap osiedla mieszkalnego w miejscowosci Krzeptéw,
gmina Katy Wroclawskie - oswietlenie drogowe.

2. Moc przytgczeniowa obiektu: 12 kW.

3. Wnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania
i parametréw jakosciowych energii elektryczne;j.

4. Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: linia napowietrzno-kablowa 20 kV projektowana na pod-
stawie umowy nr TW/KZ/U/4511/2861/2001-2 (T1/3554/02) o przylaczenie budynkéw jednorodzin-
nych realizowanych w ramach | etapu budowy osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego na dziat-
kach nr 107/..., 124/..., zawartej w dniu 31.12.2002 r. pomigdzy ZEW SA a sp6tkg AS-BAU Sp. z 0.0.
i osobami fizycznymi.

5. Napigcie znamionowe sieci rozdzielczej, do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.

Uwaga: zgodnie z norma PN-IEC 60038 ,Napigcie znamionowe" (Dz. U. Nr 80, poz. 911, z dnia 08.10.1999 r.)
z dniem 1 lipca 2001 r. na terenie ZEW SA sq wprowadzane w sieci rozdzielczej niskiego napiecia nastepujace
znormalizowane warto$ci napigeia: 230/400 V +5% - 10% (fj. zawarte w przedziale; 241,5+207 V/420+360 V).

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian, rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylaczeniem
obiektu:
6.1. Stacja transformatorowa 20/0,4 kV.
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Ustawic¢ konlenerowg stacje 20/0,4 kV, 630 kVA, w obudowré ‘betonowej, zapewmc do ’ﬁiej dogodny
dojazd i ciagty dostep. Napiecie zasilania stacji — 20 kV. Staqe Wyposazyc w urzqdzé .

a) rozdzielnica 20 kV:
+ 2 pola liniowe z roztgcznikami,
» pole z rozigcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA:
* ograniczniki przepieg;
+ wskaznik przeptywu pradu zwarcia w jednym z p6l z kablem;

b) rozdzielnica 0,4 kV:
*+ pole transformatora z roztacznikiem 1250 A i 8 pdl liniowych (z mozliwoscia rozbudowy do 12)
z rozfgcznikami bezpiecznikowymi 400 A,
» pomiar kontrolny energii elektrycznej skiadajacy sig z licznika jednostrefowego energii
czynnej z 16-minutowym wskaZznikiem mocy maksymalnej, przektadnikéw pradowych do-
branych do mocy stagji i skrzynki Ska;

c) transformator na napiecie 21/0,42 kV +2x2,5%, o mocy 400 kVA;
d) kondensator do kompensacji pradu biegu jalowego transformatora,

Zastosowac rozdzielnice 20 kV oslonigeta, spetniajacg wymagania polskiej normy PN-88/E-05150,
z zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadajgca opinie o jakosci typu urzadzenia wy-
dang przez upowazniong do tego jednostke.

Typ stacji, rozdzielnicy 20 kV i 0,4 kV, lokalizacje stacji nalezy uzgodni¢ z Wydziafern Rozwoju Sieci
ZEW SA na etapie projektowania. Typ Sygnalizatora i jego nastawy uzgodni¢ z Wydziafem Automa-
tyki i Zabezpieczert ZEW SA.

Projektowana stacja przewidziana jest do zasilania budynkéw jednorodzinnych i przepompowni wéd
deszczowych, realizowanych w ramach Il etapu budowy osiedla mieszkaniowego w Katach Wro-
ctawskich na dziatkach nr 124/3+26, 124/28+40,124/42+51, 124/53, 124/55+65.

6.2. Siec¢ 20 kV.
Projektowang stacjg transformatorowsg zasili¢ przelotowo przez wcigcie w linie napowietrzno-
kablowg 20 kV, o ktorej mowa w punkcie 4. Wciecie wykonaé sziukéwkami kablowymi 20 kV,
3 x YHAKXS 1x120 mm?.
Szczegdly wykonania weigcia uzgodnic z Rejonem Energetycznym Sroda Slgska.

6.4. Projekliowany koszt wykonania wyzej okreslonych zmian, rozbudowy sieci wynosi 258 650,00 zt.

7. Miejsce dostarczenia energii elekirycznej (ktére jest jednoczesnie granicq wiasnosci urzadzer elek-
froenergetycznych miedzy ZEW SA i odbiorcg); zaciski pradowe rozigcznika bezpiecznikowego w
rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej na wyjéciu kabla 1 kV w kierunku szafki
o$wietlenia drogowego.

8. Zakres rob6t po stronie Whioskodawcy.

8.1. W poblizu prcuektoque] staciji transformatorowej ustawi¢ szafke osSwietlenia drogowego przysto-
sowang do zainstalowania w niej bezposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elek-
trycznej. Szafke oSwietlenia drogowego nalezy zasili¢ kablem 1 kV wyprowadzonym z wolnego
pola liniowego (roztgcznika bezpiecznikowego) rozdzielnicy niskiego napiecia projektowane] stacji
transformatorowej. Z szafki o$wietlenia drogowego wyprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ obwodow
oswietlenia drogowego.

9. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: w szafce oswietle-
nia drogowego jak w punkcie 8.1.

" 10. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 400 V, bezposredni.

10.1. Urzadzenie pomiarowe powinno posiadaé¢ uktad rozliczeniowy sktadajacy sie z 3-fazowego licznika
gnergii czynne;j,

10.2. Odbiorca moze by¢ rozliczany za pobierang energie elektryczng w grupie taryfowej:
a) jednostrefowej C11 — catodobowa;
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe:

+ wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
« wariant b - slrefa dzienna i nocna.

Wybadr grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej nalezy do Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa
bedzie obowigzywac co najmniej dwanascie miesiecy.

W przypadku wyboru grupy taryfowej 2-strefowej nalezy zainstalowac dla urzgdzen pomiarowych
2-strefowe liczniki dla energii czynnej oraz zegary sterujgce.
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10.4. Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 20 K

11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe w kierunku szafki oswie-
tlenia drogowego w roztaczniku bezpiecznikowym rozdzielnicy niskiego napiecia projektowanej stacji
transformatorowej.

12. Przyjac do obliczen;

a) moc zwarcia trojfazowego przy czasie t=0 po stronie 20 kV projektowanej stacji do 2010 r. -
175 MVA, docelowo - 225 MVA;

b) prad ziemnozwarciowy catkowity 100 A, sie¢ 20 kV jest skompensowana;

c) sie¢ 20 kV bedzie pracowa¢ z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor, maksymalny
prad zwarcia jednofazowego nie przekroczy 150 A, a czas jego wylgczenia nie przekroczy 2 se-
kund; dokfadniejsze wielkosci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jego wylaczenia (w zalezno-
sci od konfiguraciji sieci) nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Automatyki i Zabezpieczen ZEW SA.

13. System ochrony od porazen: przyjaé uziemianie po stronie SN i samoczynne wylgczanie zasilania
po stronie niskiego napiecia. Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

14. Sieci, instalagje i urzgdzenia wykonaé zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przytaczenia.
Urzadzenia Sredniego i niskiego napiecia (rozdzielnice, wytgczniki, roztaczniki, zigcza) oraz kable
Sredniego i niskiego napiecia powinny posiadaé¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do
tego jednostke.

15. Termin waznos$ci warunkéw przyfgczenia uptywa po 2 latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie
nie zostata zawarta umowa o przytgczenie.

16. Uniewaznia sie warunki przyfaczenia znak TW/MT/N/4867/1857/2003 z dnia 12.09.2003 r.

17. Niniejsze warunki przytgczenia wydaje si¢ z projektem umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej
ZEW SA.

18. Zaktad Energetyczny Wroctaw Spotka Akcyjna oSwiadcza — dziatajac na podstawie art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r., poz. 348 ze zmianami), w
zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 .
poz. 1126 ze zmianami) — ze wypetnienie niniejszych warunkéw przytaczenia Jest réwnoznaczne z
zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

19. Przylaczenie obiektu do sieci ZEW SA nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie zawariej
miedzy podmiotem wystepujacym o przylaczenie a ZEW SA i po spetieniu niniejszych warunkow
przylaczenia. Umowa jo przytaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji i finansowania przez
strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, kidrej projekt
otrzymuje Wnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przytaczenia (dwa oryginalne egzemplarze
umowy). Umowa o przytgczenie moze by¢ zawarta z ZEW SA w okresie waznosci warunkow przyta-
czenia, przez podmiot posiadajgcy tytut prawny do obiektu, w ktérym bedg uzywane urzgdzenia i in-
stalacje elektryczne.

Wysokosc optaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia
warunkéw nastgpi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w ,,Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni od daty
wystawienia warunkéw. Wéwczas ZEW SA wyda nowy projekt umowy o przylgczenie z oplata
wyliczong zgodnie z obowigzujacq ,, Taryfa”.

Whioskodawca wystegpuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli jg akceptuje - przysyltajac do ZEW SA poczlg

(na adres jak na str. 1 niniejszych warunkow) wypelnione | podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy

wraz z wymaganymi zalgcznikami lub skladajac je w budynku siedziby ZEW SA przy pl. Powstancow Slaskich 20,

pokoj nr 58, parter. Jeden egzemplarz umowy podpisanej rowniez przez ZEW SA odsylamy Wnioskodawcy.
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