| —42m-  =3/m-  =38m- = -29m-
1 23m 33m 34m 25m /

Poza zakresem
opracowania

24 25 26 27 28

Fragment obwodu nr 2 zasilanego
z szafki oswietleniowej SO-2

L . —-2/m-  -35m- _ -36m- = -3bm- = -3/m—-
Poza zakressm 15m 31m 32m 32m 30m /,

opracowania

17 18 19 20 21 22

Fragment obwodu nr 1 zasilanego
z szafki oswietleniowej SO-1

Slup oswietleniowy z blachy profilowanej h=9,5(10)m z oprawq OUSe 150W
UWAGAI zamontowanq na wysiegniku 1=2,0m
1. Obwody nalezy wykona¢ kablem ? Slup osvieteniony 2 blchy profiowarej v=8,0m 2 oprawa OUSe 100K
t YAKY 4X35mm2 zamontowang na wysiggni =1,0m
ypu .
2. Zabezpieczenie opraw w sfupach ? Sup istniejqcy
oswietleniowych typu S191B6A.
3. Funkcjonalnos¢ zaprojektowanego ~28m- Diugost kabla_miedzy stupami
oswietlenia jest uzalezniona od 17m Odleglost miedzy slupan
w‘ykc‘momc‘l poc‘zqtkowych odcinkow 2 Numer stupa wg projektu budowlanego
sieci oswietleniowych, szafek SO-—1,
SO—-2 oraz przylqczy ze stacji
. . Uz 3RS 25" 1=3m, potaczone bednarkq FeZn 25x4
tI’GnSfOFmtOFOWGJ Wg prOJektU ‘% IZIOM  rurowy Oxi m, poiqczone Dednarkg reln Zoximm

budowlanego (zat. nr 3, 4, 5).
TN-C| Samoczynne wylaczanie zasilania
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Schemat oswietlenia drogowego ul. Tymiankowej i Ziolowej
- odcinek A-B-C + siggacz do punktu PLK Hm2+90,93




