—44m-—

15m 7,
40
L . —35m— -38m-  -3/m- = —-42m-
Poza zq.lkresem 27m 33m 33m 37m /
opracowania 4
31 32 33 34 35
Fragment obwodu nr 2 zasilanego
z szafki oSwietleniowej SO-1
Poza zakrgsem
opracowania
~ —59m- —45m— —44m— -38m— =38m-
Poza zakresern 43m 40m 38m 18m 32m %
opracowania 4
45 46 47 48 49 50
Fragment obwodu nr 1 zasilanego
z szafki o$wietleniowej SO-1
? Slup oswietleniowy z blachy profilowanej h=9,5(10)m z oprawq OUSe 150W
zamontowanq na wysiegniku 1=2,0m
UWAGA! — '
1. Obwody nalezy wykoznoc kablem ? momowmq mrw;siz';;% prfiowonc h=8,0m z oprawq OUSe 100W
typu YAKY 4x35mm°.
2. Zabezpieczenie opraw w sfupach ? Sup istniejqcy

3.

oswietleniowych typu S191B6A.

Funkcjonalnos¢ zaprojektowanego ~28m-

Diugos¢ kabla migdzy stupami

oswietlenia jest uzalezniona od 17m

Odleglos¢ migdzy stupami

wykonania poczgtkowych odcinkdw 2

Numer stupa wg projektu budowlanego

SO—-2 oraz przylqczy ze stacji
transformtorowej wg projektu

sieci oswietleniowych, szafek SO-—1,
Y

Uziom rurowy 3xRS 2,5” I=3m, potqczone bednarkq FeZn 25x4mm

budowlanego (zat. nr 3, 4, 5).

TN-C| Samoczynne wylaczanie zasilania

OSIEDLE DOMKOW "AS - BAU" - KRZEPTOW

UNIVERSAL PROJECT

proj. mgr inz. Krystyna Stanclik

09 2012 PW %

spr. mgr inz. Maria Pawlik

09 2012

Schemat oswietlenia drogowego ul. Tymiankowej i Ziolowej
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