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Schemat ideowy zasilania oswietlenia z szafki SO-1 (proj. budowlany)
Schemat ideowy zasilania oswietlenia z szafki SO-2 (proj. budowlany)
Schemat ideowy zasilania z szafki oswietleniowej SO-1, So-2 (proj. budowlany)

Profil stupa i wymiary fundamentu
RYSUNKI

Schemat oswietlenia drogowe ul. Tymiankowej i Ziotowej —

odcinek A-B-C + siegacz do punktu PLK Hm2+90,93

Schemat oswietlenia drogowego ul. Tymiankowej i Ziotowej — odcinek C-K

Schemat oswietlenia drogowego ul. Tymiankowej i Ziotowej — odcinek K-G + siegacz
Oswietlenie drogowe ul. Tymiankowej i Ziotowej —

odcinek A-B-C + siegacz do punktu PLK Hm2+90,93

Oswietlenie drogowe ul. Tymiankowej i Ziotowej - odcinek C-K

Oswietlenie drogowe ul. Tymiankowej i Ziotowej - odcinek K-G + siegacz

zat.
zat.
zat.
zat.
zat.

zat.

rys.
rys.

rys.

rys.
rys.

rys.

nri
nr2
nr3
nr4
nr5

nr6

nr E1S
nr E2S
nr E3S

nrE1l
nr E2
nr E3



l. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia drogowego w ul. Tymiankowej i w ul. Ziotowej

znajdujgcych sie na terenie osiedla domkow jednorodzinnych w Krzeptowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa - zlecenie Inwestora,

— projekt budowlany ,,Oswietlenie drogowe osiedla mieszkaniowego”,
— projekt zagospodarowania terenu (1:500),

- obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje budowe fragmentéw obwodéw os$wietlenia drogowego w trzech
odcinkach:
— odcinek A-B-C + siegacz do punktu PLK Hm2+90,93 (ul. Ziotowa),
— odcinek C-K (ul. Tymiankowa),

— odcinek K-G + siegacz (ul. Tymiankowa).

4. OPIS SZCZEGOLOWY

Ulice Tymiankowa projektuje sie oswietli¢ oprawami typu OUSe 150W zamontowanymi na
stupach z blachy profilowanej o wysokosci h=9,5(10)m z wysiegnikiem o dtugosci I=2m; ulice Ziotowg
oprawami typu OUSe 100W zamontowanymi na stupach z blachy profilowanej o wysokosci h=8m, z
wysiegnikiem o dtugosci I=1,5m.
Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych iwyposazyé w typowe
tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe.
Profil stupa oraz typ fundamentu pokazano w zatgczniku nr 6.
.Stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ w miejscach rozgalezien i na koncach obwodéw, stosujac uziomy
pionowe, rurowe - 3R2,5", | = 3 m, potgczone tasma FezZn 25x4 mm?®.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ Ru < 10 Q.
Fragmenty obwoddéw oswietleniowych objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ kablami
typu YAKY 5x35mm?, 1kV.
Funkcjonalnos$¢ projektowanych fragmentow obwodow oswietlenia drogowego jest mozliwa tyko po
wykonaniu poczatkowych odcinkéw obwodéw, szafek oswietleniowych SO-1 i SO-2 oraz przytaczy do
sieci energetycznej.
W dokumentacji pokazano schemat fragmentéw obwodow oswietleniowych znajdujgcych sie w
zakresie inwestycji — rys. nr E1S, E2S i E3S.
Trase sieci o$wietlenia terenu dla poszczegélnych odcinkdéw pokazano na planie sytuacyjnym - rys.
nrE1, E2 i ES3.



UWAGI KONCOWE

Kable w ziemi nalezy ukiada¢ na gtebokosci 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10
cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez utozenie ich w rurach
ochronnych typu DVK110 Arot — na przejsciach przez jezdnie oraz przy skrzyzowaniach z innymi
urzgdzeniami podziemnymi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem przewiduje sie samoczynne wytgczanie zasilania.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunkéw
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom V oraz odpowiednich zezwolen i
wytycznych wydanych przez administratoréw sieci i terendw sgsiednich.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania
odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robot.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumieé sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duze nasycenie sieciami podziemnymi nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegOllnej ostroznosci (np. poprzez wykonywanie prébnych
przekopdéw, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oswietlenie

noca).



