PRZEDMIAR ROBOT

Smolec ul. GROWNA - chodnik o dt. 255,00 m i szerokosci chodnika s =1,50m ETAP Il od ul.Spdldzielcow

Kod pozycji CPV

Podstawa opracowania

. 1 ji i j Jed. Obmia
l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej miar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbiorkowych K 0.255
1 . ! m )
Przedmiar robdt dtugos¢ odcinka I= 255,00m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Rozebranie istniejgcego opornika kamiennego z oczyszczeniem i zozeniem do czasu
) . ponownego wbudownia. Kraweznik posortowac wzgledem ich szerokosci. Krawedzie
2 Opis teghnlczny uszkodzone , ubite spekane - docig¢ pifq. Prace prowadzi¢ tak aby nie iszkodzi¢ krawedzi m 240.00
Przedmiar robdt jezani ’
L=255-15,00 = 240,00 m
) ) Rozebranie nawierzchni z gruzobetonowych i z mieszanek mineralnych ( niesort) do gr 20 cm
3 Opis techniczny wraz z wbudowaniem w konstrukcje nasypu materiatu ( wyrownanie niwelety) i zageszczeniem m2 26.25
Przedmiar robdt ’
F=3*5%1,75=26,25 m’
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z gruzobetonowych o gr do 15-25 cm . Materiat do wywozu
6 Opis techniczny na odlegtosc do 10 km (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z > 17.50
Przedmiar robot optatami za wysyp. m )
F=10*1,75=17,50 m’
Opis techniczny Regulacja studni kanalizacji z dostosowaniem pokryw do niwelety chodnika
7 . y szt 2,00
Przedmiar robdt n=2szt.
Demontaz i ponowne zamontowanie poza konstukcjg chodnika ( zgodnie z obowigzujgcymi
8 Opis teghniczny przepisami ) oznakowania pionowego ulicy Gtownej w Smolcu , oraz tablic informacyjnych z szt 1.00
Przedmiar robdt nazwami drdq i reklam ’
n=1 szt
Rozplantowanie na odcinku I= 195,00 m celu wyréwnania poziomdw - obrzeze teren ziemi na
9 Opis techniczny szeroko$ci 0,3 m, oraz na pozostatym odcinku na szrokosci o,15-0,20 m ziemio $redniej 2 5850
Przedmiar robét grubosci s= 12 cm m )
F=195*0,3=58,00 m*
Zdjecie warstwy ziemi , darni , nawierzchni ziemnych do gt 15 cm. Materiat do wywozu na
Opis techniczny odlegtosc do 10 km (wysyp). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z optatami za 5
10 Przedmiar robét wysyp. Pozostawi¢ materiat na wyrdwnanie odcinka - obrzeze - teren istniejg m 396,10
F=(225-22)*1,7 = 396,10 m’
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 10 cm wraz z zageszczeniem Materiat do
Opis techniczny wywozu na odlegtosc do 10 km (wysyp). Pozostawic materiat na wzmocnienie podbudowy w s
" Przedmiar robét przypadku jego braku . W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z optatam m 396,10
F=(255-22)*1,7 = 345,10 m2
Koryto wykonywane w miejscu po rozbiorce zjazddéw o gr $redniej 22 cm wraz z zageszczeniem
Opis techniczny Materiat do wywozu na odlegtosc do 10 km (wysyp). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu > 43.75
12 Przedmiar rob6t ~ |wraz z oplatami_za wysyp. m ,
F=10*1,75 +3*5%1,75=26,25+17,50 - po rozbiérce nawierzchni i podbudowy z gruzobetonu
D-04.02.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
13 Opis techniczny Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$c¢i warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy m2 3750
Przedmiar robdt Warstwa z pisaku grubego / pospétki F=10*1,5 +3*5*1,5=37,50 m” ’
D-04.04.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wyk ie podbud ki famanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Opis techniczny ly onan-le podbudowy z rus-zyw.a a go -g L Y p -ge : - \
14 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy tuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm, m 349,50
F=(255-22)*1,5=349,50m?
. . Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
15 Opis teghnlczny .Podbudowa z mieszanki tluczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m2 37.50
Przedmiar robdt ’
F=37,50 m’
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z
16 Opis techniczny wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik m2 349 50
Przedmiar robot 2 ’
F=(255-22)*1,5= 304,00 m
. . Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behaton z
17 Opis teghnlczny wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym-zjazdy m? 37,50
Przedmiar robdt >
F=37,50 m
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
i i Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
18 Opis teghnlczny m 230,00
Przedmiar robdt

L=255-10-15 = 230,00 m




19 Opis techniczny Krawezniki betonowe na fawie betonowej z betonu C12/15 wtopione za konstrukcja zjazdu m 30.00
Przedmiar robét L=25,00 m ’
D-08.01.02 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
. . Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/15- istniejace pochodzgce z
20 Opis ’e?h"’czn}’ rozbiorki po segregacji wraz z wypetnieniem przestrzeni masg zalewowa w ilosci okoto 5kg/mb m 188.00
Przedmiar robdt ’
L=240- 5% ( odpad) - 40,00 ( obnizenia) = 188,00 m
Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/15- w miejscu obnizenia
o1 Opis techniczny istniejgce pochodzgce z rozbiorki po segregacji wraz z wypetnieniem przestrzeni masq m 28.00
Przedmiar robdt zalewowa w iloSci okoto 5kg/mb ’
L =28,00 m
Opis techniczny Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/15 nowe , wraz z
22 Przedmiar robst wypetnieniem przestrzeni masg zalewowa w ilosci okoto 5kg/mb m 43,00
L= 255-188-40+15 =43,00 m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV-45233280-5
Opis teghniczny Oznakowanie pionowe . .
Przedmiar robét
23 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00










