PRZEDMIAR ROBOT

MALKOWICE _2 chodnik (od ulicy Polnej do ul.Krotkiej ) chodnik I= 68,00 mi s = 1,50 m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikagi technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
| Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drog -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbidrkowych km 0068
Przedmiar rob6t | 4,506 odcinka 1=68,00m ’
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
) ) Przetozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 6-8 cm na podsypce cem-piaskowej - dowigzanie sie do
> Opis techniczny  |nowego chodnika w drodze w ul.Gléwnej m2 18.50
Przedmiar robdt 2 ’
F=3,50 +15,00 =18,50m
Rozebranie istniejgcego opornika kamiennego z oczyszczeniem i zozeniem do czasu ponownego wbudownia.
Opis techni Kraweznik posortowac wzgledem ich szeroko$ci. Krawedzie uszkodzone , ubite spekane - docig¢ pitg. Prace
3 Pp s deg n/czbn:l; prowadzic¢ tak aby nie uszkodzi¢ krawedzi jezdni. Materiat nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania do m 7,50
rzeamiar robo utylizacji i wywozu na odl.15km
L=7,50 m
Opis techniczny Regulacja istniejgcej studni telekomunikacyjnej
4 ’ 7 szt 2,00
Przedmiar robét n=2 szt.
Opis techniczny Rozebranie faty chodnika asfaltowego o gr.5 cm
: 3 i < vy 2
5 Przedmiar robot Materiat do utylizacji - wywdz na odlegto$¢ do 15 km m 5,00
F=5 m?
) ) Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazddw i wejsc o konstrukcji ziemno- szutrowej o gr do 12 cm Materiat
6 gP/S;e?h”’CZb”}; do wywozu na odl._do 15 km m?2 19.78
rzedmiar robo ’
F=1,75*11,30=19,78 m?
) ) Przyciecie krawedzi jezdni wraz z rozebraniem podbudowy w miejsc utozenia kraweznika betonowego Materiat do
. gplsée‘{h”’czbn}; wywozu na odl._do 15 km m 60,50
rzedmiar robo 1-68.00 -7.50
Opis techni Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazddw o konstrukcji mieszanej gruzobetonowej o gr do 12 cm Lokalne
8 IS techniczny utwardzenie destruktem.Materiat do wywozu na odl. do 15 km m? 11,25
Przedmiar robot 2 ’
F=7,50"1,5=11,25 m
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi , gruzobetonu , konstrukcji asfaltowej do gt 10 cm wraz z
i i i i 2
9 Przedmiar robot zageszczeniem iz wywozem materiatu na odl. do 15 km .Koryto pod chodnik m 90,97
F= (68,00-29,80)*1,7-5,00+19,78+11,25= 90,97m?
. , Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 18 cm wraz z zageszczeniem i z wywozem materiatu na
10 Opis teghn/czn:l/ odl. do 15 km - zjazdy indywidualne +obnizenie chodnik - zjazdy m? 24.63
Przedmiar robot 2 ’
F=68,00*1,7- 59,94-19,78-11,25= 24,63m
D-04.02.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
1 Opis techniczny Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy i obnizenia 2 44.70
. by m s
Przedmiar robot Warstwa z pisaku grubego / pospotki F=(20,80+5,00+4,00)*1,5= 44,70m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
. . Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Opis techniczny - —— — —— - 2
12 Przedmiar robot Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 15 cm, m 57,30
F=(68,00-20,80-5,00-4,00)*1,5= 57,30m?
) ) Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
Opis techniczny . A — — 2
13 Przedmiar robot Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m 44,70
F =(20,80+5,00+4,00)*1,5= 44,70m?
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
. . Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
14 Opis techniczny | bisakiem drobnym - chodnik kostka Holland m? 57.30
Przedmiar robot 2 ’
F=(68,00-20,80-5,00-4,00)*1,5= 57,30m
. . Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
15 Opis techniczny | pisakiem drobnym-zjazdy m? 44,70
Przedmiar robot 2 ’
F =(20,80+5,00+4,00)*1,5= 44,70m
D-08.01.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe na fawie betonowej z betonu C12/15 wystajace raz z wypetnieniem przestrzeni masa
; Opis techniczny zalewowgq w ilosci okoto 5kg/mb i odbudowg nawierzchni w miejscu wykonania kraweznika 75.00
6 Przedmiar robét  |( $wiatlo +2,5 cm) m ,
L=(28,50+4,00+5,00)*2 =75,00m
Opis techniczny Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/15- w migjsce istniejace pochodzace z
17 Przedmiar robot rozbiorki po segregacji m 5,00
L =5,00m
18 Opis techniczny Oporniki - krawgzniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/15 nowe do uzupetnienia m 250
Przedmiar robot L=2,50m ’
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Obrzeza betonowe 8*30%100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15
19 Opis techniczny m 30,70
L=68,00-7,50-20,80-5,00-4,00=30,70 m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny Oznakowanie pionowe . °
20 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




