PRZEDMIAR ROBOT

GADOW poszerzenie jezdni S ; = 0,5 -07m + chodnik s=1,50 m na dtugosci I=179,50m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég -tyczenie chodnika poszerzenia jezdni w trakcie trwania robot
rozbiérkowych
! Przedmiar robot 4 km 0,180
dtugos¢ odcinka [=179,50 m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Przetozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 6-8 cm na podsypce cem-piaskowej - dowigzanie sie
2 . ) do nowego chodnika w drodze w rejonie konteneréw na $mieci m? 4,00
Przedmiar robét 2
F=4,00 m
Rozplantowanie mas ziemi pochodzacej z korytowania w celu wyréwnania poziomdw - obrzeze teren ziemi
na szerokosci 0,15-0,1 m - $redniej grubo$ci s=12 cm o 12
8 Przedmiar robdt F=179,5*0,75-7"0,75 = 129,38 m* Rozplantowanie ziemi poza obrzezem chodnika m 9,38
F=179,5%0,75-7*0,75 = 129,38m? Wykonanie siewu trawnika z jego pielegnacja do wzrostu ( 2 koszenia)
Przebrukopwanie nawierzchni z brukowca wzdfuz krawedzi jezdni i w cze$ci zapadnieé¢ - materiat inwestora
4 . pochochodzacy z rozbidrki.Brukowiec ukiadac na podsypce cem-piaskowej o gr 8-10 cm m? 179.50
Przedmiar robdt ’
F=1,0*179,5=179,5 m2
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 10 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
i 2
5 Przedmiar robét odl. do 15 km .Koryto pod chodnik m 305,15
F=179,50*1,7= 305,15m"
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 50 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
6 odl. do 15 km - poszerzenie pod konstrukcje jezdni z brukowca oraz $ciek o szeroko$ci s=0,7m m?2 120.75
Przedmiar robot B ’
F=(179,50-7,00)* 0,7=120,75m
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 20 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
7 . odl. do 15 km - droga zjazdowa m? 15,75
Przedmiar robdt 2 ’
F=(3,5+7,00)/2*3 =15,75m
D-04.02.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
e Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy, kostke i $ciek N 136.50
. P m s
Przedmiar robct Warstwa z pisaku grubego / pospétki F=(179,5-7,00)*0,7+(3,5+7,00)/2*3 = 136,5m°
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego -grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
9 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 15 cm, m® 261,38
F=(179,5)*1,5 -(3,5+7,00)/2*3)= 261,38m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
10 ] ) Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm pod zjazd na droge m2 123.00
Przedmiar robot gtowna jak i poszerzenie jezdni ’
F =195*0,55+(3,5+7,00)/2*3= 123,00m>
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
1 ) ; pisakiem drobnym - chodnik m? 261,38
Przedmiar robdt ’
F=(179,5)*1,5 -(3,5+7,00)/2*3)= 261,38m2
Nawierzchnia z brukowca wzdfuz kraweznika betonowego - materiat nowy .Brukowiec ukiadac na podsypce
cem-piaskowej o gr 8-10 cm 2
2 Przedmiar robot i /09 m 89,50
F=179,5*0,5=89,5 m 2
D-08.01.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 25*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 oraz z robotami
13 ) ziemnymi.Ziemia z korytowania recznego do wywozu na odl. do 15 km m 3.50
Przedmiar robdt : ’
L=3,5,00 m wtopione na plask
Krawezniki betonowe 15*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/150raz z robotami
14 Przedimi bot ziemnymi.Ziemia z korytowania recznego do wywozu na odl. do 15 km m 172,50
reedmiarobe L=179,5-7,00 =172,5 m
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
) ) Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
15 Opis techniczny m 176,50
L=179,5-4,50+1,5=176,50 m
D-08.05.03 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Utozenie $cieku z brukowca ( w czasie ukfadania kraweznika betonowego) o szerokosci 15-18 cm na tawie z
16 Opis techniczny betonu C12/15 - materiat nowy m 179,50
L=179,50 m
D-07,00,00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Opis techniczny Oznakowanie pionowe . .
17 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




