PRZEDMIAR ROBOT

KATY WROCLAWSKIE - chodnik (ul.Staszica) ciag dalszy chodnik |=181,3 m i s =2,00m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
. Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbiérkowych km 0181
Przedmiar robét dtugosé odcinka I=181.30m ’
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Przetozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 6-8 cm na podsypce cem-piaskowej - dowigzanie sie do
; ; . 2
2 Prrodmiar robot nowego chodnika w drodze w ul. Sazszwa, oraz przebruki placu pod kontener na odpady m 17,85
F=1,50+ 1,15+1,2+7*2,00 =17,85 m
. . Rozebranie istniejgcej podbudowy gruzobetonowej o grubosci do 15 cm Materiat do utylizacji i wywozu na
3 Opis teghnlczny odl.15km m?2 13.85
Przedmiar robdt 2 ’
F=7,10*1,95=13,85 m
Regulacja istniejgcej infrastruktury technicznej ( studnie typ tpsa,woda,)
4 Opis techniczny zawory wodociggowe wraz z uzupetnieniem zeliw i wyming spekanych n=2 szt 2,00
Przedmiar robdt - - - - -
studnie tpsa-do regulacji donowego poziomu chodnika. W razie konieczno$ci odbudowa n=4 4,00
Remont wpustu deszczowego fi 500 mm - komplet. W ramach elementu robot nalezy wykoan¢ roboty ziemne ,
. . wymieni¢ kregi h=1,50m wymienic na nowe elementy zeliwa i pieréciers odcigzajagcywraz z oczyszczeniem
5 Opis ’e?h"’czn}’ przykanalikow . Materiat ,zeliwo z rozbidrki - wlasno$¢ inwestora szt 5,00
Przedmiar robét W ramach robét nalezy uwzglednié wywdz materiatu na odleglosc do 15 km i jego utylizacje
n=5szt,
) i Remont istniejgcego odwodnienia liniowego typu ACO-Drain. W ramach robdt nalezy oczysci¢ przykanalik ,
6 Opis teg niezny element odwodnienia , wykonac regulacjg w stosunku do nowej nawierzchni chodnika m 5,60
Przedmiar robdt ’
1=5,60 m
Roboty rozbiorkowe - istniejgcy chodnik o konstrukcji asfaltobetonowej z elementami asfaltu lanego o grubosci 5-
Opis techniczny 7 cm . Materiat - destrukt butumiczny do utylizacji . N
7 Przedmiar robét W ramach robdt nalezy uwzgledni¢ wywdwz materiatu na odlegtosc do 15 km m 262,03
F= (1,80+2,30)*0,5*54,00+1,80*(181,30-54,00)-13,85-63,96=262,03 m”
) i Demontaz i ponowny montaz oznakowania pionowego . Istniejgce oznakowanie do zwrotu Inwestorowi . Montaz
8 Opis teg "’Cz"}’ na stupkach nowego oznakowania - materiat Inwestora ( oznakowanie typu C,D) szt 7.00
Przedmiar robot ’
n=7 szt
) . Demontaz i ponowny montaz stupka oznakowania pionowego fi-50 mm. Istniejacy stupek o zwrotu Inwestorowi .
9 Opis teghnlczny Montaz ponowny nowego zstupka - materiat Inwestora tylko znak ( pod znaki typu C ) szt 1,00
Przedmiar robdt ’
n=1 szt
) ) Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw o konstrukcji mieszanej gruzobetonowej o gr. do 12 cm Materiat do
10 Opis teghnlczny wywozu i utylizacji na odl. do 15 km m? 63,96
Przedmiar robdt 2 ’
F=(3,50+5,50+5,50+4,75+6,40+4,10) * 2,15= 63,96 m
Przyciecie krawedzi jezdni pita na gteboko$¢ warstwy nawierzchni asfaltobetonowej wraz z koniecznym
" Opis techniczny rozebraniem podbudowy w miejscu rozbieranego kraweznika betonowego m 178.30
Przedmiar robdt Materiat do wywozu i utylizacji na odl.do15 km ’
1=181,30 - 5*0,6= 178,30m
. . Rozebranie obrzezy betonowych 8*30*100 cm oraz cokotéw gruzpobetonowych o szerokoéci 12 -15 cm
Opis techniczny - ) . ) . -
12 . 7 w miejscu wykonywania chodnika _Materiat do utylizacji i wywozu na odlegto$é do 15 km . m 27,50
Przedmiar robot 1=27.50 m
Opis techniczny Fr‘ozebranle’ Ilstnle/qcych kraweznikdw betonowych na fawach gruzobetonowych .Materiat do utylizacji i wywozu
13 : ’ na odlegtosé do 15 km . m 181,30
Przedmiar robot
1=181,30 m
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
) ) Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy asfaltu wraz z zageszczeniem | z wywozem materiatu na odl. do 15 km -
13 Opis techniczny zjazdy indywidualne i wejécia ikoryto do 15 cm m2 63.96
Przedmiar robdt ’
F=(3,50+5,50+5,50+4,75+6,40+4,10) * 2,15= 63,96 m2
D-04.02.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
14 Opis techniczny Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$c¢i warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy i obnizenia m2 56.53
Przedmiar robét Warstwa z pisaku grubego / pospétki F=(3,50+5,50+5,50+4,75+6,40+4,10) * 1,9= 56,53 m’ ’
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Uzupetnienie istniejacej podbudowy pozostalej po rozebraniu nawierzchni asfaltobetonowej kruszywem
Opis techniczny famanym - grubo$c warstwy po zageszczeniu 5-cm 5 296.04
1 Przedmiar robdt Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 5-7cm, m ’
F= (1,80+2,30)*0,5*54,00+1,90*(181,30-54,00)-56,53=296,04 m”
) ) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
. Opis techniczny - —— — P—— 2 56,53
6 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m )
F=(3,50+5,50+5,50+4,75+6,40+4,10) * 1,9= 56,53m>
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton/holland z wypetnieniem
17 Opis techniczny szczelin pisakiem drobnym m? 283,44
Przedmiar robdt 2 ’
F=(1,80+2,30)*0,5*54,00+1,90*(181,30-54,00)-56,53-7*1,8 =283,44m
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
18 Opis techniczny pisakiem drobnym-zjazdy m? 56,53
Przedmiar robdt ’

F=(3,50+5,50+5,50+4,75+6,40+4,10) * 1,9= 56,53m°

D-08.01.01 ELEMENTY ULIC

Kod CPV-45233000-9




Opis techniczny

Krawezniki betonowe 20*30*100 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 na ptask w miejscu wjazdow

19 Przedmiar robd m 29,75
rzedmiar robot L=3,50+5,50+5,50+4,75+6,40+4,10 =29,75m
Krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu C12/15- w nowe wraz z wypetnieniem przestrzeni - jezdnia
Opis techniczny - opornik masg zalewowaw ilosci 5kg/mb.Swiatlo kraweznika 8-10 cm - z dostosowaniem do istniejacego uktfadu
20 Przedmiar robét komunikacyjnego .Swiatto na wjazdach +2,5 cm m 181,30
L=181,30m
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
o1 Opis techniczny Obrzeza betonowe 8*30%100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 m 68,70
L=130,20-61,50 = 68,70 m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny Oznakowanie pionowe . .
22 Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




