PRZEDMIAR ROBOT

KLEBOWICE chodnik poza pasem drogi o szerokosci s = 1,50m i dlugosci I=92,00m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

WPl specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika
1 ; 7 km 0,092
Przedmiar robot diugosé odcinka 1=92,00m

D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8

Rozebranie obrzezy, opornikéw betonowych .Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp).W cenie

Opis techniczny , 9 P . f
2 Przedmiar robét nalezy uwzglednic¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m 81,40
1=92,00-4,10-3,80-2,70=81,40 m
. . Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych .Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp).W
3 Opis techniczny cenie nalezy uwzglednic¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m 84,60
Przedmiar robdt ’
1=92,00-4,10-3,80-2,70+2,00+1,2 =84,60m
. , Rozebranie istniejgcych plytek betonowych wraz z podsypka . Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km
4 Opis techniczny (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m? 126,40
Przedmiar robdt 2 ’
F=92,00*1,50 -4,10*1,50-3,80%1,50 -1,5,00 +1,75=126,40m
. . Rozebranie istniejgcej nawierzchni z gruzobetonowych o gr do 15 cm.Materiat do wywozu na odlegtosc do 15
5 Opis ’e?h"’czn}’ km (wysyp).W cenie nalezy uwzglednic¢ koszt utylizacji materiatu wraz z opfatami za wysyp. m? 35.55
Przedmiar robdt ’
F=4,10"4,50 +3,80*4,50= 35,55m°
. . Rozebranie istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu o gr do 5 cm.Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km
6 Opis teghnlczny (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m? 18,45
Przedmiar robdt ’
F=4,10*4,50 = 18,45m"
. . Rozebranie istniejgcego w nawierzchni bloku kamiennego .Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km
7 Opis teghnlczny (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. szt 1.00
Przedmiar robdt - ’
n=1 sz

D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

Koryto o gtdo 15 cm wraz z zageszczeniem pod konstrukcje chodnika Materiat do wywozu na odlegtosc do

Opis techniczny 15 km (wysyp)-darr , humus do ponownego wbudowania i rozplantowania poza obrzeze. W cenie nalezy >
8 Przedmiar robét uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z opfatami za wysyp. m 148,28
F=92,00*1,75-4,10*1,75-3,80-1,75 =148,28 m”
Koryto wykonywane w miejscu po rozbidrce zjazdow o gr $redniej 18-22 m wraz z zageszczeniem Materiat
Opis techniczny do wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp). W cenie nalezy uwzglednic¢ koszt materiatu wraz z optatami za 2
9 . : m 35,55
Przedmiar robot wysyp.
F=4,10"4,5+3,80*4,50 =35,55 m” - po rozbiérce nawierzchni i podbudowy z gruzobetonu
D-04.02.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

Opis techniczny Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$c¢i warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy i obnizenia 2

10 Preedmiar robét 5 m 35,55
rzeamiar robo Warstwa z pisaku grubego / posp6tki F=4,10%4,5+3,80*4,50 = 35,55 m

D-04.04.02 PODBUDOWY  Kod CPV-45233000-9

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

" Opis techniczny - — - P . 2 126,55
Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50i gr 15 cm, m ’

F=92,00*1,5-4,10*1,5-3,80-1,5 =126,55 m?

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm

Opis techniczny

Przedmiar robét Wykonanie podbudowy tuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m 35,55

F=4,10*4,5+3,80*4,50 = 35,55 m?

D-05.03.23 NAWIERZCHNIE = Kod CPV-45233000-9
. . Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara Behaton - jak istniejgca -
13 Opis techniczny kontynuacja chodnika z wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik m2 126.55
Przedmiar robdt ’
F=92,00*1,5-4,10*1,5-3,80-1,5 =126,55 m?
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
14 Opis ’e?h"’czn}’ pisakiem drobnym-zjazdy m? 35,55
Przedmiar robot > ’
F=4,10*4,5+3,80*4,50 = 35,55 m
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
s Opis techniczny Obrzeza betonowe 8*30%100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 m 186.20
Przedmiar robct L=(92,00-3,80-4,10)*2+2*+4,50*4= 186,20 m ’
Krawezniki betonowe 25*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 oraz z robotami
16 Opis techniczny ziemnymi.Ziemia z korytowania recznego do wywozu na odl. do 15 km m 7,90
L=4,10+3,80m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU  Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny L
Przedmiar robét Oznakowanie pionowe o o
17 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00

b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




