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OPIS TECHNICZNY DO P.W. PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora;

P.B. branzy drogowej;

obowigzujgce przepisy i normy;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec — Uchwata nr XLV11/343/02
z dnia 28 marca 2002;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy odwodnienia nawierzchni ul. Jarzebinowej w Smolcu z rur
PVC o tgcznej dtugosci L= 823,1m, w tym:

- PVC 630 o diugosci L=174,4m

- PVC @500 o dtugosci L=242,6m

- PVC @315 o dtugosci L=78,9m

- PVC 2200 o diugosci L=327,2m

Kanalizacja wigczona bedzie do zaprojektowanej (wg decyzji o pozwoleniu na budowe nr 2070/2010)
kanalizacji deszczowej w ul. Hebanowej. Wpiecie zaprojektowano do studni SD1 (wg proj. odwodnienia
ul. Hebanowej) z przygotowanym kréécem do podtgczenia.

Odptyw wéd deszczowych odbywac sie bedzie poprzez uktad kanalizacji w ul. Hebanowej i ul. Akacjowej
z wylotem do istniejgcego rowu R-7 (dz. nr 168/82) — wg pozwolenia wodno-prawnego nr 432/2009.

Na potrzeby niniejszego opracowania wydane zostanie nowe pozwolenie wodno-prawne uwzgledniajgce
odprowadzenie dodatkowej ilosci wod deszczowych z nawierzchni ul. Jarzebinowe;j.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE ODWODNIENIA NAWIERZCHNI.
3.1. Bilans odptywu wéd deszczowych, retencja.

llo$¢ wéd odprowadzanych z nawierzchni drogi ul. Jarzebinowe;:

Powierzchnia jezdni i chodnikéw F=9970 m2

Wspdtczynnik sptywu w=0,8

Natezenie deszczu miarodajnego g= 130 dm3/sek x ha

Odptyw max h Q4=0,997 x 130 x 0,8 = 103,7 I/s

Ze wzgledu ograniczong przepustowos$¢ odbiornika wéd opadowych (réw R-7), ograniczono odptyw wod
deszczowych do kanalizacji do ilosci Q=50 I/s poprzez projektowany w studni SD2 regulator przeptywu.
Nadmiar wéd deszczowych w ilosci Q=53,7 I/s, podczas deszczu miarodajnego, gromadzony bedzie w
sieci kanalizacyjnej stanowigcej zbiornik retencyjny, w zwigzku z czym zaprojektowano na terenie osiedla
kanaty o zwiekszonych $rednicach.

Ze wzgledu na zwiekszong ilos¢ wéd deszczowych odprowadzang do rowu R-7, w trakcie realizacji
kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej, przewiduje sie zmiane typu regulatora przeptywu (z wydajnosci
Q=10l/s na wydajnosci Q=60I/s) zaprojektowanego (wg odrebnego opracowania) na sieci kanalizaciji
deszczowej w ul. Akacjowej w studni SD6.

llo$¢ wod deszczowych do retencji (dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 25min):

V=0,0537 m3/s x 60s x 25=80,55 m3 .

taczna pojemnos¢ kanatdw biorgcych udziat w retencjonowaniu wéd deszczowych na terenie osiedla
wyniesie ok. 90,5 m3.



3.2. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC ©160,2200,8315,500 i @630 klasy S (SDR34,
SNB8) kielichowych z uszczelkami gumowymi.

Po zakonczeniu montazu nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych odcinkéw kanatéw zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610:2002.

3.3. Wpusty deszczowe.

Do odwodnienia nawierzchni drog zaprojektowano wpusty uliczne z kregdw betonowych @450 z
osadnikiem o gt 0,5m. Zwienczenia stanowi¢ bedg zeliwne wpusty $ciekowe tradycyjne.
Zaprojektowano wpusty klasy min C250 wg PN-EN 124:2000.

Elementy wpustu winny by¢ wykonane z betonu klasy min. C 30/37, o wodoszczelnosci min. W8,
nasigkliwosci < 4% i mrozoodpornosci F-150.

Wigczenia przykanalikow wykonac jako szczelne i jednoczesnie zapewniajgce elastycznos¢ potgczenia.
Wpusty posadowi¢ na zageszczonej (Is 0,95) podsypce piaskowej gr. 20cm i podlewce z betonu klasy
C-8/101i gr. 10cm.

Przykanaliki od wpustéw do sieci zaprojektowano z rur @160 klasy S (SDR34, SN8) kielichowych z
uszczelkami gumowymi.

Zaprojektowano 2 warianty podigczen przykanalikow:

- poprzez trojniki na projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej, skierowane pod kgtem 45° ;

- poprzez projektowane studnie;

3.4. Studnie rewizyjne.

Na kanalizacji zaprojektowano studnie spetniajgce wymagania wg PN-EN 1917:2004 DN1000 z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zZelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe z
prefabrykowanymi kinetami.

Elementy studni winny byé wykonane z betonu klasy min. C 30/37 o wodoszczelnosci min. W8 i
nasigkliwosci (1 4%.

Studnie posadowi¢ na podlewce z betonu klasy C8/10 gr. 10-15cm.

PrzejScia szczelne dla kanatéw oraz podtgczen przykanalikéw przez Scianki studzienek winny byé¢
wykonane i osadzone fabrycznie. Wigczenia wykona¢ jako szczelne i jednoczesnie zapewniajgce
elastycznos¢ potgczenia.

Studnie nalezy wyposazy¢ w zwezki betonowe oraz we wlazy kanatowe klasy D400 wg PN-EN 124:2000
dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym.

Wiazy muszg by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie.

W studniach powinny znajdowa¢ sie fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu D wg
PN-EN13101: 2005 mieszczone mijankowo co 30 cm.

3.5. Roboty ziemne i montazowe.

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o scianach pionowych o szerokosciach roboczych (w swietle
miedzy szalunkami):

- 0,80 m — rurociggi PVC 2160, &200;

- 0,90 m — rurociggi PVC J315;

- 1,20 m — rurociggi PVC &500;

- 1,35 m — rurociggi PVC Z630;

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych poprzez wykonanie
petnego szalowania palami szalunkowymi KS 3.25 (,wypraski”) uktadanymi poziomo. Rozparcie wykonaé
okraglakami @ 12 cm lub rozporami stalowymi ze Srubami rzymskimi. Alternatywnie proponuje sie
stosowac szalowanie systemowe.

Rozparcie i oszalowanie wykopdw powinno by¢ stateczne i pewne w kazdej fazie jego wykonywania i
prowadzenia robét. Nalezy dokonywaé okresowego sprawdzenia zabezpieczenia $cian wykopow
(zwtaszcza po opadach atmosferycznych), a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocni¢ .
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach deskowanie niepetne (azurowe).

Rurociggi nalezy ukfada¢ na posypce piaskowej o grubosci 0,10m typu SKA-90 o zageszczeniu min.
Is0,95, nastepnie obsypaé zasypkg piaskowg na wys. ok. 0,3 m ponad wierzch rur dokfadnie



zageszczajgc warstwami do 1s0,95. Pozostatg czes¢ wykopdw zasypac¢ gruntem sypkim (piasek,
pospotka) zageszczajgc warstwami gr. 20-30cm do min. [s0,98. Warstwe zasypki o gr. 50cm
bezposrednio pod warstwami podbudowy drogi zagesci¢ do min. 1s1,0.

W przypadku wystgpienia nawodnionych gruntéw plastycznych, podtoze przed wykonaniem podsypki
nalezy wzmocnié poprzez stabilizacje warstwg ttucznia gr. 10cm.

Na trasie kanalizacji deszczowej przewidziano 100% wymiane gruntu. Nie nalezy zasypywa¢ wykopdw
nienosnymi gruntami rodzimymi.

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych, przewidziano odwadnianie wykopow poprzez utozenie pod
dnem wykopu w obsypce zwirowej sgczkéw z rur drenarskich PVC @113 sprowadzonych do studzienek
PVC @425. Ze studzienek woda odpompowana bedzie pompami zatapialnymi i odprowadzona do
istniejgcego rowu, po zawarciu stosownej umowy z Wiascicielem.

Urobek ziemny nie nadajgcy sie do zasypki wykopdw nalezy odwiez¢ na sktadowisko do utylizaciji.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W
przypadku pojawienia sie istniejgcych drenazy, przerwane ciggi drenarskie nalezy odtworzy¢é po
zakonczeniu montazu rurociggow.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztukg budowlang i przepisami BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ i zabezpiecza¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw
zawartych w normach:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

4. UWAGI OGOLNE.

- nie wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na planie
sytuacyjnym;

- nalezy zadba¢ o staranne uktadanie rurociggdbw w gruncie, a w szczegdlnosci wykonanie
odpowiedniego zageszczenia podsypek i zasypek piaskowych;

- montaz rur prowadzi¢ w wykopach oszalowanych i rozpartych na odpowiednio przygotowanym podtozu.
- przed zasypaniem wykopéw, wykonane odcinki sieci zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do pomiaru
geodezyjnego branzowego;

- roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym;

- przejscia przez wykopy zabezpieczaé ktadkami lub pomostami;

- roboty montazowe na kanalizacji deszczowej prowadzi¢ od najnizszego punktu na sieci;

- wszystkie stosowane materiaty instalacyjne i budowlane przy wykonywaniu robét winny

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisow, a w szczegoélnosci Ustawg

o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881 oraz mie¢ wymagane

polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu;

- wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom Il oraz niniejszym opracowaniem;
- wszystkie rurociggi i urzgdzenia montowa¢ zgodnie z DTR i instrukcjami producentéw;

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Fulbiszewski



