
PROJEKTANT:

INWESTOR:

OBIEKT:

upr.nr 17/99/DUW

NIP: 886-135-82-10; REGON: 890482739

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA:

upr.nr 51/99/DUW

1:25

ADRES:

SKALA:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI

55-070 SMOLEC; UL. PORZECZKOWA 14

ZAK£AD US£UG PROJEKTOWYCH WOJCIECH FULBISZEWSKI

BUDOWA WEWN˚TRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ

mgr in¿. ROBERT KUROÑ

mgr in¿. MARIUSZ PRZEW£OCKI

06.2012

NR RYS.TYTU£ RYS. :

2

SPRAWDZI£:

WRAZ Z ODWODNIENIEM NAWIERZCHNI

SMOLEC - UL. JARZ˚BINOWA

SMOLEC, UL. JARZ˚BINOWA, gm. K¥TY WROC£AWSKIE

dz.nr 188/55,188/61,189/25,188/60,189/26,190/4,

 189/27,190/11,189/28,190/18,189/29,190/24,189/30,

 190/31,189/31,190/39,189/32,190/46

 

 

P.W.

+ 0.01 

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony 15x30cm 

Przekrój pod‡u¿ny zjazdu B-B’

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Kruszywo ‡am. 0/31.5 stab. mech., gr. 20 cm

+ 0.03 

2.50

2%

Jezdnia

Istn. nawierzchnia
ulica Ch‡opska

2%

2% + 0.00 
+ 0.10 

Kostka betonowa, gr. 8 cm

+ 0.10 

Kostka betonowa, gr. 8 cm

2%

KrawŒznik betonowy 15x30 cm

Przekrój poprzeczny zjazdu A-A’

2.002.00 5.00

ChodnikJezdniaChodnik ZieleæZieleæ

Kruszywo ‡am. 0/31.5 stab. mech., gr. 20 cm

Obrze¿e betonowe 8x30

 + 0.24 

 + 0.20 

  + 0.26 

Kruszywo ‡am. 0/31.5 stab. mech., gr. 10 cm

£awa bet. C12/15, 15x30x30 cm

mgr in¿. JAN PIRÓG

WOJCIECH KECZMER, SMOLEC

UL. JARZ˚BINOWA 70, 55-080 K¥TY WR.

ASYSTENT PROJ.:

£awa betonowa C12/15, gr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Ekostabilizacja Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Ekostabilizacja Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm£awa betonowa C12/15, 10x15x15

2%

2% + 0.00 
+ 0.10 

Kostka betonowa, gr. 8 cm

+ 0.02 

Kostka betonowa, gr. 8 cm

2%

KrawŒznik betonowy 15x30 cm

2.502.00 5.00

JezdniaChodnikZieleæ

Kruszywo ‡am. 0/31.5 stab. mech., gr. 20 cm

Obrze¿e betonowe 8x30

 + 0.24 

 + 0.20 

  + 0.26 

Kruszywo ‡am. 0/31.5 stab. mech., gr. 15 cm

£awa bet. C12/15, 15x30x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Ekostabilizacja Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

£awa betonowa C12/15, 10x15x15

Przekrój C-C’

Zjazd

Ekostabilizacja Rm=2.5 MPa, gr. 10 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Kruszywo ‡am. 0/31.5 stab. mech., gr. 10 cm


