ELEMENTY PREFABRYKOWANE DLA STUDNI #1000
Rzedna dna Rzedna dna Rzedna dha Rzedna dna | Srednica | Srednica | Srednica kanatu | Srednica kanatu Kat Kat Kat |Wysokose Nr Element llos¢
Nr studni Typ Srednica | Rzedna terenu | wylotu kolektora | wlotu kolektora | kaniu bocznego | kantu bocznego | wylotu wlotu bocznego bocznego a a a ¥
Rz.k. 1 Rz.k 2 Rz.b. 1 Rz.b. 2 D1 D2 Db.1 Db2 KO K1 K2 H Prefabrykowane dno studzienki betonowe;j
1 [Dn1000,z kinetq, 1
- - mm mn.p.m. m n.p.m. m n.p.m. mn.pm. m n.p.m. m m m m st st st m wysokosé h 650, 750 lub 950mm
5D2 Kaskadowa | 1200 129,09 124,77 124,77 - 126,87 0,315 0,63 - 0,20 920 - 197 4,32
SD3 Kaskadowa | 1200 128,40 124,95 124,95 127,07 126,25 0,63 0,63 0,16 0,20 180 167 272 3,45 Prefabrykowany krgg betonowy Dn1000
SD4 | Kaskadowa| 1200 127,83 125,17 125,17 - 126,52 0,63 0,63 - 0,16 180 - 270 2,66 2 wysokoSE 250, 500" lub 1000mm ' n
SD5 Typowa 1200 128,22 125,39 125,39 - 125,82 0,63 0,50 - 0,20 180 - 272 2,83
SD6 Typowa 1200 128,45 125,64 125,64 - 125,94 0,50 0,50 - 0,20 180 - 272 2,81 Zwezka betonowa 1000,/625mm
sSD7 Typowa 1200 128,59 125,87 125,87 - 126,17 0,50 0,50 - 0,20 180 - 272 2,72 3 wysokos¢ 320, 620mm 1
SD8 Typowa 1200 128,58 126,09 126,00 - 126,09 0,50 0,50 - 0,20 180 - 272 2,49
SD9 Typowa 1200 128,37 126,25 - - 126,59 0,50 - - 0,16 180 - 157 2,12 4 Pierscien dystansowy betonowy DN 625,
SD2.1 Typowa 1000 129,34 127,76 - - 127,76 0,20 - - 0,16 180 - 184 1,58 wysokosé 60, 80 lub 100mm n
SD3.1 Typowa 1000 128,58 127,28 - - 127,28 0,20 - - 0,16 180 - 150 1,30
SD5.1 Typowa 1000 128,58 127,28 - - 127,28 0,20 - - 0,16 180 - 210 1,30 Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym,
SD6 1 Typowa | 1000 129,24 127,94 - - 127,94 0.20 - - 016 180 - 175 130 S mz_mmzﬁm&mﬁ%vﬁ@323% 1
SD7.1 Typowa 1000 128,03 127,66 - - 127,66 0,20 - - 0,16 180 - 176 1,37 . —'aem
SD8.1 Typowa | 1000 128,73 127,33 - - 127,33 0,20 - - 0,16 180 - 151 1,40 Stopnie ziazowe zeliwne
6 |umieszczone mijankowo co 30 cm, n
typ D wg PN—EN13101: 2005
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I 1.STUDNIE KOMPLETNE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH tACZONYCH
A NA USZCZELKI GUMOWE, ZAPEWNIAJACE CALKOWITA SZCZELNOSC-WG PN-EN1917:2004
2.PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE DO BUDOWY STUDNI POWINNY BYC WYKONANE Z BETONU
62 7 Rz.t MIN. KLASY C30/37, WODOSZCZELNOSCI MIN. W8, NASIAKLIWOSCI <4%
I | bl » 3.PRZEJSCIA SZCZELNE OSADZIC FABRYCZNIE
P/HII'I% N g — 4.STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE TYP D wg PN-EN13101:2005 MONTOWANE FABRYCZNIE
m_mw AN, \/\ \/ \/\ \/\\\ () 5.WLAZY ZELIWNE STUDNI KANALIZACYJNYCH DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI
e 6.PRZY OSADZANIU WEAZOW STOSOWAC MAKSYMALNIE TRZY PIERSCIENIE REGULACYJINE
4 83[8 0 WYSOKOSCI MAX 10cm KAZDY
7.ELEMENTY DENNE STUDNI POSADOWIC W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH, WYROWNANYCH WYKOPACH
wmﬂm NA WYLEWCE Z BETONU €8/10, O GR. 10cm
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