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Uwagi:
1. Szafa sterownicza w odlegtosci ok. 2 m od krawedz pompowni, wg odrebnego opracowania.
2. Potaczenia pomiedzy zbiornikami rurami 2 x PE90X5,4mm + 1 x PE63x6,3mm o di. kazda L=1,06m.

3. Wiaz pompowni 1200x1100, szczelny, dwudzielny, 800x1100 przy normalnej eksploataci
dodatkowe skrzydto 400x1100 otwierane na potrzeby obstugi rozdrabniacza.

4. Wszystkie elementy armatury stosowac na cisnienie PN10.
5. kawa fundamentowa i zabezpieczenie przeciwwyporowe wg proj. wykonawczego.
6. Wiaz, drabinka, instalacje technologiczne wyposazone w kwasoodporne zaciski OBO do

podiaczenia przewodu ochronnego do wyréwnania i odprowadzania potencjatow.

7. Strop pompowni Sciekow i komory zasuw ocieplic.
8. Detektor siarkowodoru umiescic ok. 1m ponizej stropu pompowni.
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optyw PCV 200

obrys piyty dennej i pokeywy: 22300mm

obrys pokrywy wentylatora

diugosc¢ rury zestawiona zgodnie
z przekrojem podtuznym kanatu zbiorczego Ks-9/1
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POMPOWNA SCIEKOW Ps-4
- PROJEKT TECHNOLOGICZNY

- RZUT
SKALA 1:40

59.| Podpory we rurociagu, np. SIKLA, HILTI lub rg 4 Stal 1.4404
58.| Stopa zurawika 1 Stal 1.4404
57.| Detektor siarkowodoru ALPA ProGAS PG-TS-0-STD-ABS-0-A-0 lub réwnowazne 1
56.| Prowadnice rozdrabniacza 1 kpl. |Stal 1.4404
55.{ Tuleja kolnierzowa DN200 PVC z kotnierzem luznym DN200, PN10 stal 2 PVC, stal 1.4301
54.| Deflektor, blacha grubosci 2mm, H=300mm 1 Stal 1.4404
53.| Obudowa studni kontrolnej 21000 mm, H=4750mm 1 polimerobeton
52.| Drabinka ztazowa, stopnie przeciwpoélizgowe, przettaczane, L=4500mm 1 Stal 1.4404
51.{ Przejscie szczelne Te-Fix DN200 1 Stal 1.4301+guma NBR
50.| Przejscie szczelne Te-Fix DN100 3 Stal 1.4301+guma NBR
49.{ Rozdrabniarka Muffin Monster 30005-0008;76m3/h;2, 2kW lub réwnowazne| 1 Stal 1.4301
48.| Zawdr antyskazeniowy DN50, kotnierzowy, typ EA 1 zeliwo GG25
47.| Wodomierz DNS0, kotnierzowy, Qnom. 15m3/h 1
46.| Kotnierz nierdzewny DN50 4 Stal 1.4404
45.| Rura 60,3x2,0 z kolanem 2 Stal 1.4404
44.| Przejécie szczelne Te-Fix DN50 4 Stal 1.4301+guma NBR
43.| Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN50 2 zeliwo GG25
42.| Rura 60,3x2,0 1 Stal 1.4404
41.| Obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna 2 zeliwo GG25
40.| Zasuwa do zabudowy w ziemi, obustronnie szczelna, PN6, DN200 1 zeliwo GG25
39.| Zawdr hydrantowy ZH-52 do ptukania 3 aluminium
38.| Wzmacniacz ciggu - turbowent 1 Stal 1.4301
37.] Rura wywiewna z obejmami mocowanymi do stupa. 1 PVC200 szare
36. Przeplywomierz N80 Siemens MAG5100W + MAG6000 (ModBus) 1
lub réwnowazne
40, 41 35. | Drabinka ztazowa, stopnie przeciwposlizgowe, przettaczane, L=2000mm 1 Stal 1.4404
55 34.| Wlaz nieprzejazdowy, zamykany na kidke, 600x600mm 2 Stal 1.4404
33.| Zurawik o udzwigu 150kg z weiagarka linowa reczng 1 Stal ocynkowana
7 32.| Skosy w zbiorniku pompowni 400x400mm pod katem 45° 1 polimerobeton
; 180" <= 31.| kacznik rurowo-konierzowy R-K DN50 1 |zlwo GG25
K 30.| Wylewka 15¢m z rzagpiem 35x35cm 1 polimerobeton
29.] Obudowa komory zasuw, H=2500mm 1 polimerobeton
J—— 28.] Pomost technologiczny z fancuchem do obstugi z pow. terenu 1 Stal 1.4404+ zywica z wiok. szkl.
mm%hmm% 27.| Wentylator nawiewny, chemoodporny 1 Stal 1.4301 lub tworzywo
26.| Maszt oswietl y H=6m z fundamentem betonowym 1 Stal ocynkowana
25.| Rura wentylacji wywiewnej/nawiewnej DN100, zakonczona daszkiem 8 Stal 1.4404
24.| Rura nawiewina teleskopowa DN200, zakoiczona 0,5m nad dnem rury doplywowej 1 Stal 1.4404
23. 000 mm, H=5350mm 1 polimerobeton
22.| Zasilanie przewodem doziemnym z szafy ZK 1
21.| Szafa sterownicza ze sterownikiem Horner wg projektu szafy 1
20.| Prostka jednokotnierzowa F z kolanami DN8O + kolnierze 2 Stal 1.4404
19.| Whaz szczelny, zamykany, dwudzielny, 1100x1200mm 1 Stal 1.4404
18.{ Gorny uchwyt prowadnicy rurowej 2 zeliwo GG25
17.| Mufa do wentylacji lub rur ostonowych: sterowanie, zasilanie, Nutriox 6 PVC 110
16.| Otwar do wyprowadzenia nawiewnego kominka wentylacyjnego 1 wiercony 2260
15.| Mufa wlot / wylot / wywiewny kominek wentylacyjny 4 PVC 200
14.| Pochwyt drabinki 6 Stal 1.4404
13.{ Usztywnienie zewnetrzne DN8O (5szt.), DN50 (3szt.) 5i3 |zeliwo GG25
12.| Przejécie szczelne Te-Fix 80 5 Stal 1.4301+guma NBR
11.| Prostka jednokotnierzowa F DN80 + kotnierze 4 Stal 1.4404
10.| Kolektor zbiorczy "portki" DN80 + kotnierze 1 Stal 1.4404
9. | Zasuwa nozowa dwustronnie szczelna z kéikiem recznym, DN8O ndz, korpus, trzpien 304 3 Stal nierdzewna 304
8. | Zawor zwrotny kulowy DN8O 2 zeliwo GG25
7. | Drabinka ztazowa, stopnie przeciwposlizgowe, przetiaczane, L=5100mm 1 Stal 1.4404
6. | Prowadnica dwururowa - rura 2" 4 Stal 1.4404
5. | ancuch o udzwigu min. 400 kg z szeklg i oczkami posrednimi co 1Im 2 Stal 1.4401
4, | Pion tloczny DN8O + kotnierze DN80 2 Stal 1.4404
3. | kacznik rurowo-kotnierzowy R-K DN80 8 Zeliwo/ stal 1.4301
2. | Stopa sprzegajaca DN80 2 zeliwo GG25
1. | Pompa Jung Pumpen UFK 25/4 BW1 lub réwnowazna 2 zeliwo GG25
Lp.| Nazwa wyrobu Tos¢  |Materiat
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