PRO

JEKT BUDOWLANY

Czesci: technologiczno — instalacyjna, elektryczna, drogowa

Nazwa
i adres obiektu budowlanego:

Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci SADKOW gmina Katy Wroclawskie

Obrgb: Sadkow — ulice: Debowa, Jasminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Nasypowa,
Ogrodowa, Parkowa, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wroclawska - numery
dziatek wg zatacznika nr 1

Gmina Katy Wroctawskie, Wojewddztwo Dolnoslaskie

Nazwy i1 kody robot budowlanych:

45.23.13.00-8
45.23.24.10-9
45.23.24.23-3
45.23.24.40-8
45.23.32.00-1
15.31.53.00-1

Roboty budowl. w zakresie bud. wodociagdéw i ruroc. do odprow. $ciekéw
Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

Przepompownie $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do odprow. Sciekow
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Instalacje energetyczne zasilajace w energi¢ elektryczna

Nazwa i adres zamawiajacego
inwestora):

GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek Ratusz 1, 55— 080 Katy Wroctawskie
tel. 71-390 72 09

Nazwa 1 adres
jednostki projektowania:

Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
EKOWOD® Sp.z o. o.

51-608 Wroctaw, ul. Al. L. Rézyckiego 1c tel/fax 71 - 348 63 17

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy Projekt Budowlany sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

7.espot autorski:

{Data i podpis:
Styczen 2013 r.

Specjalnosci i numery uprawnien budowlanych do|
sporzadzania projektow:

Projektant czesel
Hnstalacyjnej:

mgr inz. Wojciech Michalak

technologiczng

w zakresie: sieci
454/94/UW

- spec. instalacyjno - inzynieryjna
sanitarne wodociggowe 1 kanalizacyjne

Sprawdzajacy czesci technologiczno- - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1

instalacyjnej: urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

mgr inz. Szymon Karbowiak wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen
300/DOS/11

Projektant czgsci elektrycznej: - spec. instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych

inz. Adolf Seredyn 172/75/Wm

Sprawdzajacy czesci elektrycznej: | spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1

mgr inz. Lech Krystek urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
111/DOS/05

Projektant czgsci drogowe;: - spec. konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie:

mgr inz. Piotr Kaminski drog  181/88/UW

. Strona tytutowa

. Spis rysunkow od nr 0 do nr 47

. Spis tresci

. Opis techniczny str. 4 + 47

. Spis zatacznikow str. 48 + 50

. Informacja dotyczaca BIOZ str. 51+ 54
. Zalaczniki wg spisu

. Rysunki wg spisu

[N e NI U U NS

Zawarto$¢ projektu BUDOWLANEGO:




Spis rysunkoéw

Nr rys Tytul Skala

0 Plan orientacyjny 1:10000
1 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — plansza 1 1:500

2 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — plansza 2 1:500

3 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — plansza 3 1:500

4 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — plansza 4 1:500

5 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — plansza 5 1:500

6 Pompownia $ciekow Ps-1 - projekt technologiczny - rzut 1:40

7 Pompownia $ciekoéw Ps-1 - projekt technologiczny - przekroj 1:40

8 Pompownia $ciekéw Ps-2 - projekt technologiczny - rzut 1:40

9 Pompownia $ciekow Ps-2 - projekt technologiczny - przekroj 1:40

10 Pompownia $ciekéw Ps-3 - projekt technologiczny - rzut 1:40

11 Pompownia $ciekéw Ps-3 - projekt technologiczny - przekroj 1:40

12 Pompownia $ciekow Ps-4 - projekt technologiczny - rzut 1:40

13 Pompownia $ciekoéw Ps-4 - projekt technologiczny - przekroj 1:40

14 Przekroj podhuzny — przetozenie istniejacego wodociagu ,,wAS50” oraz Oznaczenia na 1:100/250

przekrojach podtuznych — 2 arkusze
15 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-1, odc.Ps1+14 1:100/500
16 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-2, ode.3+19 1:100/500
17 Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-3, odc.20+31 i Ks-3/1 odc.29+32 1:100/500
18 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-4, odc.20+38 i Ks-4/1 odc.Kr.Ist..+39a 1:100/500-250
19 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-5, odc.42+48 1:100/500
20 Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-6, odc.Ps2+67 1:100/500
21 Przekroj podhuzny kanatu zbiorczego Ks-7, odc.53+75 1:100/500
22 Przekro6j podtuzny kanatu zbiorczego Ks-8/1, ode.76+77SR 1:100/250
23 Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-8/2, ode.Ps3+78 1:100/500
24 Przekroj podhuzny kanatu zbiorczego Ks-8/3, odc.83+86 1:100/500
25 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-8/4, odc.81+88 1:100/500
26 Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-9/1, ode.Ps4+101 1:100/500
27 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-9/2, 0dc.98+108 i Ks-9/2a odc.106a+106b 1:100/500-250
28 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-9/3, odc.100+111 1:100/500
29 Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-9/4, ode.125+126SR 1:100/250
30 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-10, odc.90+121a 1:100/500
31 Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks-11, odc.117+124 1:100/500
32 Przekrdj podtuzny — krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej do studzienek St.10p + 12p 1:100/500
33 Przekroj podtuzny — krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej do studzienek St.13p + 15p 1:100/500
34 Przekroj podtuzny — krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej do studzienek St.41p + 45p 1:100/250
35 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, kaskadowe, rozpr¢zne 1:50
36 Studzienki z czyszczakiem rewizyjnym na rurociagu ttocznym $ciekow 1:50
37 Studzienki inspekcyjne niewtazowe 1:20
38 Przekroj konstrukcyjny zjazdu do pompowni Psl oraz placéw serwisowych na terenie 1:20
pompowni Ps1 +Ps4

39 Ogrodzenie terenu pompowni -

40 Przekroj podtuzny rurociagu ttocznego RT1/Ps-1 1:100/500
41 Przekroj podtuzny rurociagu tlocznego RT2/Ps-2 1:100/500
42 Przekrdj podtuzny rurociagu tlocznego RT3/Ps-3 1:100/500
43 Przekroj podtuzny rurociagu ttocznego RT4/Ps-4 1:100/500
44 Przekro6j podtuzny wodociagu dla Ps-1 1:100/500
45 Przekrdj podtuzny wodociagu dla Ps-2 1:100/500
46 Przekroj podtuzny wodociagu dla Ps-3 1:100/250
47 Przekroj podtuzny wodociagu dla Ps-4 1:100/250
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Opis techniczny
do Projektu budowlanego pn.:
Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci SADKOW gmina Katy Wroclawskie

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa ZP 342/15/09 zawarta dnia 19 maja 2009 r. pomigdzy Gming Katy Wroctawskie a
Przedsigbiorstwem Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. z 0. 0. z/s we Wroctawiu.

1.2. Zakres opracowania — nazwa inwestycji i zakres inwestycji

Nazwa inwestycji (zamowienia):
Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci SADKOW gmina Katy Wroclawskie

Inwestycja obejmuje obiekty i urzadzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi zwiazane zwiazane, ktore
shuzy¢ beda dla zbiorowego odprowadzania $ciekdw bytowych i komunalnych z czgsci wsi Sadkow, a
w tym:
/1/ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sktad ktorej wchodza:
-zbiorcze kanaly sanitarne sieci kanalizacyjnej o $rednicy DN 200 mm lub DN 160 mm
uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 4,5 m ppt.
-krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej o srednicy DN 200 mm lub DN 160 mm uktadane na
glebokosei ok. 1,50 + 2,5 m ppt. umozliwiajace podtaczenie budynku lub posesji do kanatu
zbiorczego, zakonczone studzienka zlokalizowana przy granicy na dzialce wlasciciela budynku
lub posesji w odlegtosci 1,0 m do 5,0 m od tej granicy.
/2/ Pompownie $ciekow wyposazone kazda w dwie pompy — pracujaca + rezerwowa — liczba
pompowni 4 szt. Wydajno$ci pompowni miesci¢ si¢ beda w zakresie ok. od 7,2 do 50,0
m?*/godz.
/3/ Rurociagi ttoczne o srednicy DN 90 mm wyprowadzone z pompowni $ciekow, uktadane na
glebokoscei ok. 1,50 + 2,5 m ppt.
/4/ Przytacza wodociagowe o $rednicy DN 50 mm uktadane na glgbokosci ok. 1,50 + 2,0 m
ppt. stuzace dla doprowadzenia wody do pompowni $ciekow.
/5/ Kablowe linie elektryczne n.n. (WLZ — wewngtrzne linie zasilajace) dla zasilania pompowni
sciekoéw oraz urzadzenia dla sterowania pompowni.
/6/ Ogrodzenie 1 umocnienie terenu pompowni $ciekow.
/7] Przetozenie istniejacego wodociagu ,,wAS50” na odcinku kolidujacym z projektowang trasa
zbiorczego kanatu sanitarnego.

Odprowadzenie $ciekow z projektowanej sieci kanalizacyjnej nastapi do kanalizacji juz istniejacej w
miejscowosci Sadkow, z ktorej Scieki istniejacym systemem kanalizacyjnym odprowadzane sa do
oczyszczalni $cieckow Wszemitowice - Jurczyce, skad po oczyszczeniu wprowadzane sa do wod
powierzchniowych rzeki Bystrzyca.

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania

[1] Wypis i wyrys z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkow gmina Katy
Wroctawskie przyjetych uchwatami Rady Miejskiej] w Katach Wroctawskich nr XXXI1/264/96 z
dnia 16.12.1996r., nr XXXIX/252/01 z dnia 30.08.2001r., nr XXXV1/337/09 z dnia 29.09.2009r.

[2] Dokumentacja badan geotechnicznych do projektu budowy uzupehiajacej sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Sadkow gmina Katy Wroctawskie wykonana w marcu 2010r. — autor
mgr Andrzej Maslak



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot i cel inwestycji; stan istniejacy oraz uzasadnienie ekologiczne inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje budoweg uzupelniajacej sieci
kanalizacji sanitarnej (to jest dla odprowadzenia sciekéw bytowych i komunalnych) w miejscowosci
Sadkéw w gminie Katy Wroctawskie. Przedsigwzigcie to stanowi kontynuacje budowy gminnego
uktadu kanalizacyjnego zapoczatkowanej w miejscowosci Sadkow okoto 2000 r.

Sie¢ kanalizacyjna w skanalizowane]j dotychczas czgéci miejscowosci Sadkow ma charakter
grawitacyjno — ci$nieniowy: istniejace zbiorcze kanaly grawitacyjne odprowadzaja S$cieki do
istnicjacych ~ pompowni $ciekdw, ktore przettaczaja Scieki za posrednictwem przesylowych
rurociagoéw tlocznych do w/wym. oczyszczalni sciekow.

Dotychczasowe rozwiazanie gospodarki §ciekowej w nieskanalizowanej czgs$ci wsi Sadkow
oparte jest na systemach lokalnych. W wigkszosci posesji, odprowadzane z budynkéw Scieki
gromadzone sa w zbiornikach bezodptywowych, odrgbnie dla kazdej posesji. Nieliczne posesje
wyposazone sa w przydomowe oczyszczalnie Sciekow bazujace na systemach oczyszczania $ciekow w
srodowisku gruntowym.

Obecny stan gospodarki $ciekowej w miejscowosci Sadkow jest niezadowalajacy gdyz w
nieskanalizowanej czg$ci zabudowy wystepuje potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia Srodowiska
scickami w przypadku nieszczelno$ci zbiornikow - mozliwe wycieki nie oczyszczonych Sciekow do
gruntu. Istniejace lokalne systemy oczyszczania $ciekoOw narazone sa z kolei na postgpujacy spadek
efektywnosci oczyszczania na skutek ,,zmgczenia” gruntu w strefie rozsaczania Sciekow.

Ponadto, w istniejacym stanie, transport $ciekOw taborem asenizacyjnym ze zbiornikow
przydomowych do gminnej oczyszczalni $ciekow stwarza realne zagrozenie sanitarne wynikajace z
czesto nieuniknionych wyciekow $ciekéw na drodze ich transportu.

Celem projektowanej inwestycji jest zatem radykalne poprawienie stanu higieniczno -
sanitarnego miejscowosci Sadkow oraz ochrona przed zanieczyszczaniem $ciekami gruntu a w
konsekwencji rowniez wod powierzchniowych.

Wholyw projektowanej inwestycji na §rodowisko
A/ Aspekty pozytywne:

- odprowadzenie do zbiorowej sieci kanalizacyjnej i oczyszczenie docelowo na gminne;j
oczyszczalni $ciekow w ilosci okoto Qsrd = 121,75 m’/d; Qmaxd = 158,25 m’/d;
Qmaxh = 10,56 m*/h zawierajacych tadunki zanieczyszczen w ilo$ci odpowiadajacej
okoto 1 025 RLM;

- wyeliminowanie niekontrolowanych wyciekow nieoczyszczonych $ciekow do gruntu
w przypadku nieszczelno$ci przydomowych zbiornikow na $cieki;

- wyeliminowanie niekontrolowanych wyciekdéw nieoczyszczonych $ciekéw na

powierzchni¢ ziemi (drogi, ulice, chodniki) w przypadku nieszczelnosci taboru

asenizacyjnego na trasie transportu $ciekow ze zbiornikéw do gminnej oczyszczalni

Sciekow;

- w efekcie w/wym. aspektow nastapi ograniczenie zanieczyszczania powierzchni
terenu, gruntu oraz ciekéw powierzchniowych.

B/ Aspekty negatywne:
Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu projektowanej inwestycji na srodowisko.

2.2. Ogolna charakterystyka miejscowosci Sadkow
2.2.1. Polozenie miejscowosci Sadkow

Wies Sadkéw potozona jest pod wzgledem administracyjnym w powiecie wroctawskim, na
obszarze usytuowanym w centralnej cze¢éci gminy Katy Wroctawskie. W podziale regionalnym Polski
obszar ten znajduje si¢ w obrgbie Mezoregionu Rownina Wroclawska, wchodzacego w skiad
Makroregionu Nizina Slaska i Podprowincji Niziny Srodkowopolskie.

Siedlisko Sadkowa rozlokowane jest w pasie terenu rozciagajacym sig na kierunku wschod -
zachod na dhugosci okoto 1,3 km, przyleglym do drogi wojewédzkiej nr 347 (ulica Wroctawska)
relacji Wroctaw — Katy Wroctawskie. Od zachodu teren siedliska ograniczony jest droga powiatowa
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nr 2018D (ulica Kolejowa) prowadzaca do Matkowic. Na terenie zabudowy znajduje si¢ ponadto
uktad lokalnych drog obejmujacych obszary zabudowy odlegte do 0,5 km na potudnie i poéinoc od
w/w drogi wojewodzkiej. Wigkszos¢ tych drog stanowia wlasno$¢ Gminy Katy Wroctawskie (ulice o
nazwach: Kasztanowa, Szkolna, Pod Akacjami, JaSminowa, Dgbowa, Sadowa, Spokojna, Koscielna,
Parkowa, Stawowa, Stoneczna), ale wystepuja takze drogi wlascicieli prywatnych: oséb fizycznych
(ulice Nasypowa i Ogrodowa) oraz 0s6b prawnych (migdzy innymi Spétka Grekor).

Teren siedliska wsi Sadkéw odwadniany jest rowem melioracyjnym bez nazwy,
sptywajacym w kierunku zachodnim do rzeki Bystrzycy przeptywajacej w odlegtosci ok. 1,0 km od
skraju zabudowy Sadkowa.

2.2.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w obrebie siedliska wsi Sadkow jest mato zroznicowane, cho¢ dos¢
wyrazne jest ogdlne nachylenie terenu w kierunku péinocnym i w kierunku zachodnim.
Rzedne wysokos$ciowe terenu w Sadkowie uktadaja si¢ od ok. 140,0 m npm w czgsci
wschodniej i centralnej do ok. 135,0 m npm na zachodnich obrzezach zabudowy.

2.2.3. Charakter zabudowy wsi Sadkow

Istniejaca zabudowa ma niejednolity charakter — miejscami jest skupiona, a miejscami luzna.
W starej” zabudowie charakterystyczny jest brak jednoznacznie wyksztalconej linii zabudowy.
Dominuja tutaj posesje o charakterze zagrodowym z budynkami mieszkalnymi parterowymi lub
jednopigtrowymi i z licznymi budynkami gospodarczymi oraz inwentarskimi.

W potudniowej czgsci siedliska rozlegly obszar zajmuja obiekty gospodarcze bylego PGR
wsrod ktorych wystepuja tez cztery budynki mieszkalne wielorodzinne (przy ul. Spokojnej, Parkowej i
Stawowej). Z byta funkcja tego obszaru zwiazane jest rowniez istnicjace osiedle budynkow
wielorodzinnych przy ul. Stoneczne;j.

Na nowych osiedlach budynkoéw jednorodzinnych (rejon ulic Debowej, Szkolnej, Ogrodowe;j,
Jasminowej i Nasypowej) zabudowa realizowana jest wedlug zasad ustalonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, migdzy innymi z zachowaniem okreslonych linii zabudowy.

Dotyczy to réwniez realizowanych osiedli developerskich domkéw jednorodzinnych na
wschodnim obrzezu Sadkowa oraz przy drodze Spétki Grekor po jej zachodniej stronie — osiedla te
nie sa objete niniejszg inwestycja kanalizacyjna.

2.2.4. Zaopatrzenie w wodg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej - stan istniejacy

Woda na cele bytowe w gospodarstwach domowych oraz dla innych celow i odbiorcow we
wsi Sadkow dostarczana jest ze zbiorczej gminnej sieci wodociagowej zasilanej z ujecia wody 1 stacji
uzdatniania wody usytuowanych w Sadkowie.

W zakresie gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sadkéw znajduja si¢ dwa istniejace
gtéwne kanaly sanitarne - Ki-1 oraz Ki-2 (oznaczenia te i dalsze wprowadzono dla potrzeb niniejszego projektu).

W rejonie skrzyzowania ulic Wroctawska — Kolejowa, na dzialce nr 152/1, usytuowane sa dwie
pompownie $ciekow: Pi-1 oraz Pi-2. Pompownie te tlocza $cieki do gminnej oczyszczalni $ciekow
polozonej w rejonie Wszemitowice - Jurczyce. Kanat Ki-1 o $rednicy @ 400 mm utoZony jest w ul.
Kasztanowe;j, przekracza ul. Kolejowa i wprowadzony jest do pompowni Pi-1. Do koncowki tego
kanatu (w rejonie skrzyzowania ul. Kasztanowa - Szkolna) wlaczony jest poprzez studzienke
rozprezna rurociag tloczny o Srednicy @ 225 mm prowadzacy Scieki z miejscowosci Smolec, a
ponadto rurociag ttoczny o $rednicy @ 90 mm odprowadzajacy Scieki z osiedla developerskiego
znajdujacego si¢ na wschodnim obrzezu Sadkowa.

Kanat Ki-2, poczatkowo o $rednicy @ 200 mm, utozony jest od terenu szkoty w ul. Szkolnej, a po
przekroczeniu ul. Wroclawskiej prowadzony jest w ul. Ko$cielnej i dalej w ul. Sadowej do
ponownego skrzyzowania z ul. Wroctawska. Dalej, pomiedzy ul. Wroctawska a ul. Kasztanowa
omawiany kanal utozony jest na prywatnych dziatkach gruntowych. Dalszy odcinek kanalu, w ul.
Kasztanowej i na prywatnej dzialce gruntowej przy ul. Kolejowej oraz na skrzyzowaniu z ul.
Kolejowa az do wiaczenia do pompowni Pi2 wykonany jest z rur o $rednicy @ 300 mm. Poza



zabudowa przylegajaca do trasy tego kanalu wiaczony jest do niego takze odplyw Scickow z
wspomnianego osiedla budynkow wielorodzinnych przy ul. Stoneczne;j.

Celem odprowadzenia $ciekéw z planowanego osiedla developerskiego polozonego przy drodze
(dziatki nr 13/16 i 13/18) Spotki Grekor (pomigdzy ulicami Wroctawska - Kasztanowsa), Spotka ta
zaprojektowata zbiorczy kanal sanitarny, ktéry miat by¢ wilaczony do w/wym. kanatu Ki-2; w
projekcie nie uwzgledniono jednak przylaczenia do tego kanatu istniejacej i planowanej zabudowy
jednorodzinnej zlokalizowanej po wschodniej stronie w/w drogi na dziatkach osob fizycznych.

2.3. Projektowany uklad lokalizacyjny sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami Sciekow
2.3.1. Zalozenia i dane wyjSciowe

Odbiornikiem $ciekéw z projektowanej uzupeiniajacej sieci kanalizacji sanitarnej bgda
w/wym. istniejace kanaly Ki-1 oraz Ki-2. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, jako odbiornik
sciekow brany byt takze pod uwagg projektowany zbiorczy kanat sanitarny w drodze Spotki Grekor w
odniesieniu do zabudowy potozonej po wschodniej stronie zabudowy tej drogi.

Za pos$rednictwem w/wym. istniejacych kanatéw oraz istniejacych pompowni, $cieki z
uzupehniajacej sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Sadkow odprowadzone beda do gminnej
oczyszczalni §ciekow.

Zapewnienie odbioru $ciekéw oraz warunki przylaczenia projektowanej uzupetniajace;j
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sadkow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zostaly
okreslone przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. z/s w Katach Wroctawskich. Warunki te
obejmuja rowniez wytyczne do projektowania zbiorczych przepompowni $ciekow.

Projektowana uzupetniajaca sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest dla odbioru
scieckow bytowych oraz komunalnych z czg$ci miejscowosci Sadkéw nie wyposazonej dotad w
kanalizacje sanitarna. Nie dopuszcza si¢ odprowadzania do projektowanej kanalizacji $ciekow
inwentarskich oraz Sciekow deszczowych i roztopowych.

W tej czesci Sadkowa znajduje si¢ aktualnie 128 dziatek budowlanych w zdecydowanej
wigkszosci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; jedynie na trzech
dziatkach usytuowane sa budynki wielorodzinne, a na dwoch dziatkach znajduja si¢ obiekty ustugowe
(sklepy, restauracja, motel). Sposrod w/w 128 dziatek okoto 90 jest juz zabudowanych lub trwa na
nich realizacja budynkow mieszkalnych, dla pozostalych wilasciciele nie uzyskali dotad pozwolenia na
budowe.

Krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie budynku lub posesji
zaprojektowano jedynie dla dziatek z zabudowa istniejaca oraz dziatek dla ktérych wiasciciele
uzyskali pozwolenie na budowg. Dla umozliwienia podtaczenia do kanalizacji pozostatych dzialek
budowlanych przewidziano odpowiednie wbudowanie w kanaty zbiorcze studzienek kanalizacyjnych,
ktorych odgalezienia beda zaslepione do czasu realizacji podtaczen.

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Tabela 1

Lp. Nr dziatki Uwagi

i 2 3
12 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr.

1/3 Dr; wiasn.Gm.Katy Wr.
1/4
1/6
1/7
1/9
1/12
1/15
1/16
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Tabela 1-c.d.

Lp. Nr dziatki Uwagi
1 p 3
10. 1/17
11. 3/3
12. | 3/4
13. | 3/5
14. 377
15. |3/8
16. |3/11
17. |3/13
18. 5/2
19. 10 Dr; wtasn.Gm.Katy Wr. - ul.Kasztanowa
20. | 11/8 whasn.Gm.Katy Wr.
21. 12/18
22. 12/24 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Jaéminowa
23. 13/21
24, |32/1
25. 322
26. 34/1
27. 3472
28. |35
29. 36 Dr; wiasn.Gm.Katy Wr. - ul.Sadowa
30. |44
31. |512 wlasn.Gm.Katy Wr.
32. |51/6
33, |52
34, |53
35. | 54/3
36. | 54/4
37. 55/1
38. 55/2
39. |56 Dr; whasn.Gm.Katy Wr. - ul.Spokojna
40. |57/5
41. 57/3 wiasn.Gm.Katy Wr.
42. 58/3
43, | 58/4
44, | 5911
45. 5972
46. |59/3
47. |59/4
48. | 59/5
49. 67 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Szkolna
50. 69/3
51. | 69/4
52. | 69/5
53. | 69/6
54. | 69/7
55. |70/2 Dr; ul.Ogrodowa
56. |70/3
57. |70/4
58. 70/5
59. |70/6
60. |70/8
61. |70/9




Tabela 1-c.d.

Ponadto w obszarze przylegajacym do terenu objgtego projektowana siecia kanalizacyjna
znajduja si¢ grunty przewidziane pod budownictwo, na ktorych zaklada si¢ wydzielenie okoto 70
dziatek budowlanych (czei¢ z tej liczby zostata juz wydzielona). Dla tych terendw rozwiazania szczegdtowe
sieci kanalizacyjnej zaprojektowane beda w odrgbnym projekcie, po dokonaniu stosownego podziatu

gruntow.

Lp. Nr dziatki Uwagi
1 2 3
62. 70/11
63, 70/12
64. 70/13
65. |712 Dr; wiasn.Gm.Katy Wr.
66. |71/3 Dr; ul.Ogrodowa
67. 71/4
68. 71/7
69. 71/8
70. 71/9
71. 71/12
72. 71/15
73. 71/16
74. 79/6
75. 112 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr.
76. 118 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr.
77. 142/3 Dr; wiasn.Gm.Katy Wr. - ul.Parkowa
78 142/6
79 142/7 Dr; wtasn.Gm.Katy Wr.
80 142/15
81 143 Dr. wojewodzka — ul. Wroctawska
82 145 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Sadowa
83 152/1 whasn.Gm.Katy Wr.
84 152/5 wiasn.Gm.Katy Wr.
85 152/6 whasn.SP - ANR
86 152/7 whasn.Gm.Katy Wr.
87 152/8 wlasn.SP - ANR
88 154 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Stawowa
89 159
90 168/1
91 168/2
92 168/3
93 168/4
94 168/6
95 168/7
96 168/8
97 168/9 whasn.Gm.Katy Wr.
98 168/12
99 171 Dr. powiatowa — ul.Kolejowa
100 173 Dr; whasn.Gm.Katy Wr.
101 174
102 | 174/2
103 [174/7
104 | 174/9
105 | 174/10 wiasn.Gm.Katy Wr.
106 | 183
Dr = droga




Nastgpujace rozwiazania planowane we wstepnej koncepcji projektowej zostaty
wyeliminowane na skutek nieudzielenia zgody przez wlascicieli terend6w na usytuowanie
projektowanych kanatéw lub z innych istotnych powodow:

/1/. Z powodu nie udzielenia przez wiasciciela dziatek nr 13/16 i 13/18 (droga o nawierzchni
gruntowej) Gminie Katy Wroctawskie zgody na prawo dysponowania nieruchomos$cia gruntowa na
cele budowy projektowanej uzupehniajacej sieci kanalizacji sanitarnej, z zakresu niniejszego projektu
wylaczono rozwiazania odprowadzenia $ciekow z dziatek polozonych po wschodniej stronie w/w
drogi, to jest nr 13/4, 13/6, 13/20 oraz 13/23, 13/24, 13/14 1 13/15.

/2/ Istotnym utrudnieniem w rozwiazaniu ukladu kanalizacyjnego w rejonie ulic Jasminowa —
Wroctawska jest niezgoda dwojga wspotwiascicieli dzialek nr 12/8 1 12/10 (ogélna liczba wspotwhascicieli
kazdej z tych dziatek wynosi 5) na lokalizacje w tych dziatkach (droga gruntowa) projektowanego kanatu.
Ponadto wiasciciel dziatki 12/29 nie zgadza si¢ na prowadzenie kanalu w tej dzialce na odcinku
przylegtym do dzialek 12/27 i 12/28. Powyzsze okolicznosci wywotaty migdzy innymi niekorzystne
rozwiazanie odprowadzenia Sciekow z posesji ul. Wroctawska nr 22 (dziatka nr 12/13). Nalezy
podkresli¢, ze w/wym. dziatki 12/8, 12/10, 12/29 znajduja si¢ w pasie terenu wyznaczonym jako
droga (ul. Jasminowa) taczaca ul. Kasztanowa z ul. Wroctawska.

/3/. Ukfad kanalizacyjny w ul. Dgbowej zamierzano potaczy¢ do istniejacego kanatu Ki2 w ul.
Sadowej poprzez dzialki prywatne usytuowane miedzy ul. Wroctawska a ul. Dgbowa, a nastepnie
poprzez dziatki nr 147 (droga wojewédzka), nr 146/8 (Skarb Panstwa ANR), nr 146/7 (Parafia Rzymsko-
Katolicka). Niezgoda wiascicieli dziatek prywatnych spowodowata odstapienie od planowanego
rozwiazania; konieczne stato si¢ zaprojektowanie pompowni $ciekdw przetlaczajacej Scieki do
istniejacego kanatu Ki2 w ul. Szkolne;.

/4/. Trudny do rozwiazania okazat si¢ uklad kanalizacyjny dla dziatek nr 12/5, 12/13, 12/25, 12/26,
12/27, 12/28. We wstegpnej koncepcji projektowej przewidziano zastosowanie tutaj lokalnej
pompowni $ciekow przettaczajacej scieki do projektowanego kanatu w ul. Jasminowej (wlaczonego
do istniejacego kanatu Kil w ul. Kasztanowej). Zaden z wlascicieli w/w dzialek nie zgodzit si¢ jednak
na lokalizacj¢ pompowni, a ponadto niemozliwe okazato si¢ zlokalizowanie rurociagu tlocznego w
pasie drogi (dziatki nr 12/8, 12/10, 12/29) potaczonej do ul. Jasminowej z powodow omowionych wyzej w
p-kcie /2/. W efekcie kierunkiem rozwiazania zaleconym przez Inwestora pozostato grawitacyjne
odprowadzenie $ciekow do istniejacego kanatu Ki2 w ul. Sadowej. Rozwiazanie to wymagalo
dlugotrwalych negocjacji z wlascicielami dziatek nr 40 i 41/1 celem uzyskania zgody na usytuowanie
projektowanego kanatu zbiorczego na ich nieruchomosciach. Ponadto konieczne okazato sig
zastosowanie w omawianym rozwiazaniu mniejszego spadku dna kanatu (i = 3 %o) niz standardowy,
stosownie do dyspozycyjnego zaglebienia istniejacego kanatu w ul. Sadowej oraz do warunkow
technicznych przekroczenia drogi wojewodzkiej. Rozwiazanie ze zmniejszonym spadkiem kanalu
zbiorczego poczatkowo zostalo zaakceptowane przez Inwestora, jednak w koncowej fazie
opracowania projektu Inwestor wylaczyt omawiany uktad kanalizacyjny z zakresu inwestycji.

/5/. Z powodu braku zgody wiascicieli prywatnych dziatek nr 59/4 i 59/5 na usytuowanie na ich
nieruchomosciach krotkiego odcinka (okoto 4,0 m) sieci kanalizacyjnej umozliwiajacego podtaczenie
dziatek nr 58/3 i 58/2 do kanatu zbiorczego, konieczne jest zastosowanie mniej korzystnego dla
Gminy skierowania krotkiego odcinka sieci kanalizacyjnej z dzialek nr 58/3 1 58/2 do kanatlu
zbiorczego na dziatce nr 55/1.

Projektowane przedsigwzigcie usytuowane bedzie generalnie na gruntach obrgbu Sadkow.
Zbiorcze kanaly sanitarne prowadzone bgda gtdwnie w ciagach komunikacyjnych lub w pasach terenu
przylegtych do tych ciagdéw, to jest ulic o nazwach: Kolejowa, Nasypowa, Jasminowa, Szkolna,
Ogrodowa, Dgbowa, Spokojna, Parkowa, Stawowa, Sadowa, a takze drog bez nazwy.

W nieznacznym zakresie, zbiorcze kanaly sanitarne bgda usytuowane poza drogami na
terenach dziatek prywatnych za zgoda wtascicieli tych nieruchomosci.

Kroétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie budynku lub posesji do
kanalu zbiorczego, zakonczone bgda z reguly studzienka zlokalizowana przy granicy na dziafce
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wlasciciela budynku lub posesji w odlegtosci 1,0 do 5,0 m od tej granicy; jedynie w przypadkach nie
uregulowanego stanu prawnego danej dziatki gruntowej w/w studzienka usytuowana begdzie przed
granica tej dziatki od strony kanatu zbiorczego.

Dla czgsci posesji wyposazonych w przydomowe oczyszczalnie $ciekéw, zgodnie z wolg ich
wlascicieli, odstapiono od projektowania krotkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej umozliwiajacych
podiaczenie do kanatu zbiorczego.

Stwierdza sig, ze nie wystepuja kolizje projektowanej sieci kanalizacyjnej z ciekami
naturalnymi i z rowami melioracyjnymi.

Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w terenic wyznaczone bedzie wedtug
domiaréw osi przewodow kanalizacyjnych do istniejacych elementow zagospodarowania oraz
podanych dhlugosci odcinkow kanaléw miedzy $rodkami studzienek rewizyjnych lub odcinkow
przewodu tlocznego, a takze wodociagowego, migdzy charakterystycznymi punktami przewodu
(zmiana kierunku trasy).

WYKAZ DZIALEK Z OCZYSZCZALNIAMI PRZYDOMOWYMI
dla ktérych odstapiono na wniosek wtasciciela nieruchomosci
od projektowania krotkich odcinkow sieci kanalizacyjnej

Tabela 2

Lp. Nr dzialki Uwagi

1 2 3
1. |1/13 ul. Nasypowa 6
2. |13/22 ul. Kasztanowa 12
3. 13/24; 13/23 ul. Wroctawska 20
4. 169/2 ul. Szkolna 12
5. 17973 ul. Stawowa b.nr
6. |79/4 ul. Stawowa b.nr
7. |179/5 ul. Stawowa b.nr

WYKAZ DZIALEK
bez uregulowanego stanu prawnego dla ktorych
krotki odcinek sieci kanalizacyjnej zakonczono studzienka przed granica dziatki

Tabela 3
Lp. Nr dziatki Uwagi
1 P 3
1. |142/4 ul. Parkowa 3 (budynek wielorodzinny)
2 142/5 ul. Parkowa 1 (budynek wielorodzinny)

2.3.2. Zbiorcze kanaly sanitarne grawitacyjne oraz rurociagi tloczne $ciekow

Dla odprowadzenia $ciekéw z nieskanalizowanej dotad czesci wsi Sadkow zaprojektowano
uzupelniajaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ztozona ze zbiorczych kanalow grawitacyjnych
oznaczonych symbolami Ks1, Ks2, Ks3, Ks3/1, Ks4, Ks4/1, Ks5, Ks6, Ks6/1, Ks7, Ks8/1, Ks8/2,
Ks8/3, Ks8/4, Ks9/1, Ks9/2, Ks9/2a, Ks9/3, Ks9/4, Ks10, Ks11.

Wymienione projektowane kanaty tworzy¢ beda czastkowe zlewnie kanalizacyjne potaczone
bezposrednio do kanalow istniejacych badz do projektowanych pompowni $ciekéw oznaczonych
symbolami Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4. Pompownie Ps-2, Ps-3, Ps-4 przettacza¢ beda Scieki rurociagami
tlocznymi do istniejacych kanatow sanitarnych, a pompownia Ps-1 do kolejnego projektowanego
kanatu zbiorczego potaczonego dalej do kanatu istniejacego. Na polaczeniu rurociagu tlocznego do
kanalu zbiorczego przewidziano w kazdym przypadku grawitacyjne odcinki przejsciowe kanatow
zbiorczych.
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Wyroznia si¢ nastgpujace projektowane zlewnie kanalizacyjne:

/1/. Zlewnia objeta kanatlami Ks1, Ks2 wraz z pompownia Ps1 oraz kanalem Ks3: Kanat Ksl
bedzie usytuowany w drogach gruntowych bez nazwy (nr dziatek: 1/2, 174/10, 174/9, 1/3) nastepnie
przekroczy drogg powiatowa (nr dziatki 171) — ul. Kolejowa i na dzialce nr 152/5 wiaczony zostanie
do projektowanej pompowni Psl. Kanal Ks2 prowadzony bedzie w ul. Nasypowej (dziatka nr 1/3) i
wlaczony bedzie do kanatu Ks1. Gorny odcinek kanatu Ks3 usytuowany bedzie w drodze gruntowe;j
(nr dziatki 1 /2), nastgpnie przekroczy ul. Kolejowa (droga powiatowa - nr dziatki 171) i prowadzony
bedzie dalej wzdtuz ul. Kolejowej na przylegtych dziatkach rolnych (nr 152/6 i 152/8) stanowiacych
wlasnos¢ Agencji Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa oraz przekroczy dziatke nr 152/7 (droga
gruntowa) wlasnos¢ Gminy Katy Wroctawskie. Kanat Ks3 wlaczony bedzie na terenie istniejacych
pompowni $ciekéw (dzialtka nr 152/1) do istniejacego kanalu Ki2/DN300. Rurociag tloczny z
pompowni Psl prowadzony bedzie wzdhuz ul. Kolejowej na przylegtej w/wym. dzialce (nr 152/6)
rolnej 1 wlaczony zostanie poprzez przejsciowy odcinek kanatu zbiorczego Ks3/1 do projektowanego
kanatu Ks3 na dzialce nr 152/6 w rejonie przekroczenia ul. Kolejowe;.

/2/. Zlewnia kanalu Ks4 — kanal Ks4 wlaczony bedzie na terenie istniejacych pompowni Sciekow
(dziatka nr 152/1) do istniejacego kanatu Ki2/DN300 we wspolnym punkcie z kanatem Ks3.
Nastepnie Ks4 przeprowadzony bedzie na poludniowa strong ul. Wroctawskiej (droga wojewodzka —
nr dziatki 143) na teren posesji ul. Wroctawska 2 (dziatka nr 35), a nast¢pnie na dziatkg nr 34/2 (ul.
Wroctawska nr 4). Do koncowki Ks4 przytaczona bedzie posesja Wroctawska 6 (dziatka 34/1).

Kanat Ks4/1 usytuowany na dziatce nr 32/2 nie jest polaczony z kanatem Ks4 lecz stanowi krotki ciag
przeznaczony do odbioru $ciekow z sasiednich budynkéw, to jest Wroctawska 8 i 8a. Odptyw z
kanatlu Ks4/1 skierowano do istniejacego odgatgzienia przytaczeniowego wbudowanego w istniejacy
kanat Ki2 w ul Sadowej. Koncowka w/wym. odgalezienia znajduje si¢ w granicy dziatki nr 32/2 od
strony ul. Sadowe;.

/3/. Zlewnia kanatu Ks5 — zaprojektowanego w ul. Jasminowej (dziatka nr 12/24) z potaczeniem do
istniejacego kanatu Kil/DN400 ulozonego w ulicy Kasztanowej (nr dziatki 10). Wedlug wstgpnych
zatozen projektowych kanat Ks5 mial by¢ doprowadzony do wysokos$ci przylegajacej dziatki nr 12/27
lecz z powoddéw przedstawionych wyzej w rozdz. 2.3.1. p-kt 2 aktualnie zostal zakonczony na
wysokosci dziatki nr 12/18.

/4/. Zlewnia kanaléw Ks6 i Ks7 wraz z pompownig Ps2: Pompownia Ps-2 usytuowana bedzie na
dziatce nr 11/8, a rurociag tloczny pompowni wlaczony zostanie do istniejacego kanatu Kil/DN400 w
ul. Kasztanowej (nr dziatki 10) poprzez projektowany przejsciowy odcinek kanatu zbiorczego Ks6/1.
Do pompowni Ps2 wprowadzony bedzie kanat Ks-6, ktoérego tras¢ zaprojektowano na dziatkach nr
11/8, nr 10 (ul. Kasztanowa), nr 112 (droga gruntowa), nr 118 (droga gruntowa), nr 71/2 (droga
gruntowa), nr 71/3 (droga gruntowa) ul. Ogrodowa, nr 70/2 (droga gruntowa) ul. Ogrodowa. Kanat
Ks7 potaczony bedzie do kanatu Ks6 na dziatce nr 11/8, a nastgpnie prowadzony w dzialce nr 11/8
(przylegajaca wzdtuznie do ul. Szkolnej) oraz nr 67 (ul. Szkolna).

/5/. Zlewnia kanaléw Ks8/1 + Ks8/4 wraz z pompownig Ps3: Pompownia Ps3 oraz kanaly Ks8/2 +
Ks8/4 i rurociag tloczny usytuowane sa na dzialce nr 168/9 (ul. Dgbowa). Rurociag ttoczny z
pompowni Ps3 wlaczony bedzie poprzez przejsciowy odcinek kanatu zbiorczego (Ks8/1 — na dzialce
nr 168/9 i nr 67) do istniejacego kanatu Ki2/DN200 w ul. Szkolnej (nr dziatki 67)..

/6/. Zlewnia kanatow Ks9/1 + Ks9/4 oraz Ks10 i Ks11 wraz z pompownia Ps4: Pompownia Ps4
usytuowana jest na dzialce nr 56 (pas drogowy ul. Spokojnej). Kanal Ks9/1 wiaczony jest do
pompowni Ps4 a nastepnie prowadzony w ul. Spokojnej (nr dz. 56), koncowy odcinek usytuowany
jest na dzialce nr 57/3 stanowiacej przedtuzenie ul. Spokojnej. Kanaty Ks9/2 oraz Ks9/3 wiaczone sa
do Ks9/1 i1 prowadzone sa na dziatkach prywatnych, Ks9/2 — na dzialce nr 55/1, Ks9/3 — na dziatkach
nr 59/5, 59/4, 59/3, 59/2, 59/1. Kanat Ks10 wlaczony bedzie do Ks9/1 i prowadzony w ul. Spokojne;j
(dziatka nr 56) a nastgpnie w ul. Stawowej (dziatka nr 154). Kanat Ks11 wiaczony zostanie do Ks10
w ul. Stawowej i utozony bedzie w ul. Parkowej (dziatka nr 142/3). Rurociag ttoczny z pompowni Ps4
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prowadzony jest w ul. Spokojnej (nr dziatki 56) i wlaczony bedzie poprzez przejsciowy odcinek
kanatu Ks9/4 do istniejacego kanatu Ki2/DN200 w obrgbie skrzyzowania ulic Koscielnai Sadowa (nr
dzialki 145).

2.3.3. Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podlaczenie budynku lub posesji do
kanatlu zbiorczego

Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podtaczenie budynku lub posesji do kanatu
zbiorczego wyprowadzone bgda z projektowanego, a wyjatkowo takze z istniejacego kanatu
zbiorczego 1 wprowadzone zostana na dzialkg nieruchomosci gruntowej na ktorej znajduje sig
istniejacy budynek mieszkalny albo ustugowy (juz uzytkowany lub w budowie) lub dla ktorej wydano
pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego.

Projektowane krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej zakonczone bgda studzienka zlokalizowana
przy granicy na dziatce wlasciciela budynku lub posesji, z reguty w odlegtosci 1,0 m od granicy. W
przypadkach wystepowania istniejacych linii uzbrojenia terenu w obrgbie danej nieruchomosci,
usytuowanych wzdluz granicy tej nieruchomosci, krotki odcinek sieci bedzie odpowiednio
wydluzony, a w/w studzienka zlokalizowana bedzie poza w/w liniami uzbrojenia, w odlegtosci do 5,0
m od granicy nieruchomosci. W przypadkach stwierdzonego nie uregulowanego stanu prawnego danej
nieruchomos$ci gruntowej w/w studzienka usytuowana begdzie przed granica tej dziatki od strony
kanatu zbiorczego w odlegtosci 0,50 m od granicy.

Poza projektowanymi uktadami zlewniowymi opisanymi w rozdz.2.3.2. w p-ktach /1/+/6/,
przewidziano dla kilku dzialek krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie
budynku lub posesji bezposrednio do istniejacego kanalu zbiorczego.

WYKAZ KROTKICH ODCINKOW SIECI KANALIZACYJNEJ

Tabela 4
Lp. | Nr kanalu Nr dziatki Adres nieruchomosci
zbiorczego | podlaczanej
1 2 3 4
1. |Ksl 174/1 ul. bez nazwy b.nr
2. | Ksl 174/2 ul. bez nazwy b.nr
3. | Ksl 174/7 ul. bez nazwy b.nr
4., | Ks2 1/4 ul. Nasypowa b.nr
5. |Ks2 1/6 ul. Nasypowa b.nr
6. |Ks2 1/7 ul. Nasypowa b.nr
7. | Ks2 1/9 ul. Nasypowa b.nr
8. | Ks2 1/12 ul. Nasypowa 4
9. |Ks2 1/15 ul. Nasypowa b.nr
10. | Ks2 1/16 ul. Nasypowa b.nr
11. | Ks2 1/16 ul. Nasypowa b.nr
12. | Ks2 117 ul. Nasypowa b.nr
13. | Ks3 3/3 ul. Kolejowa 16
14. | Ks3 3/4 ul. Kolejowa 14
15. | Ks3 3/6 ul. Kolejowa 10
16. | Ks3 3/7 ul. Kolejowa 8
17. | Ks3 3/8 ul. Kolejowa 6
18. | Ks3 3/11 ul. Kolejowa 2
19. | Ks4 35 ul. Wroctawska 2
20. | Ks4 34/2 ul. Wroclawska 4
21. | Ks4 34/1 ul. Wroctawska 6
22. | Ks5 12/18 ul. Jasminowa b.nr
23. | Ks6 183 ul. Ogrodowa b.nr
24. | Ks6 70/13 ul. Ogrodowa b.nr
25. | Ks6 70/12 ul. Ogrodowa b.nr
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Tabela 4-c.d.

Lp. | Nr kanalu Nr dziatki Adres nieruchomosci
zbiorczego | podlaczanej
1 2 3 ]
26. | Ks6 71/12 ul. Ogrodowa b.nr
27. | Ks6 70/11 ul. Ogrodowa b.nr
28. | Ks6 71/15 ul. Ogrodowa b.nr
29. | Ks6 71/16 ul. Ogrodowa b.nr
30. | Ks6 70/9 ul. Ogrodowa b.nr
31. | Ksé6 71/9 ul. Ogrodowa b.nr
32. | Ks6 70/8 ul. Ogrodowa 11
33. | Ks6 71/8 ul. Ogrodowa b.nr
34. | Ks6 71/7 ul. Ogrodowa 6
35. | Ks6 70/6 ul. Ogrodowa 7
36. | Ks6 70/5 ul. Ogrodowa 5
37. | Ks6 70/4 ul. Ogrodowa 3
38. | Ks6 70/3 ul. Ogrodowa 1
39. | Ksé6 71/4 ul. Ogrodowa 2
40. | Ks7 69/7 ul. Szkolna 22
41. | Ks7 69/6 ul. Szkolna 20
42. | Ks7 69/5 ul. Szkolna 18
43, | Ks7 69/4 ul. Szkolna 16
44, | Ks7 69/3 ul. Szkolna 14
45. | Ks8/2 168/12 ul. Debowa 1 (sklep,motel)
46. | Ks8/2 168/1 ul. Debowa 3
47. | Ks8/2 168/2 ul. Debowa 5
48. | Ks8/2 168/3 ul. Debowa 7
49. | Ks8/3 168/8 ul. Dgbowa 2
50. | Ks8/3 168/7 ul. Debowa 4
51. | Ks8/3 168/6 ul. Debowa 6
52. | Ks8/4 168/4 ul. Debowa 9
53. | Ks9/1 159 ul. Spokojna 2 (bud.wielorodz.)
54. | Ks9/1 159 ul. Spokojna 2A (bud.wielorodz.)
55. | Ks9/1 51/6 ul. Spokojna 1
56. | Ks9/1 52 ul. Spokojna 3
57. | Ks9/1 53 ul. Spokojna 5
58. | Ks9/1 54/3 ul. Spokojna b.nr
59. | Ks9/1 54/4 ul. Spokojna 7
60. | Ks9/1 571 ul. Spokojna 4
61. | Ks9/1 58/4 ul. Spokojna 11
62. | Ks9/1 59/4 ul. Spokojna 13
63. | Ks9/2 55/1 ul. Spokojna 9
64. | Ks9/2 55/1 ul. Spokojna 9A
65. | Ks9/2 55/2 ul. Wroctawska b.nr
66. | Ks9/2 58/3 ul. Spokojna 11A
67. | Ks9/3 59/3 ul. Spokojna 13A
68. | Ks9/3 59/2 ul. Wroctawska b.nr
69. | Ks9/3 59/1 ul. Wroctawska b.nr
70. | Ks10 79/6 ul. Stawowa 3
71. | Ks10 142/6 ul. Stawowa 6B
72. | Ks10 142/6 ul. Stawowa 6A
73. | Ksll 142/5 ul.Parkowa 1A+1I (bud.wielorodz.)
74. | Ksll 142/15 ul. Parkowa 20 d
75. | Ksll 142/4 ul. Parkowa 3 (bud.wielorodz.)
76. | Ks4/1 32/1 ul. Wroctawska 8a
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Tabela 4-c.d.

Lp. | Nr kanahlu Nr dziatki Adres nieruchomosci

zbiorczego | podlaczanej
1 2 3

4

77. | Ks4/1 32/2 ul. Wroctawska 8
78. | Kil* 3/13 ul. Kasztanowa b.nr
79. | Kil* 52 ul. Kasztanowa b.nr
80. | Kil* 13/21 ul. Kasztanowa 10

* w ul. Kasztanowej

2.3.4. Pompownie $ciekow
2.3.4.1. Pompownia Ps1

Projektowana sieciowa pompowni¢ Scickow Ps-1 projektuje si¢ usytuowaé przy ul
Kolejowej, na dzialce nr 152/5 (uzytek i klasa: R III a)- wlasno$¢ Gminy Katy Wroctawskie;
Inwestor uzyskat decyzje zezwalajaca na wylaczenie gruntéw z produkcji rolne;.

Teren lokalizacji pompowni o wymiarach w rzucie 13,5 x 8,0 m begdzie ogrodzony.
Powierzchnia terenu pompowni w granicach ogrodzenia wynosi 108.0 m* Od strony dojazdu do
pompowni w ogrodzenie wbudowana bedzie brama przesuwna o szerokosci 3,5 m. Teren wewnatrz
ogrodzenia pompowni umocniony bedzie kostka betonowa. Wewnatrz ogrodzonego terenu pompowni
zabudowane beda nastgpujace obiekty i elementy:

-podziemny zbiornik pompowni (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik komory zasuw (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik studzienki kontrolnej (@zewn.=~1,30m)

-szafa sterownicza pompowni

-szafka sterownicza rozdrabniarki kanatowe;j

-stacja dozowania (zbiornik) NUTRIOX wraz z szatka sterownicza

-stup os$wietleniowy wraz z zamontowana antena kierunkowa monitoringu oraz

przytwierdzona do shupa rura wentylacji wywiewnej pompowni

-zasuwa odcinajaca wbudowana w kanat doprowadzajacy $cieki do pompowni

Powierzchnia zabudowy wynosi 11,50 m?.

Istniejacy teren pompowni potozony jest na rzednej ~ 135,12 m npm.

Rzedna projektowana terenu pompowni wynosi = 135,80 m npm.

Skarpy projektowanego nasypu terenu pompowni o nachyleniu 1:1,5 zajmowa¢ beda
dodatkowo (poza terenem ogrodzonym) powierzchni¢ 24,7 m?.

Dojazd do pompowni zapewniony bedzie z ulicy Kolejowej — droga powiatowa nr 2018D
(jezdnia o nawierzchni asfaltowej), dziatka nr 171. Powierzchnia jezdni projektowanego zjazdu do
pompowni wynosi 28,25m?, a powierzchnia poboczy 15,7 m?.

Zasilanie elektryczne pompowni Ps1 zrealizowane bgdzie zgodnie z warunkami przytaczenia
wydanymi przez TAURON S.A. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska.

Szafka ztaczowo — pomiarowa zabudowana jest na stupie nr 46 napowietrznej linii nN,
usytuowanym w pasie drogi powiatowej nr 2018D — dziatka nr 171.

Projektowana linia kablowa nN, stanowiaca wewngtrzna lini¢ zasilajaca (WLZ) pompowni
Ps1, prowadzona bedzie od w/w szafki do pompowni Psl. Poczatkowy, od w/w szafki, odcinek linii
kablowej dtugosci 1,0 m usytuowany bedzie w pasie drogi powiatowej nr 2018D — dziatka nr 171, a
dalej linia kablowa prowadzona bedzie po dziatce nr 152/5.

Doprowadzenie wody do komory zasuw pompowni przewidziano poprzez projektowane
przytacze wodociagowe DNS5O0, ktére przylaczone bedzie do istniejacego wodociagu ,,wA100” w ul.
Nasypowej (dziatka nr 1/3) zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. z/s w Katach Wroctawskich. Trasa przylacza przebiega¢ bedzie w ul.
Nasypowej, nastepnie przekroczy ul. Kolejowa (dziatka nr 171) osiagajac teren pompowni na dziatce nr
152/5.
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2.3.4.2. Pompownia Ps2

Projektowana sieciowa pompowni¢ §$ciekow Ps-2 projektuje si¢ w rejonie zbiegu ulic
Kasztanowej i Szkolnej, na dzialce nr 11/8 (uzytek i klasa: R IV a, R IV b, Lz-R 1V a) — wlasno$¢
Gminy Katy Wroctawskie.

Teren lokalizacji pompowni stanowiacy w rzucie trapez o podstawie dolnej 8,0 m, gérnej
3,80 m i wysokosci 16,50 m bedzie ogrodzony. Powierzchnia terenu pompowni w granicach
ogrodzenia wynosi 94.30 m?. Od strony dojazdu do pompowni w ogrodzenie wbudowana bedzie
brama przesuwna o szerokosci 3,5 m. Teren wewnatrz ogrodzenia pompowni umocniony bedzie
kostka betonowa. Wewnatrz ogrodzonego terenu pompowni zabudowane beda nastgpujace obiekty i
elementy:

-podziemny zbiornik pompowni (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik komory zasuw (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik studzienki kontrolnej (@zewn.=~1,30m)

-szafa sterownicza pompowni

-szafka sterownicza rozdrabniarki kanatowe;j

-stacja dozowania (zbiornik) NUTRIOX wraz z szatka sterownicza

-shup os$wietleniowy wraz z zamontowana antena kierunkowa monitoringu oraz

przytwierdzona do stupa rura wentylacji wywiewnej pompowni

-zasuwa odcinajaca wbudowana w kanat doprowadzajacy $cieki do pompowni

Powierzchnia zabudowy wynosi 11,50 m?

Istniejacy teren pompowni potozony jest na rzednej ~ 137,41 m npm.

Rzedna projektowana terenu pompowni wynosi + 137,40 m npm.

Dojazd do pompowni zapewniony bedzie z ulicy Szkolnej (jezdnia o nawierzchni
asfaltowej) - dziatka nr 67 poprzez dziatke nr 11/8 — aktualnie nawierzchnia gruntowa.

Zasilanie elektryczne pompowni Ps2 zrealizowane bgdzie zgodnie z warunkami przytaczenia
wydanymi przez TAURON S.A. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska.

Szafka zlaczowo — pomiarowa zabudowana jest na granicy dziatki nr 11/8 sasiadujacej z
dziatka nr 11/13.

Projektowana linia kablowa nN, stanowiaca wewngtrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) pompowni
Ps2, prowadzona bedzie w dzialce nr 11/8 od w/w szafki do pompowni Ps2.

Doprowadzenie wody do komory zasuw pompowni przewidziano poprzez projektowane
przytacze wodociagowe DN50, ktére przytaczone bedzie do istniejacego wodociagu ,,w110” w ul.
Szkolnej (dziatka nr 67) zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. 0. z/s w Katach Wroclawskich. Trasa przytacza przekroczy poprzecznie ul.
Szkolna, a nastgpnie prowadzona bedzie po dziatce nr 11/8 do terenu pompowni.

2.3.4.3. Pompownia Ps3

Projektowana sieciowa pompowni¢ $ciekow Ps-3 projektuje si¢ na placu (teren zielony)
stanowiacym integralna czgs¢ ul. Debowej na dzialce nr 168/9 (uzytek i klasa: dr) — wlasnos¢ Gminy
Katy Wroctawskie.

Teren lokalizacji pompowni o wymiarach w rzucie 12,0 x 7,5 m bedzie ogrodzony.
Powierzchnia terenu pompowni w granicach ogrodzenia wynosi 90,0 m?.

Od strony dojazdu do pompowni w ogrodzenie wbudowana bedzie brama przesuwna o
szerokosci 3,5 m. Teren wewnatrz ogrodzenia pompowni umocniony begdzie kostka betonowa.
Wewnatrz ogrodzonego terenu pompowni zabudowane bgda nastgpujace obiekty i elementy:

-podziemny zbiornik pompowni (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik komory zasuw (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik studzienki kontrolnej (@zewn.=~1,30m)

-szafa sterownicza pompowni

-szafka sterownicza rozdrabniarki kanatowe;j

-stacja dozowania (zbiornik) NUTRIOX wraz z szafka sterownicza

-shup o$wietleniowy wraz z zamontowana antena kierunkowa monitoringu oraz

przytwierdzona do stupa rura wentylacji wywiewnej pompowni

-zasuwy odcinajace wbudowane w kanaty doprowadzajacy $cieki do pompowni
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Powierzchnia zabudowy wynosi 11,50 m?.

Istniejacy teren pompowni potozony jest na rzednej ~ 137,60 m npm.

Rzedna projektowana terenu pompowni wynosi + 137,60 m npm.

Dojazd do pompowni zapewniony bedzie od ulicy Szkolnej (jezdnia o nawierzchni
asfaltowej) - dziatka nr 67 i dalej ul. Debowa (dziatka nr 168/9) — aktualnie nawierzchnia gruntowa.

Zasilanie elektryczne pompowni Ps3 zrealizowane bgdzie zgodnie z warunkami przylaczenia
wydanymi przez TAURON S.A. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska.

Szafka ztaczowo — pomiarowa zabudowana jest na shupie nr 105 napowietrznej linii nN,
usytuowanym na dzialce nr 168/9 przy granicy dziatki nr 168/4.

Projektowana linia kablowa nN, stanowiaca wewngtrzna lini¢ zasilajaca (WLZ) pompowni
Ps3, prowadzona bedzie w dziatce nr 168/9 od w/w szafki do pompowni Ps2.

Doprowadzenie wody do komory zasuw pompowni przewidziano poprzez projektowane
przytacze wodociagowe DNS50, ktére przytaczone bedzie do istniejacego wodociagu ,,w100” w ul.
Degbowej (dziatka nr 168/9) zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. 0. z/s w Katach Wroctawskich. Trasa przytacza przekroczy poprzecznie ul.
Dgbowa bezposrednio na teren pompowni.

2.3.4.4. Pompownia Ps4

Projektowana sieciowa pompowni¢ Sciekow Ps-4 projektuje si¢ na placu stanowiacym
poszerzenie ul. Spokojnej — na dzialce nr 56 (uzytek i klasa: dr)- wlasnos¢ Gminy Katy
Wroctawskie.

Teren lokalizacji pompowni stanowiacy w rzucie trapez o podstawie dolnej 7,0 m, goérnej
2,0 m i wysokosci 20,6 m bedzie ogrodzony. Powierzchnia terenu pompowni w granicach
ogrodzenia wynosi 95,70 m? Od strony dojazdu do pompowni w ogrodzenie wbudowana bedzie
brama przesuwna o szerokosci 3,5 m. Teren wewnatrz ogrodzenia pompowni umocniony bedzie
kostka betonowa. Wewnatrz ogrodzonego terenu pompowni zabudowane beda nastgpujace obiekty i
elementy:

-podziemny zbiornik pompowni (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik komory zasuw (@zewn.=~2,30m)

-podziemny zbiornik studzienki kontrolnej (@zewn.=~1,30m)

-szafa sterownicza pompowni

-szafka sterownicza rozdrabniarki kanatowe;j

-stacja dozowania (zbiornik) NUTRIOX wraz z szafka sterownicza

-stup o$wietleniowy wraz z zamontowana antena kierunkowa monitoringu oraz

przytwierdzona do stupa rura wentylacji wywiewnej pompowni

-zasuwa odcinajaca wbudowana w kanat doprowadzajacy $cieki do pompowni

Powierzchnia zabudowy wynosi 11,50 m?.

Istniejacy teren pompowni potozony jest na rzednej ~ 136,30 m npm.

Rzedna projektowana terenu pompowni wynosi + 136,30 m npm.

Dojazd do pompowni zapewniony bedzie z ulicy Koscielnej (jezdnia o nawierzchni
asfaltowej) - dzialka nr 43, a dalej ul. Spokojna (dziatka nr 56) — aktualnie nawierzchnia gruntowa.

Zasilanie elektryczne pompowni Ps4 zrealizowane bedzie zgodnie z warunkami przylaczenia
wydanymi przez TAURON S.A. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska.

Szafka zlaczowo — pomiarowa zabudowana jest na stupie nr 54 napowietrznej linii nN,
usytuowanym w granicy dziatek nr 56 i nr 44.

Projektowana linia kablowa nN, stanowiaca wewngtrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) pompowni
Ps4, prowadzona bedzie w dziatce nr 56, to jest w ul. Spokojnej, od w/w szafki do pompowni Ps2.

Doprowadzenie wody do komory zasuw pompowni przewidziano poprzez projektowane
przylacze wodociagowe DNS5O0, ktore przylaczone bedzie do istniejacego wodociagu ,,w100” w ul.
Spokojnej (dziatka nr 56) zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. 0. z/s w Katach Wroclawskich. Trasa przylacza przekroczy poprzecznie ul.
Spokojna, bezposrednio na teren pompowni.
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2.3.5. Ogrodzenie i umocnienie terenu pompowni

Wydzielone tereny poszczegoélnych pompowni opisane w rozdz. 2.3.4., poza elementami
zabudowy, stanowi¢ beda place serwisowe, ktore projektuje si¢ umocni¢ nawierzchniami z kostki
betonowe;j.

Ogrodzenie kazdej pompowni zaprojektowano elementami w systemie panelowym o
wysoko$ci 2,16 m z brama przesuwna o szerokosci 3,5 m. Ogrodzenia montowane beda na
systemowej podmuréwce prefabrykowane;.

Kazdy panel ogrodzeniowy w projektowanym rozwiazaniu mocowany jest do shupkow ogrodzenia za
pomoca systemowych elementéw montazowych.

Panel ogrodzeniowy zgrzewany jest z prgtow stalowych poziomych i pionowych o
srednicy 5,0 mm— wymiar oczka 50 x 200 mm. Zastosowane cztery przettoczenia (przegigcia) pretow
panela zwigkszaja sztywnos¢ przez co nie wymagaja dodatkowego wzmocnienia.

Catos¢ elementow stalowych jest ocynkowana ogniowo.

2.4. Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu wywolanych projektowana inwestycja

Istotng zmiang zagospodarowania terenu stanowi¢ bedzie wydzielenie z dziatek nr 152/5,
11/8, 168/9 oraz nr 56 (wszystkie dziatki sa whasnoscia Gminy Katy Wroctawskie) ogrodzonych terenéw o
okreslonych wymiarach pod lokalizacj¢ pompowni $ciekow Ps-1, Ps-2, Ps-3 i Ps-4.

Laczna powierzchnia terenu zajgtego przez cztery pompownie wynosi 456,65 m?.

Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 46,0 m?.

Laczna powierzchnia placow serwisowych umocnionych kostka wynosi 342,0 m?.

Powierzchnia zjazdu do pompowni Psl wynosi 43,95 m?, w tym powierzchnia jezdni

umocniona kostka wynosi 28,25 m?, a powierzchnia poboczy 15,70 m?,.
Powierzchnia skarp terenu pompowni Ps1 wynosi 24,70 m?.

W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej niezbedne bedzie czasowe zajecie terenow pod plac
budowy. W okresie budowy nastapi demontaz drobnych elementéw zagospodarowania terenu, takich
jak mnawierzchnie drog, placow 1 chodnikow, ogrodzen itp., przewidzianych do ponownego
odtworzenia po zakonczeniu robdt podstawowych.

Generalnie wigc na terenie inwestycji nie nastapia w zwiazku z budowa uzupelniajacej sieci
kanalizacyjnej, istotne zmiany w dotychczasowym stanie zagospodarowania terenu z wyjatkiem
wydzielenia w/w terendw pompowni.

2.5. Charakterystyka terenu inwestycji
2.5.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowia w zdecydowanej wigkszo$ci pasy
drogowe (drog gminnych, drogi powiatowej i drogi wojewodzkiej), dziatki siedliskowe (budowlane) z
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a sporadycznie z zabudowa wielorodzinna, a ponadto uzytki
rolne.

Prawa rzeczowe wystepuja na terenie objetym inwestycja w formach :
- wlasnosci lub wspotwlasnosci,
- prawa uzytkowania,
- zarzadu.

Wykaz dziatek gruntowych objetych projektowana inwestycja zamieszczono w zalaczniku
nr 1. Wiascicieli dzialek ustalono na podstawie wykazow wilascicieli 1 wladajacych udostepnionych
przez Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroclawiu.

Uzyskano zgody wszystkich wilascicieli 1 wladajacych na lokalizacjg projektowanej sieci
kanalizacyjnej z pompowniami S$ciekdw wraz z elektroenergetycznymi wewngtrznymi liniami
zasilajacymi oraz przylaczami wodociggowymi i na czasowe zajecie nieruchomos$ci celem
przeprowadzenia robot zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.
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2.5.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objgtego inwestycja ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celow
projektowych w skali 1:500.
Wystepuja nastgpujace sieci naziemne:
Napowietrzne linie elektryczne niskiego napigcia (0,4 kV) oraz $redniego napigcia zarzadzane
przez TAURON S.A. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska.

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja:
/a/ Kablowe linie telekomunikacyjne TP S.A. i Dialog
/b/ Kablowe linie elektryczne niskiego, $redniego i wysokiego napiecia Rejonu Dystrybucji Sroda
Slaska Tauron S.A.

/c/ Sie¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna Gminy Katy Wroclawskie

/d/ Lokalne wewngtrzne instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe)
wystepujace na dziatkach budowlanych.

/e/ Mozliwe wystgpowanie nie ewidencjonowanej sieci drenarskiej uzytkow rolnych oraz drenazy
odwadniajacych budynki.

/t/ Kanalizacje¢ deszczowa — burzowa.

Z uwagi na zaistniala kolizje projektowanego kanatu zbiorczego w ul. Spokojnej z istniejacym
wodociagiem ,,wA50” przewidziano przetozenie tego wodociagu w nowa, nie kolidujaca tras¢ na
odcinku 35,3 m.

Na mapach do celow projektowych wykazano ponadto projektowane kablowe linie telekomunikacyjne
oznaczone w ZUDP we Wroclawiu symbolami ,,t 1184/11” oraz ,t 81/11”, a poza tym linie
elektryczne ,,en8461/2009”.

2.5.3. Ochrona débr kultury

Zgodnie z opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu przedmiotowa
inwestycja przebiega przez tereny intensywnego osadnictwa pradziejowego i Sredniowiecznego,
potwierdzonego wystgpowaniem stanowisk archeologicznych, a takze w obrebie strefy "OW” ochrony
konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna) wyznaczonej dla miejscowosci o metryce
sredniowieczne;.

W konsekwencji wszelkie ziemne roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowej
inwestycji bezwzglednie musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na prace archeologiczne i
wykopaliskowe Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji; ilo§¢ Sciekow

ulicach: D¢bowa, Jasminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Nasypowa,

Projektowana kanalizacja przeznaczona jest dla odprowadzenia $ciekow bytowych i
komunalnych z istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w Sadkowie przy

Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wroctawska

Ogrodowa, Parkowa, Sadowa,

Nie dopuszcza si¢ odprowadzania do projektowanej kanalizacji  Sciekow
poprodukcyjnych, inwentarskich oraz opadowych lub roztopowych.
Bilans ilo$ci $ciekdw na obszarze objetym budowg
uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkow
w Gminie Katy Wroclawskie
- okres perspektywiczny -
Tabela 5
Poz. Czastkowa zlewnia Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow
kanalizacyjna - RLM Srednia dobowa | Maksymalna dobowa Maksymalna godz.
Qdsr, m.*>/d Qdmax, m.>/d Qhmax, m.>/h
1 2 3 4 5
1. | UL Szkolna - 41 4,87 6,33 0,42
2. Ul. Ogrodowa - 99 11,76 15,28 1,02
3. Dz. (11/4111/9) /1 - 54 6,41 8,34 0,56
Dz. (11/4i11/9) /2 - 90 10,69 13,89 0,93
4. UL Spokojna - 113 13,42 17,44 1,16
5. Ul. Stawowa - 36 4,28 5,56 0,37
6. Ul. Parkowa - 99 11,76 15,28 1,02
7. | UL Debowa - 41 4,87 6,33 0,42
8. Ul. Ja§minowa (pon.) - 77 9,14 11,89 0,79
9. Ul Jasminowa (pold.) - 28 3,33 4,32 0,29
10. Ul b/nazwy - 27 3,21 4,17 0,28
Ul. Kasztanowa -9 1,07 1,39 0,09
11. Ul. Kasztanowa - 90 10,69 13,89 0,93
12. Ul. Wroclawska - 27 3,21 4,17 0,28
13. [ UL Kolejowa - 63 7,48 9,73 0,65
14. | UL Nasypowal -59 7,01 9,11 0,61
15. Ul Nasypowa Il - 72 8,55 11,12 0,74
RAZEM poz.1+ 15- RLM =1 025 121,75 158,24 10,56

RLM= réwnowazna liczba mieszkancow

3.2. Rozwiazania budowlane oraz instalacyjno - techniczne
3.2.1. Rozwigzania materialowe oraz dlugos$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

Na obszarze objetym inwestycja zaprojektowano sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zlozona z
kanalow zbiorczych DN200 mm (wyjatkowo DN160) o numerach Ks-1+Ks-7, Ks-3/1, Ks-4/1, Ks-6/1,
Ks-8/1+Ks-8/4, Ks-9/1+Ks-9/4, Ks-10, Ks-11.
Zaprojektowano ponadto 81 krotkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej o $rednicy DN 160 mm
(wyjatkowo dla 2 budynkéw wielorodzinnych DN200) wlaczonych do kanalow zbiorczych, umozliwiajacych
podiaczenie budynku lub posesji do kanatu zbiorczego. Krodtkie odcinki sieci zakonczone sa
studzienka zlokalizowana przy granicy na dzialce wlasciciela budynku lub poses;ji.

Na planach uzbrojenia terenu oraz na przekrojach podtuznych sieci kanalizacyjnej opisano
numery studzienek kanalizacyjnych, rzedne dna studzienek, spadki dna przewodow kanalizacyjnych,
srednice kanaldéw, dlugosci odcinkéw kanatow migdzy studzienkami.
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Przekroje podluzne kanatow zbiorczych oraz rurociagéw ttocznych i wodociagow
doprowadzajacych wod¢ do pompowni, a ponadto przekroje podtuzne krotkich odcinkow sieci ktore
przekraczaja (przewiertem) asfaltowe drogi, gminna i powiatowa, zamieszczono w Projekcie
Budowlanym. Przekroje podtuzne pozostatych krotkich odcinkéw sieci umozliwiajacych podtaczanie
do kanatow zbiorczych zataczono w Projekcie Wykonawczym.

Uwaga: uwidocznione na  przekrojach podtluznych sieci kanalizacyjnej lokalizacje
wysokosciowe istniejacego uzbrojenia terenu naniesiono orientacyjnie z uwagi na brak rz¢dnych
inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zaré6wno sytuacyjne jak i
wysoko$ciowe) nalezy ustali¢c w trakcie realizacji przy udziale wlascicieli uzbrojenia wedtug zasad
okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach zamieszczonych w Projekcie
Budowlanym.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wykonana bedzie z rur PVC kanalizacyjnych
o $rednicach:

- DN 200 mm i DN 160 — kanaly zbiorcze,
- DN 160 mm i DN 200 mm~— krétkie odcinki sieci kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ wykona¢ z rur kanalowych PVC-U o $ciance litej
wyposazonych w zlacza rodzaju "P", kielichowe na uszczelke gumowa.
Kanaty zbiorcze oraz krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ wykona¢ z rur typu
cigzkiego ,,S” (SDR34; SN8), zgodnych z normg PN-EN 12201:2012
Dopuszcza sig¢ stosowanie rur wytacznie od producentow, posiadajacych odpowiednie
aprobaty techniczne.

Wybrane wymiary rur przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Srednica zewn. | Grubo$é $cianki | Sredn. wewn. Sredn. zewn. na Masa 1 m rury,
rury, mm rury, mm mm kielichu, mm kg
PVC,,S” 200 5,9 188,2 226 5,48
PVC,,S” 160 4,7 150,6 183 4,32

Dhugo$¢é montazowa rur wynosi zasadniczo 6 m + 20 mm, ale w razie potrzeby moga tez by¢
stosowane krotsze odeinki rur.

Dlugos¢ projektowanych grawitacyjnych kanatow zbiorczych zestawiono w tabeli 6.

Laczna dhugosc¢ 81 krotkich odcinkow sieci umozliwiajacych podiaczanie posesji do kanatow
zbiorczych wynosi 613,50 m, w tym DN160: 588,90m i DN200: 24,60m.

Dhugosci poszczegolnych krotkich odeinkdw sieci umozliwiajacych podiaczanie do kanatéw
zbiorczych wykazano w Projekcie Wykonawczym.

3.2.2. Spadki dna kanalow oraz zaglebienia pod terenem
Minimalne projektowane spadki dna kanatow zbiorczych o $rednicy DN200 wynosza 7,0 %o,
kanalow zbiorczych o srednicy DN160 - 10,0 %o.
Minimalna projektowana glgboko$¢ posadowienia kanatow zbiorczych oraz krotkich odcinkow
sieci wynosi 1,20 m pod terenem - minimalna wysoko$¢ zasypki wynosi 1,0m.

Generalnie, zbiorcze kanaty grawitacyjne wykonywane w wykopach otwartych beda posadowione na
glebokosciach od 1,2 do 3,97 m pod terenem.
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Zestawienie dlugosci kanatow zbiorczych — Tabela 6

Lp.

Nazwa kanalu

Srednica
nominalna

Dlugo$é¢ kanatu

[mm]

[m]

1

2

3

4

Zbiorcze kanaly sanitarne grawitacyjne

1. | Ks-1 200 480,15
2. |Ks-2 200 165,90
3. |Ks-3 200 359,75
4. | Ks-3/1 200 5,00
5. |Ks-4 200 81,65
6. | Ks-4/1 160 6,60
7. | Ks-5 200 167,95
8. [ Ks-6/1 200 5,75
9. |Ks-6 200 483,05
10. | Ks-7 200 245,00
11. | Ks-8/1 200 9,00
12. | Ks-8/2 200 98,15
13. | Ks-8/3 200 42,80
14. | Ks-8/4 200 32,10
15. | Ks-9/1 200 206,10
16. | Ks-9/2 200 97,30
17. [ Ks-9/2a 200 17,80
18. | Ks-9/3 200 97,00
19. | Ks-9/4 200 4,55
20. | Ks-10 200 206,00
21. [Ks-11 200 130,40
Suma: 2942,00

- w tym: 200 2935,40

160 6,60
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3.2.3. Studzienki na kanalach grawitacyjnych oraz na rurociagach tlocznych
W obregbie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpuja studzienki kanalizacyjne réznego typu,
o roznych funkcjach i §rednicy oraz o zroznicowanych rozwiazaniach materiatowych.

/I/Zasadniczym typem studzienki jest studzienka rewizyjna z elementéw betonowych
prefabrykowanych o $rednicy wewnetrznej @1000mm taczonych na uszczelki gumowe. Wymaga si¢
aby elementy betonowe prefabrykatow wykonane byly z betonu odpornego na korozjg XA3, klasy
betonu nie mniejszej niz C35/45 (B45) zgodnej z norma PN-EN-206-1:2003. Przej$cia przewodow
kanalizacyjnych przez $ciany studzienek zapewnia¢ musza szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej i
na eksfiltracjg¢ $ciekow do gruntu. Dolna czg$¢ studzienki musi posiada¢ wyprofilowana kinete
uksztattowana stosownie do usytuowania w planie krocca lub kroccéw wlotowych 1 wylotowych, jak
réwniez potozenia wysokosciowego tych kroccow.

Studzienki tego typu przewidziano na wszystkich zmianach kierunku trasy kanatu, a na
odcinkach prostych w odlegtosciach nie wigkszych niz 50,0 m i ponadto na polaczeniach dwoch -
trzech kanatow.

Studzienki te oznaczono kolejnymi cyframi: 1, 2, 3 ...., a takze cyframi z indeksem ,,a” lub ,,b”,
np. 106a, 106b.

Pod wzgledem funkcji beda to studzienki:

-przelotowe- rozmieszczone na prostych odcinkach kanatéw w odleglosciach do 50 m oraz w
punktach zmiany kierunku trasy,

-polaczeniowe- przeznaczone do potaczenia w jednym punkcie dwoch + trzech przewodow
kanalizacyjnych,

-spadowe- na gtownych lub bocznych kanatach zbiorczych dla podtaczenia wyzej potozonego
kanalu doptywowego.

W wielu przypadkach jedna studzienka bedzie pelni¢ wigcej niz jedna funkcje.

/1l/Identyczng studzienke rewizyjna do opisanej w p-kcie 1 lecz o $rednicy ©1200mm
projektuje si¢ zastosowa¢ w przypadkach koniecznosci zabudowania studzienki na kanatach o
srednicy DN> 200mm. W kazdym przypadku jest to studzienka potaczeniowa, a w wielu przypadkach
réwniez spadowa.

Studzienki te oznaczono kolejnymi cyframi: 1, 2, 3 ...., tacznie ze studzienkami typu I lecz
numery studzienek typu II na mapach zagospodarowania terenu wyrdzniono graficznie podwojnym
kotkiem.

Kaskady w studzienkach spadowych wtazowych [0 1000 mm i [0 1200 mm wykonane beda z
rura spadowa na zewnatrz studzienki.

Dopuszcza sig zastosowanie studzienek betonowych wymienionych w p-ktach 1 i II wytacznie
jako wyrobow dla ktérych wydano odpowiednie Aprobaty Techniczne. Kompletne studzienki musza
spelnia¢ warunek wytrzymalos$ci na obciazenie gruntem przy gltebokosci zabudowy co najmniej do 6,0
m pod powierzchnia terenu. W przypadku zabudowy w gruntach nawodnionych musza by¢
wyposazone fabrycznie w elementy konstrukcyjne zapobiegajace wyporowi studzienki przez wodg
gruntowa.

/MI/Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy DN 600 mm.
zbudowane z elementéw taczonych na uszczelki, wyposazonych w kinety wyprofilowane w
dostosowaniu do funkcji (przelotowa, potaczeniowa, spadowa).

W przypadku podtaczenia kanatu do studzienki powyzej kinety przewidziane jest zastosowanie
wktadki ,,in situ”. Potaczenia kanalow ze studzienkami tego typu wykonywaé nalezy przy
zastosowaniu ksztaltek - tukéw 1 zwezek.

Kaskady w studzienkach nie wlazowych [0 600 mm wykonane beda bez rury spadowe;.

Studzienki typu III przewidziano w nastgpujacych punktach sieci kanalizacyjnej:

-w punktach aktualnego wlaczenia do kanatlu zbiorczego krotkich odcinkéw sieci
umozliwiajacych podtaczanie do kanatow zbiorczych - studzienki te oznaczono cyframi z indeksem,
np: 16', 16”.

23



-w punktach przysztosciowego wlaczenia do kanatu zbiorczego krotkich odcinkow sieci
umozliwiajacych podlaczanie do kanatéw zbiorczych (dla dziatek aktualnie nie zabudowanych) -
studzienki te oznaczono litera ,,T”’ oraz kolejnym numerem: T1, T2, T3....

-w punktach zakonczenia krotkiego odcinka sieci kanalizacyjnej umozliwiajacego podiaczenie
budynku lub posesji do kanatu zbiorczego zlokalizowanego przy granicy na dzialce wtasciciela
budynku lub posesji w przypadku gdy glebokos¢ studzienki jest > 1,50 m - studzienki te oznaczono
cyframi z indeksem ,,p”: 1p, 2p, 3p ....

Studzienki inspekcyjne z tworzyw (PP) o $rednicy 600 mm (z nastawnymi katami

podtaczenia rur kanalizacyjnych) w zaleznosci od rodzaju i obciazenia nawierzchni terenu zbudowane
beda z nastgpujacych elementow:
(a) studzienki ze zwienczeniem klasy D400:

- kineta przeptywowa lub polaczeniowa

- trzon studzienki z karbowanej rury

- teleskopowy adapter do wiazoéw

- betonowy pierscien odciazajacy

- wlaz zeliwny klasy D400

Uwaga: W przypadku gdy punkt sieci kanalizacyjnej oznaczony jest jednoczesnie numerem
studzienki np. 12 i symbolem "T" wowczas nalezy zabudowac na kanale studzienk¢ wlasciwg dla np.
nr 12, a symbol "T" oznacza w tym przypadku mozliwos¢ docelowego przylaczenia dziatki lub
posesji do tej studzienki.

/IV/Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy DN 425 mm.
zbudowane z elementow taczonych na uszczelki, wyposazonych w kinety wyprofilowane w
dostosowaniu do funkcji (przelotowa, potaczeniowa).

W przypadku podtaczenia kanatu do studzienki powyzej kinety przewidziane jest zastosowanie
wkiadki ,,in situ”. Polaczenia kanatow ze studzienkami tego typu wykonywac nalezy przy
zastosowaniu ksztattek - tukow 1 zwezek.

Studzienki typu IV przewidziano w nastepujacych punktach sieci kanalizacyjne;j:

-w punktach zakonczenia krotkiego odcinka sieci kanalizacyjnej umozliwiajacego podiaczenie
budynku lub posesji do kanatu zbiorczego zlokalizowanego przy granicy na dzialce wtasciciela
budynku Iub posesji w przypadku gdy glebokos¢ studzienki jest < 1,50 m - studzienki te oznaczono
lacznie ze studzienkami typu III cyframi z indeksem ,,p”: 1p, 2p, 3p ....

Studzienki inspekcyjne z tworzyw (PP) o Srednicy 425 mm w zaleznosci od rodzaju i
obciazenia nawierzchni terenu zbudowane beda z nastgpujacych elementow:

(a) studzienki ze zwienczeniem klasy D400:
- kineta przeptywowa lub polaczeniowa
- trzon studzienki z karbowanej rury
- rura teleskopowa 315/375
- wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowe;j

(b) studzienki ze zwienczeniem klasy B125:

- kineta przelotowa lub potaczeniowa

- trzon studzienki z karbowanej rury

- stozek betonowy pod wiaz

- wlaz zeliwny klasy B125 na stozek betonowy

Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek z tworzyw wymienionych w p-ktach 11l i IV wytacznie

jako wyrobow dla ktorych wydano odpowiednie Aprobaty Techniczne. Kompletne studzienki musza
spetlnia¢ warunek wytrzymalosci na obciazenie gruntem przy gltebokosci zabudowy co najmniej do 6,0
m pod powierzchnig terenu. W przypadku zabudowy w gruntach nawodnionych musza by¢
wyposazone fabrycznie w elementy zapobiegajace wyporowi studzienki przez wodg gruntowa.

24



/V/Studzienki rozprezne o $rednicy wewngtrznej @1000mm 1 o konstrukcji identycznej jak
studzienki typu I. Do studzienki rozprgznej wiaczane beda rurociagi ttoczne DN90 z pompowni
sciekow, a odplyw $ciekow ze studzienki rozpreznej kierowany bedzie krotkim odcinkiem kanatu
grawitacyjnego do projektowanego badz istniejacego kanatlu zbiorczego. Wlot rurociagu ttocznego do
studzienki usytuowany bedzie na 180° w stosunku do kanalu odptywowego. Studzienki te oznaczono
kolejnym numerem studzienki na sieci kanalizacyjnej lecz z oznaczeniem SR, np.: 32SR

/V1/Studzienki czyszczakowe o Srednicy wewngetrznej @1000mm i o konstrukcji identyczne;j
jak studzienki typu 1. Studzienki czyszczakowe zabudowane bgda na rurociagach tlocznych pompowni
Ps-1, Ps-3 i Ps-4 celem umozliwienia dostgpu do rurociagu w przypadku koniecznosci
przeczyszczenia (przeplukania).

Studzienki te oznaczono odrgbng numeracja z oznaczeniem SC, np.: 1SC.

W studzienkach czyszczakowych przewidziano instalacj¢ dwoch zasuw nozowych DN80 PN10
odcinajacych przeptyw oraz czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym. Typ przytacza w
zaworze hydrantowym — nasada hydrantowa NH52.

/VII/ Studzienki kontrolne o $rednicy wewngtrznej @1000mm zaprojektowano na kanatach
zbiorczych na terenie pompowni $ciekdw bezposrednio przed wlotem kanatu do pompowni—
konstrukcja i wyposazenie studzienek wg projektu pompowni.

Projektowane klasy zwieniczen w/w studzienek zaleznie od lokalizacji:
-klasa D400 — w pasach drogowych (w jezdniach i poboczach), placach, wjazdach do poses;ji,
podworzach itp.
-klasa B125 — w pozostatych lokalizacjach, praktycznie ograniczonych do studzienck DN 425 mm
usytuowanych w terenie zielonym

Wejscia do studzienek kanalizacyjnych o $rednicach ©@1200mm i ©@1000mm przewidziano
poprzez:
-wlazy kanatowe okragte kl. D400 o $rednicy @600, odlew zeliwny z wypelieniem betonowym, z
wentylacja oraz ryglem zabezpieczajacym - dla wszystkich studzienek kanalizacyjnych usytuowanych
w pasie drogowym, na wjazdach oraz w miejscach narazonych na obciazenia wywotane pojazdami
mechanicznymi itp.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych o $rednicy @425mm:
-wlaz Zeliwny do rury teleskopowej okragly kl. D400 o $rednicy @425 — dla wszystkich studzienek
kanalizacyjnych usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach narazonych na obciazenia wywotane
pojazdami mechanicznymi itp.
-wlaz Zeliwny do rury teleskopowej okragly kl. B125 o $rednicy @425 - dla pozostatych studzienek
kanalizacyjnych (usytuowanych w terenach zielonych).

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych dla §rednicy @600mm:
-wlazy kanatowe okragte kl. D400 o $rednicy €600, odlew Zeliwny z wypelnieniem betonowym - dla
wszystkich studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na wjazdach oraz w miejscach narazonych na
obciazenia wywotane pojazdami mechanicznymi itp.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej oraz rownomiernie obsypaé piaskiem — po calym obwodzie. Piasek wokot
studzienek nalezy zagesci¢ mechanicznie, warstwami po 30cm.

Wykona¢ izolacje antykorozyjna studzienek betonowych. Wszystkie elementy studzienek
kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Rzedne poziomu wlazéw studzienek kanalizacyjnych w nawierzchniach utwardzonych nalezy
dostosowa¢ w trakcie realizacji do istniejacych rzgdnych nawierzchni.

Zdecydowana wigkszo$¢ studzienek posadawiana bedzie w terenie nie posiadajacym
utwardzonej nawierzchni.
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W przypadku braku nawierzchni utwardzonej niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie
wlazow studni rewizyjnych obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0m o gr. 0,3m wyniesiong +0,05
+ 0,10m ponad otaczajacy teren. Powierzchnig plyty uksztattowaé ze spadkiem 2% od pokrywy
studziennej do obrzeza ptyty.

W studzienkach potozonych na terenach zielonych wierzch pokrywy projektuje si¢ usytuowaé
minimum ok. 20 cm powyzej otaczajacego terenu z wykonaniem ptyty j.w..

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek wytacznie od producentéw, posiadajacych odpowiednie
aprobaty techniczne

Wykaz liczby studzienek zamieszczono w tabeli 7 a szczegotowa specyfikacja studzienek
zawarta jest w Projekcie Wykonawczym.

Charakterystyka projektowanych do zastosowania studzienek DN1000 i DN1200.
Studzienki kanalizacyjne DN1000 i DN1200 nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych dostarczanych w stanie kompletnym wedlug ztozonego przez Wykonawce
zamowienia na plac budowy przez wyspecjalizowanego Producenta/Dostawce.
Wymaga si¢ aby kompletne studzienki kanalizacyjne wykonywane byly z betonu kl.B45 odpornego
na korozj¢ XA3 zgodnie z PN-EN-206-1:2003 oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Na
wszystkie dostarczane na plac budowy elementy studzienek kanalizacyjnych wymagane sa Aprobaty
Techniczne:

* COBRTIINSTAL

* IBDiM

Asortyment prefabrykowanych elementow, ktére uzyte beda do budowy studzienek kanalizacyjnych
sktada si¢ z nastgpujacych rodzajow elementow:

« Czgs¢ dolna studzienki — podstawa studzienki, dno. Podstawy o $rednicach: DN 1000 +~ DN
1200 wykonywane sa z reguly jako elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w
monolicie razem z ptyta denna i z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie procesu
betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeplywu S$ciekow. Kineta
wyprofilowana jest zwykle na wysokosci 3/4 $rednicy kanatu oraz wg zamowienia.

- FElementy pionowe — kregi, przeznaczone do budowy komory roboczej i komina wlazowego
studzienki. Kregi taczone sa z elementami podstawy studzienki oraz pomigdzy soba za
pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. I). Wymaga si¢ aby kregi posiadaly fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe wg zamowienia, a ponadto aby zgodnie z zamowieniem, w
kregach wykonane byly otwory z przejsciami szczelnymi (pod kaskady).

« Zwezki studzienki kanalizacyjnej stuzace do przykrycia studzienek, na ktorych spoczywa wiaz
kanalowy. W zwezkach musza by¢ zamontowane fabrycznie stopnie ztazowe.

«  Plyty pokrywowe z otworem przystosowanym do wlazow kanatowych o §rednicy @ 625 mm.
Otwory wlazowe musza by¢ umieszczone osiowo nad stopniami zlazowymi. Plyty
pokrywowe musza by¢ przystosowane do obciazenia ruchem kotowym klasy A zgodnie z PN-
85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obciazenia".

+ Plyty redukujace przeznaczone do redukcji srednicy komory roboczej studzienki do $rednicy
komina wtazowego. Wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

- Pierscienie wyrownujace shuzace do regulacji wysokosci osadzenia wlazu kanalowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Wymagane sa pierscienie o srednicy DN 625 i wysoko$ciach:
60,80,100 oraz 150 mm, taczone za pomoca zaprawy betonowe;j.

Liczba studzienek poszczegolnych typow:
-Typ I/ @1000mm — szt.119

-Typ I/ @1200mm — szt.6

-Typ III/ @600mm — szt.115

-Typ IV/ ©425mm — szt.15

-Typ V(SR)/ @1000mm — szt.4

-Typ VI(SC)/ @1000mm — szt.5

-Typ VII/ ©1000mm — szt.4
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3.2.4. Pompownie $ciekow
3.2.4.1. Dane wyjsSciowe dla doboru pompowni $ciekow

Pompownia Ps1 (Ul.Kolejowa)

-RLM =131

- rzedna terenu istniej. 135,120m npm; projektowanego 135,80

- rzedna dna kanalu doptywowego DN200mm PVC-U: 131,34 m npm
- dlugo$¢ rurociagu tlocznego: L(RT) = 124,0 m

- rz¢dna terenu na wylocie RT do studz. rozprg¢znej: 136,16 m npm

Pompownia Ps2 (Ul.Szkolna)

-RLM =194

- rz¢dna terenu istniej./projekt. 137,30 / 137,40 m npm;

- rzedna dna kanatu doptywowego DN200mm PVC-U: 134,03 m npm
- dtugos¢ rurociagu ttocznego: L(RT) =4,5 m

- rz¢dna terenu na wylocie RT do studz. rozpreznej: 137,40 m npm

Pompownia Ps3 (Ul.Dgbowa)

-RLM =41

- rz¢dna terenu istniej.=projekt. 137,60m npm;

- rzedna dna kanalu doptywowego DN200mm PVC-U: 135,10 m npm
- dlugos$¢ rurociagu tlocznego: L(RT) =110,0 m

- rz¢dna terenu na wylocie RT do studz. rozpre¢znej: 137,78 m npm

Pompownia Ps4 (Ul.Spokojna)

- RLM =248

- rzedna terenu istniej.=projekt 136,30m npm;

- rzedna dna kanatu doptywowego DN200mm PVC-U: 132,55 m npm
- dtugos¢ rurociagu ttocznego: L(RT) =~90,0 m

- rz¢dna terenu na wylocie RT do studz. rozpreznej: 136,54 m npm

Pompy maja spelniaé warunki zgodne z wytycznymi ZGK Katy Wroclawskie z dnia
14.05.2012r., to jest:

1. Proponowane pompy — Flygt, Jung Pumpen.
1.1 Wykonanie antykorozyjne.

1.2 Wirnik jednokanalowy =z regulacja szczeliny osiowej, dwulopatkowy, poélotwarty,
samooczyszczajacy, krawedzie utwardzone do 45 HRC.

1.3 Antyblokujacy system wirnika, posiadajacy uklad kontroli temperatury uzwojenia odlaczajacy
pompe w przypadku przecigzenia.

1.4 Termostat uzwojenia.
1.5 Dopuszczalny sucho bieg.

1.6 Komora olejowa silnika oddzielajaca silnik od czg$ci hydraulicznej wypeliona olejem z
czujnikiem przecieku CLS w komorze.

1.7 Kabel zasilajacy w miejscu polaczenia pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem.

1.8 Zalecany czujnik wilgoci, czujnik przecieku do komory silnika FLS.
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1.9 Zasilanie pradem trojfazowym.
1.10 Wodoszczelna obudowa o klasie IP68, izolacja stojana min. kl. H.
1.11 Wszelkie potaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej wg PN OH18NO.

1.12 Korpus, stopy sprzegajace — zeliwo nie gorsze niz GG25, wat i elementy taczace wykonanie ze
stali co najmniej AISI 316.

1.13 Pompy wyposazone w zawor ptuczacy.

1.14 Uszczelnienie zewnetrzne — weglik wolframu 1 wewngtrzne grafit-ceramika, chronione przed
zewngtrznym erozyjnym dzialaniem zawiesiny mineralnej zawartej w $ciekach i osadach $ciekow
poprzez specjalne uksztattowanie gniazda komory, ktére zapewni usuwanie czastek mineralnych poza
gniazdo uszczelnienia.

1.15 Pompy z wolnym przelotem.

1.16 Pompy w wykonaniu z owierconymi kohierzami.

3.2.4.2. Obliczeniowe parametry pompowni oraz charakterystyka pompy

Dla ustalonych danych wyjsciowych dobrano przyktadowo pompy Jung Pumpen. Przyjeto
zastosowanie we wszystkich pompowniach jednakowego typu i wielkosci pompy.

Kazda pompownia wyposazona begdzie w dwie pompy pracujace przemiennie w
uktadzie: 1 pracujaca + 1 rezerwowa.

Obliczeniowe parametry pompowni wyposazonych w pompy UFK 25/4 BW1 zestawiono w
tabeli 8.

Zasadnicze obliczeniowe parametry pompowni

Tabela 7
Pompownia | Wydajno$¢ | Wysokos¢ Moc, kW Predkosé
pompy, podnoszenia Pobierana obrotowa
Is pompy, Nomin. Silnika Pl 1/min
m. st.w. P2
Ps-1 7,38 8,4 2,2 1,93 1372
Ps-2 14,5 5,43 2,2 2,13 1372
Ps-3 7,84 8,22 2,2 1,94 1372
Ps-4 7,64 8,3 2,2 1,93 1372

Charakterystyka pompy:

Pompa do $ciekéw z wirnikiem MultiFree

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzggajacej GR 80 z
poziomym wyjs$ciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

- mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez $ruby do regulacji w
osi wirnika,

- mozliwa praca na sucho

- posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe
uszczelnienie radialne z komora olejowa z mozliwos$cia podiaczenia kontroli szczelno$ci,

- zdjeta izolacja z zyl przewodu zasilajacego oraz zalane zZywica i zabudowane w zlaczu kablowym co
zapewnia dlugoletnia szczelnosc,
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- kabel zakonczony wtyczka

- wbudowane zabezpieczenie silnika

- wyposazona w czujnik szczelnosci

- zaopatrzona w rurke pluczaca zapobiegajaca powstawaniu kozucha tluszczowego na zwierciadle
sciekow, a takze napowietrzajaca i mieszajaca scieki w zbiorniku

- stopien ochrony IP 68 EX 112G Ex d IIB T4

- obudowa GG i wirnik z zeliwa GGG

- wat stal nierdzewna

3.2.4.3. Opis rozwigzan pompowni $ciekow
Studnia kontrolna

Przed studnia kontrolna na kazdym doptywie zostang zainstalowane zasuwy doziemne klinowe lub
nozowe z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznym do obstugi z powierzchni terenu. Pod
skrzynka uliczna zabudowany bedzie bloczek stabilizujacy z betonu B25. Od zasuwy do pompowni
scieki beda prowadzone kanatem grawitacyjnym DN200 PVC-U PN10 z wklejona tuleja kolnierzowa
1 kohierzem luznym.

Zaprojektowano zbiornik studni kontrolnej jako prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o
srednicy 1000mm posadowiony na przygotowanym podtozu z betonu C25/30 grubos$ci minimum
20cm i $rednicy ok. 0,7m wigkszej od obrysu zewngtrznego zbiornika. Zbiornik bedzie dociazony
przez zabudowanie krggu betonowego i zalanie go betonem zgodnie z opracowanym rysunkiem.
Zbiornik przepompowni bedzie spetnial normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow catkowicie
posadowionych w gruncie. Zbiornik bedzie posiadat Aprobatg Techniczna COBRTI w Warszawie.

Pokrywy wlazowe ze stali kwasoodpornej spetniajace nastgpujace wymagania:
- szczelne,
- zabezpieczajace przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen do zbiornika.

Wilaz bedzie posiadat wymiar 600x600mm i powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia
wpadnigcia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczony przed otwarciem
przez osoby niepowotane przy pomocy ktodki lub zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazyé w
blokadg zabezpieczajacg przed samoczynnym zamknigciem. Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji
zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni terenu lub otwarcie pelne 180°. Otwarta
pokrywa nie moze wspiera¢ si¢ na ogrodzeniu lub nadziemnych urzadzeniach technologicznych.

Zbiornik wyposazony w drabinkg zejSciowa ze stali kwasoodpornej ze stopniami
przeciwposlizgowymi, przettaczanymi. Drabinka umozliwia zejScie na dno zbiornika i posiada
szerokos$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Na pokrywie studni kontrolnej zamontowane beda pochwyty kwasoodporne ulatwiajace
wchodzenie/wychodzenie pracownikow obstugi do/z zbiornika.

Dno studni kontrolnej grubosci 15cm.

Zbiornik studni kontrolnej wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjna nawiewna i wywiewna DN 100
wykonana ze stali kwasoodporne;.

Pompownia

Zaprojektowano zbiornik przepompowni jako prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o
srednicy 2000mm posadowiony na przygotowanym podtozu z betonu C25/30 grubosci minimum
20cm 1 $rednicy ok. 0,7m wigkszej od obrysu zewngtrznego zbiornika. Zbiornik bedzie dociazony
przez zabudowanie kregu betonowego i zalanie go betonem zgodnie z opracowanym rysunkiem.
Zbiornik przepompowni bedzie spelnial normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow catkowicie
posadowionych w gruncie. Zbiornik bgdzie posiadat Aprobate Techniczna COBRTI w Warszawie.
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Pokrywy wlazowe ze stali kwasoodpornej spelniajace nastgpujace wymagania:
- szczelne,
- zabezpieczajace przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen do zbiornika.

Wtaz po otwarciu, zapewnia swobodne wyciaganie pomp, uchwyty gorne prowadnic pomp znajduja
si¢ w Swietle wlazu.

Pokrywa wlazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia wpadnigcia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowolane przy
pomocy ktodki lub zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokadg zabezpieczajaca przed samoczynnym zamknigciem.
Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni
terenu lub otwarcie pelne 180°. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ si¢ na ogrodzeniu lub
nadziemnych urzadzeniach technologicznych zwiazanych z przepompownia.

Dodatkowo wlaz bedzie wykonany jako dwudzielny umozliwiajac otwarcie drugiego skrzydta w
przypadku konieczno$ci wyjmowania rozdrabniacza.

Zbiornik  wyposazony w drabinke zejSciowa ze stali kwasoodpornej ze stopniami
przeciwposlizgowymi, przetlaczanymi. Drabinka umozliwia zejScie na dno zbiornika i posiada
szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Zbiornik wyposazony w pomost roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej i kraty tworzywowej
chemoodpornej, przeciwposlizgowej. Pomost bgdzie uchylny i otwierany / zamykany z powierzchni
terenu przy pomocy tancucha kwasoodpornego.

Na pokrywie pompowni zamontowane bgda pochwyty kwasoodporne  utatwiajace
wchodzenie/wychodzenie pracownikéw obstugi do/z zbiornika.

Przejscia kroccow ttocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia Tefix wykonane ze
stali kwasoodpornej i gumy NBR.

Dno przepompowni grubo$ci 15¢cm posiada skosy o rozmiarze 400x400mm, nachylone pod katem 45
stopni, majace na celu zapobieganie gromadzenie si¢ piasku i zawiesin.

Obudowa przepompowni wyposazona zostanie w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatyczne;j
(ciagly pomiar poziomu $ciekow) oraz 2 plywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed praca na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny
wspotpracowac z szafa sterownicza.

Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacj¢ mechaniczna nawiewna i wywiewna grawitacyjna
DN 200 przymocowanga do stupa o$wietleniowego 1 doposazonego we wzmacniacz ciaggu Turbowent
DN200. Wentylacja grawitacyjna wywiewna ma zapewni¢ co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie
godziny. Przyktadowy wentylator zamontowany na pompowni to TH800 firmy Venture Industries w
wykonaniu nawiewnym lub inny rownowazny, wykonany w wersji EX i chemoodporny mocowany
na podwyzszeniu minimum 0,5m. Wentylator powinien umozliwia¢ 10 krotna wymiang powietrza w
ciagu godziny, to jest w ilosci 300m?/h przy sprezu 250Pa.

Rura ostonowa kabli pomigdzy przepompownia a szafami sterowniczo =zasilajacymi bedzie
wentylowana za pomoca kwasoodpornych kominkow DN100 znajdujacych si¢ na koncéwkach rur

ostonowych - za szafami.

Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze) nalezy stosowac
kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodporne;j.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.4404 lub Zeliwa.
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Zbiornik zaopatrzony w zurawik stacjonarny do wyciagania pomp lub urzadzenia rozdrabniajacego
montowany na pokrywie pompowni.

Srednice rurociagdéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni DN8O i musza byé wykonane ze stali
kwasoodpornej co najmniej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu kokierzy
ze stali kwasoodporne;.

Kazda pompa bedzie posiadata prowadnicg dwururowa, kwasoodporna o grubo$ci $cianek min. 2mm.

Wylot tloczny z pompowni do komory zasuw wykonany jako podwojny, zakonczony kolierzem
normowym.

Gorne uchwyty prowadnic wykonane beda ze stali kwasoodpornej lub zeliwa.
Lancuchy do opuszczania pomp beda posiadaty oczka posrednie co Im.

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatow odpornych na dziatanie $rodowiska
agresywnego. Rury, ksztaltki nalezy polaczy¢ z armatura na koinierze, $ruby z nakrgtkami i
podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki migdzy kotnierzami NBR.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze o owierceniu PN10.

Przepompownia bgdzie wyposazona w zaciski do podtaczenia przewodu wyrownawczego w celu
uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatow (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw
pomp). Przewdd wyrownawczy prowadzony od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem do
glownej szyny ekwipotencjalne;.

W pompowni beda zastosowane $ruby, nakretki i podktadki w gatunku 1.4571.

Na powierzchni terenu ok. 2m od pompowni posadowione beda szafy sterownicze pompowni (wg.
odrebnego opracowania), dozownika LIDA Yara Nutriox oraz rozdrabniacza Monster. Obok szafy
Nutriox bedzie stal naziemny zbiornik preparatu Nutriox stuzacego eliminowaniu zagniwania
sciekéw. Przewod ze $rodkiem chemicznym bedzie doprowadzony do szafki sterowniczej i dalej
pompa bedzie dozowaé srodek chemiczny przewodem ttocznym prowadzonym w rurze oslonowe;j
pomigdzy szafa a pompownia.

W zbiorniku pompowni zainstalowany bedzie rozdrabniacz kanalowy Monster Muffin 30005-0008
wykonany ze stali kwasoodpornej o wydajno$ci 76m*/h, stracie hydraulicznej 241 mm i mocy 2,2kW.

W kazdej pompowni zainstalowane beda dwie pompy do Sciekow z wirnikiem MultiFree. Pompa
zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzggajacej GR 80 z poziomym
wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

. mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez S$ruby do
regulacji w osi wirnika,

. mozliwa praca na sucho,

. posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-weglowe a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komora olejowa z mozliwoscia podtaczenia kontroli
szczelnosci,

. zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajacego oraz zalane zywica i zabudowane w zlaczu
kablowym co zapewnia dlugoletnig szczelnos¢,

. kabel zakonczony wtyczka,

. wbudowane zabezpieczenie silnika,

. wyposazona w czujnik szczelnosci,

. stopien ochrony IP 68 EX 112G Ex d IIB T4,
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. obudowa GG 1 wirnik z zeliwa GGG,
. wat stal kwasoodporna,

Dane techniczne pompy UFK 25/4BW1:

Wirnik: - 0 wolnym przelocie
Wolny przelot - 80mm

Krociec ttoczny -DN 80

Wydajnos¢ - Q=95 -9 m*godzing
Wysokos$¢ podnoszenia -H=1-10m

Obroty - 1372 obrotéw/min
Moc silnika -P2=2,80kW P1=2,10kW
Rozruch - bezposredni

Prad i napigcie - 400V, trojfazowy
Zabezpieczenie - [P68

Dhugo$¢ kabla - 10 metrow

Waga -47 kg

Poziomy S$ciekéw przedstawione na rysunku sa nastawami wstepnymi. Na etapie rozruchu, w
konsultacji z Eksploatatorem poziomy nalezy nastawi¢ wg wymagan Uzytkownika.
Proponowane poziomy nastawy wstepnej:

Poziom alarmowy: 105c¢m ponad dnem
Poziom zataczenia P2: 95c¢m ponad dnem
Poziom zataczenia P1: 85cm ponad dnem
Poziom wylaczenia P2: 50cm ponad dnem
Poziom wytaczenia P1: 40cm ponad dnem
Poziom suchobiegu: 30cm ponad dnem

Komora zasuw i pomiarowa

Zaprojektowano zbiornik komory jako prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o $rednicy
2000mm posadowiony na przygotowanym podtozu z betonu C25/30 grubosci minimum 20cm i
srednicy ok. 0,7m wigkszej od obrysu zewnetrznego zbiornika. Dno wyprofilowane dodatkowa
wylewka o wysokos$ci 15¢m ze spadkiem 2% w kierunku rzapia o wymiarach 35x35x12cm.

Pokrywy wlazowe ze stali kwasoodpornej spetniajace nastepujace wymagania:

- szczelne,

- zabezpieczajace przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen do zbiornika.

Wtaz po otwarciu, zapewnia swobodne wyciaganie pomp, uchwyty gorne prowadnic pomp znajduja
si¢ w Swietle wlazu.

Pokrywa wlazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia wpadnigcia do komory (mocowane
na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowolane przy pomocy ktédki lub
zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokadg zabezpieczajaca przed samoczynnym zamknigciem.
Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni
terenu lub otwarcie pelne 180°. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ si¢ na ogrodzeniu lub
nadziemnych urzadzeniach technologicznych.

Zbiornik wyposazony w drabinkg zejSciowa ze stali kwasoodpornej ze stopniami
przeciwposlizgowymi, przetlaczanymi. Drabinka umozliwia zejScie na dno zbiornika i posiada
szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Srednice rurociagéw wewnatrz komory wynosza DN80 i musza by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j

co najmniej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1 oraz laczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali
kwasoodporne;j.
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Instalacja ttoczna bedzie wyposazona w dwie zasuwy nozowe z kotkiem rgcznym, dwustronnie
szczelne DN80 z nozem ze stali kwasoodpornej Jafar 2004 oraz dwa zawory zwrotne kulowe DN8O
Jafar 6516.

Na instalacji zamontowany przeptywomierz elektromagnetyczny Siemens MAGS5100W + przetwornik
MAG6000 zlokalizowany w szafie sterowniczej. Czujnik zalany bedzie zelem dielektrycznym.

Instalacja spustowa z komory zasuw wykonana ze stali kwasoodpornej. Przejscia kroccow przez
Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia Tefix wykonane ze stali kwasoodpornej i gumy NBR.
Na rurze spustowej zasuwa klinowa DN50 z kétkiem rgcznym.

Instalacja do ptukania rurociagu wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4404 z zasuwa klinowa z
gumowanym klinem DNS50 Jafar 2111 oraz dwoma przylaczami Storz T52 z zaworami do
podtaczenia pojazdu specjalistycznego do ptukania rurociagu. Jedno przylacze do wykorzystania z
powierzchni terenu, drugie do wykorzystania od wewnatrz zbiornika.

Instalacja wodna w komorze zasuw wykonana ze stali kwasoodpornej i wyposazona w zasuweg
klinowa DN50 Jafar 2111, zawor przeciwskazeniowy typ EA, wodomierz DN50 np. POWOGAZ
seriit MWN, Q minimalne / nominalne / maksymalne 0,05 / 15 / 70m3/h, przytacze Storz DN50.
Przej$cia kroccow przez Sciang zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia Tefix wykonane ze stali
kwasoodpornej i gumy NBR.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora przez stal kwasoodporna nalezy rozumie¢ stal w gatunku
1.4404 lub wyzszym.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w opisie stuza jedynie jako przykladowe i dozwolone jest stoso-
wanie elementéw i urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

3.2.5. Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne projektuje si¢ wykona¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych PE -
HD o $rednicy 90x5,4 mm na ci$nienie robocze 1,0 MPa o ztaczach monolitycznych uzyskiwanych
przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie rur, ztaczek i ksztaltek dostarczanych wytacznie od producentow,
posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne.

Na zmianach kierunku trasy rurociagu ttocznego nie stosowa¢ kolan (lukow) o kacie 90°, lecz

zestaw tukow o kacie najwyzej 30°.

Rurociagi uktadane begda na glgbokosci minimum 1,50 m. ppt.
Wybrane wymiary rur przedstawiajq si¢ nastepujaco:

Srednica zewn. | Grubos¢ §cianki Sredn. wewn. Masa 1 m rury,
rury, mm rury, mm mm kg
90 5,4 79,2 1,4

Zestawienie dtugosci rurociagow tlocznych

Tabela 8
Rurociagi tloczne DN,mm Dhugos¢, m
1. |RT-1 90 123,70
2. |RT-2 90 4,45
3. |RT-3 90 109,25
4. |RT-4 90 87,45
Suma: 324,85
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3.2.6. Przylacza wodociagowe oraz przelozenie wodociggu ,,wAS0” w ul. Spokojnej

Przylacza wodociagowe oraz przebudowe odcinka istniejacego wodociagu w ul. Spokojnej
zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich z rur polietylenowych ci$nieniowych
wodociagowych (do wody pitnej) PE 100 (HDPE) w Kklasie ciSmienia PN 10 o zlaczach
monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.

Zastosowane rury i ksztattki maja by¢ zgodne z norma;:
- PN — EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE).

Do budowy wodociagu nalezy zastosowac rury SDR 17 PE100 PN10 o wymiarach:
50x3,0mm

Wbudowywane rury (oraz inne materialy) nie objete Polska Norma musza posiadaé

aprobaty techniczne (w tym IBDiM) oraz wszystkie rury i elementy atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Zestawienie dlugosci projektowanych przylaczy wodociagowych

Tabela 9
. . Sre(’inica Dlugos¢ rurociagu
Lp. | Odcinek rurociagu nominalna
[mm] [m]

1 2 3 4
Doprowadzenie wody do pompowni Ps-1

1. [1w-KZ-1 | 50 | 98,15
Doprowadzenie wody do pompowni Ps-2

1. |7w-KzZ-2 | 50 | 57,5
Doprowadzenie wody do pompowni Ps-3

1. |12w-KZ3 | 50 | 11,40
Doprowadzenie wody do pompowni Ps-4

1. [13w-Kz-4 | 50 | 7,25
Przekladka sieci wodociagowej w ul. Spokojnej

1. | 14w - 17w | 50 35,30

Suma: 209,6

Whpigcie do przytacza do sieci dokona¢ za pomoca opasko — nawiertki typu OPF110/50 z
zasuwa w komplecie. Za nawiertka zastosowaé¢ druga zasuwg dn.S0mm bezdtawikowa migkko
uszczelniajaca emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz i zewnatrz. Trzpien zasuwy umiesci¢ w
skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke obetonowac opaska min. 0,7x0,7x0,3 m.

Przetozenie istniejacego wodociagu ,,wAS50” potaczy¢ z wodociagiem istniejacym metoda
wrzynki przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek.

Przewody wodociagowe uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci minimum 10 cm na
glebokosci posadowienia 1,3-1,7 m. W trakcie zasypywania utozonego wodociagu trasg oznakowaé
tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci min.400mm z zatopiona wkladka metalowa
prowadzona co najmniej 50 cm nad grzbietem rur ale nie glgbiej niz 1,0m od powierzchni terenu.

Po wykonaniu kazdego przytacza przeprowadzi¢ probg szczelnosci na cisnienie 1 MPa zgodnie
z PN-81/B-10725 oraz wykona¢ ptukanie i dezynfekcjg przytaczy. Oznakowaé w terenie przylacza
tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970 — dla kazdego przylacza zastosowane beda dwie
tabliczki, to jest ,,D” 1,,2” ktore umieszczone beda na stupku stalowym osadzonym w gruncie.
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3.2.7. Rozwiazania w zakresie elektrycznym - zasilanie elektryczne pompowni Sciekow
Czes¢€ elektryczna projektowanej pompowni Ps1

1./ Przylacze energetyczne

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu ,Rejon Dystrybucji Sroda Slaska ul. Ogrody Zamkowe 7 55-300 Sroda Slaska

Nr RDESS5/EL-4112-ZW/11174/11668/11-1Z z dnia 07.11.2011r. projektowana pompownia $ciekow
Psl w Sadkowie zasilona zostanie ze zlacza Zkla-1P-S zlokalizowanego na shupie Nr 46 linii
kablowo-napowietrznej nN obwodu kierunek Zk3a dz..3/3 ze stacji SN/nN R-3632 Sadkow.
Wykonanie przylacza i szafki ztaczowo-pomiarowej jest po stronie energetyki i jest jej wlasno$cia.
Moc przytaczeniowa 7kW, zabezpieczenie w szafce pomiarowej 13A.

2./ Wewnetrzna linia zasilajaca.

Od zabezpieczenia zalicznikowego szafki zlaczowo-pomiarowej na shupie i dalej w ziemi az
do szafy SR pompowni utozy¢ kabel YKY 5x6mm? . Kabel ostoni¢ na stupie rurg typu Arot SV o
srednicy 32mm do wysokosci 2m. W rowie kabel utozy¢ na glebokosci 0,8m na 10cm podsypce z
piasku , przykry¢ 10cm warstwa piasku, nastgpnie przykry¢ 15cm warstwa przesianego rodzimego
gruntu , przykry¢ folia kalendrowana koloru niebieskiego , zasypa¢ wykop , nadmiar ziemi
rozplantowaé. Row kablowy nalezy kopa¢ rgcznie.

Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w rurze Arot DVK 75mm
0,5m poza obrys krzyzowanego uzbrojenia.

W szafie pompowni uziemi¢ zaciska PE, R<10Q) .Zacisk PE potaczy¢ z uziomem pompowni
ptaskownikiem Fe-Zn 30x4.

3./ Szafa zasilajgco -sterownicza SZP.
Szafg zasilajaco-sterujaca wykona¢ wg oddzielnego opracowania firmy FORSYS Kraskiewicz
Marcin w standardzie zgodnym z wymogami ZGK jak istniejace szafy na innych pompowniach. Z
szafy tej zasilone zostana pompy, szatka rozdrabniacza, szafka  dozowania $rodkow
antyodorowych.

4./ Oswietlenie pompowni.

Oswietlenie pompowni przewidziane zostalo na stupie h=6m typu SO-6 z wysiggnikiem l=Im
posadowionym na prefabrykowanym fundamencie B-80/F-150 z oprawa sodowa OUSe-150W.
Oprawe zasili¢ z odptywu szafy firmowej pompowni kablem YKY Zo 3x2,5mm? uktadanym w ziemi.
Zalaczenie o§wietlenia poprzez przekaznik zmierzchowy.

5/ Obliczenia techniczne.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed dotykiem bezposrednim w skrzynce pomiarowe; .
Pompownia PS1 ,moc szczytowa 5,6kW

Obwad 1b=13AgG,

Transformator Sn=160kVA

Kabel AL120mm? o dtugo$ci 168m,

Linia AsXSn4x70 mm? o dlugo$ci 1=114m

Kabel YKY 5x6 mm? o dlugo$ci 1=20m

7=0,157Q

1z =230/1,25%2x0,157=585A >>las; =130A

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg zachowane.
Au=100x20x5600/56x6x400x400=0,208%

Warunek spadku napigcia zachowany.
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6./ Monitoring obiektu.

Pompownia objgta jest monitoringiem radiowym. W tym celu na stupie o$wietleniowym
zainstalowana zostanie antena radiowa do transmisji danych. Antena z radiem ,zainstalowanym w
szafie SPZ pompowni ,potaczona zostanie kablem H1000 . Monitoring projektowanej pompowni
wlaczony zostanie w istniejacy system monitoringu radiowego Zaktadu Gospodarki Sp. z o.o.w
Katach Wroctawskich. Istniejacy w centralnej dyspozytorni system zarzadzania i monitoringu
pompowniami zostanie rozbudowany o monitoring i zarzadzanie projektowana pompownia.

Czes¢ elektryczna projektowanej pompowni Ps2
1./ Przylacze energetyczne
> Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Oddziat we Wroctawiu ,Rejon Dystrybucji Sroda Slaska Nr RDE  55/EL-4112-
ZW/9147/6289/10-1 z dnia 25-06-2010r.
projektowana pompownia $ciekow Ps2 w Sadkowie gm. Katy Wroclawskie zasilana bedzie z
projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego ZKI1b-1P zlokalizowanego na granicy dziatki
Nr11/8. Ztacze zasilone zostanie z istniejacego zlacza kablowego ZK-3a ,zlokalizowanego na granicy
dzialek 69/7 i 69/8, liniag kablowa YAKXS 4x120mm?2W szafce pomiarowej zostanie zabudowany
licznik do pomiaru energii czynnej w ukladzie bezposrednim i zabezpieczenie ograniczajace C16A.
Zabudowa zestawu zlaczowo-pomiarowego , utozenie kabla zasilajacego zestaw i uziemienie szyny
PEN w zlaczu jest po stronie EnergiaPro i jest jej wlasnoscia. Po stronie Inwestora jest wewnetrzna
linia zasilajaca i instalacja wewngtrzna pompowni. Moc przytaczeniowa 6,5kW, zabezpieczenie w
szafce pomiarowej 16A.

2./ Wewnetrzna linia zasilajaca.
Od szafki pomiarowej do szafy firmowej pompowni SPZ utozy¢ kable YKYzo 5x6mm?.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku , przykryé¢

10cm warstwa piasku, nastgpnie przykry¢ 15cm warstwa przesianego rodzimego gruntu , przykry¢
folia kalendrowana koloru niebieskiego , zasypa¢ wykop , nadmiar ziemi rozplantowac. Na calej
dhugosci kabel utozy¢ w rurze otaczajacej SRS 75. Réw kablowy nalezy kopac recznie.
Wykona¢ uziom typu TP4 z ptaskownika Fe-Zn 30x4 o dtugosci 17m z pograzonymi 4-ma pretami
stalowymi o $rednicyl8mm i dtugosci 3m. Miejsce polaczenia ptaskownika z pregtem zabezpieczy¢
przed korozja. Opornos¢ uziemienia R<10Q.Szyn¢ PE szafy pompowni polaczy¢ z uziomem za
pomoca ptaskownika Fe-Zn 30x4. Na pompowni wykonaé potaczenia wyrownawcze. Szyng gtowna
polaczy¢ z uziomem pompowni poprzez ztacze kontrolne.

3./ Szafa zasilajgco -sterownicza SZP.

Szafg zasilajaco-sterujaca wykona¢ wg oddzielnego opracowania firmy FORSYS Kraskiewicz
Marcin w standardzie zgodnym z wymogami ZGK —standard zgodny z istniejacymi szafami na innych
pompowniach. Z szafy tej zasilone zostang pompy, szafka rozdrabniacza, szatka dozowania srodkoéw
antyodorowych.

4./ Oswietlenie pompowni.

Oswietlenie pompowni przewidziane zostalo na stupie h=6m typu SO-6 wysiggnikiem I=1m
posadowionym na prefabrykowanym fundamencie F-150 z oprawa sodowa OUSe-150W. Oprawe
zasili¢ z odptywu szafy firmowej pompowni kablem YKY zo 3x2,5mm? ukladanym w ziemi.
Zalaczenie o§wietlenia poprzez przekaznik zmierzchowy.

5./ Obliczenia techniczne.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed dotykiem bezposrednim w skrzynce pomiarowe; .
Pompownia Ps2 ,moc szczytowa 5,6kW

Zabezpieczenie C16A ,wymagany kabel o [dd>12A

- Kabel YKY5x6mm? o dtugosci 20 m, Idd=39A
Au=100x20x5600/56x6x400x400=0,2%

Warunek spadku napigcia jest zachowany

Ri=62,0 mQ Rt=6mQ, Xt=18,8 mQ, RI=12,5 mQ , X=9 mQ , Rk;» =100 mQ
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Z =197mQ

1z =230/1,25x2x0,197=466,8A

Iz = 466,8A >> 10 x I, >> 160A tz < 0,2s odczytane z tablicy czasowo-pradowe]j zadziatania
zabezpieczenia C16A

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg zachowane.

6./ Monitoring

Pompownia objgta jest monitoringiem radiowym. W tym celu na stupie o$wietleniowym
zainstalowana zostanie antena radiowa do transmisji danych. Antena z radiem ,zainstalowanym w
szafie pompowni ,potaczona zostanie kablem H1000 . Monitoring projektowanej pompowni wlaczony
zostanie w istniejacy system monitoringu radiowego Zaktadzie Gospodarki Wodnej Sp.z 0.0.w Katach
Wroctawskich. Istniejacy w centralnej dyspozytorni system zarzadzania i monitoringu pompowniami
zostanie rozbudowany o monitoring i zarzadzanie projektowana pompownia.

Czes¢ elektryezna projektowanej pompowni Ps3
1./ Przylacze energetyczne
> Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Oddziat we Wroctawiu ,Rejon Dystrybucji Sroda Slaska Nr RDE  55/EL-4112-
ZW/9148/6290/10 z dnia 25-06-2010r.
projektowana pompownia $ciekow Ps3 w Sadkowie gm. Katy Wroclawskie zasilana bedzie z
projektowanego przytacza napowietrzno-kablowego ZK1b-1P-S  zlokalizowanego na pobliskim
stupie Nr 105 . Szafka zlaczowo-pomiarowa naslupowa zasilona zostanie przewodem AsXSn
4x35mm? z istniejacej linii napowietrzno-kablowej-obwod kierunek ul.Debowa ze stacji R-3294.W
szafce pomiarowej zostanie zabudowany licznik do pomiaru energii czynnej w uktadzie bezposrednim
i zabezpieczenie ograniczajace C16A. Zabudowa zestawu zlaczowo-pomiarowego , przylacze
kablowo-napowietrzne ,zabudowa licznika i zabezpieczenia ograniczajacego jest po stronie
EnergiaPro i jest jej wlasnoscia. Po stronie Inwestora jest wewngtrzna linia zasilajaca 1 instalacja
wewngtrzna pompowni. Moc przytaczeniowa 8,5kW, zabezpieczenie w szafce pomiarowej 16A.

2./Wewngetrzna linia zasilajaca.

Od szatki pomiarowej na stupie i dalej w ziemi az do szafy zasilajaco-sterujacej pompowni
utozy¢ kabel YKY 5x6mm? i wprowadzi¢ do szafy. Kabel ostoni¢ na stupie rura typu Arot SV o
srednicy 32mm do wysokosci 2m.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku , przykryé¢

10cm warstwa piasku, nastgpnie przykry¢ 15cm warstwa przesianego rodzimego gruntu , przykry¢
folia kalendrowana koloru niebieskiego , zasypa¢ wykop , nadmiar ziemi rozplantowac.Na
skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w rurze otaczajacej DVK 75.
Réw kablowy nalezy kopac recznie.
Wykona¢ uziom typu TP4 z ptaskownika Fe-Zn 30x4 o dtugosci 17m z pograzonymi 4-ma prgtami
stalowymi o $rednicyl8mm i dlugo$ci 3m. Miejsce polaczenia ptaskownika z pretem zabezpieczyc
przed korozja. Oporno$¢ uziemienia R<10Q.Szyn¢ PE szafy pompowni polaczy¢ z uziomem za
pomoca ptaskownika Fe-Zn 30x4. Na pompowni wykonaé polaczenia wyrownawcze. Szyng gtéwna
potaczy¢ z uziomem pompowni poprzez ztacze kontrolne.

3./ Szafa zasilajaco -sterownicza SZP.

Szafe zasilajaco-sterujaca wykona¢ wg oddzielnego opracowania firmy FORSYS Kraskiewicz
Marcin w standardzie zgodnym z wymogami ZGK jak istniejace szafy na innych pompowniach. Z
szafy tej zasilone zostang pompy, szafka rozdrabniacza, szafka dozowania srodkow antyodorowych.

4./ Oswietlenie pompowni.

Oswietlenie pompowni przewidziane zostalo na stupie h=6m typu SO-6 wysiggnikiem I=1m
posadowionym na prefabrykowanym fundamencie F-150 z oprawa sodowa OUSe-150W. Oprawe
zasili¢ z odptywu szafy firmowej pompowni kablem YKY zo 3x2,5mm? ukladanym w ziemi.
Zalaczenie o§wietlenia poprzez przekaznik zmierzchowy.
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5./ Obliczenia techniczne.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim w skrzynce pomiarowe; .
Pompownia Ps3 ,moc szczytowa 5,6kW

Zabezpieczenie C16A ,wymagany kabel o [dd>12A

- Kabel YKY5x6mm? o dtugosci 24 m, Idd=39A
Au=100x24x5600/56x6x400x400=0,25%

Warunek spadku napigcia jest zachowany

Ri=7390 mQ Rt=6mQ, Xt=18,8 mQ, RI=44 mQ , X;=30 mQ , Rk =7,3 mQ

Z =152mQ

1z =230/1,25x2x0,152=605A

Iz = 605A >> 10 x I, >> 160A tz < 0,2s odczytane z tablicy czasowo-pradowej zadziatania
zabezpieczenia C16A

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg zachowane.

6. Monitoring pompowni

Pompownia objgta jest monitoringiem radiowym. W tym celu na stupie o$wietleniowym
zainstalowana zostanie antena radiowa do transmisji danych. Antena z radiem ,zainstalowanym w
szafie pompowni ,potaczona zostanie kablem H1000 . Monitoring projektowanej pompowni wlaczony
zostanie w istniejacy system monitoringu radiowego w Katach Wroctawskich. Istniejacy w centralnej
dyspozytorni system zarzadzania i monitoringu pompowniami zostanie rozbudowany o monitoring i
zarzadzanie projektowana pompownia.

Czes¢€ elektryczna projektowanej pompowni Ps4
1./ Wykonanie przylacza
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu ,Rejon Dystrybucji Sroda Slaska ul. Ogrody Zamkowe 7

Nr RDE 55/EL-4112-ZW/9149/11623/11-2 z dnia 07-11-2011r.
projektowana pompownia $ciekow Ps4 w Sadkowie gm. Katy Wroctawskie zasilana bgdzie z
projektowanego przytacza napowietrzno-kablowego ZK1a-1P-S zlokalizowanego na pobliskim stupie
Nr 54 . Szafka ztaczowo-pomiarowa nastupowa zasilona zostanie przewodem AsXSn 4x25mm? z
istniejacej linii napowietrzno-kablowej-obwdd kierunek szkola zasilanej ze stacji SN/nN R-2882.W
szafce pomiarowej zostanie zabudowany licznik do pomiaru energii czynnej w ukladzie bezposrednim
i zabezpieczenie ograniczajace C16A. Zabudowa zestawu zlaczowo-pomiarowego , przylacze
kablowo-napowietrzne ,zabudowa licznika 1 zabezpieczenia ograniczajacego jest po stronie
EnergiaPro i jest jej wlasnoscia. Po stronie Inwestora jest wewngetrzna linia zasilajaca 1 instalacja
wewngtrzna pompowni. Moc przytaczeniowa 6,5kW, zabezpieczenie w szafce pomiarowej 16A.

2./ Wewnetrzna linia zasilajaca.

Od szatki pomiarowej na stupie i dalej w ziemi az do szafy zasilajaco-sterujacej pompowni
utozy¢ kabel YKY 5x6mm? i wprowadzi¢ do szafy. Kabel ostoni¢ na stupie rura typu Arot SV o
srednicy 32mm do wysokosci 2m.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku , przykry¢

10cm warstwa piasku, nastgpnie przykry¢ 15cm warstwa przesianego rodzimego gruntu , przykry¢
folia kalendrowana koloru niebieskiego , zasypa¢ wykop , nadmiar ziemi rozplantowac.Na
skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w rurze otaczajacej DVK 75.
Row kablowy nalezy kopac¢ recznie.
Wykonaé¢ uziom typu TP4 z ptaskownika Fe-Zn 30x4 o dtlugosci 17m z pograzonymi 4-ma prgtami
stalowymi o $rednicyl8mm i dlugosci 3m. Miejsce polaczenia ptaskownika z pretem zabezpieczy¢
przed korozja. Opornos¢ uziemienia R<10Q.Szyn¢ PE szafy pompowni polaczy¢ z uziomem za
pomoca ptaskownika Fe-Zn 30x4. Na pompowni wykonaé polaczenia wyréwnawcze. Szyne gtdéwna
polaczy¢ z uziomem pompowni poprzez ztacze kontrolne.

3./ Szafa zasilajaco -sterownicza SZP.Szafe zasilajaco-sterujaca wykona¢ wg oddzielnego
opracowania firmy FORSYS Kraskiewicz Marcin w standardzie zgodnym z wymogami ZGK jak
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istniejace szafy na innych pompowniach. Z szafy tej zasilone zostana pompy, szafka rozdrabniacza,
szafka dozowania srodkoéw antyodorowych.

4./ Oswietlenie pompowni.

Oswietlenie pompowni przewidziane zostalo na stupie h=6m typu SO-6 wysiggnikiem I=1m
posadowionym na prefabrykowanym fundamencie F-150 z oprawa sodowa OUSe-150W. Oprawe
zasili¢ z odptywu szafy firmowej pompowni kablem YKY zo 3x2,5mm? ukladanym w ziemi.
Zalaczenie o§wietlenia poprzez przekaznik zmierzchowy.

5. /Obliczenia techniczne.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed dotykiem bezposrednim w skrzynce pomiarowe;j .
Pompownia Ps4 ,moc szczytowa 5,6kW

Zabezpieczenie C16A ,wymagany kabel o [dd>12A

- Kabel YKY5x6mm? o dtugosci 55 m, Idd=39A
Au=100x55x5600/56x6x400x400=0,57%

Warunek spadku napigcia jest zachowany

Ri=169 mQ Rt=21mQ, Xt=40 mQ, RI=41 mQ , X;=14,7 mQ

Z=237,3mQ

1z =230/1,25x2x0,2373=387A

Iz = 387A >> 10 x I, >> 160A tz < 0,2s odczytane z tablicy czasowo-pradowej zadziatania
zabezpieczenia C16A

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa zachowane.

6./ Monitoring pompowni

Pompownia objgta jest monitoringiem radiowym. W tym celu na stupie o$wietleniowym
zainstalowana zostanie anten radiowa do transmisji danych. Antena z radiem ,zainstalowanym w
szafie pompowni ,potaczona zostanie kablem H1000 . Monitoring projektowanej pompowni wtaczony
zostanie w istniejacy system monitoringu radiowego w Katach Wroctawskich. Istniejacy w centralne;j
dyspozytorni system zarzadzania i monitoringu pompowniami zostanie rozbudowany o monitoring i
zarzadzanie projektowana pompownia.

Zestawienie dlugosci projektowanych linii kablowych NN

Tabela 10
POMPOWNIA Dhugosé¢ linii Uwagi
kablowej, m

Ps-1 27,50
Ps-2 34,00
Ps-3 25,50
Ps-4 52,00
RAZEM 139,0

3.2.8. Skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych z droga wojewddzka, z
droga powiatowa i z drogami gminnymi, z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz zblizenia do
drzew
Skrzyzowania z drogami o nawierzchniach asfaltowych (wojewodzka, powiatowa,

gminnymi) oznaczone symbolami PDW, PD, PDG, PD/wod projektuje si¢ wykona¢ w rurach
ostonowych. Rury oslonowe na w/w skrzyzowaniach zabudowane beda metoda przewiertu
poziomego na warunkach okreslonych w stosownych decyzjach i uzgodnieniach. Wprowadzenie
przewodow z PVC-U lub PE do rury ochronnej nastapi przy zastosowaniu pierscieni dystansowych
zamocowanych na state do przewodu.

Rury ostonowe na przedmiotowych skrzyzowaniach maja by¢ wykonane z rur PE-HD o
srednicy okreslonej dla danego skrzyzowania.
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Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami 0,4 kV oraz SN wystepuja licznie na
catym terenie siedliska wsi. Usytuowanie przewodow kanalizacyjnych od posadowienia stupa wynosi¢
musi minimum 1,0 m.

Skrzyzowania z istniejagcymi instalacjami podziemnymi wykonane muszg by¢ pod
nadzorem zarzadcow tych instalacji przy zachowaniu warunkow okreslonych w uzgodnieniach
oraz zgodnie z nast¢pujacymi ustaleniami:

/1/ Z Kkablami telefonicznymi - projektuje si¢ zabudowanie na kablach w miejscu skrzyzowan
ostong rurowa dzielong do kabli wykonang z polietylenu wysokiej ggstosci (PEH). Na zblizeniach
minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego od kabla wynosi 1,00 m.

/2] Z kablami elektrycznymi - projektuje si¢ zabudowanie na kablach w miejscu skrzyzowan
ostong rurowa dzielona do kabli wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (PEH). Na zblizeniach
minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego od kabla wynosi 1,00 m.

/3/ Z przewodami sieci wodociagowej - Na podstawie dostgpnych danych inwentaryzacyjnych
zamieszczonych na mapach zasadniczych stwierdza sig, ze projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie sig
krzyzowa¢ wielokrotnie z przewodami istniejacej sieci wodociagowe;j.

Projektuje si¢ zabezpieczenie wszystkich przewoddéw wodociagowych na skrzyzowaniach z
projektowana siecia kanalizacyjna przy pomocy rur ostonowych o dlugosci 1,0 m i Srednicach
dobranych odpowiednio do $rednicy przewodu wodociagu.

Oslony wykonane beda z rury PVC przecigtej wzdtuznie z jednej strony co umozliwi, po
rozchyleniu przecigtych krawedzi, natozenie tej rury na przewod wodociagowy. Po nalozeniu rurg
ostonowa nalezy owina¢ trzykrotnie ta§ma izolacyjna celem uzyskania szczelno$ci rury oraz zaslepi¢
otwory z obu stron specjalnymi manszetami z uszczelnieniem pianka poliuretanowa pod kolierzem z
blachy.

Z rury ostonowej na skrzyzowaniu mozna zrezygnowa¢ w przypadkach udokumentowania w
czasie realizacji wzajemnego oddalenia (w pionie) przewodow kanalizacyjnego i wodociagowego
ponad 0,60 m, przy usytuowaniu kanatu ponizej przewodu wodociagowego.

W przypadku stwierdzenia kolizji na skrzyzowaniu projektowanego kanatu z
istniejacym wodociagiem (,,rura trafia w rurg”) - rozwiazanie kolizji wykonaé poprzez przelozenie
odcinka wodociagu o dlugosci ok. 2,0 m pod budowanym kanalem z zastosowaniem wyzej podanej
ostony przewodu wodociagowego.

/4/ Z urzadzeniami drenarskimi — roboty na terenach, ktore moga by¢ zdrenowane prowadzi¢ z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, odkryte drenaze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie
narusza¢ gruntu pod drenazem, przewod kanalizacyjny przeprowadzi¢ pod drenazem w rurze
ostonowej dlugosci po 1,0m z obu stron od osi drenazu, rur¢ ostonowa zabudowaé¢ metoda
przeciskania lub przebijania).

W przypadku przerwania w_trakcie robo6t ziemnych ciagu drenarskiego odcinek przerwany nalezy
odtworzy¢ poprzez zabudowanie na dobrze zaggszczonym podtozu piaskowym odcinka z rury PVC
do drenazy lub wodociagowej o $rednicy odpowiadajacej przerwanemu ciaggowi. Roboty w obrgbie
kolizji z urzadzeniami drenarskimi wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia.

/5/ W przypadku zblizenia przewodow kanalizacyjnych do drzew na odlegto$¢ < 1,50 m odcinki
kanalow na zblizeniach umieszczone bgda w rurach ostonowych — zblizenia oznaczono symbolem PR
i kolejnym numerem. Rury ostonowe na zblizeniach do drzew zabudowane beda metoda przewiertu
poziomego. Wprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do rury ostonowej nastapi przy zastosowaniu
pierscieni dystansowych zamocowanych na stale do przewodu.
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3.2.9. Rozwiazania w zakresie drogowym
3.2.9. 1. Zjazd do pompowni Ps-1 oraz nawierzchnie na terenie pompowni Ps-1-+ Ps-4.

Zjazd z drogi powiatowej (ul. Kolejowa) do pompowni Ps-1 na dzialce nr 152/5
zaprojektowano pod katem 90° do osi jezdni. Szerokos¢ wjazdu przyjeto 3,5 m, pobocza po 1,0 m.
Whigcie do ulicy Kolejowej zaprojektowano za pomoca tukow o promieniu 5,0 m.

Na zjezdzie i na terenie pompowni zaprojektowano pochylenia podtuzne i poprzeczne 0,5 %.
Uktad rzgdnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Dla zjazdu projektuje si¢ nastepujaca konstrukeje jezdni:

- kostka betonowa gr. 8 cm;
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego gr. 20 cm;
mechanicznie
2 31 cm.

Wijazd oraz place serwisowe przy pompowniach projektuje si¢ obramowaé wtopionym

kraweznikiem betonowy 15x30x100 na tawie betonowej C15/20.

Styk ulicy Kolejowej i zjazdu wykona¢ wg czgsci rysunkowe;.

Wody opadowe z jezdni zostana odprowadzone profilem podluznym i spadkiem
poprzecznym w kierunku dziatki.

Na placach pompowni P2, P3 i P4 przewidziana jest taka sama konstrukcja nawierzchni jak
podana wyzej dla pompowni Ps1.

Powierzchnia placéw umocnionych kostka betonowa wynosi:

Ps1- 96,50m?

Ps2- 82,80m?;

Ps3- 78,50m?;

Ps4- 84,20m?;

Powierzchnia zjazdu do Psl umocniona kostka wynosi 28,25m? - powierzchnia poboczy

zjazdu 15,7m?;

3.2.9.2. Odbudowa nawierzchni drogowych po wykonaniu robdét.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej uktadanej wzdluznie w ciagach drogowych realizowane
bedzie w wykopach o §cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

/1/. Nawierzchnia bitumiczna

Na etapie wykonywania wykopu rozebra¢ nalezy nawierzchni¢ bitumiczng na szerokosci do
2,61 m. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa kanalu nalezy niezwlocznie przystapi¢ do
odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzy¢ gruntu niewysadzinowego. Grunt (G1)
dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jednoczesnie zasypywaé warstwami 0,2 — 0,3 m
wykop (zaggszczajac kazda warstwg) do momentu osiagnigcia rzednej spodu konstrukcji.
Nawierzchnig odbudowa¢ zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym wg projektu wykonawczego.
Powierzchnia nawierzchni do odbudowy 345,37m? .

/2/. Nawierzchnia z drogowych plyt betonowych

Istniejace ptyty kolidujace z trasa kanalizacji nalezy zdemontowaé i po wykonaniu prac
zwigzanych z budowa kanalu ponownie ulozy¢ w taki sposob jak byly utozone przed demontazem.
Konieczne jest utozenie warstwy podsypki piaskowej pod ukladane ptyty. Sposob zasypywania i
zageszcezenia wykopow jest taki jak w p. /1/.
Powierzchnia nawierzchni do odbudowy 131,91m? .
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3.2.10. Ogrodzenie terenu pompowni Ps1, Ps2, Ps3, Ps4

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli kratowych z podmuréwka prefabrykowana
systemowa.
Panel ogrodzeniowy zgrzewany jest z pretow stalowych poziomych i pionowych o $rednicy
5,0 mm— wymiar oczka 50 x 200 mm. Cztery przetloczenia (przegigcia) pionowych pretow panela
zwigkszaja sztywno$¢ konstrukcji przez co nie wymagaja dodatkowego wzmocnienia.
Moduty wymiarowe paneli ogrodzeniowych:
- wysokos¢ - 2160mm,
- szeroko$¢ - 2500mm - 2000mm.

Panele ogrodzeniowe mocowane sa do stupkow przgstowych ogrodzenia przy uzyciu listew
montazowych za pomoca systemowych elementow montazowych. Panele, stupki przgstowe oraz li-
stwy montazowe sa ocynkowane ogniowo. Pozostate elementy montazowe: Sruby montazowe — ocyn-
kowane elektrolitycznie, nakrgtki montazowe ze stali nierdzewnej, kapturki montazowe — z termopla-
stycznego mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Elementy ogrodzenia

Stupki przestowe wykonane z ksztaltownika stalowego profilowanego o przekroju prostokatnym o
wym. 60x40x2,0mm z otworami montazowymi. Od gory shupki sa zamykane kapturkami z tworzywa
sztucznego. Panele nalezy odpowiednio wycia¢ w celu zamocowania na stupie za pomoca
systemowych listew montazowych dociskowych wykonanych z ksztattownika o wym. 40x6 mm.
Listwa montazowa dociskajaca panele do stupka mocowana jest do stupka w czterech punktach za
pomoca Srub.

Stosowa¢ S$ruby montazowe z tbem grzybkowym podsadzonym, M8x80mm, klasy 4.8,
wytrzymatos¢ Rm=400MPa, ocynkowane elektrolitycznie wg PN-ISO 82406 DIN603.

Do s$rub montazowych stosowa¢ nakretki montazowe — samozrywalne wykonane ze stali
nierdzewnej klasy 4.

Rozpigtos$¢ pomigdzy slupkami w zaleznosci od sposobu montazu:

przyjeto: rozpigtosé stupkow w osiach — 2,53m (przy szer. stupka 4,00cm) oraz 2,03 m.

Brama:

W ogrodzeniu znajdowac si¢ begdzie brama wjazdowa przesuwna z napgdem recznym.

Brama ogrodzeniowa przewidziana jest w konstrukcji zamknigtej -w systemie ogrodzenia
panelowego, wyposazone w zamek zwykly z wktadka. Brama z panelu kratowego z przettoczeniami
(tj. panel ogrodzeniowy).

Szerokos$¢ w swietle stupow :

bramy- 3,50m

wysokos¢ - 2160mm

Stupki bramy wykonane z ksztaltownika stalowego profilowanego o przekroju prostokatnym o wym.
100x100x4,0mm.

Przeswit pomigdzy dolng krawgdzia bramy a poziomem drogi 80mm.

Elementy podmuréwki prefabrykowanej

Stopa nosna z betonu B-15, w formie graniastostupa z wpustami na plyty cokotowe i z gniazdem
montazowym dla stupka przestowego.

Plyta cokolowa — wypetnienie przgstowe, element zbrojony.

Pokrywa stopy — zwienczenie gorne stopy.

Dlugosci obrysu w linii ogrodzenia wynosza dla poszczegolnych pompowni:

Ps1 -43 m

Ps2 —45,1m
Ps3 —39,0m
Ps4 —51,1m
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3.3. Geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektow

Warunki gruntowo — wodne na terenie inwestycji rozpoznano i opisano szczegbétowo w
Dokumentacji badan geotechnicznych [2]. Ustalono, ze projektowane obiekty pod wzgledem stopnia
ztozono$ci budowy geologicznej podtoza zalicza si¢ do I —szej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe do warunkow prostych.

Warunki geologiczno — inzynierskie ustalono na terenie objetym przedmiotowa inwestycja
na podstawie 26 odwiertow badawczych o glgbokosciach 2,5 + 6,0 m.

Teren inwestycji objety badaniami jest pokryty warstwa holocenskich utworow w postaci gleby
oraz nasypow o roéznym sktadzie.
Pod tymi utworami odstaniaja si¢ plejstocenskie gliny zwatowe oraz piaski wodnolodowcowe
dolne Stadiatu Maksymalnego Zlodowacenia Srodkowopolskiego.
W dolnej strefie rozpoznania podloza, glownie w potudniowej czgsci zbadanego terenu
wystepuja trzeciorzedowe ity miocenskie.
Zasadnicze ustalenia charakteryzujace geotechniczne warunki posadowienia projektowanych

obiektow na terenie inwestycji:

* Na zbadanym terenie stwierdzono zaleganie przy powierzchni utworéw holocenskich w postaci
gleb lub nasypow. Miazszos¢ gleby wynosi 0,2 — 0,5 m, nasypow 0,3 — 1,7 m. Dla tych gruntow
nie ustala si¢ parametréw geotechnicznych.

* (Czwartorzegdowe utwory plejstocenu reprezentowane sa przez grunty sypkie — pospotki, piaski
grube 1 $rednie oraz piaski drobne i pylaste. Grunty spoiste plejstocenu to glownie gliny
piaszczyste i gliny pylaste, sporadycznie piaski gliniaste.

* Trzeciorzedowe ity w postaci twardoplastycznych itéw, ildw pylastych odstaniaja si¢ w dolnej
strefie rozpoznania w potudniowej czgsci terenu inwestycji.

® W miejscu lokalizacji pompowni Psl (otwér Nr. 1) do§¢ dobre warunki gruntowe dla
posadowienia pompowni wystgpuja ponizej giebokosci 3,2 m. W strefie tej zalegaja piaski pylaste
sredniozaggszczone 1 zaggszczone [p=0,63-0,80 I1=0,96-1,0. Sa one nawodnione. Wodg
nawiercono na glebokosci 3,2 m p.p.t. — 131,50 m n.p.m., stabilizuje si¢ ona na glebokosci 2,0 m
p.p.t. — rzedna 132,70 m n.p.m. Dla posadowienia pompowni nalezy zainstalowa¢ urzadzenia do
krotkotrwatego obnizenia poziomu wody gruntowej. Wspolczynnik filtracji k=0,192 — 0,8 m/dobg.

® Pompownia Ps2 (otw. Nr. 13) — wykop realizowany bedzie w lekko zaglinionym piasku $rednim w
stanie zaggszczonym Ip=0,71 — 15=0,98 do glebokosci 3,10 m p.p.t. (rzgdna 132,30 m p.p.t.).
Posadowienie przewiduje si¢ w warstwie itow twardoplastycznych pod ostona $cianek szczelnych
zaglebionych w t¢ warstwe. Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci
3,10 m p.p.t. (rzedna 132,30 m p.p.t.), wspolczynnik filtracji k=10,3 m/dobg.

* Posadowienie pompowni Ps 4 (otw. Nr. 21) realizowane bgdzie w warstwie itow pylastych pod
ostona $cianek szczelnych zaglebionych w t¢ warstwe itow. Zalegajaca w przedziale 1,3 — 2,3 m
p.p.t. — rzedna 134,7 m n.p.m. — 133,7 m n.p.m. pospdtka posiada wysoki wspotczynnik filtracji
k=39,8 m/dobg. Ponizej glgbokosci 2,3 m zalegaja grunty spoiste i bardzo spoiste.

® Pompownia Ps3 (otw. Nr. 27) posadowiona bedzie w warstwie itdw pylastych pod ostona $cianek
szczelnych zaglebionych w tg¢ warstwg. Powyzej zalega kompleks gliny piaszczystej w stanie
plastycznym [;=0,30, w przedziale 0,7 — 4,3 m p.p.t. — rzedna 137,30 m n.p.m. — 133,70 m n.p.m.
Ponizej glebokosci 4,3 m zalega nawodniony piasek drobny w stanie $redniozageszczonym
1,=0,65 — [5=0,97. Woda gruntowa o napigtym zwierciadle stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,70 m
p.p-t. — rzedna 135,30 m n.p.m.

¢ Dla krotkotrwatego obnizenia poziomu wody gruntowej w rejonach projektowanego posadowienia
pompowni §ciekdw nalezy przewidzie¢ zainstalowanie $cian szczelnych i/lub baterii iglofiltrow.

® Zdecydowana wigkszo$¢ realizowanych kanaléw zbiorczych posadawiana bedzie w rejonach
,otworow suchych”, bez stwierdzonej wody gruntowej. Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej
umozliwiajace podiaczanie posesji do kanatow zbiorczych (z wyjatkiem odcinkéw o dlugosci
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L=32,95m), rurociagi tloczne $ciekdw oraz przylacza wodociagowe i odcinek przektadanego

wodociagu wykonywane bgda w gruntach nienawodnionych.

Koniecznos¢ krétkotrwatego obnizenia poziomu wody gruntowej w wykopach dla realizacji

zbiorczych kanatow grawitacyjnych dotyczy nastgpujacych odcinkow sieci kanalizacyjnej:

1. kanal Ksl na odcinku od pompowni Psl do studni rewizyjnej St.8 — dlugos¢ odcinka
L=241,8m — obnizenie poziomu wody gruntowej o Ahw~1,0 m przy pomocy instalacji
iglofiltrow

2. kanat Ks2 na odcinku St.3+St.16 L=50,0m — obnizenie poziomu wody gruntowej o
Ahw~0,50 m przy pomocy instalacji igtofiltrow

3. kanal Ks3 na odcinku St.20+St.24 L=116,0m — obnizenie poziomu wody gruntowej o
Ahw~0,40 m przy pomocy instalacji igtofiltrow

4. kanal Ks4 na odcinku St.20-+St.36 [=53,40 — obnizenie poziomu wody gruntowej o
Ahw~0,60 m przy pomocy instalacji iglofiltrow

5. kanal Ks6 na odcinku Ps-2+St.T21 L=36,75m — obnizenie poziomu wody gruntowej o
Ahw~0,20 m poprzez pompowanie wody z wykopu

6. kanal Ks9/1 na odcinku Ps-4+St.98 [L=126,15m — realizacja odcinka kanalu pod ostona
scianek szczelnych (I=4-5 m) pograzonych w warstwe ilu zalegajacego ponizej poziomu
posadowienia kanatu; na krotkich odcinkach sieci kanalizacyjnej wlaczanych do kanatu Ks9/1
o dhugoséci tacznej 1L=32,95m obnizenie poziomu wody gruntowej o Ahw~0,60 m poprzez
pompowanie wody z wykopu

7. kanal Ks10 na odcinku St.90+St.117 L=88,30m — obnizenie poziomu wody gruntowej o
Ahw~0,80 m poprzez pompowanie wody z wykopu

Ogoélna dhugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi 3555,5m a z tego okoto 745,0m
dtugosci w/wym. odcinkow wykopoéw liniowych wymaga obnizenia poziomu wody gruntowej
co stanowi okoto 20% tacznej dtugosci trasy kanatow.

Posadowienia kanatéw w itach oraz w innych gruntach spoistych wymaga wykonania warstwy

minimum 20 cm podsypki piaszczysto-zwirowej oraz obsypki utozonego kanatu z materiatu

piaszczystego, przy czym w ciagach komunikacyjnych réwniez zasypka wymagacé bedzie, w

przypadku rodzimych utwordw spoistych, zastosowania materialu piaszczystego. Wybierany z

wykopow it powinien by¢ usunigty z budowy. Zastosowanie podsypki i obsypki oraz zasypu

(wymiana gruntu) z dowiezionego materialu piaszczystego dotyczy¢ bedzie zdecydowanej

wigkszosci tras kanalizacyjnych.

Szczegdtowe dane dotyczace warunkéw posadowienia poszczegélnych odcinkow  sieci

kanalizacyjnej zamieszczone sa w Projekcie wykonawczym”.

Zgodnie z PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne” p. 3.4.2. wyliczono udziat poszczegolnych

kategorii urabialnos$ci gruntéw w strefie rozpoznania podtoza dla przedmiotowej inwestycji:
Kat. 1 — 3,4%,

Kat. 3 —48,0%

Kat. 4 —38,9%

Kat. 5 -9.7%
100%

44



3.4. Ogolne warunki wykonania projektowanych obiektow budowlanych
3.4.1. Tyczenie tras, pomiary oraz roboty ziemne

/1/ Wykonanie poszczegdlnych kanatow zaleca sig¢ prowadzi¢ odcinkami od "gory" czyli od najwyzej
polozonej studzienki rewizyjnej w "dot", do najnizej potozonej studzienki. Ten sposdb postgpowania
jest istotny z uwagi na mozliwo$¢ ewentualnego korygowania rzednych dna kanatu stosownie do
zaniwelowanych w trakcie budowy rzgdnych istniejacego posadowienia wodociagdéw, kanatow
deszczowych 1 innych sieci uzbrojenia terenu na skrzyzowaniach z projektowanymi kanalami oraz w
razie napotkania na niezinwentaryzowane obiekty podziemne.

/2/ Trasowanie osi przewodoéw kanalizacyjnych w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach oraz wyznaczone
geodezyjnie katy w punktach zmiany kierunku trasy i dlugosci odcinkéw przewoddow pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi.

/3/ Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot administratorow istniejacego uzbrojenia terenu celem
doktadnego wustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow.

/4/ Roboty w obrgbie paséw drog wojewodzkiej, powiatowej i gminnych prowadzi¢ po zalatwieniu
stosownych formalnosci.

/5/ Speni¢ warunki innych uzgodnien, opinii i decyzji.

/6/ Przed rozpoczgciem robot zdjaé z pasa robot warstweg ziemi urodzajnej, tam gdzie wystgpuje, i
zabezpieczy¢ dla ponownego rozscielenia po zakonczeniu robot.

/7] Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdéw dla ulozenia kanalizacji i wodociagow
wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powiazaniu z norma PN -
86/B - 02480 "Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia."

/8/ Projektuje si¢ wykonanie wykopow pod przewody kanatow zbiorczych, rurociagéw tlocznych,
krétkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej umozliwiajacych przytaczenie i przewodéw wodociagowych o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, z wyjatkiem odcinka kanatu Ks9/1.

Projektowane szeroko$ci wykopow ,,B” w §wietle deskowan:

-dla kanatow DN200mm: B= 1,10 m

-dla kanatow DN160mm: B= 1,00 m

-dla rurociagéw ttocznych DN90 i wodociagowych DN50: B= 0,90 m.

Z calkowitej ilosci deskowan ok.65 % nalezy wykona¢ jako pehne, a ok. 35 % jako azurowe.

W/w odcinek kanatu Ks9/1 o dlugosci ok. 126,0 m. realizowac nalezy pod ostona $cianek szczelnych.
/9/ Z uwagi na znaczacy zakres wymiany gruntu rodzimego na material piaszczysty dowozony,
nadmiar urobku z wykopu nalezy na biezaco odwozi¢ na gminne sktadowisko odpadéw w Nowej Wsi
Kackiej.

/10/ Przewiduje sig, iz wigkszo$¢ wykopow wykonanych bedzie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego,
czes¢ zas (15%) recznie stosownie do ustalen wynikajacych z przedmiaru robét.

W s$wietle wynikow badan warunkéw gruntowo - wodnych przewiduje sie¢  wykonywanie wykopow
zasadniczo w gruntach kat. II1 - IV.

/11/ Wykopy pod uktadane przewody kanalow zbiorczych i kroétkich odcinkow sieci kanalizacyjnej
umozliwiajacych przytaczenie, w ok. 80% wykonywane bgda w gruntach nie nawodnionych, a w
pozostatych ok. 20% przy koniecznym krotkotrwatym obnizeniu poziomu wody gruntowej. Obnizenie
poziomu wody gruntowej w tych przypadkach realizowane bgdzie w ok. 50% poprzez odwadnianie
powierzchniowe z dna wykopu, a w pozostatych ok. 50% przy uzyciu instalacji igtofiltrowe;.

Wykopy dla wykonania rurociagéw ttocznych i przewoddéw wodociagowych realizowane beda w
gruntach nie nawodnionych.

Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdz. 3.3.

/12/ Projektowane fundamentowanie pompowni powinno by¢ wykonane na gruncie suchym w ostonie
scianek szczelnych.

Wykopy dla posadowienia zbiornikow pompowni i komoér zasuw oraz studzienek kontrolnych
wykonywac nalezy o $cianach pionowych rozpartych z zabezpieczeniem $ciankami szczelnymi.
Pompownia Psl posadowiona jest na gruncie sypkim (piasek pylasty) dlatego zaleca si¢ obnizenie
poziomu wody gruntowej przy pomocy iglofiltréw umieszczonych na zewnatrz Scianek szczelnych.
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Pompownie Ps2, Ps3 i Ps4 posadowione sa na gruntach spoistych i tam zaleca si¢ wypompowywanie
wody z wykopu z wewnatrz $cianek szczelnych.

Wykonywanie fundamentowania komoér zasuw KZ1, KZ2, KZ3 moze odbywac si¢ w gruncie suchym
w zabezpieczonym wykopie po usunig¢ciu ewentualnych przeciekow wody przy pomocy pompowania
z wykopu. Warunki wykonania posadowienia komory KZ4 beda analogiczne jak pompowni Ps4.

3.4. 2. Przygotowanie podloza pod przewody kanalizacyjne oraz ukladanie przewodow
Stosownie do wystgpujacych warunkow gruntowo - wodnych projektuje si¢ podtoze grubosci 0,20 m
z piasku dowiezionego 1 zaggszczonego na ok. 90% dilugosci kanaléw zbiorczych i krétkich
odcinkow sieci (faczna dtugo$¢ 3555,5m wraz z odcinkami do wykonania przewiertami), wraz z
obsypka utozonych rur dowiezionym materiatem piaszczystym. Na okoto 10% dtugosci w/w kanatéw
i krétkich odcinkow sieci rurociagi uktadane beda na wyprofilowanym podtozu naturalnym a dla
obsypki utozonych rur uzyty zostanie sortowany urobek z wykopu.

Do zasypania w/w wykopow na ok. 70% rozpatrywanej tacznej dtugosci kanatéw i krotkich odcinkoéw
konieczne bedzie uzycie dowiezionego materiatu piaszczystego, a na ok. 30 % tej dtugosci mozliwe
bedzie wykorzystanie do zasypu sortowanego materiatu sypkiego z wykonanego uprzednio wykopu.
Przewody wodociagowe na catej dhugosci (209,60 m) projektuje si¢ na podtozu grubosci 15cm z
piasku dowiezionego i zaggszczonego; do obsypki i zasypu utozonych wodociagéow uzy¢ nalezy
rowniez dowieziony material piaszczysty.

Rurociagi ttoczne o tacznej dtugosci 324,85 m projektuje sig¢ na podtozu grubosci 0,20 m z piasku
dowiezionego 1 zaggszczonego rurociagow, z ktorego nalezy takze wykona¢ obsypke utozonego
rurociagu wraz z zageszczeniem. Zasypka ulozonych rurociagdw na dhugosci ok. 201,0 m wykonana
ma by¢ z piasku dowiezionego a na dlugosci ok. 124,0 m sortowanym materialem sypkim
pozyskanym z wykopu.

Zwraca sie szczegllna uwage na zachowanie warunkéw wykonania podioza pod przewody
kanalizacyjne (grawitacyjne i tloczne) oraz wodociagowe w tzw. strefie kanalowej - podsypka i
zasypka musza wspolpracowac z gruntem rodzimym o nienaruszonej strukturze.

Uktadanie rur prowadzié¢ na podtozu osuszonym i wyprofilowanym na kat 90°. W miejscach zlaczy
kielichowych wykonywa¢ dotki montazowe.

Utozony odcinek przewodu kanalizacyjnego lub wodociagowego po sprawdzeniu prawidlowosci
spadku zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m
ponad wierzch rury, za wyjatkiem ztacz kielichowych.

Przeprowadzi¢ proby szczelnos$ci zmontowanych przewodéw kanalizacyjnych oraz wodociagowych.
W koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 0,30 m ponad wierzchem rury.

Nad wbudowanymi rurociagami ulozy¢ ta§me ostrzegawcza, przy czym dla rurociagéw ttocznych i
wodociagowych zastosowac tasme z wktadka metalowa.

3.4.3. Wykonanie przewiertéw na skrzyzowaniach z drogami

Nie jest znany sprzet jakim dysponowaé bedzie wybrany Wykonawca robdt, przyjeto wigc, ze
zabudowa rur ochronnych przewiertami wykonana begdzie przy zastosowaniu przecigtnej klasy
wiertnicy poziomej. Wymiary komory montazowej (roboczej) dla w/w urzadzenia wynosza w rzucie
7,0 x 3,8 m. Niezbedne zaglebienie umocnionego (np. plytami wielootworowymi) dna komory
ponizej osi rury oslonowej wynosi 0,56 m, a zaglebienie dna wykopu komory przy uwzglednieniu
grubosci w/w plyt, wynosi ok. 0,76 m ponizej osi rury ochronne;j.

Wymiary komory wyjsciowej w rzucie 2,0 x 2,0 m, a zaglebienie dna ok. 0,6 m ponizej osi rury
ostonowe;.

3.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane zelbetowe oraz z tworzyw sztucznych dostarczane beda na budowe w
elementach wedlug zlozonego zamoéwienia. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ S$ciSle wedlug
instrukcji Producenta tych studzienek. Zasypanie zabudowanej studzienki wykona¢ gruntem sypkim,
piaskiem lub pospoéika z dobrym zaggszczeniem zasypki warstwami wokot $cian studzienki.
Wierzchnia warstwe zasypu studzienek usytuowanych w nawierzchniach drogowych stabilizowac
cementem, a zwienczenie studzienki wykonczy¢ rownolegle z odbudowa nawierzchni drogowe;.
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Wykonane studzienki maja by¢ zgodne z norma PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne.”

3.4.5. Prace zakonczeniowe, odbiory robét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i
przepisow

Wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych kanatow wraz ze studzienkami oraz rurami
ostonowymi.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci kanalizacyjnej i rurociagéw wodociagowych oraz wykona¢ dezynfekcjg
wodociagdéw. Zanieczyszczenia zgromadzone po plukaniu w studzienkach i w zbiornikach pompowni
(piasek 1 inne) usuna¢ przed uruchomieniem pomp.

Przeprowadzi¢ kamerowanie sprawdzajace ulozonych kanatow grawitacyjnych.

W ramach prac zakonczeniowych nalezy wykona¢ odbudoweg nawierzchni drogowych oraz placow o
nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i tluczniowych. Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami nalezy uzyska¢ w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz
1,0 a w glebszych warstwach minimum 0,97.

Zakres robot dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrocenia terenu
do stanu pierwotnego nie zostal okreslony w Przedmiarze robot gdyz zalezy ten zakres posrednio od
sposobu prowadzenia robot przez Wykonawcg. Zakres ten powinien zatem okres§lic Wykonawca robot
1 koszt tych robot uwzgledni¢ w cenie na realizacje¢ catosci zadania.

Wykonawcg robot zobowiazuje si¢ do uzyskania od wilascicieli i uzytkownikow terenow o$wiadczen
stwierdzajacych brak roszczen zwiazanych z uporzadkowaniem terenéw po realizacji robot.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac rury oraz inne materiaty i urzadzenia na ktore
zostala ustanowiona Polska Norma lub posiadajace odpowiedni atest producenta oraz aprobatg
techniczna ,,COBRTI — INSTAL” w Warszawie i/lub IBDiM w Warszawie.

Cato$¢ przedmiotowych robot nalezy wykonywac, a odbiory czgéciowe i koncowe przeprowadzac
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

UWAGA:

Nazwy wlasne materiatow, urzadzen lub producentéw, ktoére mogly pojawi¢ si¢ w niniejszym
Projekcie Budowlanym, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego, rownowaznego (spetniajacego
wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.
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4. Zalaczniki - spis zalgcznikow

| Nr zal.

Wyszczegolnienie

1/

Wykaz dziatek objetych inwestycja — liczba stron: 3

2/

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Sadkow
przyjetego uchwala nr XXXI1/264/96 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia
16.12.1996r., uchwata nr XXXIX/252/01 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia
30.08.2001r., uchwata nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia
29.09.2009r. — liczba stron: 25 — w tym zataczniki graficzne: 3 ark.

3/

Zapewnienie odbioru $ciekow znak ZGK/DT/2379/2012 wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich dnia 2012-06-11- liczba stron: 1

4/

Warunki techniczne przylaczenia znak ZGK/DT/2379/2604/2012 wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich dnia 2012-06-11- liczba stron: 6

5/

Warunki przytaczenia znak RDE 55/EL-4112-ZW/11174/11568/11-1 wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A Oddzial we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska dnia 07-11-2011—
liczba stron: 4

6/

Warunki przytaczenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A. Znak RDE 55/EL-4112-
ZW/9147/6289/10-1 wydane przez TAURON EnergiaPro S.A Oddzial we Wroctawiu Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska dnia 25-06-2010— liczba stron: 5

7/

Warunki przylaczenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A. Znak RDE 55/EL-4112-
ZW/9148/6290/10 wydane przez TAURON EnergiaPro S.A Oddziat we Wroctawiu Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska dnia 25-06-2010— liczba stron: 4

8/

Warunki przylaczenia znak RDES5/EL-4112-ZW/9149/11623/11-2 wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A Oddzial we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska dnia 07-11-2011—
liczba stron: 4

9/

Warunki techniczne przylaczenia znak ZGK/DT/4245/2012 wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich dnia 2012-10-19- liczba stron: 2

10/

Decyzja Nr UD/0240/1511/2012 wydana przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia
01.10.2012r.— liczba stron: 2 + wniosek: 3 str.

11/

Pismo nr. PRIL.7011.1-15.2012 w sprawie dotyczacej budowy uzupetniajacej sieci kanalizacji
sanitarnej w Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2012-09-13— liczba stron:
1

12/

Pismo nr. PRIL.2227-0072/004/2010 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w
Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroclawskie dnia 2010-09-20- liczba stron: 3

13/

Pismo nr. PRII.2227-0072/005/2010 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w
Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2010-09-23— liczba stron: 1

14/

Pismo nr. PRILL7011.1-13.2012 w sprawie dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej w
Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2012-08-07— liczba stron: 2

15/

Decyzja - znak SP-DT.673.388.1.2011.JZ wydana przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego we
Wroctawiu dnia 08.12.2011r.— liczba stron: 2

16/

Pismo SP-DT.5549/2/68/003/10 wydane przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego we Wroclawiu
dnia 28 wrzesnia 2012 r. — liczba stron: 1

17/

Decyzja -  znak SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010 wydana przez Zarzad Powiatu
Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 09 kwietnia 2010r. — liczba stron: 2

18/

Pismo SP-DT.5549/2/0181/002/10/17452/2010 dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego
zjazdu publicznego wydane przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 17
sierpnia 2010r. — liczba stron: 1

19/

Pismo SP-DT.5549/276/10/17463/2010 dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przytlacza wodociagowego  wydane przez Zarzad Powiaty
Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 10 sierpnia 2010r. — liczba stron: 1

20/

Pismo SP-DT.5549/276/002/10/30978/2011 dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociagowego wydane przez Zarzad Powiatu

Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 14 grudnia 201 1r. — liczba stron: 1
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Zalaczniki - spis zalacznikéw — c.d.

Nr
zal.

Wyszczegolnienie

21/

Pismo SP-DT.5549/2/0181/003/10/30978/2011 dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego
w sprawie zjazdu z drogi powiatowej wydane przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego we
Wroctawiu dnia 14 grudnia 201 1r. — liczba stron: 1

22/

Decyzja -  znak SP.DT.5549/2/68/002/10/30978/2011 wydana przez Zarzad Powiatu
Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 14 grudnia 2011r. — liczba stron: 2

23/

Decyzja -  znak SP.DT.5549/144/002/10/30978/2011 wydana przez Zarzad Powiatu
\Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 14 grudnia 2011r. — liczba stron: 2

24/

Decyzja - znak SP.DT.673.388.2.2011.JZ wydana przez Zarzad Powiatu Wroclawskiego we
Wroctawiu dnia 25 stycznia 2012r. — liczba stron: 1

25/

Pismo SP-DT.673.388.3.2011.JZ dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego linii kablowe;j
wydane przez Zarzad Powiatu Wroclawskiego we Wroctawiu dnia 26 marca 2012r. — liczba
stron: 1

26/

Decyzja Nr 460/2012  znak SP-DT.673.205.1.2012.JZ wydana przez Zarzad Powiatu
Wroctawskiego we Wroctawiu dnia 10.08.2012r. — liczba stron: 2

27/

Pismo nr PRII.2227-271-1.2011 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej na budowe
uzupetniajacej sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie
dnia 2012-03-05 — liczba stron: 2

28/

Pismo nr. PRIL.2227-0072/004/2010 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej dla
dokumentacji projektowej w Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2010-09-
20 — liczba stron: 3

29/

Pismo nr PRil-7332-0105/002/2010 w sprawie budowy uzupelniajacej sieci kanalizacji
sanitarnej w Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2010-09-23 — liczba
stron: 1

30/

Pismo nr ZGK/DT/1017/48/2010 w sprawie propozycji rozwigzania kolizji projektowanych
kanatéw sanitarnych z siecia wodociagowa w Sadkowie wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich dnia 2010-04-12 — liczba stron: 1

31/

Pismo nr ZGK/DT/2044/2012 w sprawie propozycji rozwigzania kolizji projektowanych
kanalow sanitarnych z siecia wodociagowa w Sadkowie wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich dnia 2012-05-14 — liczba stron: 1

32/

Pismo nr ZGK/DT/3668/3844/2012 w sprawie budowy uzupelniajacej sieci kanalizacji
sanitarnej w Sadkowie wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach
Wroctawskich dnia 2012-08-30 — liczba stron: 1

33/

Umowa Nr SGZ/3272/24/10/43-11/2011 zawarta dnia 04.02.2011r.pomigdzy = Agencja
INieruchomosci Rolnych a Gming Katy Wroctawskie — liczba stron: 3

34/

\Aneks nr 1 z dnia 24.02.2012 do Umowy Nr SGZ/3272/24/10/43-11/2011 zawartej dnia
04.02.2011r.pomiedzy Agencja Nieruchomosci Rolnych a Gmina Katy Wroctawskie — liczba
stron: 2

35/

Decyzja Nr 767/2011 wydana przez Starost¢ Powiatu Wroclawskiego dnia 2012-02-02 -
liczba stron: 2

36/

Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu L.dz. 9714 z dnia 20-
09-2010r. — liczba stron: 1

37/

Decyzja nr 640/2012 wydana przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu L.dz. 3683 z dnia 13-04-2012 r. — liczba stron: 2

38/

Decyzja nr 1492/2012 wydana przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu dnia 02.10.2012r. — liczba stron: 1

39/

Decyzja nr 05/2010 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy w Katach Wroctawskich dnia 31 maja 2010r. — liczba stron: 21

40/

Pismo nr PRIL.7011.1-11.2012 w sprawie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
Sadkowie wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2012-07-25 — liczba stron: 1
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Zalaczniki - spis zalacznikow — c.d.

Nr Wyszczegolnienie
zal.

41/ |Uzgodnienie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacyjnej oraz przylacza
wodociagowego w pasie drogi powiatowej znak SP-DT.673.205.2.2012.JZ wydane przez
Zarzad Powiatu Wroctawskiego dnia 23 pazdziernika 2012 r. — liczba stron: 1

42/ |Uzgodnienie dokumentacji projektowej znak ZGK/DT/4822/2012 Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich dnia 2012-10-25 — liczba stron: 1

43/ |Uzgodnienie znak UD.8035.185.2012 wydane przez Dolnoslaska Stuzbg Drog i Kolei we
Wroctawiu dnia 13.11.2012r. — liczba stron: 1

44/  Pismo nr PRIL7011.1-21.2012 w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Sadkow
wydane przez Gming Katy Wroctawskie dnia 2013-01-11 — liczba stron: 1

45/ [Pelnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Katow Wroctawskich dnia 22.05.2009 r. — liczba
stron: 1

46/  |Uprawnienia budowlane projektantéw i sprawdzajacych oraz zaswiadczenia o przynaleznos$ci
do IIB — liczba dokumentéw: 10 — liczba stron: 14

47/ Opinia pozytywna Nr 4811/2013 wydana przez Starost¢ Powiatu Wroclawskiego ZUDP dnia
31.01.2013 r. - liczba stron: 1
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
1 adres obiektu budowlanego:

Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci SADKOW gmina Katy Wroclawskie

Obreb: Sadkow — ulice: Debowa, Jasminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Nasypowa,
Ogrodowa, Parkowa, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wroclawska -
numery dziatek wg zatacznika nr 1

Gmina Katy Wroctawskie, Wojewddztwo Dolnoslaskie

Zawarto$¢ opracowania:
» Strona tytulowa str. 51
o (Czg$¢ opisowa str. 52 +54

Styczen 2013 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje sie¢ kanalizacyjna dla wsi Sadkow przeznaczong dla
odprowadzenia $ciekow bytowych z budynkéw mieszkalnych 1 ushlugowych do juz istniejacej
kanalizacji w m. Sadkow, z ktdrej Scieki istniejacym systemem kanalizacyjnym odprowadzane sa do
gminnej oczyszczalni scieckow Wszemilowice — Jurczyce.

Zakres robot obejmuje wykonanie kolejno nastgpujacych obiektow:

/1/ sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ztozona z kanatéw zbiorczych oraz krotkich odcinkéw
sieci kanalizacyjnej umozliwiajacych podlaczenie poszczegoélnych posesji do kanalow
zbiorczych o $rednicach rurociagéw z PVC-U DN160 i 200 mm — catkowita dlugos¢ sieci:
3 555,5 m; przewody wodociagowe — przytacza dla pompowni $ciekoOw oraz przetozenie
kolidujacego odcinka wodociagu — rurociagi o $rednicy DN50 mm i caltkowitej dtugosci
209,60 m.

/2/ pompownie $ciekoéw szt. 4 o wydajnosciach 7,38 + 14,5 I/s, wysoko$ciach podnoszenia 5,4
+ 8,4 m slkw., mocy silnika pompy N= 2,0 kW — zbiorniki podziemne o $rednicy
wewnetrznej 2,0 m i glebokosciach 4,1 + 6,06 m; rurociagi ttoczne sciekéw z rur PEHD
o $rednicy DN 90 mm i catkowitej dtugosci 324,85 m;

/3/ elektryczne linie kablowe niskiego napigcia dla zasilania pompowni — dtugos¢ 139,0 m;

/4/ umocnienie i ogrodzenie terendw pompowni $ciekow — nawierzchnie z kostki betonowej o
powierzchni catkowitej 370,25 m?, ogrodzenia o tacznej dlugosci 178,2 m oraz
odbudowa po realizacji kanalizacji nawierzchni drogowych bitumicznych i z ptyt
betonowych o tacznej powierzchni 477,28 m? .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W obrebie projektowanych do wykonania robot wystepuja gtéwnie budynki mieszkalne
jednorodzinne, sporadycznie budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki gospodarcze
typowe dla wiejskiej zabudowy zagrodowej. Ponadto liczne sa istniejace linie uzbrojenia
podziemnego terenu, a w tym: sie¢ telekomunikacyjna kablowa, zbiorcza sie¢ wodociagowa, sie¢
elektroenergetyczna reprezentowana przez linie napowietrzne niskiego napigcia, linie
napowietrzne $redniego napigcia, linie kablowe wysokiego, $redniego i niskiego napigcia.

Sie¢ drogowa w obrebie projektowanych do wykonania rob6t reprezentowana jest przez drogi o
nawierzchniach asfaltowych: wojewddzka, powiatowa, gminne; ponadto lokalne drogi gminne o
nawierzchniach gruntowych oraz thuczniowo — zwirowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W obregbie projektowanych do wykonania robot wystgpuja nastgpujace istniejace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. linia napowietrzna Sredniego napigcia przy ul. Stawowej
2. linie napowietrzne 0,4 kV zasilajace i o$wietlenia terenu — wystgpuja na terenie calej
miejscowosci,
linia kablowa $redniego napigcia w ul. Kolejowej — Nasypowej
kablowa wysokiego napigcia w ul. Stawowej — Koscielnej,
linia kablowa wysokiego napigcia w ul. Szkolnej
droga asfaltowa wojewoddzka (ul. Wroctawska) o duzym natg¢zeniu ruchu
droga asfaltowa powiatowa (ul. Kolejowa) o duzym natgzeniu ruchu

No g k®w
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Projektowane elementy uzbrojenia 1 zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ w czasie budowy
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- zbiorcze kanaty grawitacyjne,

- pompownie $ciekow.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zzycia wynikajace z
prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie inwestycji:

- wykonywanie glebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- wlasciwy roztadunek cigzkich materialow i elementow

- skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostgp 0sob niezatrudnionych

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu cigzkich elementow
prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac w studniach kanalizacyjnych

- zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materialow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefa
niebezpieczna wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

Stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m in. przez : wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz o§wietlonych barierek
zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajacych na dojscie do czynnych stanowisk
prac.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

/a/ Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.

Roboty te zwiazane bgda z wykonaniem wykopow pod sie¢ kanalizacyjna,
montazem rurociagdw, zasypywaniem utozonych rurociagéw, porzadkowaniem terenu po
wykonaniu robdt na ciagach sieci kanalizacyjnej prowadzonej w poblizu w/w linii oraz na
skrzyzowaniach z tymi liniami.

/b/ Wykonywanie wykopow o glebokosci wigkszej niz 3,0 m:
- roboty zwigzane z wykonaniem pompowni §ciekow
- roboty przy wykonaniu zbiorczych kanatow grawitacyjnych.

Miejsce 1 czas wystapienia zagrozen zwiazany jest $cisle z procesem technologicznym budowy oraz
kolejnoscia wykonywania rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
-przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogolnobudowlanych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na zasady wykonywania robét w poblizu linii elektroenergetycznych i pod nimi oraz w
glebokich wykopach;
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-przed rozpoczegciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdotowo z dokumentacja projektowa
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne zamieszczone
w specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru roboét; catos¢ prac nalezy
wykonywa¢ zgodnie z w/w specyfikacjami, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami
zawartymi w obowiazujacych rozporzadzeniach;

-w trakcie wykonania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢é w widoczny sposob wszelkie
wykopy wraz z ustawieniem niezbgdnych znakéw i tablic informacyjnych oraz ograniczy¢
do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych;

-zwraca¢ uwagg na podziemne uzbrojenie terenu ktorego wystgpowanie jest mozliwe, a nie
zostato potwierdzone inwentaryzacja geodezyjna.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty na odcinkach w poblizu i pod w/w liniami elektroenergetycznymi zaleca si¢ prowadzic¢
przy okresowym wylaczaniu napigcia w tych liniach lub r¢cznie.

Ponadto przestrzegane winny by¢ nastgpujace podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia
robot:

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialéw
budowlanych i sprzgtu

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz.

- Plac budowy musi by¢ wyposazony w $rodki medyczne podstawowej ochrony

- Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

- Miejsce prowadzenia wykopoéw ma by¢ zabezpieczone i oznakowane

- Migjsce robot w obrebie pasow drogowych winno by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane

Uwagi koncowe

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

Wojciech Michalak
Adolf Seredyn
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