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PRZEKROJ B-B

czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem
z zaworem hydrantowym ZH52

zasuwa nozowa DNB0 K
tuleja kotnierzowa
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przejscie szczelne dla
rur DN90 PE100 SDR17 D

SANANASFIANANY

zaglebienie

30x30x20 #1000

dno_studzienki
izolacja zewngtrzna studzienki
np. Superflex10 lub réwnowazne

podtoze betonowe C8/10 gr. 0,10m

UWAGA:

SCIEKOW
SKALA 1:50

1. Zestawienie studzienek z czyszczakiem wg opisu
technicznego.
2. Zwienczenia studzienek z czyszczakiem zlokalizowanych
w terenie nie posiadajgcym utwardzonej nawierzchni
oraz terenie zielonym wykona¢ zqodnie z opisem technicznym.
3. Elementy betonowe studzienek tqczone ze sobg
za pomocq uszczelek gumowych.

stopnie ztazowe (kanatowe) 4

zasuwa nozowa DNB0
tuleja kotnierzowa

E\_._._' A_A 6.

przejscie szczelne dla
rur DN9O PE100 SDR17

izolacja zewngtrzna studzienki
np. Superflex10 lub rownowazne

" (alternatywnie #1200)

. Usytuowanie wysokosciowe wlazdw stosowa¢ zgodnie
z zasadami podanymi w opisie technicznym oraz
z zachowaniem rzednych podanych w projekcie.
9. Rzedne wlazbw, osi rurociqgdw oraz dna studzienek
wg profili podtuznych rurociqgdw tfocznych.
W trakcie realizacji zastosowa¢ 1 lub 2 pierscienie
dystansowe celem zapewnienia mozliwosci regulacji
wlazu na plus i na minus.
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